
La Wash 9 est conçue pour laver les masques respiratoires et autres petites unités à l’aide 
d’un détergent légèrement alcalin et d’un neutraliseur à l’acide citrique. Elle bénéficie d’une 
conception compacte en acier inoxydable, de commandes simples, d’une faible 
consommation d’eau et d’une maintenance facile. Idéale pour les environnements 
professionnels, elle garantit un nettoyage sûr et efficace.

Machine à laver
Wash 9

—
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Avantages

Conçue pour les masques respiratoires
La Wash 9 est spécialement conçue pour nettoyer et désinfecter en toute sécurité les masques respiratoires, les 
pièces faciales et les autres petits dispositifs. Elle utilise un détergent légèrement alcalin, exempt de phosphate et 
de chlore, puis un neutraliseur à l’acide citrique, ce qui assure un nettoyage fiable et approfondi.

Conception compacte et efficace
La Wash 9 est conçue pour occuper le minimum d’espace tout en offrant une efficacité maximale. Sa fabrication en 
acier inoxydable permet d’isoler les pertes de chaleur et les émissions sonores, ce qui en fait un équipement 
durable et silencieux convenant à tous les environnements professionnels.

Utilisation conviviale
La machine se commande simplement avec trois boutons-poussoirs pour les différentes durées de nettoyage (5, 
10 ou 21 minutes). L’affichage numérique indique la température du réservoir et de la résistance pour faciliter la 
vérification et l’ajustement des réglages si nécessaire.

Faible consommation d’eau et d’énergie
La Wash 9 est conçue pour être respectueuse de l’environnement, avec une faible consommation d’eau et 
d’énergie. Elle réutilise l’eau chaude à chaque cycle de rinçage et n’utilise de l’eau propre que pour le dernier 
rinçage, ce qui permet de réduire la consommation d’eau à seulement 9 litres par cycle.

Entretien et nettoyage faciles
La Wash 9 est facile à entretenir. Ses bras de pulvérisation et ses tamis sont amovibles, ce qui permet de nettoyer 
entièrement l’intérieur de la machine. Sa fabrication en acier inoxydable garantit un fonctionnement hygiénique et 
une durabilité sur le long terme.

Performances fiables et de haute qualité
La Wash 9 est conçue pour offrir des performances fiables avec un minimum d’entretien. Elle est équipée d’un 
dispositif de sécurité thermique, d’un interrupteur de porte, de voyants de signalisation clairs et d’affichages LED 
pour garantir un fonctionnement sûr et efficace. Sa fabrication de qualité supérieure garantit une longue durée de 
vie et une qualité de nettoyage constante.
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Panier à maillage fin en acier inoxydable 1/1 avec compartiments et 
couvercle

A05 + A06
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Panier à maillage fin en acier inoxydable 1/2 avec compartiments et 
couvercle

A09 + A10
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Châssis en acier inoxydable fermé par 1 porte pour Wash 9HP

A14
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Support en acier inoxydable pour Wash 9HP

A13

Accessoires
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Panier maillé en acier inoxydable 1/1

A03

Accessoires
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Depuis plus de 40 ans, la Dräger Academy œuvre à la transmission de 
connaissances théoriques et pratiques. Avec plus de 110 formateurs agréés 
et plus de 600 thèmes couverts, nous organisons chaque année plus de 
2 400 séances de formation. Nous offrons à votre personnel des 
connaissances pratiques et faisons de sorte que ce qu’il apprend soit 
appliqué efficacement, au quotidien et, surtout, lors de situations critiques. 
Nous serions ravis d’élaborer un programme de formation personnalisé pour 
répondre à vos besoins spécifiques.

Formation
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Notre équipe dédiée services est là pour vous aider avec une sélection de 
forfaits adaptés, que ce soit dans nos ateliers ou directement chez vous. La 
régularité des opérations d’entretien et de réparation est essentielle à la 
sécurité. Une maintenance et un entretien rigoureux sont également 
indispensables d'un point de vue économique. Des contrôles préventifs, des 
procédures de maintenance établies et des pièces de remplacement 
d’origine assurent la rentabilité à long terme de vos investissements.

Service après-vente

Services
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La ​Wash 9HP est conçue pour le nettoyage de masques respiratoires et d’un 
ARI à l’aide d’une ligne à haute pression. Elle bénéficie d’une conception 
compacte en acier inoxydable, de commandes simples, d’une faible 
consommation d’eau et d’une maintenance facile. Idéale pour les 
environnements professionnels, elle garantit un nettoyage sûr et efficace.

​Wash 9HP
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La machine à laver Wash 4 est spécialement conçue pour le nettoyage 
professionnel des ARI avec bouteille respiratoire. Les ARI sont lavés alors 
qu’ils sont encore sous pression, avec la bouteille raccordée. De plus, cette 
machine permet également de laver les casques et les masques.

Wash 4
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La ​Wash 6HP est conçue pour le nettoyage professionnel des ARI sans 
bouteille respiratoire, à l’aide d’un circuit haute pression. La version Barrier 
sépare les côtés propre et sale avec son système à 2 portes, empêchant ainsi 
toute contamination. Elle permet aussi le nettoyage des casques et des 
masques, avec des châssis spécifiques pour chacun.

Wash 6HP Barrier
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La machine à laver ​Wash 6HP est spécialement conçue pour le nettoyage 
professionnel des ARI sans bouteille respiratoire. Dans la ​Wash 6HP, les ARI 
sont raccordés au circuit haute pression de la machine. De plus, cette 
machine permet également de laver les casques et les masques.

Wash 6HP

Produits associés
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Spécifications

Dimensions 
hauteur x largeur x profondeur en mm

850 x 600 x 620 (externe)

340 x 540 x 480 (interne)

Poids 68 kg

Externe acier inoxydable rectifié type 304

Interne acier inoxydable type 304

Portes 1 porte frontale (porte Sécurité/Arrêt d’urgence)

Pieds 4 pieds réglables pour la stabilité

Raccordement/alimentation en eau G 3/4" jusqu’à max. 50 °C ; dureté de l’eau : 2-4 ˚dH

Pression de l’eau 2-3 bar

Consommation d’eau 9 litres par cycle de nettoyage

Temps de nettoyage environ 5, 10 ou 21 minutes

Contenu du réservoir de nettoyage 23 litres

Température de l’eau de nettoyage 52 °C

Contenu du réservoir de rinçage 12 litres

Température de l’eau de rinçage 55 °C

Relevé de température par lecture LED

Sécurité des températures logiciel : limite de niveau élevé

Chauffage du réservoir de nettoyage 2,0 kW

Chauffage du réservoir de rinçage 4,5 kW

Tuyau de vidange d’eau ø 29 mm

Pompes à tuyau Une pour le dosage du détergent et une pour le neutraliseur

Capacité max. 9 masques respiratoires/pièces faciales par cycle de 
nettoyage

Nombre de paniers maillés 1 pièce (A03) s’adaptant également à nos armoires de séchage 
M18 et M45

Caractéristiques techniques

Connexions

Tension Prise CEE à 5 pôles, 400 V CA, triphasée, N + PE, 50-60 Hz

Puissance 5,3 kW, avec fusible 3 x 16 Ampère

Raccordement à l’alimentation en eau G ¾" max. 50 °C

Dureté de l’eau de 2 à 4 °dH

Pression d’eau requise 2-3 bar

Consommation d’eau par rinçage 9 litres pour 1 minute de rinçage*

Tuyau de vidange d’eau Ø 50 mm

Hauteur maximale du tuyau de vidange 200 mm sans siphon

Volume sonore 70 dB(A)
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Harstra Wash 9 avec panier maillé en acier inoxydable A03 6926694

Châssis en acier inoxydable pour Wash 9 3722845

Châssis en acier inoxydable fermé par 1 porte pour Wash 9 3722844

Panier maillé en acier inoxydable 1/1 3722843

Panier à maillage fin en acier inoxydable 1/1 3722842

Panier à maillage fin en acier inoxydable 1/1 avec 
12 compartiments

3722841

Couvercle pour panier à maillage fin en acier inoxydable 1/1 3742356

Panier à maillage fin en acier inoxydable 1/2 3722839

Panier à maillage fin en acier inoxydable 1/2 avec 
9 compartiments

3722838

Couvercle pour panier à maillage fin en acier inoxydable 1/2 3722840

Système d’adoucissement d’eau 3722832

Sel pour adoucisseur (25 kg) 6920603

Pour vos commandes
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Pour trouver votre 
représentant commercial 
régional, rendez-vous sur :
www.draeger.com/contact

Fabricant
Harstra Instruments B.V.
Giek 11
3891 KA Zeewolde

Siège social
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne 

	 www.draeger.com

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la
propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d’appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales
dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger,
vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.
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France
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182, Antony Cedex 

	 +33 (0)1 46 11 56 00
	 +33 (0)1 40 96 97 20
	 infofrance@draeger.com

Suisse
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Belgique
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis 

	 +971 4 4294 600
	 +971 4 4294 699
	 contactuae@draeger.com


