
La macchina pulitrice Wash 9 è stata progettata per la pulizia di maschere respiratorie e altri 
dispositivi compatti con un detergente leggermente alcalino e un agente neutralizzante a 
base di acido citrico. È caratterizzata da un design compatto in acciaio inossidabile, 
comandi semplici, basso consumo idrico ed energetico e facile manutenzione. Ideale per 
ambienti professionali, assicura una pulizia sicura ed efficiente.

Macchina pulitrice
Wash 9

—
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Vantaggi

Studiata per la pulizia di maschere respiratorie
Wash 9 è stata appositamente progettata per la pulizia e la disinfezione sicure delle maschere respiratorie, dei 
facciali e di altri dispositivi compatti. Utilizza un detergente leggermente alcalino privo di fosfati e cloro, seguito da 
un agente neutralizzante a base di acido citrico, per garantire un processo di pulizia completo e sicuro.

Design compatto ed efficiente
Grazie alle sue dimensioni compatte Wash 9 ha un ingombro minimo, pur assicurando la massima efficienza. La sua 
robusta struttura in acciaio inox è isolata per ridurre le perdite di calore e la rumorosità, e ciò la rende silenziosa e 
durevole: il complemento ideale per ogni ambiente professionale.

Funzionamento intuitivo
La macchina dispone di comandi semplici, con tre pulsanti per selezionare tempi di lavaggio diversi (5, 10 o 21 
minuti). Il display digitale visualizza la temperatura sia del serbatoio che della caldaia, rendendo così più semplice il 
monitoraggio e la modifica delle impostazioni se necessario.

Basso consumo idrico ed energetico
Wash 9 è stata progettata all'insegna della sostenibilità, con un basso consumo idrico ed energetico. Riutilizza 
infatti l'acqua calda dopo ogni ciclo di risciacquo e utilizza acqua pulita solo per il risciacquo finale, con un 
consumo idrico di soli 9 litri per ciclo di lavaggio.

Semplice pulizia e manutenzione
Wash 9 richiede una semplice manutenzione grazie a bracci con ugelli spruzzatori e filtri smontabili che 
consentono una pulizia accurata della macchina al suo interno. La struttura in acciaio inox ne garantisce il 
funzionamento igienico e la lunga durata.

Alta qualità e prestazioni affidabili
Wash 9 è stata progettata per offrire prestazioni affidabili con requisiti di manutenzione minimi. È dotata di un 
dispositivo di sicurezza per la temperatura, di un interruttore per l'apertura dello sportello e di spie di segnalazione 
e display LED per assicurare un funzionamento sicuro ed efficiente. La struttura di alta qualità della macchina 
garantisce una lunga durata utile e risultati di pulizia sempre soddisfacenti.
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Cesta 1/1 in rete fine di acciaio inossidabile con scomparti e coperchio

A05 + A06
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Cesta 1/2 in rete fine di acciaio inossidabile con scomparti e coperchio

A09 + A10
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Telaio in acciaio inox con 1 sportello di chiusura per Wash 9

A14
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Telaio in acciaio inox per Wash 9

A13

Accessori
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Cestello a rete in acciaio inox 1/1

A03

Accessori
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Da oltre 40 anni, la Dräger Academy condivide le sue solide conoscenze 
pratiche. Con oltre 110 formatori autorizzati e più di 600 argomenti, 
conduciamo più di 2400 sessioni di formazione all'anno. Possiamo offrire al 
vostro personale nozioni pratiche, assicurandoci che sia in grado di applicarle 
efficacemente nel corso delle attività quotidiane, ma soprattutto quando si 
trova ad affrontare situazioni critiche. Saremo lieti di mettere a punto un 
programma di formazione specifico per voi.

Formazione
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Il nostro servizio di assistenza prodotti vi offre una serie di pacchetti di 
assistenza, nei nostri negozi o presso il vostro stabilimento. Assistenza e 
manutenzione delle apparecchiature sono fattori chiave per garantire la 
sicurezza. Un'attenta cura e manutenzione delle apparecchiature è anche 
assolutamente necessaria da un punto di vista economico. Controlli 
preventivi, procedure di manutenzione e parti di ricambio originali fanno sì 
che il vostro investimento duri più a lungo.

Assistenza prodotti

Servizi
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La macchina pulitrice ​Wash 9HP è stata progettata per la pulizia delle 
maschere respiratorie e di un autorespiratore con un sistema ad alta 
pressione. È caratterizzata da un design compatto in acciaio inossidabile, 
comandi semplici, basso consumo idrico ed energetico e facile 
manutenzione. Ideale per ambienti professionali, assicura una pulizia sicura 
ed efficiente.

​Wash 9HP
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La macchina pulitrice Wash 4 è stata appositamente progettata per la pulizia 
professionale degli autorespiratori completi di bombole. Gli autorespiratori 
vengono puliti quando sono ancora pressurizzati con la bombola collegata. 
Può essere inoltre utilizzata per il lavaggio di caschi o maschere.

Wash 4
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La pulitrice ​Wash 6HP è studiata per la pulizia professionale degli 
autorespiratori senza bombole aria, con un sistema ad alta pressione. La 
versione Barrier separa il lato pulito dal lato sporco con un sistema a due 
porte, per prevenire la contaminazione. È utilizzabile anche per la pulizia di 
elmetti e maschere con gli appositi telai.

​Wash 6HP Barrier
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La pulitrice ​Wash 6HP è studiata appositamente per la pulizia professionale 
degli autorespiratori senza bombola aria. Gli autorespiratori vengono 
collegati a un sistema ad alta pressione nella pulitrice. Questa pulitrice è 
utilizzabile anche per il lavaggio di elmetti e maschere.

​Wash 6HP

Prodotti correlati
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Specifiche

Dimensioni 
altezza x larghezza x profondità in mm

850 x 600 x 620 (esterno)

340 x 540 x 480 (interno)

Peso 68 kg

Esterno acciaio inox smerigliato tipo 304

Interno acciaio inox tipo 304

Sportelli 1 sportello anteriore (sicurezza sportello/stop di emergenza)

Piedini 4, regolabili per la massima stabilità

Allacciamento idrico/raccordo G 3/4" fino a max. 50 °C. con durezza acqua 2-4˚dH

Pressione idrica 2-3 bar

Consumo idrico 9 litri per ciclo di lavaggio

Tempo di lavaggio Circa 5, 10 o 21 minuti

Capacità serbatoio acqua 23 litri

Temperatura acqua di lavaggio 52 °C

Capacità serbatoio di risciacquo 12 litri

Temperatura acqua di risciacquo 55 °C

Lettura temperatura a LED

Sicurezza temperatura software: limite livello massimo

Riscaldamento serbatoio di lavaggio 2,0 kW

Riscaldamento serbatoio di risciacquo 4,5 kW

Tubo di scarico acqua Ø 29 mm

Pompe tubo 1 x il dosaggio del detergente e 1 x l'agente neutralizzante

Capacità max. 9 maschere respiratorie/facciali per ciclo di lavaggio

Numero di cestelli a rete 1 (A03); idoneo anche per i nostri armadi di asciugatura tipo 
M18 e M45

Dati tecnici

Connessioni

Tensione Spina CEE a 5 poli, 400 Volt CA, trifase, N + PE, 50-60 Hz.

Potenza 5,3 kW, con 3 fusibili x 16 Ampère

Allacciamento idrico G ¾” max. 50 °C.

Durezza acqua da 2 a 4° dH

Pressione idrica richiesta 2-3 bar

Consumo idrico in fase di risciacquo 9 litri (tempo di risciacquo 40 sec.)

Tubo di scarico acqua Ø 50 mm

Altezza massima tubo di scarico 200 mm senza sifone

Livello acustico 70 dB(A)
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Harstra Wash 9 compreso cestello a rete in acciaio inox A03 6926694

Telaio in acciaio inox per Wash 9 3722845

Telaio in acciaio inox con 1 sportello di chiusura per Wash 9 3722844

Cestello a rete in acciaio inox 1/1 3722843

Cestello a rete fine in acciaio inox 1/1 3722842

Cestello a rete fine in acciaio inox 1/1 a 12 scomparti 3722841

Coperchio a rete fine in acciaio inox per cestello 1/1 3742356

Cestello a rete fine in acciaio inox 1/2 3722839

Cestello a rete fine in acciaio inox 1/2 a 9 scomparti 3722838

Coperchio a rete fine in acciaio inox per cestello 1/2 3722840

Sistema di addolcimento acqua 3722832

Sale per addolcitore (25 kg) 6920603

Ordini
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Per contattare l’ufficio vendite
locale consultare l’indirizzo:
www.draeger.com/contact

Produttore
Harstra Instruments B.V.
Giek 11
3891 KA Zeewolde

Sede centrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania 

	 www.draeger.com

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. La proprietà intellettuale dei marchi commerciali riportati nel presente documento
è dei rispettivi proprietari. I marchi commerciali possono essere di proprietà di Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o di una sua affiliata solo in alcuni paesi
e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato aggiornato dei marchi commerciali Dräger, visitare
www.draeger.com/trademarks.
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Italia
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI) 

	 +39 02 45 87 21
	 +39 02 45 84 515

+39 02 48 60 24 64
	 infoitaly@draeger.com

Svizzera
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


