
Myjka ​Wash 9HP jest przeznaczona do czyszczenia masek oddechowych i jednego 
niezależnego aparatu oddechowego przy użyciu linii wysokiego ciśnienia. Charakteryzuje 
się kompaktową konstrukcją ze stali nierdzewnej, łatwą obsługą, niskim zużyciem wody i 
energii oraz nieskomplikowaną konserwacją. Urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań 
profesjonalnych, zapewniając bezpieczne i wydajne czyszczenie.

Myjka
​Wash 9HP

—
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Zalety

System czyszczenia pod wysokim ciśnieniem
Myjka ​Wash 9HP jest wyposażona w przyłącze wysokiego ciśnienia do czyszczenia jednego niezależnego aparatu 
oddechowego pod ciśnieniem, zapewniając dokładne i wydajne czyszczenie. System nadaje się idealnie do 
usuwania uporczywych zanieczyszczeń i ochrony sprzętu przed uszkodzeniem.

Specjalistyczna myjka do masek oddechowych i niezależnych aparatów 
oddechowych
Myjka ​Wash 9HP jest przeznaczona do bezpiecznego czyszczenia masek oddechowych, części twarzowych i 
jednego niezależnego aparatu oddechowego. Wykorzystuje lekko alkaliczny, wolny od fosforanów i chloru środek 
czyszczący, a następnie środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, zapewniając dokładne i bezpieczne 
czyszczenie.

Kompaktowa i wydajna konstrukcja
Myjka ​Wash 9HP ma kompaktowe wymiary, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca, zapewniając jednocześnie 
maksymalną wydajność. Konstrukcja ze stali nierdzewnej jest zabezpieczona przed utratą ciepła i emisją hałasu, 
dzięki czemu urządzenie stanowi trwały i cichy dodatek do każdego profesjonalnego środowiska.

Łatwa obsługa
Urządzenie jest wyposażone w proste elementy sterujące z trzema przyciskami do ustawiania różnych czasów 
mycia (5, 10 lub 21 minut). Cyfrowy wyświetlacz pokazuje temperaturę zarówno zbiornika, jak i bojlera, ułatwiając 
monitorowanie i dostosowywanie ustawień w razie potrzeby.

Niskie zużycie wody i energii
Dzięki niskiemu zużyciu wody i energii, myjka ​Wash 9HP jest przyjazna dla środowiska. Urządzenie wykorzystuje 
ponownie ciepłą wodę z każdego cyklu płukania i używa czystej wody tylko do ostatniego płukania, osiągając 
zużycie wody na poziomie zaledwie 9 litrów na cykl.

Łatwe czyszczenie i konserwacja
Model ​Wash 9HP jest łatwy w konserwacji dzięki zdejmowanym ramionom natryskowym i sitom, które umożliwiają 
dokładne czyszczenie wnętrza urządzenia. Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia higieniczną pracę i wysoką 
trwałość.
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Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/1 z przegródkami i pokrywą

A05+A06
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Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/2 z przegródkami i pokrywą

A09+A10
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Rama nośna ze stali nierdzewnej zamykana na pojedyncze drzwiczki do ​
Wash 9HP

A14
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Rama nośna ze stali nierdzewnej do ​Wash 9HP

A13

Akcesoria
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Kosz druciany ze stali nierdzewnej 1/1
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Akcesoria
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Od ponad 40 lat Akademia Dräger przekazuje rzetelną, praktyczną wiedzę. 
Dzięki ponad 110 autoryzowanym trenerom i ponad 600 obszarom 
tematycznym organizujemy ponad 2400 szkoleń rocznie. Zapewniamy Twoim 
pracownikom praktyczną wiedzę i gwarantujemy, że zdobyte umiejętności 
będą mogli skutecznie wykorzystać zarówno w codziennej pracy, jak i, co 
ważniejsze, w sytuacjach krytycznych. Z przyjemnością opracujemy również 
program szkoleniowy dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

Szkolenia
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Nasz dział serwisowy oferuje szereg pakietów serwisowych na usługi 
realizowane w naszych warsztatach lub na miejscu w zakładzie klienta. 
Pielęgnacja, serwisowanie i konserwacja to kluczowe czynniki zapewniające 
bezpieczeństwo pracy. Staranna konserwacja i pielęgnacja są absolutnie 
niezbędne także z ekonomicznego punktu widzenia. Przeglądy okresowe, 
procedury serwisowe i oryginalne części zamienne zapewniają dłuższą 
żywotność zakupionych urządzeń.

Serwis produktów

Usługi
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Myjka Wash 9 jest przeznaczona do czyszczenia masek oddechowych i 
innych niewielkich elementów przy użyciu lekko alkalicznego środka 
czyszczącego i środka neutralizującego na bazie kwasu cytrynowego. 
Charakteryzuje się kompaktową konstrukcją ze stali nierdzewnej, łatwą 
obsługą, niskim zużyciem wody i energii oraz nieskomplikowaną konserwacją. 
Urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych, zapewniając 
bezpieczne i wydajne czyszczenie.

Wash 9
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Myjka Wash 4 jest przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia 
niezależnych aparatów oddechowych z butlą. Aparaty oddechowe są 
czyszczone w stanie pod ciśnieniem z podłączoną butlą. Ponadto w 
urządzeniu można czyścić hełmy i maski.

Wash 4
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Myjka ​Wash 6HP jest przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia 
niezależnych aparatów oddechowych bez butli przy użyciu linii wysokiego 
ciśnienia. Wersja Barrier oddziela strony czystą i zanieczyszczoną za pomocą 
systemu 2-drzwiczkowego, zapobiegając kontaminacji. Urządzenie umożliwia 
także czyszczenie hełmów i masek z użyciem specjalnych ram.

​Wash 6HP Barrier
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Myjka ​Wash 6HP jest przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia 
niezależnych aparatów oddechowych bez butli. Aparaty oddechowe są 
podłączone w urządzeniu ​Wash 6HP do wewnętrznego systemu 
wysokociśnieniowego. Ponadto w urządzeniu można czyścić hełmy i maski.

​Wash 6HP

Powiązane produkty
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Specyfikacja

Wymiary 
wysokość x szerokość x głębokość w mm

850 x 600 x 620 (zewn.)

340 x 540 x 480 (wewn.)

Waga 68 kg

Obudowa szlifowana stal nierdzewna typu 304

Wnętrze stal nierdzewna typu 304

Drzwiczki 1-częściowe przednie (blokada drzwiczek / wyłącznik 
bezpieczeństwa)

Nóżki 4 szt., regulowane w celu zapewnienia stabilności

Przyłącze/dopływ wody G ¾” maks. 50°C. Twardość wody 2–4˚ dH

Ciśnienie wody 2–3 bar

Zużycie wody 9 l na cykl mycia

Czas czyszczenia około 5, 10 lub 21 min

Pojemność zbiornika myjącego 23 l

Temperatura wody myjącej 52°C

Pojemność zbiornika płukania 12 l

Temperatura wody płuczącej 55°C

Odczyt temperatury wyświetlacz LED

Zabezpieczenie temperaturowe oprogramowanie: limit wysokiego poziomu

Ogrzewanie zbiornika myjącego 2,0 kW

Ogrzewanie zbiornika płukania 4,5 kW

Wąż odpływowy ø 29 mm

Pompy wężowe 1 do dozowania środka czyszczącego i 1 do środka 
neutralizującego

Pojemność maks. 9 masek oddechowych / części twarzowych na cykl mycia

Liczba koszy drucianych 1 szt. (A03), pasuje również do szaf suszących M18 i M45

Dane techniczne

Przyłącza

Napięcie 5-biegunowa wtyczka CEE, 400 V AC, 3 fazy, N + PE, 50–60 Hz

Moc 5,3 kW, bezpiecznik 3 x 16 A

Przyłącze dopływu wody G ¾” maks. 50°C

Twardość wody 2–4° dH

Wymagane ciśnienie wody 2–3 bar

Zużycie wody podczas płukania 9 litrów (czas płukania 1 minuta)

Odpływ wody ø 50 mm

Maksymalna wysokość węża odpływowego 200 mm bez syfonu

Poziom hałasu 70 dB(A)

System wysokiego ciśnienia 60 bar
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Harstra ​Wash 9HP z koszem drucianym A03 3736603

Rama nośna ze stali nierdzewnej do Wash 9 3722845

Rama nośna ze stali nierdzewnej zamykana na pojedyncze 
drzwiczki do Wash 9

3722844

Kosz ze stali nierdzewnej do automatów płucnych 3736602

Kosz druciany ze stali nierdzewnej 1/1 3722843

Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/1 3722842

Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/1 z 
12 przegródkami

3722841

Pokrywa do kosza ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/1 3742356

Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/2 3722839

Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/2 z 
9 przegródkami

3722838

Pokrywa do kosza ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/2 3722840

System zmiękczania wody 3722832

Sól do zmiękczania wody (25 kg) 6920603

Informacje zamówieniowe
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Znajdź lokalnego 
przedstawiciela
handlowego na:
www.draeger.com/contact

Producent
Harstra Instruments B.V.
Giek 11
3891 KA Zeewolde

Centrala
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Niemcy 

	 www.draeger.com

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.Znaki towarowe wymienione w tym dokumencie
są własnością ich odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe mogą być własnością firmy Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) lub jej podmiotów
stowarzyszonych w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Aktualne informacje dotyczące znaków towarowych
Dräger są dostępne na stronie www.draeger.com/trademarks.
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Siedziba Spółki
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa 

	 +48 22 243 06 58
	 +48 22 243 06 59

Biuro Katowice
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice 

	 +48 32 388 76 60
	 +48 32 601 26 24

Biuro Gdynia
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia 

	 +48 58 671 77 70
	 +48 58 671 05 50


