
Ochrona Twojego pacjenta, ochrona systemów pomiarów gazowych. Opracowana z myślą o 
uzyskaniu wiarygodnych pomiarów gazowych pułapka wodna Dräger ​WaterLock 2 pomaga 
skutecznie filtrować wilgotne i zanieczyszczone wydychane powietrze dzięki 
zaawansowanej technologii membranowej, chroniąc w ten sposób Twoich pacjentów i 
urządzenia przed wodą, bakteriami i wirusami.

Akcesoria i materiały 
eksploatacyjne

Pułapka wodna ​WaterLock 2

—
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Zalety

Bezpieczne i precyzyjne pomiary gazowe
Przy podłączaniu pacjentów do aparatu do znieczulania lub systemu pomiarów gazowych musisz mieć pewność, że 
wyniki pomiarów są dokładne. Ponadto kluczową kwestią z punktu widzenia dobrostanu pacjenta jest ograniczenie 
ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń krzyżowych.

Dzięki dwóm membranom PTFE w połączeniu z dwoma samouszczelniającymi się filtrami pułapka wodna ​
WaterLock 2 skutecznie oddziela skraplającą się wodę i wydzieliny zawierające groźne zanieczyszczenia, takie jak 
bakterie i wirusy. Systemem ochrony drugiego poziomu w pułapce wodnej ​WaterLock 2 są superchłonne uszczelki 
polimerowe umieszczone za membranami PTFE. W przypadku przebicia się płynu uszczelki te blokują przepływ 
gazu i chronią jednostkę pomiarową przed zalaniem wodą (i zanieczyszczeniami), zapewniając bardziej precyzyjne 
pomiary gazu oraz chroniąc zdrowie pacjenta.

Bezpieczna i prosta obsługa
Maksymalizacja wydajności pracy i poprawa protokołów zwalczania zakażeń. Wystarczy podłączyć i rozpocząć 
pracę. Proste w obsłudze połączenie zatrzaskowe ​WaterLock 2 ułatwia instalację i opróżnianie. Na obsługę pułapki 
wodnej składają się trzy następujące czynności: 

•	 Przytrzymanie ​WaterLock 2 za uchwyt i wprowadzenie do urządzenia (słyszalne kliknięcie)
•	 Podłączenie linii pobierania próbek gazu do portu Luer
•	 Odsysanie wody strzykawką

Okres eksploatacji pułapki wodnej WaterLock to cztery tygodnie.
Nowoczesne membrany PTFE skutecznie zapobiegają przedostawaniu się wody, bakterii i wirusów do systemu 
pomiarów gazowych, chroniąc przed infekcjami.

Stabilność i bezpieczeństwo: jak działa ​WaterLock 2?
Pułapka wodna ​WaterLock 2 jest wyposażona w dwa hydrofobowe, mikroporowate filtry PTFE, które zapewniają 
pacjentowi optymalną ochronę podczas terapii, gwarantując jednocześnie dokładne odczyty gazów. Jest to 
możliwe dzięki podwójnemu systemowi, który wykorzystuje samouszczelniające się filtry w ramach ochrony 
drugiego poziomu. Najpierw próbka gazu wydychanego przez pacjenta przechodzi przez główną membranę 
hydrofobową, która filtruje zarówno wodę, jak i zanieczyszczenia, zanim trafi do czujników w module gazu. Woda jest 
zasysana do zbiornika na wodę, który można opróżnić za pomocą standardowej strzykawki. Pułapka wodna Dräger ​
WaterLock 2 została zoptymalizowana pod kątem szybkich czasów reakcji i wyjątkowo skutecznego 
odprowadzania kondensatu, w wyniku czego pozwala na uzyskanie doskonałych kapnogramów nawet w 
ekstremalnych warunkach, np. podczas znieczulenia z minimalnymi przepływami.

Niższe koszty
Sprzęt medyczny to cenna inwestycja, która pomaga poprawić wyniki leczenia pacjentów i ratować życie. W celu 
obniżenia kosztów opieki okres eksploatacji pułapki wodnej Dräger ​WaterLock 2 wynosi cztery tygodnie, z 
zastrzeżeniem natychmiastowej wymiany w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków. W tym okresie 
pułapkę można opróżniać i używać ponownie tak często, jak to konieczne, dzięki możliwości odsysania wody za 
pomocą standardowej strzykawki.
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Pomagamy tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość
Jako producent technologii medycznych z ponad 130-letnią tradycją jesteśmy zobowiązani do zapewnienia 
wyjątkowej jakości naszych produktów. Z równym zaangażowaniem przyjmujemy odpowiedzialność za tworzenie 
zrównoważonych produktów.

Podczas produkcji ​WaterLock 2 dbamy zarówno o bezpieczeństwo pacjentów, jak i ochronę środowiska. Pułapka 
wodna ​WaterLock 2 nie zawiera więc naturalnego lateksu, BPA, PVC ani ftalanów, takich jak DEHP (który jest 
prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi*). Dlatego również opakowania w pełni nadają się do recyklingu (worek PE, 
tektura falista), a produkcja ma miejsce w Europie, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Zrównoważony rozwój to także kluczowy element naszego DNA: „Technology for Life”. To podstawa naszych 
wartości i kompas, który wyznacza kierunki, w których podążamy. Chcemy przyczynić się do tego, by świat stał się 
lepszym miejscem: świadczą o tym jakość naszych produktów i usług, które ratują i chronią ludzkie życie, a także 
nasze konsekwentne działania na rzecz dobrostanu i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów i całego 
społeczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie lepszej przyszłości naszej wspólnej planety.
Dowiedz się więcej: https://www.draeger.com/en_uk/About-Draeger/Sustainability

* Światowa Organizacja Zdrowia. Wytyczne dotyczące jakości wody pitnej. World Health Organization. 2017. 
424-425. ​ISBN 978‑92‑4‑154995‑0

Zalety
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Nr katalogowy

​WaterLock 2, 12 szt. 6872130

Pułapka wodna Infinity ID ​WaterLock 2 (12 szt.) 6872020 

Linia pobierania próbek, jednorazowego użytku, 10 szt. 6873850

Linia pobierania próbek, jednorazowego użytku, długość 3,2 m, 
10 szt.

6873500

Informacje zamówieniowe
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Znajdź lokalnego 
przedstawiciela
handlowego na:
www.draeger.com/contact

Producent
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck

	 info@draeger.com

Centrala
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Niemcy 

	 www.draeger.com

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.Znaki towarowe wymienione w tym dokumencie
są własnością ich odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe mogą być własnością firmy Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) lub jej podmiotów
stowarzyszonych w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Aktualne informacje dotyczące znaków towarowych
Dräger są dostępne na stronie www.draeger.com/trademarks.
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Siedziba Spółki
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa 

	 +48 22 243 06 58
	 +48 22 243 06 59

Biuro Katowice
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice 

	 +48 32 388 76 60
	 +48 32 601 26 24

Biuro Gdynia
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia 

	 +48 58 671 77 70
	 +48 58 671 05 50


