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Dräger. Technik für das Leben®
Bitte beachten Sie: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. 
Jede Verwendung des Medizinproduktes erfordert ein vollständiges Verständnis 
und die strikte Einhaltung der  Gebrauchsanweisung.

Wasserfalle anbringen 

Wasserfalle austauschen 

1. Neue Wasserfalle aus der Verpackung nehmen. 

2. Wasserfalle auf der Vorderseite mit dem aktuellen 
 Datum beschriften. 

• Wenn die maximale Nutzungsdauer von 4 Wochen erreicht ist. 

• Bei einer Fehlermeldung des Patientenmonitors oder des Anästhesie-Arbeitsplatzes. 

• Wenn das Entleeren nicht die Fehlermeldung des Patientenmonitors oder des 
 Anästhesie-Arbeitsplatzes beseitigt. 

• Wenn sie stark verschmutzt ist. 

• Wenn die Quellelemente in den Anschlüssen blau verfärbt sind. 

Um die neue Wasserfalle anzuschließen, befolgen Sie bitte die oberen Anweisungen im Kapitel 
"Wasserfalle anbringen". 

HINWEIS

Der 2. Handlungsschritt kann bei Verwendung der Wasserfalle Infinity ID WaterLock 2 
zusammen mit Dräger-Geräten mit Infinity-ID-Technologie entfallen, da die maximale 
Nutzungsdauer der Wasserfalle automatisch überwacht wird. 

3. Wasserfalle (A) an den geriffelten Flächen greifen und bis   
 zum hörbaren Einrasten in den Halter oder Adapter schieben 

4. Probengasleitung (B) an den Luer-Lock-Anschluss der   
 Wasserfalle anschließen. 

             Bestellnummer
WaterLock® 2. 12 Stck.          6872130
Infinity ID WaterLock® 2, 12 Stck.        6872020
Probengasleitung, 2,5 m, Einweg, 10 Stck.       8290286
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Wasserfalle entleeren 

Die in der Wasserfalle enthaltene Flüssigkeit kann kontaminiert sein und erfordert eine 
sorgfältige Handhabung und Entsorgung. Die Flüssigkeit korrekt und unter Einhaltung der 
lokalen Vorschriften entsorgen.

InfektionsgefahrWARNUNG

Wenn die Probengasleitung beim Entnehmen der Wasserfalle nicht entfernt wird, kann konta-
minierte Flüssigkeit aus der Wasserfalle austreten. Probengasleitung vor dem Entnehmen der 
Wasserfalle aus dem Gerät von der Wasserfalle entfernen.

InfektionsgefahrWARNUNG

Wenn die Wasserfalle voll ist, kann es zu einem Ausfall der Gasmessung kommen. 
Füllstand der Wasserfalle regelmäßig prüfen und bei Bedarf Wasserfalle entleeren.

Gefahr durch Ausfall der GasmessungVORSICHT

1. Probengasleitung von der Wasserfalle entfernen. 

2. Wasserfalle an den geriffelten Flächen drücken und herausziehen. 

3. Eine leere Spritze (C) mit einem Füllvolumen von mindestens 20 mL  
 ohne Kanüle in den blauen Anschluss stecken.

4. Wasser absaugen, Spritze abnehmen und gefüllte Spritze als infektiösen Krankenhausabfall entsorgen. 

5. Wasserfalle wieder bis zum hörbaren Einrasten in den Halter oder Adapter schieben und  
 Probengasleitung anschließen.
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Bitte beachten Sie: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. 
Jede Verwendung des Medizinproduktes erfordert ein vollständiges Verständnis 
und die strikte Einhaltung der  Gebrauchsanweisung.
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Dräger. Technik für das Leben®


