
Der WiTOF-Monitor bietet eine fortschrittliche, kabelfreie Lösung zur Messung der 
Muskelrelaxans eines anästhesierten Patienten. Er kombiniert 
3D-Beschleunigungsomyographie mit einer Touchscreen-Oberfläche, Bluetooth-
Konnektivität und optischer Datenübertragung für eine nahtlose Integration in klinische 
Workflows. WiTOF unterstützt sowohl den Standalone-Betrieb sowie die integrative 
Datenübertragung zur umfassenden Patientenüberwachung an das ​
Infinity Acute Care System.

Kabelloses Relaxometrie-
Monitoring

WiTOF

—
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Lichtleiterschnittstelle zur 
nahtlosen Integration in das ​
Infinity Acute Care System und die IT-
Netzwerke des Krankenhauses.

Patientensensoren mit drahtloser 
Bluetooth (LE)-Übertragung für 

Hand oder Fuß für eine variable, 
optimierte Zugänglichkeit. 

Integrierte Ladestation für Hand- 
oder Fußsensor. Gewährleistet 

sichere Konnektion und 
automatische Aufladung innerhalb 

von ca. 3 Stunden.

Hygienedesign für routinierte Reinigung 
und Desinfektion im Klinikprozess. Keine 
Kalibrierung der Sensoren erforderlich.

Großes, hochauflösendes Farbdisplay für 
intuitive Navigation. Ermöglicht den schnellen 
Zugriff auf die Stimulationsmodi (TOF, ATP, PTC) 
und die Einstellungen, Touchfunktion auch mit 
Handschuhen.
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Produktvorteile

Weiter Messbereich
WiTOF bietet mehrere neuromuskuläre Stimulationsmodi:

•	 TOF (Train of Four: T4/T1 und T4/TRef)
•	 AUTO TOF (programmierbar von 15 Sekunden bis 15 Minuten)
•	 PTC (posttetanische Anzahl)
•	 ATP (automatisierte TOF/PTC)
•	 DBS Double Burst Stimulation (Modi 3.3 und 3.2)
•	 ST (Single Twitch 0,1 Hz und 1 Hz)
•	 TET (Tetanus: 50 Hz und 100 Hz)

WiTOF zeigt die folgenden Messergebnisse an:

•	 TOF-Verhältnis: T4/T1 und T4/TRef
•	 TOF-Zahl: Anzahl der erkannten Antworten von 4
•	 PTC-Zahl: Anzahl der erkannten Antworten von 10
•	 Balkengrafik: Visualisierung der Antwortamplituden

Flexibler Einsatz
•	 Die drahtlosen Sensoren von WiTOF ermöglichen eine sichere, robuste Kommunikation und einen flexiblen 

Patientenzugang, so dass die optimale Monitoringposition für den jeweiligen Einsatz gewählt werden kann.
•	 Das Gerät kann als eigenständiger Monitor oder integriert in das ​Infinity Acute Care System (IACS) zur 

kombinierten Anzeige von neuromuskulären und hämodynamischen Daten verwendet werden. Diese Flexibilität 
unterstützt effiziente Arbeitsabläufe im OP und auf Intensivstation.

•	 Durch die Anbindung des WiTOF-Monitors an das ​Infinity Acute Care System ist die Erfassung klinischer Daten 
sowie die automatische Übertragung dieser Daten an Dokumentationssysteme über das Infinity Gateway möglich.

•	 Der NMT-Graph bietet einen klaren, zeitlichen Überblick über den Verlauf der neuromuskulären Blockade und der 
Erholung des Patienten. In Kombination mit dem automatisierten ATP-Modus werden die Daten​ als Trendpunkte in 
einem farbkodierten Diagramm angezeigt, das die Blockade-Tiefe auf einen Blick erkennen lässt.​ Durch 
verknüpfte Messungen wird eine kontinuierliche Zeitachse für die Entwicklung der NMT-Daten erstellt.​ WiTOF 
bietet die Möglichkeit, obere und untere Warnwerte festzulegen, um dem Benutzer zu helfen, die gewählte Tiefe 
der neuromuskulären Blockade aufrechtzuerhalten und so die Dosierung zu optimieren und die Antagonisierung 
zu antizipieren.

Einfache Wartung
WiTOF erfordert keine Kalibrierung und besteht aus langlebigen Materialien, die mit verschiedenen Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln getestet wurden. Seine drahtlose Sensortechnologie erhöht den Patienten- und 
Anwenderkomfort und vereinfacht die Handhabung während des Eingriffs.
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Das TOFscan-Relaxometer kann mittels Klemme an Infusionsstangen oder 
anderen Stangenhalterungen befestigt werden.

Halterungen
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Das ToFscan-Relaxometer überträgt die Daten über ein Glasfaserkabel. Kabel 
sind in einer Länge von 1 m und 2,5 m erhältlich.

Glasfaserkabel
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Einfache Applikation am Fuß des Patienten. Der Sensor wird in der Monitor-
Station in einer integrierten Sensoraufnahme aufgeladen.

Drahtloser 3D-Fußsensor
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Einfache Applikation an der Hand des Patienten. Der Sensor wird in der 
Monitor-Station in einer integrierten Sensoraufnahme aufgeladen.

Drahtloser 3D-Handsensor

Zubehör
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Gestalten Sie die Arbeitsabläufe in Ihrem Krankenhaus effizienter – mit dem ​
Infinity Acute Care System. Sein Multiparameter-Monitor ist im Netzwerk mit 
seiner Workstation für medizinische Zwecke verbunden und liefert 
Vitalzeichen in Echtzeit, Zugang zu klinischen Krankenhaussystemen und zu 
Datenmanagement-Applikationen für umfassende Patientendaten und als 
leistungsstarkes Analysewerkzeug am Versorgungsort.

​Infinity Acute Care System
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Spannungsversorgung, die den kontinuierlichen Betrieb des Geräts 
gewährleistet, je nach Land mit allen Steckertypen erhältlich.

Netz-Ladegerät
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Neigungseinstellung für optimalen Betrachtungs- und Bedienungswinkel des 
Hauptgeräts.

Neigungsarretierung

Zubehör

Verwandte Produkte
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Sicherheit

Konform mit der europäischen Verordnung 2017/745 (Medizinprodukteverordnung)

IEC 60601-1 (Klasse II), IEC 60601-2-10

EMV: IEC 60601-1-2

Drahtlose Koexistenz: IEEE C63.27

Technische Daten

Stimulationen

TOF (Train Of Four), T4/T1- und Tref/T4-Berechnungen

AUTO TOF (TOF programmiert auf 15 s bis 15 min)

ATP automatische ToF PTC* (posttetanische Anzahl)

TET (Tetanus​ bei 50 Hz oder 100 Hz)

DBS* (Double Burst Stimulation) Modi 3.3 und 3.2

PTC* (posttetanische Anzahl)

ST (Single Twitch) 0,1 Hz und 1 Hz

AMG Beschleunigungssensor

3D-Beschleunigungssensor ±8 G, 10-Bit-Auflösung, Frequenz 200 Hz, Auflösung 0,016 G

Elektrische Stimulation

Konstanter Ausgangsstrom von 0 bis 60 mA (Genauigkeit: +/- 10 %) (bei einer tatsächlichen Last von 4 kOhm)

Monophasisch, Impulsdauer 200 μs, Frequenz 50 Hz

Drahtlose Kommunikation

Bluetooth Low Energy

Optischer Ausgang für Glasfaseroptikanschluss

Maximale Reichweite: 5 m

Spannungsversorgung

Lithium-Ionen-Batterie: ≥660 mAh/3,7 V

Ladezeit: 3 Stunden

Ladegerät / externe Stromversorgung (5 V, 1.000 mA im Dauerbetrieb).

Maße / Gewicht

Monitor allein 290 × 110 × 50 mm

Monitor ohne drahtloen Sensor ca. 500 g
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ToFscan ist eine eingetragene Marke von IDMED. 
Der Name Dräger, das Logo und Infinity sind eingetragene Marken von Dräger.

Technische Daten
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Hersteller
IDMED
Hôtel Technoptic
2 rue Marc Donadille
Marseille, France

	 info@idmed.fr

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck 

	 0800 882 882 0
	 0451 882 720 02
	 dsc@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 info.ch@draeger.com


