
Il monitor WiTOF è una soluzione wireless avanzata che consente di misurare lo stato di 
rilassamento muscolare di un paziente sotto anestesia. Esso combina la tecnologia 
dell'acceleromiografia 3D con un'interfaccia touchscreen, la connettività Bluetooth e il 
trasferimento ottico dei dati per una perfetta integrazione nell'intero workflow clinico. 
WiTOF può essere utilizzato in modalità standalone ed è collegabile al sistema ​
Infinity Acute Care System per un monitoraggio completo del paziente e il trasferimento dei 
dati.

Stazione TOF wireless
WiTOF

—
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Interfaccia in fibra ottica per una 
perfetta integrazione con il sistema ​
Infinity Acute Care System e le reti 
informatiche ospedaliere.

Accessibilità ottimizzata grazie 
al sensore per paziente con 

trasmissione wireless Bluetooth 
(LE) posizionabile sulla mano o sul 

piede. Area di ricarica integrata 
per il sensore per mano o piede. 
Posizionamento sicuro e ricarica 

automatica in circa 3 ore.
Progettato per la pulizia e la disinfezione 
frequenti con prodotti ospedalieri. Non è 
necessario calibrare i sensori.

Ampio display a colori ad alta risoluzione per una 
navigazione intuitiva. Consente un accesso rapido 
alle modalità di stimolazione (TOF, ATP, PTC) e alle 
impostazioni, anche se si indossano guanti.
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Vantaggi

Ampia gamma di misurazioni
WiTOF mette a disposizione diverse modalità di stimolazione neuromuscolare:

•	 TOF (Train of Four, treno di quattro: T4/T1 e T4/TRef)
•	 AUTO TOF (programmabile da 15 sec a 15 min)
•	 PTC (Post Tetanic Count, conta post-tetanica)
•	 ATP (TOF/PTC automatizzato/a)
•	 DBS (Double Burst Stimulation, stimolazione a doppio impulso; modalità 3.3 e 3.2)
•	 ST (Single Twitch, impulso singolo: 0,1 Hz e 1 Hz)
•	 TET (Tetanus, tetano muscolare: 50 Hz e 100 Hz)

WiTOF visualizza i seguenti risultati di misurazione:

•	 Rapporto TOF: T4/T1 e T4/TRef
•	 Conta TOF: numero di risposte rilevate su 4
•	 Conta PTC: numero di risposte rilevate su 10
•	 Grafico a barre: visualizzazione delle ampiezze delle risposte

Versatilità di utilizzo
•	 I sensori wireless di WiTOF garantiscono una comunicazione sicura e affidabile e un accesso flessibile al 

paziente, in quanto lo staff medico può scegliere il posizionamento ottimale del monitor in sala operatoria.
•	 Il dispositivo può essere utilizzato come monitor standalone o può essere integrato con l'​

Infinity Acute Care System (IACS) per la visualizzazione combinata di dati neuromuscolari ed emodinamici. Una 
tale versatilità rende più efficienti i flussi di lavoro nelle sale operatorie e nelle unità di terapia intensiva.

•	 Il collegamento del monitor WiTOF con il sistema ​Infinity Acute Care System consente di acquisire i dati clinici e 
di trasferirli automaticamente ai sistemi di documentazione tramite il gateway Infinity

•	 Il grafico NMT fornisce una chiara panoramica, basata sul tempo, del blocco neuromuscolare e del recupero del 
paziente. In combinazione con la modalità ATP automatica, i dati​ vengono visualizzati come punti di trend su un 
grafico a colori che mette in evidenza la profondità del blocco neuromuscolare.​ Le misurazioni collegate creano 
una sequenza temporale continua per l'analisi dei trend dei dati NMT.​ WiTOF offre la possibilità di impostare 
allarmi di livello superiore e inferiore, per aiutare l'utente a mantenere la profondità prescelta del blocco 
neuromuscolare, favorendo l'ottimizzazione del dosaggio e l'anticipazione dell'antagonizzazione.

Manutenzione minima
WiTOF non richiede alcuna calibrazione ed è costruito con materiali resistenti ai prodotti di pulizia e disinfezione 
ospedalieri. La tecnologia dei sensori wireless migliora il comfort del paziente e ne semplifica la gestione durante le 
procedure.
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Accessibilità semplificata alla mano del paziente. Il sensore viene caricato 
nella stazione grazie a un supporto integrato.

Sensore per mano 3D wireless

Accessori
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Accessibilità semplificata al piede del paziente. Il sensore viene caricato nella 
stazione grazie a un supporto integrato.

Sensore per piede 3D wireless
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Il dispositivo ToFscan utilizza un cavo a fibra ottica per il trasferimento dei 
dati. I cavi sono disponibili nelle lunghezze di 1 metro e 2,5 metri.

Cavo a fibra ottica
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Sono disponibili morsetti per il montaggio del dispositivo TOFscan su un'asta 
o sulla sponda del letto.

Supporti
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La staffa inclinata consente di regolare l'angolo di visione dell'unità 
principale per un comfort di lettura ottimale.

Staffa inclinata

Accessori
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L'alimentatore garantisce il funzionamento continuo del dispositivo; è 
disponibile con tutti i tipi di spina a seconda dei mercati.

Caricabatterie AC/rete

D
-8

95
1-

20
25

Create un nuovo flusso di lavoro clinico grazie a ​Infinity Acute Care System. Il 
monitor multiparametrico si integra con la workstation in rete per uso medico, 
fornendo parametri vitali in tempo reale, accesso ai sistemi ospedalieri clinici 
e alle applicazioni di gestione dei dati, per una gamma completa di 
informazioni sui pazienti e potenti strumenti di analisi direttamente al posto 
letto.

​Infinity Acute Care System

Prodotti correlati
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Sicurezza

Conforme al regolamento europeo 2017/745 (regolamento sui dispositivi medici)

IEC 60601-1 (classe II), IEC 60601-2-10

CEM: IEC 60601-1-2

Coesistenza wireless: IEEE C63.27

Dati tecnici

Stimolazioni

Calcoli TOF (Train of Four, treno di quattro), conte T4/T1 e T4/TRef

AUTO TOF (TOF programmabile da 15 sec a 15 min.)

ATP automatica TOF PTC* (conta post-tetanica)

TET (Tetanus,​ tetano muscolare: a 50 Hz o 100 Hz)

DBS* (Double Burst Stimulation, stimolazione con doppio impulso): modalità 3.3 e 3.2

PTC* (conta post-tetanica)

ST (Single Twitch, impulso singolo) 0,1 Hz e 1 Hz

Rilevatore di accelerazione

Accelerometro 3D ±8 G, risoluzione 10 bit, frequenza 200 Hz, risoluzione 0,016 G

Stimolazione elettrica

Corrente in uscita costante da 0 a 60 mA (precisione +/-10%) (su un carico effettivo di 4 Kohm)

Monofase, durata dell'impulso 200 μs, frequenza 50 Hz

Comunicazione wireless

Bluetooth a bassa energia

Uscita ottica per il collegamento di una fibra ottica

Distanza massima di funzionamento: 5 m

Alimentazione

Batteria agli ioni di litio: ≥660 mAh / 3,7 V

Tempo di ricarica: 3 ore

Caricabatteria / alimentazione esterna (continua a 5 V, 1.000 mA)

Dimensioni / Peso

Solo monitor 290 × 110 × 50 mm

Monitor senza sensore wireless circa 500 g
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ToFscan è un marchio registrato di IDMED. 
Il nome e il logo Dräger e Infinity sono marchi registrati di Dräger.

Dati tecnici
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Per contattare l’ufficio vendite
locale consultare l’indirizzo:
www.draeger.com/contact

Produttore
IDMED
Hôtel Technoptic 2 rue Marc Donadille
Marseille

	 info@idmed.fr

Sede centrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania 

	 www.draeger.com

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. La proprietà intellettuale dei marchi commerciali riportati nel presente documento
è dei rispettivi proprietari. I marchi commerciali possono essere di proprietà di Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o di una sua affiliata solo in alcuni paesi
e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato aggiornato dei marchi commerciali Dräger, visitare
www.draeger.com/trademarks.
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Italia
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI) 

	 +39 02 45 87 21
	 infoitaly@draeger.com

Svizzera
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 info.ch@draeger.com

I contenuti del presente comunicato (testi, immagini, foto, video, disegni, allegati, ecc.) sono rivolti esclusivamente 
ai giornalisti della stampa specializzata ed agli operatori sanitari, e conseguentemente, hanno natura meramente 
informativa, non qualificabile quale pubblicità.
Draeger Medical Italia s.p.a. declina ogni responsabilità per consultazioni non autorizzate da parte di soggetti che non 
rivestano tali qualifiche, riservandosi ogni miglior tutela.


