
X-am 2600マルチガス検知器は、可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、および硫化水素を測定しま
す。 Dräger Gas Detection Connectソフトウェアと併用することで、ライブデータ送信と強力
なフリート管理が可能になります。 この機器は、拡散用途専用でのパーソナルモニタリング向
けに最適化されており、きわめて低い運用コストで安全性を確保します。 使用期間のデフォル
トは3年間の期限付きですが、必要に応じてライセンスを追加することでその期間を延長する
ことができます。

マルチガス検知器
­Dräger ­X‑am ­2600

—
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­Dräger ­X‑am ­2600

D-
34

09
-2

02
2

デフォルトは3年間のサービス期限付
きで、必要に応じてライセンスを追加

することで使用期間の延長が可能

手袋をはめたままでも操作できる大き
なボタン

頑丈な設計: 保護等級IP68、 
防塵・防水、 

落下試験 2m以上

DrägerSensor: XXSタイプ 
(電気化学式センサ): 

優れた応答速度、耐久性、信頼性

直感的な視覚アラーム: 赤はガス警報、
黄は機器故障

背面の頑丈なクリップとDリングでしっ
かり装着

Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Incの登録商標です。

Dräger Gas Detection Connectをサポート: 
Dräger X‑dockでの資産管理とBluetooth®
を介したデータ送信

読みやすく言語に依存しないディスプレイ
に、最も重要な情報をわかりやすく表示

カラーマーキング用ラベルエリア

CatEx SR (耐衝撃性): 可燃性ガスを測定、非
常に高い対衝撃性を実現

緑のD-ライト の点灯(オプション) : 検知器が
機能テスト済みで、使用可能な状態であること
が容易に確認できます
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特長

クラウドでのパワフルなデータ分析
ネットワーク機能による安全性と効率性: 記録されたデータはBluetooth®を介して直接スマートフォンまた
はDräger ConHub (ゲートウェイ)、さらにそこからGas Detection Connectソフトウェアのバックエンドに直接転送す
ることができます。 または、X-dock テストステーションを使用して、データを直接クラウドへ送信することも可能で
す。 これにより、いつでも、どこからでも、インターネットブラウザに接続するだけで、データとその分析に安全にア
クセスすることが可能になります。

快適な資産管理
X-am 2600により、日常的に使用する機器をを快適かつ効率よく管理できます。 ガス消費量の少ない自動テストステー
ション X-dock、または自動バンプテストステーションを使用して、運用コストと時間を削減できます。 さらなる利点: 
X-dockにおいてはスマートなソフトウェアソリューションを介したパワフルな資産管理、便利なファームウェア更新、
オプションのDräger Gas Detection Connectを介した機器設定の遠隔管理が可能です。 ACアダプタを含むスペアパー
ツの数が少なく、交換が可能で耐久性に優れたセンサを使用しているため、長年にわたりご使用いただく事が可能で
す。 X‑am 2800/5800シリーズ向けに発売されてきた既存の関連アクセサリは、この機器でも引き続きご使用いただけ
ます。 本機器の使用期間は、3年間のサービス期限付きですが、追加で2年間のライセンスを購入することで使用期間の
延長が可能です。

カスタムメイドのガスモニタリング
小型で軽量: X-am 2600には大きなボタンが採用されているため、手袋を着けたままでも快適に装着でき、簡単に使用す
ることが可能です。 ディスプレイでは、ガス測定値、アラーム、時間など、重要情報の概要を素早く確認できます。 
グリーンのD-lightは、本機が使用可能な状態であることを示します。 さらに、言語に依存しないメニューにより、快適
かつ容易に使用することができます。 酸素チャンネルには、4つのアラーム閾値が用意されています (上限、下限とも予
備警報および本警報を設定可)。 防爆ゾーン0での使用が承認されており、保護等級IP68に沿ったテストも実施済みで
す。 本機器は、拡散用途専用のパーソナルモニタリング向けに設計されています。 そのため、Dräger X‑amのポンプと
併用することはできません。

センサ: 堅牢で強力
新しく開発されたExセンサには、 数秒での校正準備完了、衝撃に対する極めて優れた堅牢性など、数多くのメリットが
組み合わされています。 Exセンサは、シリコンなどの被毒物質に対する耐毒性も有しています。 ドレーゲルは、長寿
命で耐久性に優れたXXSタイプの電気化学式センサをはじめ、センサを自社開発、製造しています。 お客様の利点: セ
ンサと本機器の組み合わせは最適に適合しているので、運用コスト削減に寄与します。

サステナビリティへ注力
本機器は、サステナビリティを念頭において設計されています。 耐久性に優れたドレーゲルのセンサとネジ1本で簡単
に交換できる充電電池により、長い製品寿命を確保します。 ほぼ全ての交換部品が、トレーニングを受けたユーザーに
より交換可能で、その他のあらゆるパーツはDrägerServiceで修理できます。 これまでのシリーズの既存アクセサリも
引き続き使用可能です。 使用期間のデフォルトは3年間の期限付きですが、必要に応じてライセンスを追加することで
その期間を延長することができます。 ドレーゲルでは古い機器を引き取り、それらの適切なリサイクルを徹底していま
す。(日本では古い機器の引き取りサービスは行っていません)
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Dräger X-am 2600 Dräger X-am 2800 Dräger X-am 5800

製品情報

パーソナルモニタリング向けに最
適化された

サービス期間付きの
4成分ガス検知器。 Dräger Gas 

Detection Connectを
サポート。

サービス期間は3年間
(延長可能) 。

パーソナルモニタリング向け
1〜4成分ガス検知器 Dräger

Gas Detection Connectを
サポート。 (専用外付けポンプを併用

することで、
ガスのサンプリング・事前測定にも

使用可能)

パーソナルモニタリング向け
1〜6成分ガス検知器。 Dräger

Dräger Gas Detection Connectをサポート。
専用外付けポンプを併用することで、

ガスのサンプリング・事前測定に、
Dräger X-zoneを併用することで
エリアモニタリングに使用可能**

ガスチャネルの数 4 1 ~ 4 1 ~ 6
Bluetooth® ￮* ￮* ￮*
システムコンポーネント
X-dock ￮ ￮ ￮
バンプテストステーション ￮ ￮ ￮
Gas Detection Connect ￮ ￮ ￮
CC Vision / Gas Vision ￮ ￮ ￮
X-zone 5500/5800 × × ￮**
X-am pump × ￮ ￮
センサ

センサスロット CatEx 1つ / XXSセンサ 3つ CatEx 1つ / XXSセンサ 3つ CatEx 1つ / XD-IR / PID neo /  
XXSセンサ 3つ (Dual XXS 1つ)

CatExセンサ (CatEx SR) ￮ ￮ ￮
IRセンサ (XD-IR) × × ￮
PID neo × × ￮
XXS標準センサ  
(O2, CO LC, H2S LC, SO2, NO2) ￮ (O2, CO LC, H2S LC) ￮ ￮

XXSセンサ: 特殊ガス種 × × ￮

CatEx – フルレンジ機能 ×

×
(但し、熱伝導を有効化できるため、

メタンガスのブロッキング
アラームは発生しません)

￮
(オプション、測定ガス: メタン)

「Toxic Twin」機能 × × ￮
ボディガード機能: モーションレス
監視 / 手動救難アラーム × ￮ ￮
IR LELセンサ + XXS H2 HC:
信号の組み合わせ × × ￮
ロジスティック
構成 (顧客別 / 国別設定) × ￮ ￮
個別部品番号 ￮ ￮ ×

VN番号 (顧客別 / 国別注文番号) × ￮ ￮
基本機器の部品番号
(センサなし、バッテリなし) × ￮ ￮
保証 1年 3年 3年
サービス期間 3年、オプションで延長可能 制限なし 制限なし
* 国毎の発売状況についてはドレーゲルにお問い合わせください。 | ** この機能のご提供についてはドレーゲルまでお問い合わせください。x-
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全ての規制に準拠: 機器を安全に作動させるには、指令と法的規制を遵守する必
要があります。 そのために、定期的な校正と機能テストが必要となります。 様
々なシステムがこれをサポートします。

試験ガス・アクセサリ

D-
25
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20
20

独立型で携帯・使用が容易なバンプテスト機器です。 バンプテストステーショ
ンにより、ガス検知器の機能性テストを簡単に素早く行うことができます。

Drägerバンプテストステーション
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Dräger X‑dockシリーズは、複数のDrägerのポータブルガス検知器を一括して完
全に制御するための製品です。 テスト時間が短く、ガス消費も少ない自動バン
プテストと校正により、時間短縮とコスト削減を実現できます。 総合的な情報
管理と評価により、検知器の運用・管理をサポートします。

­Dräger ­X‑dock 5300/6300/6600
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Dräger Gas Detection Connectは、デジタル化された労働安全衛生の未来とお
客様をつなげます。 このシステムは、さまざまなドレーゲル製品を、スマート
ソフトウェアソリューションを介して接続します。 場所と時間に関わらずアク
セスできるこのシステムにより、機器を最適に管理し、ガス検知器と作業員の
位置とステータスを常に把握することが可能です。 これは作業員を保護すると
同時に、プラントの効率性向上にも寄与します。

Gas Detection Connect

システムコンポーネント
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パラメータの設定、テスト、調整、データロガーの出力のためのPCソフトウェ
ア

Dräger CC-VisionとDräger Gas-Vision

システムコンポーネント
D-
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77

9-
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自動エリアモニタリングは、最大限の安全性を最小限の作業負荷で実現しま
す。 防爆のDräger ConHubはゲートウェイとして機能し、お使いのドレーゲル
ガス検知器とライブモニタリングソリューションのDräger 
Gas Detection Connectにどこからでも自動で接続します。 これにより、脆弱な
エリアをより詳細に監視することができ、ガス検知システムを最大限活用しな
がら、現場の安全性も改善できます。

­Dräger ­ConHub (日本未発売)
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充電セット

アクセサリ
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Drägerレンタルサービスは、短期的な検知器不足の解消から、特殊用途のため
の特別な検知器の調達までカバーします。 一時的に追加の検知器を必要とする
場合など、製品購入に代わる経済的なオプションです。Drägerレンタルサービ
スでは、65,000台以上のレンタル機器を用意しており、迅速で明快なサービス
を提供しています。 要望に応じて、豊富な追加オプションサービスが利用可能
です

レンタルサービス
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Drägerアカデミーでは、40年以上にわたり、堅実かつ実践的な知識を提供して
きました。 600以上のテーマにおいて、110名以上の認定トレーナーによる年間
2,400回以上のトレーニングセッションを実施しています。 貴社従業員・スタッ
フに、実践的な知識を提供し、学習内容を日々の作業や困難な課題に生かせる
ようサポートします。 また、お客様に合ったカスタムメイドのトレーニングプ
ログラムの開発も行っています。

トレーニング
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当社の製品サービス部門では、幅広いサービスパッケージをご用意し、当社で
もお客様のプラントでもお客様をサポートします。安全性を確保するために
は、点検・保守・修理・メンテナンスが重要です。適切なメンテナンス・保守
を行うことは、経済的な視点からも必要不可欠です。予防点検・保守サービ
ス・純正部品の交換作業は、長期的な投資効果につながります。

製品サービス

サービス
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X‑am 2800マルチガス検知器は、最大4成分のガスを測定でき、特に耐衝撃性に
優れたCatExセンサを装備している点が特徴です。Dräger 
Gas Detection Connectソフトウェアと用いることで、ライブデータ送信と強力
なフリート管理が可能になります。パーソナルモニタリング用に設計され
たX‑am 2800は、最高レベルの安全性を低い所有コストで実現します。

­Dräger ­X‑am 2800

関連製品
D-
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X‑am 5800マルチガス検知器は、最大6成分のガスを測定でき、特に耐衝撃に優
れたCatExセンサを装備しています。 Dräger Gas Detection Connectソフトウ
ェアと併用することで、ライブデータ送信と強力な資産管理を実現することが
できます。 パーソナルモニタリング用に設計されたX‑am 5800は、最高レベル
の安全性を、低所有コストで提供します。

Dräger ­X‑am ­5800
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寸法 (高さ x 幅 x 奥行) 130 x 48 x 44mm

重量 通常250g

ハウジング 堅牢な2重構造ハウジング

ディスプレイ 高解像度のマトリックス表示

技術仕様

環境条件

温度 -20〜+50°C (測定時および保管時)

-40〜+50°C (潜在的な爆発性雰囲気で使用)

気圧 700〜1300hPa (測定時)

800〜1100hPa (潜在的な爆発性雰囲気で使用)

相対湿度 10～95% R.H.

5〜95% R.H. (短時間)

保護等級 IP68

アラーム

ランプ 3 LED 赤 (ガス警報) 
3 LED 黄 (デバイスアラーム)

ブザー マルチトーン (30cmの距離で90dB以上)

バイブレーション

詳細なテクニカルデータ

電源 NiMH電池、充電可能、ユーザーによる交換可能

Bluetooth® Bluetooth® 5.0

動作時間 通常12時間 (Bluetooth®がオンの場合)

充電時間 4時間以内

測定開始時間 約60秒後

データロガー 高精度かつ大容量の最適化されたデータ圧縮方法を適用 
(通常のデータ圧縮率は、間隔が調整される従来のデータロガー概
念と比較した場合90%以上)

認証

防爆規格:

ATEX I M1 Ex da ia I Ma

II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (防爆ゾーン 0で使用可能)

IECEx Ex da ia I Ma

Ex da ia IIC T4 Ga (防爆ゾーン 0で使用可能)
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cCSAus (米国およびカナダ) CSA認証 cCSAus 
クラス I、ゾーン 0、AEx da ia IIC T4/T3 Ga 
クラス I、グループ A、B、C、D 
クラス II、ディビジョン 1、グループ E、F、G

EAC 詳細についてはドレーゲルまでお問い合わせください

CE (ヨーロッパ) CEマーキング

Inmetro 認可済み、IECExに準拠

ANZEx 認可済み、IECExに準拠

指令 2014/34/EU (ATEX) 
2011/65/EU (RoHS)

技術仕様

保証

機器本体: 1年 (電子機器、ハウジング)

センサ: 3年 (CatEx SR、 O2、CO、H2S用センサ)

電源供給ユニット (バッテリ): 1年
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Dräger X‑am 2600

部品番号 注文番号

Dräger X‑am 2600: CH4、O2、CO、H2S (設定: 出荷時の初期設定は標準アラーム閾値、 
CatExの単位: 「%LEL」 (単位はCC Vision PCソフトウェアを使用して、後で相当するドイツ語またはフランス
語、「%UEG」または「%LIE」に変更することも可能)、電源供給ユニット (バッテリ) 付き、充電器なし、 
CatEx: 設定測定ガス: メタン、CC Vision PCソフトウェアを使用してその他のガスに設定することも可能、 
酸素 0〜30vol% 測定範囲 
(充電には、充電基本セットが別途必要、部品番号: 8320333)

3735430

サービス期間を延長する場合のライセンス (2年)、 
サービス期間はCC Vision PCソフトウェアを使用して延長。

3736525

注文情報

アラーム閾値:

メタン (CH4) 20%LEL、40%LEL

酸素 (O2) 下限: 19vol%、19.5vol%、上限: 22.5vol%、23vol%

一酸化炭素 (CO) 30ppm、60ppm

硫化水素 (H2S) 5ppm、10ppm

(アラーム閾値とその他のファームウェア設定は、CC Vision PCソフトウェアでいつでも変更が可能です。)

ドレーゲルから発行する検査・校正証明書は、でデジタル形式で
のご提供となります

クイックスタートガイド (イラストのみ、言葉なし) および安全指
示書 (全ての言語で提供されているわけではありません) 付属

全てのテクニカルドキュメントは、インターネット経由でwww.
draeger.com/ifuからダウンロード可能です

取扱説明書 
ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタ
リア語、オランダ語、ロシア語、中国語、日本語

部品番号: 9300307

取扱説明書をご用意できるその他の言語: 
デンマーク語、フィンランド語、ノルウェー語、スウェーデン
語、ポーランド語、クロアチア語、スロベニア語、スロバキア
語、チェコ語、ブルガリア語、ルーマニア語、ハンガリー語、ギ
リシャ語、トルコ語、韓国語、エストニア語、ラトビア語、リト
アニア語、ベトナム語、カザフ語

部品番号: 9300428

テクニカルマニュアルは、以下の言語がご利用いただけます: 
ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、ロシア語

部品番号: 9300310

Bluetooth® - 他社製システムに接続するための通信プロトコル 
(GATTライセンス)

Bluetooth®通信プロトコル (GATTライセンス)の有効化

Dräger X‑am Open GATT ライセンス (1ライセンス) 3723353

Dräger X‑am Open GATT ライセンス (10ライセンス) 3723354

Dräger X‑am Open GATT ライセンス (50ライセンス) 3723355
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DrägerSensor サンプルガス 測定範囲 分解能 期待予測寿命

CatEx SR 
(耐衝撃性) (出荷時
の初期設定: メタン)

メタン 0～100%LEL 1%LEL > 4年 6851900

メタン (設定単位 
vol%)

0～5vol% CH4 0.1Vol%

XXS O2 PR 
(アラーム閾値 4つ)

O2 0～30Vol% 0.1Vol% > 5年 6800530

XXS CO LC 一酸化炭素 0～2000ppm 1ppm > 5年 6813210

XXS H2S LC 硫化水素 0～200ppm 0.1ppm > 5年 6811525

すべてのセンサ: 応答時間 (t90): 15秒以内 (CatEx SR: メタンの場合の仕様)

注文情報

電源供給ユニット / 充電器

充電基本セットには、充電器1台と電源プラグ1つが含まれています (全世界対応) 8320333

NiMH充電池 T4 (2.0) (部品番号 3735430に含まれています) 3703887

充電アダプタ (X-am検知器なしで充電式バッテリを充電する場合) 8326101

充電台 8318639

プラグイン電源 (全世界対応) 1台充電用 8316997

プラグイン電源 (全世界対応) 最大5台用充電台 8316994

電源プラグ用アダプタ 
(8321849および8321850にのみ必要)

8325736

電源供給ユニット 100〜240VAC: 1.33A (最大5台、 
(電源プラグ用アダプタ8325736が追加で必要)

8321849

電源供給ユニット 100〜240VAC: 6.25A (最大20台 
(電源プラグ用アダプタ8325736が追加で必要)

8321850

車載用充電器接続ケーブル 12V / 24V (直線プラグ) 4530057

トラックチャージャ接続ケーブル 230V (充電台用) 
(直線プラグ、車載用ホルダの230Vソケットを使用する場合)

8315675

トラックチャージャ取り付けブラケット (Dräger X‑am 1/2/5x00 充電 (ベースプレートとストラップ) 用) 
(部品番号4530057または8315675も必要)

8318779

トラックチャージャブラケット用交換ストラップ 8318788

校正用アクセサリ

その他のDräger X‑dockバージョンとアクセサリ 詳細については、お
問い合わせくださ
い。

Dräger X‑am 1/2/5x00用校正アダプタ 8318752

自動テストステーション Dräger X‑dock 5300 (マスター付き) 1/2/5x00 8321880

Dräger X‑dock用モジュール X-am 125 8321890

Dräger X‑dock用モジュール X-am 125+ (充電機能付き) 8321891
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Dräger X‑am 1/2/5x00用Drägerバンプテストステーション 
(ガスボンベなし)

8319131

Dräger X‑am 1/2/5x00用バンプテストステーション (ガスボンベ 58Lを含む) 
(ガスと濃度を選択可能)

8319130

試験ガス: CH4 2.5vol%、O2 18 vol%、CO 50ppm、H2S 15ppm 6811130

試験ガス: その他のタイプ 詳細については、お
問い合わせくださ
い。

その他のアクセサリ (チューブ、減圧弁など) 詳細については、お
問い合わせくださ
い。

注文情報

測定値の記録・設定用アクセサリ

Dräger CC-Vision 
機器を設定するためのソフトウェア (PCによる校正、アラーム閾値とアラーム動作の調整など)

フリーウェア 
(www.draeger.
com/software)

Dräger GasVisionライセンスキー 
データロガーの内容を分析するソフトウェア

8325646 
トライアルバージョ
ン 
(www.draeger.
com/software)

USB赤外線通信アダプタ - USBケーブル付きUSB DIRA 
(注記: 校正アダプタ 8318752を使用して設置)

8317409

Dräger Gas Detection Connect

導入ライセンス 
含まれるもの: アクセス、インフラストラクチャ、最大99台のX-dockステーションの接続、5000クレジット、ア
クティベーション後1年間有効

3719332

ベーシックライセンス 
含まれるもの: ITインフラストラクチャ (データ保存、メンテナンス、自動機能アップデート、トラブルシューテ
ィング)、 
年中無休のサポート、アクセス

3719809

アセットライセンス 
含まれるもの: 限定数のX-dockステーション、ベーシックライセンスのご購入が別途必要

3719810

アセット ライトバージョン 
含まれるもの: X-dockステーション (拡張不可) 1台、ベーシックライセンスは必要なし

3719811

クレジット 
含まれるもの: ライブデータ送信用限定数のクレジット、1,000クレジットのパッケージでご注文いただけます

3719814

Dräger ConHub (日本未発売)

Dräger Gas Detection Connect用防爆ゲートウェイ 詳細については、お
問い合わせくださ
い。
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その他のアクセサリ

レザーバッグ 8318755

X‑am 2800/5800 ステッカーセット (シルバー、10枚入) 3703852

X‑am 2800/5800 ステッカーセット (レッド、10枚入) 3703853

X‑am 2800/5800 ステッカーセット (ブルー、10枚入) 3703854

X‑am 2800/5800 ステッカーセット (イエロー、10枚入) 3703855

X‑am 2800/5800 ステッカーセット (グリーン、10枚入) 3703856

X‑am 2800/5800用ディスプレイ保護カバー (10枚入) 3703857

RFIDトランスポンダ アップグレード Eセット (5セット) (粘着テープ付き) 3703898

内蔵RFIDトランスポンダ読み取り用トランスポンダリーダー (日本では未対応) 6559283

シールリング リムーバー (XXSセンサ交換用) 
(一部のセンサには同様のツールが標準で付属しています。)

R21402

注文情報
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本件に関するお問い合わせ：
www.draeger.com/contact

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

	 www.draeger.com

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。関連製品・アクセサリ・システムコンポーネント等の薬事情報については、
各製品の紹介冊子をご参照ください。本資料に記載される製品名等は、商標登録されている場合があります。Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社
により商標登録されている場合であっても、すべての国で登録されているとは限りません。Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社による各国の商
標登録の状況は、www.draeger.com/trademarksでご覧ください。
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ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
セイフティー事業部
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F

	 03-6447-7171
	 03-6447-7170


