
เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิด X-am 2600 วัดก๊าซไวไฟ ออกซิเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
อุปกรณ์ซึ่งมีซอฟต์แวร์ Dräger Gas Detection Connect ให้การส่งข้อมูลได้ในทันที รวมทั้งการจัดการกลุ่ม
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือการตรวจสอบส่วนบุคคลในโหมดการแพร่
และรับประกันความปลอดภัยในระดับสูง โดยมีต้นทุนการดำ�เนินงานที่ต่ำ�มาก อุปกรณ์มาพร้อมบริการบำ�รุง
รักษาช่วงแรก 3 ปี ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาได้ตามต้องการด้วยใบอนุญาตเพ่ิมเติม

อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซหลายชนิด
­Dräger ­X‑am ­2600

—
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มาพร้อมบริการบำ�รุงรักษาช่วงแรก 3 ปี 
ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาได้ตามต้องการ

ด้วยใบอนุญาตเพ่ิมเติม

ปุ่มขนาดใหญ่ช่วยให้ใช้งานได้แม้เวลาสวม
ถุงมือ

การออกแบบที่ทนทาน: การจัดอันดับ 
IP 68 

ทนทานต่อน้ำ�และฝุน่ 
การทดสอบการตกกระแทก > 2 ม.

DrägerSensors: ขนาด XXS 
(เซนเซอร์ไฟฟา้เคมี) 

รวดเร็ว ทนทาน เชื่อถือได้

สัญญาณเตือนด้วยแสงที่เข้าใจง่าย: สีแดง
สำ�หรับการแจ้งเตือนก๊าซ สีเหลืองสำ�หรับข้อ

ผิดพลาดของอุปกรณ์

คลิปหนีบแข็งแรงทนทานพร้อมห่วง D-ring 
ที่ด้านหลัง ยึดติดได้อย่างแน่นหนา

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

การสนับสนุนสำ�หรับระบบ Dräger 
Gas Detection Connect การจัดการชุดอุปกรณ์
ด้วย Dräger X‑dock และการส่งข้อมูลผ่าน 
Bluetooth®

จอแสดงผลอ่านง่ายและไม่ต้องใช้ความเข้าใจ
ภาษา ให้ข้อมูลที่สำ�คัญในภาพรวม

พ้ืนที่ฉลากสำ�หรับการใส่รหัสสี เป็นตัวเลือกเสริม

CatEx SR (ทนทานต่อแรงกระแทก): วัดก๊าซไวไฟ 
ทนทานต่อแรงกระแทกเป็นอย่างยิ่ง

สัญญาณไฟ D-light แสงสีเขียว (ตัวเลือกเสริม): 
ผ่านการทดสอบและพร้อมใช้งาน
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ประโยชน์

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังในคลาวด์

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพจากความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย: ส่งข้อมูลที่บันทึกไว้ได้โดยตรงและง่ายดายผ่าน Bluetooth® ไป
ยังสมาร์ทโฟน หรือ Dräger ConHub (เกตเวย์) และจากสมาร์ทโฟนหรือเกตเวย์ดังกล่าวไปยังระบบจัดการซอฟต์แวร์ 
Gas Detection Connect นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งข้อมูลได้โดยตรงไปยังคลาวด์ด้วยเครื่องทดสอบการทำ�งาน X-dock ซึ่งจะช่วยให้
คุณเข้าถึงข้อมูลของคุณ และการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างปลอดภัยทุกเมื่อจากทุกที่ โดยใช้เพียงอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ

การจัดการสินทรัพย์ที่สะดวกสบาย

X-am 2600 ช่วยให้คุณสามารถจัดการกลุ่มอุปกรณ์ของคุณได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพในการใช้งานแต่ละวัน ประหยัดต้นทุนการ
ดำ�เนินงานและเวลา ด้วยการทดสอบที่รวดเร็วโดยใช้เครื่องทดสอบการทำ�งานแบบอัตโนมัติ X-dock ที่มีการใช้ก๊าซในระดับต่ำ�หรือเครื่อง
ทดสอบการทำ�งาน Bump Test ที่เป็นเชิงกลทั้งหมด ข้อดีอื่นๆ: การจัดการกลุ่มอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์อันชาญ
ฉลาด การอัปเดตเฟริ์มแวร์อย่างสะดวกง่ายดายใน X-dock และตัวเลือกในการจัดการการตั้งค่าอุปกรณ์ทางไกลผ่านทาง Dräger 
Gas Detection Connect อะไหล่เพียงไม่กี่ชิ้นที่เปลี่ยนได้ง่าย รวมถึงแหล่งจ่ายไฟ และเซนเซอร์ที่ทนทานช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณ
พร้อมใช้งานเสมอ อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องและใช้งานอยู่สำ�หรับรุ่น X‑am 2800/5800 ยังสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์นี้ อุปกรณ์มา
พร้อมระยะเวลาการบำ�รุงรักษา 3 ปีซึ่งสามารถขยายระยะเวลาได้อย่างไม่ส้ินสุดโดยการซื้อใบอนุญาตสองปีเพ่ิมเติม

การตรวจสอบก๊าซตามความต้องการเฉพาะ

เล็กและน้ำ�หนักเบา: X-am 2600 สวมใส่สบายและใช้งานง่ายแม้เวลาที่สวมถุงมือเนื่องจากมีปุ่มขนาดใหญ่ จอแสดงผลแสดงภาพรวมอย่าง
รวดเร็วเกี่ยวกับข้อมูลสำ�คัญ เช่น การอ่านค่าก๊าซ สัญญาณเตือน และเวลา ไฟ D-light สีเขียวระบุว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้ว ทั้งหมดนี้
รวมทั้งเมนูแบบไม่ต้องใช้ภาษาช่วยให้ใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย ช่องออกซิเจนมีเกณฑ์การแจ้งเตือนส่ีเกณฑ์ สัญญาณแจ้ง
เตือนล่วงหน้า และสัญญาณเตือนหลักสำ�หรับค่าความเข้มข้นที่ลดลงและสูงขึ้น ผ่านมาตรฐานการรับรองสำ�หรับใช้ในพ้ืนที่ที่เกิดการระเบิด
ได้ โซน 0 อีกทั้งยังได้รับการทดสอบตามระดับการป้องกัน IP 68 ออกแบบมาสำ�หรับการตรวจวัดส่วนบุคคลในโหมดการแพร่ ไม่สามารถใช้ 
Dräger X‑am pump ได้กับอุปกรณ์นี้

เซนเซอร์: ทนทานและทรงพลัง

เซนเซอร์ Ex ที่พัฒนาขึ้นใหม่ผสานรวมคุณประโยชน์มากมาย พร้อมสำ�หรับการสอบเทียบภายในไม่กี่วินาที และทนทานต่อแรงกระแทกเป็น
อย่างยิ่ง เซนเซอร์ Ex ทนทานต่อความเป็นพิษจากซิลิโคนและสารอันตรายอื่นๆ Dräger พัฒนาและผลิตเซนเซอร์ด้วยตนเอง รวมทั้ง
เซนเซอร์ไฟฟา้เคมีที่ทรงพลังและทนทานในขนาด XXS ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ: เซนเซอร์และอุปกรณ์ใช้งานด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากเซนเซอร์แทบจะไม่ต้องมีการเปลี่ยน

มุ่งเน้นที่ความยัง่ยืน

อุปกรณ์ออกแบบมาโดยคำ�นึงถึงความยั่งยืน เซนเซอร์ Dräger ที่ทนทาน และแหล่งจ่ายไฟที่ชาร์จใหม่ได้ซึ่งเปลี่ยนได้ง่ายโดยใช้ไขควงเพียง
อันเดียว ช่วยให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ชิ้นส่วนอะไหล่เกือบทั้งหมดสามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้งานที่ผ่านการฝกึอบรม และชิ้นส่วน
ที่เหลือทั้งหมดสามารถซ่อมแซมได้ด้วยบริการ Dräger Service อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานอยู่จากรุ่นก่อนหน้าสามารถนำ�มาใช้ได้ใหม่ อุปกรณ์มา
พร้อมบริการบำ�รุงรักษาช่วงแรก 3 ปี ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาได้ตามต้องการด้วยใบอนุญาตเพ่ิมเติม เพ่ืออำ�นวยความสะดวกแก่คุณ 
Dräger ยังมีบริการนำ�อุปกรณ์รุ่นเก่ากลับไป และนำ�ไปรีไซเคิลอย่างเหมาะสม
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Dräger X-am 2600 Dräger X-am 2800 Dräger X-am 5800

ความเข้ากันของชุดอุปกรณ์

น่ีคืออุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ 4 ชนิด
สำาหรับการตรวจวัดส่วนบุคคลพร้อม

อายุการใช้งาน อุปกรณ์รองรับ
Dräger Gas Detection Connect

มีอายุการใช้งาน3ปี
ซ่ึงสามารถขยายได้

น่ีคืออุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ 1 ถึง 4 ชนิด
สำาหรับการตรวจวัดส่วนบุคคล อุปกรณ์

รองรับ Dräger Gas Detection
Connect (เม่ือใช้งานกับป๊ัมภายนอก
ยังสามารถใช้สำาหรับการทดสอบก๊าซ

ในพ้ืนท่ีอับอากาศ)

น่ีคืออุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ 1 ถึง 6 ชนิด
สำาหรับการตรวจวัดส่วนบุคคล อุปกรณ์

รองรับ Dräger Gas Detection Connect
(เม่ือใช้งานกับป๊ัมภายนอก ยังสามารถใช้
สำาหรับการทดสอบก๊าซในพ้ืนท่ีอับอากาศ
และเม่ือใช้งานร่วมกับ Dräger X-zone

ยังสามารถใช้เพ่ือ การตรวจสอบพ้ืนท่ี)**

จำานวนการตรวจจับก๊าซ 4 1 ถึง 4 1 ถึง 6
Bluetooth® มี* มี* มี*
ส่วนประกอบของระบบ
X-dock มี มี มี
เคร่ืองทดสอบการทำางาน Bump Test มี มี มี
Gas Detection Connect มี มี มี
CC Vision / Gas Vision มี มี มี
X-zone 5500/5800 ไม่มี ไม่มี มี**
X-am Pump ไม่มี มี มี
เซนเซอร์

ช่องใส่เซนเซอร์ 1 x เซนเซอร์ CatEx / 3 x เซนเซอร์ 
XXS 1 x เซนเซอร์ CatEx / 3 x เซนเซอร์ XXS 1 x CatEx /XD-IR / PID neo /  

3 x XXS (1 x Dual XXS)
เซนเซอร์ CatEx (CatEx SR) มี มี มี
เซนเซอร์ IR (XD-IR) ไม่มี ไม่มี มี
PID neo ไม่มี ไม่มี มี
เซนเซอร์มาตรฐาน XXS  
(O2, CO LC, H2S LC, SO2, NO2)

มี (O2, CO LC, H2S LC) มี มี

เซนเซอร์ XXS: ก๊าซเฉพาะ ไม่มี ไม่มี มี

ฟังก์ชันเต็มรูปแบบ CatEx ไม่มี

ไม่มี
(แต่สามารถเปิดใช้งานการนำาความร้อน  
เพ่ือไม่ให้เกิดสัญญาณเตือนการบล็อก 

สำาหรับก๊าซมีเทน)

มี
(ตัวเลือกเสริม ก๊าซท่ีวัดได้: มีเทน)

ฟังก์ชัน "Toxic twin" ไม่มี ไม่มี มี
ฟังก์ชัน "Bodyguard" การตรวจสอบแบบไร้
การเคล่ือนไหว / สัญญาณเตือนแจ้งเหตุแบบ
แมนนวล

ไม่มี มี มี

เซนเซอร์ IR LEL + XXS H2 HC:  
การรวมสัญญาณ ไม่มี ไม่มี มี

โลจิสติกส์
ตัวกำาหนดค่า (การต้ังค่า
เฉพาะลูกค้า/ประเทศ) ไม่มี มี มี

หมายเลขช้ินส่วนท่ีแยกชัดเจน มี มี ไม่มี
หมายเลขแบบต่างๆ (หมายเลขคำาสัง่ซ้ือ
เฉพาะลูกค้า/ประเทศ) ไม่มี มี มี

หมายเลขช้ินส่วนอุปกรณ์พ้ืนฐาน
(ไม่มีเซนเซอร์ ไม่มีแบตเตอร่ี) ไม่มี มี มี

การรับประกัน 1 ปี 3 ปี 3 ปี
ระยะเวลาการบำารุงรักษา 3 ปี พร้อมตัวเลือกในการขยาย ไม่จำากัด ไม่จำากัด
* โปรดติดต่อ Dräger เกี่ยวกับความพร้อมให้บริการในประเทศของคุณ | ** โปรดสอบถาม Dräger เกี่ยวกับความพร้อมให้บริการของฟังก์ชันนี้x-
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ทุกอย่างตามกฎระเบียบ: เพ่ือให้อุปกรณ์ทำ�งานได้อย่างปลอดภัย จำ�เป็นต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อกำ�หนดทางกฎหมาย จึงจำ�เป็นต้องมีการสอบเทียบและทดสอบการทำ�งานเป็น
ประจำ� มีระบบที่หลากหลายที่สนับสนุนคุณในเรื่องนี้ได้

ก๊าซทดสอบและอุปกรณ์เสริม
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ใช้งานง่าย และทำ�งานด้วยตนเอง และพกพาได้ ด้วย Bump Test Station การทดสอบการ
ทำ�งานของเครื่องตรวจจับก๊าซพร้อมระบบเตือนจึงทำ�ได้ง่ายและรวดเร็ว

เครื่องทดสอบการทำ�งาน Dräger Bump Test
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ชุดผลิตภัณฑ์ Dräger X‑dock ช่วยให้คุณจัดการควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ Dräger แบบ
พกพาได้อย่างเต็มที่ การทดสอบการทำ�งานอัตโนมัติและการสอบเทียบที่ใช้ก๊าซทดสอบน้อย
กว่าเดิมและใช้เวลาทดสอบเพียงส้ันๆ ช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลา เอกสารข้อมูลและการ
ประเมินที่ครบถ้วนจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน

­Dräger ­X‑dock 5300/6300/6600
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ระบบ Gas Detection Connect ของ Dräger เชื่อมต่อคุณกับอนาคตด้านดิจิทัลเพ่ือความ
ปลอดภัยด้านอาชีพ ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ Dräger แต่ละชิ้นผ่านโซลูชันซอฟต์แวร์อันชาญ
ฉลาด ระบบเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา คุณจึงสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทราบข้อมูลตำ�แหน่งและสถานะของอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซและบุคลากรของ
คุณเสมอ เพ่ือให้คุณสามารถปกป้องพนักงานของคุณและเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงงานไป
พร้อมๆ กัน

การเชื่อมต่อการตรวจจับก๊าซ

ส่วนประกอบระบบ
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ซอฟต์แวร์ PC สำ�หรับการตั้งค่าตัวแปร การทดสอบและการปรับค่า และการอ่านระบบบันทึก
ข้อมูล

Dräger CC-Vision & Dräger Gas-Vision

ส่วนประกอบระบบ
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การตรวจสอบพ้ืนที่โดยอัตโนมัติมอบความปลอดภัยให้คุณในระดับสูงสุดโดยมีภาระงานน้อย
ที่สุด Dräger ConHub ป้องกันการระเบิดทำ�หน้าที่เป็นเกตเวย์ที่เชื่อมต่อเครื่องตรวจจับก๊าซ 
Dräger ของคุณโดยอัตโนมัติจากทุกตำ�แหน่งไปยังระบบ Dräger Gas Detection Connect 
ซึ่งเป็นโซลูชันการตรวจสอบตามเวลาจริงของเรา ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบพ้ืนที่เปราะบางได้
อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพ่ือให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากระบบการตรวจจับก๊าซ พร้อมกับเพ่ิม
ความปลอดภัยในบริเวณที่คุณอยู่

­Dräger ­ConHub
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ชุดที่ชาร์จ

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ที่มีการใช้ในยามชั่วคราว ไปจนถึงการจัดหาอุปกรณ์
เฉพาะให้เหมาะสมกับความต้องการ ถ้าคุณต้องการตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นชั่วคราว 
บริการเช่าของ Dräger ที่มีอุปกรณ์เช่ามากกว่า 65,000 ชิ้นเป็นทางเลือกที่ประหยัดแทนการ
ซื้อ รวดเร็ว ตรงไปตรงมา และมาพร้อมกับบริการเพ่ิมเติมอื่นๆ ที่มีให้เลือกตามที่ต้องการ

บริการเช่า

D
-2

33
5-

20
16

Dräger Academy แบ่งปันความรู้เชิงปฏิบัติที่มีประโยชน์มายาวนานกว่า 40 ปี เรามีการฝกึ
อบรมมากกว่า 2,400 ครั้งต่อปี โดยผู้ฝกึอบรมที่ได้รับอนุญาตกว่า 110 คน และหัวข้อการฝกึ
อบรมที่มีอยู่กว่า 600 หัวข้อ เราจัดเตรียมให้พนักงานของคุณมีความรู้ในทางปฏิบัติและมั่นใจ
ได้ว่าส่ิงที่พวกเขาเรียนรู้สามารถนำ�มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจำ�วัน และที่
สำ�คัญกว่านั้นคือเมื่อใดก็ตามที่เกิดสถานการณ์วิกฤต เรายินดีที่จะพัฒนาโปรแกรมการฝกึ
อบรมที่ออกแบบตามความต้องการสำ�หรับคุณโดยเฉพาะ

การฝึกอบรม
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แผนกบริการผลิตภัณฑ์ของเราสนับสนุนคุณด้วยแพ็กเกจบริการที่หลากหลาย ทั้งที่ร้านของ
เราหรือที่หน้างานในโรงงานของคุณ การดูแล การบำ�รุงรักษา และการซ่อมบำ�รุงเป็นปัจจัย
หลักที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัย การดูแลและซ่อมบำ�รุงอย่างละเอียดถี่ถ้วนยังเป็นส่ิงที่จำ�เป็น
อย่างยิ่งในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การตรวจสอบเพ่ือป้องกัน ขั้นตอนการบำ�รุงรักษา และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้ล้วนช่วยให้ส่ิงที่คุณลงทุนไปนั้นใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

บริการผลิตภัณฑ์

งานบริการ
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อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซหลายชนิด X‑am 2800 วัดก๊าซได้ถึง 4 ชนิด และมาพร้อมเซนเซอร์ 
CatEx ที่ทนทานต่อแรงกระแทกได้โดยเฉพาะ อุปกรณ์ซึ่งมีซอฟต์แวร์ Dräger 
Gas Detection Connect ให้การส่งข้อมูลได้ในทันที รวมทั้งการจัดการกลุ่มอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ X‑am 2800 ออกแบบมาเพ่ือการตรวจสอบส่วนบุคคล ให้ความปลอดภัยใน
ระดับสูงสุด โดยมีต้นทุนการเป็นเจ้าของที่ต่ำ�

­Dräger ­X‑am 2800

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซหลายชนิด X‑am 5800 วัดก๊าซได้สูงสุด 6 ชนิดและมาพร้อมเซนเซอร์ 
CatEx ที่ทนทานต่อแรงกระแทกเป็นพิเศษ อุปกรณ์ซึ่งมีซอฟต์แวร์ Dräger 
Gas Detection Connect ให้การส่งข้อมูลได้ในทันที รวมทั้งการจัดการกลุ่มอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ X‑am 5800 ออกแบบมาเพ่ือการตรวจวัดส่วนบุคคล ให้ความปลอดภัยในระดับ
สูงสุด โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำ�

Dräger ­X‑am ­5800
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ขนาด (สูง x กว้าง x หนา) 130 x 48 x 44 มม. (5.12 x 1.89 x 1.73 นิ้ว)

น้ำ�หนัก โดยทั่วไป 250 ก.

ตัวเครื่อง ตัวเครื่องที่ทนทาน โดยมีส่วนประกอบ 2 ส่วน

จอแสดงผล จอแสดงผลแบบเมทริกซ์พร้อมความละเอียดสูง

ข้อมูลด้านเทคนิค

สภาวะแวดล้อม

อุณหภูมิ -20 ถึง +50 °C (ฟงัก์ชันการวัดและการจัดเก็บ)

-40 ถึง +50 °C (ใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด)

แรงดัน 700 ถึง 1,300 hPa (ฟงัก์ชันการวัด)

800 ถึง 1,100 hPa (ใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิด)

ความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 95% RH

ความชื้นสัมพัทธ์ 5 ถึง 95% ระยะส้ัน

ระดับการป้องกัน IP 68

สัญญาณเตือน

ไฟเตือน 3 LED "สีแดง" (สัญญาณเตือนก๊าซ) 
3 LED "สีเหลือง" (สัญญาณเตือนของอุปกรณ์)

เสียงเตือน หลายโทน > 90 เดซิเบล ที่ 30 ซม.

การส่ัน

ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิคเพ่ิมเติม

แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่ NiMH ผู้ใช้เปลี่ยนได้ ชาร์จใหม่ได้

Bluetooth® Bluetooth® 5.0

ระยะเวลาการใช้งาน โดยทั่วไป 12 ชม. (เมื่อเปิดใช้งาน Bluetooth)

เวลาในการชาร์จ < 4 ชม.

เวลาเริ่มต้น < 60 วินาทีหลังจากเปิดใช้งาน

ระบบบันทึกข้อมูล การใช้วิธีการบีบอัดข้อมูลที่ดีที่สุดโดยมีความแม่นยำ�สูงและความจุในการจัด
เก็บจำ�นวนมาก 
(โดยทั่วไป การบีบอัดข้อมูล > 90% เมื่อเทียบกับแนวคิดระบบบันทึกข้อมูลแบบ
ดั้งเดิม พร้อมช่วงระยะเวลาที่ปรับเปลี่ยนได้)
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ข้อมูลด้านเทคนิค

มาตรฐานรับรอง

เครื่องหมายการป้องกันการระเบิด:

ATEX I M1 Ex da ia I Ma

II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (ใช้ได้ใน Ex-Zone 0)

IECEx Ex da ia I Ma

Ex da ia IIC T4 Ga (ใช้ได้ใน Ex-Zone 0)

cCSAus (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) มาตรฐานรับรอง CSA cCSAus 
คลาส I, โซน 0, AEx da ia IIC T4/T3 Ga 
คลาส I, กลุ่ม A, B, C, D 
คลาส II, กลุ่มย่อย 1, กลุ่ม E, F, G

EAC ติดต่อ Dräger เพ่ือตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการ

CE (ยุโรป) สอดคล้องกับ CE

Inmetro ใช่ สอดคล้องกับมาตรฐาน IECEx

ANZEx ใช่ สอดคล้องกับมาตรฐาน IECEx

ระเบียบ 2014/34/EU (ATEX) 
2011/65/EU (RoHS)

การรับประกันของผู้ผลิต

1 ปีสำ�หรับอุปกรณ์ (อิเล็กทรอนิกส์และตัวเครื่อง)

3 ปีสำ�หรับเซนเซอร์ (CatEx SR และเซนเซอร์สำ�หรับ: O2, CO และ H2S)

1 ปีสำ�หรับแหล่งจ่ายไฟ (แบตเตอรี่)



Dräger X‑am 2600 | 11 

Dräger X‑am 2600

หมายเลขชิ้นส่วนที่แยกชัดเจน หมายเลขส่ังซื้อ

Dräger X‑am 2600: CH4, O2, CO, H2S (การตั้งค่า: การตั้งค่าจากโรงงานพร้อมเกณฑ์การแจ้งเตือนมาตรฐาน 
เซนเซอร์ CatEx: "%LEL" (สามารถเปลี่ยนเครื่องได้ภายหลังเป็นเครื่องแบบเยอรมันหรือฝรั่งเศส "%UEG" หรือ "%LIE" โดยใช้
ซอฟต์แวร์ CC Vision PC) มาพร้อมแหล่งจ่ายไฟ (แบตเตอรี่) ไม่มีที่ชาร์จ 
CatEx: ก๊าซตรวจวัดที่ตั้งค่า: มีเทน ก๊าซอื่นๆ สามารถตั้งค่าได้ภายหลังโดยใช้ซอฟต์แวร์ CC Vision PC 
ช่วงการตรวจวัดออกซิเจน 0–30 % โดยปริมาตร 
(จำ�เป็นต้องมีชุดการชาร์จพ้ืนฐานเพ่ิมเติมสำ�หรับชาร์จ หมายเลขชิ้นส่วน: 8320333)

3735430

ใบอนุญาตสำ�หรับขยายอายุการใช้งาน (2 ปี) 
ขยายอายุการใช้งานโดยใช้ซอฟต์แวร์ CC Vision PC

3736525

ข้อมูลการส่ังซื้อ

เกณฑ์การแจ้งเตือน:

มีเทน (CH4) 20% LEL และ 40% LEL

ออกซิเจน (O2) ลดลง: 19vol%, 19.5vol% 
เพ่ิมขึ้น: 22.5vol%, 23vol%

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 30 ppm และ 60 ppm

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 5 ppm และ 10 ppm

(เกณฑ์การแจ้งเตือนและการตั้งค่าเฟริ์มแวร์อื่นๆ สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง โดยใช้ซอฟต์แวร์ CC Vision PC)

ใบรับรองการสอบเทียบและใบรับรองของผู้ผลิตมีให้บริการโดย Dräger ในรูป
แบบดิจิทัล

รวมคู่มือการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว (เป็นภาพเท่านั้น ไม่มีการใช้ถ้อยคำ�) 
และคู่มือด้านความปลอดภัย (ในภาษาที่กำ�หนด)

เอกสารด้านเทคนิคทั้งหมดมีให้ดาวน์โหลดทางออนไลน์ที่ www.draeger.
com/ifu

คู่มือการใช้งาน: 
GER, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA

หมายเลขชิ้นส่วน: 9300307

คู่มือการใช้งานในภาษาอื่นๆ: 
DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BT, RO, HU, EL, TR, KO, ET, LV, LT, 
VN, KK

หมายเลขชิ้นส่วน: 9300428

คู่มือทางเทคนิคมีภาษาต่อไปนี้: 
DE, EN, FR, ES, RU

หมายเลขชิ้นส่วน: 9300310

Bluetooth® - โปรโตคอลการส่ือสารสำ�หรับการใช้งานร่วมกับระบบภายนอก 
(ใบอนุญาต GATT)

โปรโตคอลการส่ือสาร Bluetooth® (ใบอนุญาต GATT) สำ�หรับการเปิดใช้
งานในลำ�ดับถัดมา

Dräger X‑am ใบอนุญาต GATT แบบเปิด (1 ชิ้น) 3723353

Dräger X‑am ใบอนุญาต GATT แบบเปิด (10 ชิ้น) 3723354

Dräger X‑am ใบอนุญาต GATT แบบเปิด (50 ชิ้น) 3723355
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DrägerSensors ก๊าซตัวอย่าง ช่วงที่ตรวจวัด ความละเอียด อายุการใช้งานที่คาด
การณ์

CatEx SR 
(ต้านทานแรงกระแทก) 
(การตั้งค่าจากโรงงาน: 
มีเทน)

มีเทน 0-100% LEL 1% LEL > 4 ปี 6851900

มีเทน (พร้อมหน่วยที่ตั้ง
ค่าย้อนหลัง vol%)

0-5vol% CH4 0.1vol%

XXS O2 PR 
(เกณฑ์การแจ้งเตือน 4 
ชนิด)

ออกซิเจน 0-30vol% 0.1vol% > 5 ปี 6800530

XXS CO LC คาร์บอนมอนอกไซด์ 0-2,000 ppm 1 ppm > 5 ปี 6813210

XXS H2S LC ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 0-200 ppm 0.1 ppm > 5 ปี 6811525

เซนเซอร์ทุกตัว: ระยะเวลาในการตอบสนอง t90: < 15 วินาที (CatEx SR: ข้อมูลจำ�เพาะสำ�หรับมีเทน)

ข้อมูลการส่ังซื้อ

ชุดแหล่งจ่ายไฟ/ที่ชาร์จ

ชุดอุปกรณ์ชาร์จพ้ืนฐานประกอบด้วยโมดูลชาร์จหนึ่งชุดและปลั๊กไฟหนึ่งชุด (ใช้ได้ทุกที่ สำ�หรับอุปกรณ์ 1 เครื่อง) 8320333

ชุดแหล่งจ่ายไฟ NiMH T4 (2.0) (อุปกรณ์รวมอยู่ในการส่งมอบตามหมายเลขชิ้นส่วน 3735430) 3703887

ตัวต่อสำ�หรับชาร์จ (สำ�หรับชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ โดยไม่รวมเครื่อง X-am) 8326101

โมดูลชาร์จ 8318639

แหล่งจ่ายไฟแบบเสียบปลั๊ก (ทั่วโลก) สำ�หรับชาร์จ 1 เครื่อง 8316997

แหล่งจ่ายไฟแบบเสียบปลั๊ก (ทั่วโลก) สำ�หรับโมดูลชาร์จสูงสุด 5 ตัว 8316994

ตัวต่อปลั๊กไฟ 
(ใช้เฉพาะสำ�หรับ 8321849 และ 8321850)

8325736

ชุดแหล่งจ่ายไฟ 100-240 VAC; 1.33 A สำ�หรับโมดูลชาร์จสูงสุด 5 ตัว 
(จำ�เป็นต้องมีตัวต่อปลั๊กไฟ 8325736 เพ่ิมเติม)

8321849

ชุดแหล่งจ่ายไฟ 100-240 VAC; 6.25 A สำ�หรับโมดูลชาร์จสูงสุด 20 ตัว 
(จำ�เป็นต้องมีตัวต่อปลั๊กไฟ 8325736 เพ่ิมเติม)

8321850

สายเชื่อมต่อที่ชาร์จรถบรรทุก 12 V / 24 V สำ�หรับโมดูลชาร์จ (ปลั๊กตรง) 4530057

สายเชื่อมต่อที่ชาร์จรถบรรทุก 230 V สำ�หรับโมดูลชาร์จ 
(ปลั๊กตรงสำ�หรับใช้งานกับเต้าเสียบ 230 V พร้อมที่ยึดในรถ)

8315675

ตัวยึดที่ชาร์จในรถบรรทุกสำ�หรับโมดูลชาร์จ Dräger X‑am 1/2/5x00 (แผ่นรองและสายรัด) 
(ยังต้องมีหมายเลขชิ้นส่วน 4530057 หรือ 8315675)

8318779

อะไหล่สายรัดสำ�หรับตัวยึดที่ชาร์จรถบรรทุก 8318788
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อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดสำ�หรับการสอบเทียบ

รุ่น Dräger X‑dock และอุปกรณ์เสริมเพ่ิมเติม โปรดติดต่อ Dräger

ตัวต่อสำ�หรับการสอบเทียบสำ�หรับ Dräger X‑am 1/2/5x00 8318752

เครื่องทดสอบการทำ�งานแบบอัตโนมัติ Dräger X‑dock 5300 (พร้อมระบบควบคุมหลัก) 1/2/5x00 8321880

Dräger X‑dock module X-am 125 8321890

Dräger X‑dock module X-am 125+ (พร้อมฟงัก์ชันการชาร์จ) 8321891

Bump Test Station ของ Dräger สำ�หรับ Dräger X‑am 1/2/5x00 
(ไม่มีถังก๊าซ)

8319131

Dräger Bump Test Station สำ�หรับ Dräger X‑am 1/2/5x00 รวมถังก๊าซ 58 ลิตร 
(ก๊าซและความเข้มข้นเลือกได้)

8319130

ก๊าซทดสอบ: CH4 2.5% โดยปริมาตร, O2 18 % โดยปริมาตร, CO 50 ppm, H2S 15 ppm 6811130

ก๊าซทดสอบ: ชนิดอื่นๆ โปรดติดต่อ Dräger

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ (หลอดทดสอบ วาล์ว ฯลฯ) โปรดติดต่อ Dräger

ข้อมูลการส่ังซื้อ

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับการบันทึกและกำ�หนดค่าที่วัดได้

Dräger CC-Vision 
ซอฟต์แวร์สำ�หรับการกำ�หนดค่าอุปกรณ์ เช่น การสอบเทียบผ่านทาง PC หรือการปรับเกณฑ์การแจ้งเตือนและพฤติกรรมสัญญาณ
เตือน

ฟรีแวร ์
(www.draeger.com/
software)

Dräger GasVision licence key 
ซอฟต์แวร์สำ�หรับการวิเคราะห์เนื้อหาในระบบบันทึกข้อมูล

8325646 
เวอร์ชันทดลอง 
(www.draeger.com/
software)

USB DIRA พร้อมสาย USB และตัวต่ออุปกรณ์ส่ือสารอินฟราเรดสำ�หรับเชื่อมต่อกับ USB 
(หมายเหตุ: ทำ�การวางตำ�แหน่งด้วยตัวต่อสำ�หรับการสอบเทียบ 8318752)

8317409

Dräger Gas Detection Connect

ใบอนุญาตเริ่มต้น 
ประกอบด้วย: การเข้าถึง, โครงสร้างพ้ืนฐาน, การเชื่อมต่อกับเครื่องทดสอบการทำ�งาน X-dock ได้มากถึง 99 เครื่อง 5,000 
เครดิต ใช้ได้หนึ่งปีหลังเปิดใช้งาน

3719332

ใบอนุญาตพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย: โครงสร้างพ้ืนฐานไอที (การจัดเก็บข้อมูล การบำ�รุงรักษา การอัปเดตฟเีจอร์อัตโนมัติ การแก้ไขปัญหา) 
การช่วยเหลือ การเข้าถึงตลอด 24 ชั่วโมง

3719809

ใบอนุญาตสำ�หรับสินทรัพย ์
ประกอบด้วย: ระบุจำ�นวนสถานี X-dock ได้ ต้องมีใบอนุญาตพ้ืนฐาน

3719810

Asset Lite 
ประกอบด้วย: เครื่องทดสอบการทำ�งาน X-dock เครื่อง ขยายไม่ได้ ไม่ต้องมีใบอนุญาตพ้ืนฐาน

3719811

เครดิต 
ประกอบด้วย: ระบุจำ�นวนเครดิตได้สำ�หรับการส่งข้อมูลตามเวลาจริง ส่ังได้เป็นแพ็กเกจๆ ละ 1,000 เครดิต

3719814
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Dräger ConHub

เกตเวย์ป้องกันการระเบิดสำ�หรับ Dräger Gas Detection Connect โปรดติดต่อ Dräger

ข้อมูลการส่ังซื้อ

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ซองหนัง 8318755

ชุดสติกเกอร์ X‑am 2800/5800 สีเงิน (10x) 3703852

ชุดสติกเกอร์ X‑am 2800/5800 สีแดง (10x) 3703853

ชุดสติกเกอร์ X‑am 2800/5800 สีฟา้ (10x) 3703854

ชุดสติกเกอร์ X‑am 2800/5800 สีเหลือง (10x) 3703855

ชุดสติกเกอร์ X‑am 2800/5800 สีเขียว (10x) 3703856

ที่คลุมป้องกันจอแสดงผลชุดอุปกรณ์ X‑am 2800/5800 (10x) 3703857

อัปเกรดเครื่องรับส่งสัญญาณ RFID E-set (5x) (มีเทปติด) 3703898

เครื่องอ่านระบบรับส่งสัญญาณ (สำ�หรับการอ่านค่าระบบรับส่งสัญญาณ RFID ในตัวที่เป็นตัวเลือกเสริม) 6559283

ที่ถอดห่วงซีล (สำ�หรับการเปลี่ยนเซนเซอร์ XXS) 
(เซนเซอร์บางชนิดมาพร้อมเครื่องมือคล้ายกันเป็นมาตรฐาน)

R21402
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ค้นหาตัวแทนขายในภูมิภาคของ
คุณที่:
www.draeger.com/contact

สำ�นักงานใหญ่
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ หรือบริการบางอย่าง ไม่มีจำ�หน่ายในทุกประเทศ เครื่องหมายการค้าที่กล่าวถึง ณ ที่นี้ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าอาจเป็นของ
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) หรือบริษัทในเครือในบางประเทศ และไม่จำ�เป็นต้องอยู่ในประเทศที่มีการเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ โปรดไปที่ www.draeger.com/trademarks
เพ่ือตรวจสอบสถานะปัจจุบันสำ�หรับเครื่องหมายการค้าของ Dräger
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Draeger Safety Taiwan Co., Ltd.
8F., No.653, Bannan Rd.,
Zhonghe Dist.,
New Taipei City 235030,
Taiwan (R.O.C.) 

	 +886-2-2223 6388
	 +886-2-2223 2258


