
Detektor multigas X‑am 2800 mengukur hingga 4 gas dengan sensor khusus CatEx yang 
tahan guncangan. Dengan perangkat lunak Dräger Gas Detection Connect, alat ini 
menyediakan transmisi data langsung dan manajemen armada yang mumpuni. Didesain 
untuk pemantauan pribadi, alat ini memberi level keamanan tertinggi dan hemat biaya 
kepemilikan.

Detektor Multigas
Dräger X‑am 2800

—
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Dräger X‑am 2800

D
-3
40
9-
20
22

Bluetooth® adalah merek dagang dari Bluetooth® SIG, Inc.

Tombol besar yang dapat 
dioperasikan bahkan saat 

mengenakan sarung tangan

Desain tangguh: Rating IP 68, 
tahan air dan debu, uji jatuh > 2 m

DrägerSensors: Format XXS 
(sensor elektrokimia): cepat, awet, 

andal

Alarm visual intuitif: merah untuk 
alarm gas, kuning untuk kesalahan 

instrumen

Klip tangguh dengan cincin D di 
bagian belakang mengikat dengan 

aman

Dräger Gas Detection Connect 
mendukung: manajemen aset dengan 
Dräger X‑dock dan transmisi data 
melalui Bluetooth®.

Layar yang mudah dibaca dan 
bebas bahasa memberikan informasi 
terpenting dalam sekejap

Area label untuk penandaan warna 
opsional

CatEx SR (Tahan Guncangan): Mengukur 
gas dan uap yang mudah menyala. Daya 
tahan yang sangat tinggi terhadap beban 
guncangan.

Sinyal lampu D bercahaya hijau 
(opsional):
teruji dan siap digunakan
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Manfaat

Analisis data yang hebat di cloud
Keamanan dan efisiensi berkat kemampuan jaringannya: Mengirim rekaman data Anda secara langsung dan mudah 
via Bluetooth® ke ponsel pintar atau Dräger ConHub (gateway) dan dari sana ke backend perangkat lunak 
Gas Detection Connect. Alternatifnya, Anda juga dapat mentransfer data secara langsung ke cloud dengan terminal 
uji X-dock. Dengan demikian, Anda memiliki akses aman ke data Anda dan analisisnya, kapan saja dan di mana 
saja–cukup melalui browser internet Anda.

Manajemen aset yang nyaman
Dengan ­X‑am ­2800 Anda dapat mengatur armada peralatan Anda dengan mudah dan efisien dalam penggunaan 
sehari-hari. Menghemat biaya dan waktu operasi melalui uji cepat dengan menggunakan terminal uji otomatis 
X-dock dengan konsumsi gas rendah atau terminal uji fungsi yang sepenuhnya mekanis. Keuntungan lebih lanjut: 
manajemen armada yang hebat melalui solusi perangkat lunak pintar kami, kemudahan pembaruan firmware pada 
X-dock, transponder RFID opsional, dan penandaan warna individual pada alat. Suku cadang yang sedikit dan 
mudah diganti, termasuk sumber daya, dan sensor yang awet menjamin bahwa alat Anda tetap operasional selama 
bertahun-tahun. Dräger memberikan garansi produsen 4 tahun pada alat dasar. Aksesori relevan yang ada dari 
pendahulunya ­(X‑am ­2500/5000/5600) dapat terus digunakan.

Pemantauan gas sesuai kebutuhan
Kecil dan ringan: ­X‑am ­2800 nyaman dikenakan dan mudah digunakan bahkan saat menggunakan sarung tangan 
berkat tombolnya yang besar. Layarnya menampilkan dengan jelas informasi penting seperti pembacaan gas, alarm, 
dan waktu. Lampu D hijau menandakan bahwa alat siap digunakan. Semua ini, ditambah menu tanpa bahasa, 
membuatnya mudah digunakan dan dibiasakan. Untuk keamanan tambahan, saluran oksigennya mempunyai empat 
ambang batas alarm, yaitu alarm awal dan alarm utama yang nyata untuk konsentrasi yang berkurang atau 
bertambah. Disetujui untuk digunakan di Ex zona 0, juga telah diuji sesuai dengan kelas perlindungan IP 68. 
Perangkat ini memiliki alarm panik yang dipicu secara manual dan alarm tidak ada gerakan opsional. Kedua fungsi 
tersebut bersama-sama disebut alarm "Pengawal".

Sensor: awet dan kuat
Sensor Ex yang baru dikembangkan menggabungkan banyak keuntungan: kesiapan untuk kalibrasi dalam beberapa 
detik, sangat tangguh menghadapi guncangan, dan pengukuran uap yang mudah menyala, seperti bensin, solar, 
dan nonana. Anda juga dapat menetapkan gas pengukuran gas menjadi metana, propana, hidrogen, dan banyak gas 
lain. Performanya dibarengi dengan konsep kalibrasi silang sederhana Dräger, dengan gas pengukuran, gas 
kalibrasi, dan gas uji fungsi, masing-masing dapat ditentukan secara terpisah. Setelah pengujian, ­X‑am ­2800 
kemudian mengambil alih konversi yang diperlukan. Sensor ini dikembangkan dengan tujuan memenuhi persyaratan 
standar IEC baru 60079-29-1 (Komisi Elektroteknik Internasional) untuk sensor sejenis. 

Bersamaan dengan itu, sensor Ex tahan terhadap zat beracun seperti silikon dan zat berbahaya lainnya. Gabungan 
sifat-sifat ini unggul. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam teknologi sensor, Dräger mengembangkan dan 
memproduksi sendiri sensor ini, termasuk sensor elektrokimia yang kuat dan awet dalam format XXS. Keuntungan 
Anda: sensor dan alat sangat cocok satu sama lain–menghemat biaya operasi Anda.



­Dräger ­X‑am 2800 | 04 

Berfokus pada keberlanjutan
Selama pengembangan ­X‑am ­2800, keberlanjutan diutamakan. Dengan masa pakai yang tanpa batas, 
DrägerSensors yang tahan lama dan sumber daya yang dapat diisi ulang, yang dapat dengan mudah diganti hanya 
dengan satu sekrup, menjamin masa pakainya yang lama. Hampir semua komponen dapat diganti oleh pengguna 
yang terlatih, sedangkan komponen lainnya dapat diperbaiki oleh Servis Dräger. Selain itu, aksesori yang ada dari 
seri terdahulu masih dapat digunakan. Perlindungan lingkungan juga telah dipertimbangkan dalam dokumentasi 
teknis dan kemasan: Ini dirancang untuk menghemat kertas dan ketika Anda memesan dua unit atau lebih, kami 
dapat mengurangi jumlah dokumen petunjuk penggunaan yang disediakan jika Anda memesan versi konfigurator. 
Untuk kenyamanan Anda, Dräger juga mengambil kembali alat lama dan menjamin bahwa alat tersebut didaur ulang 
selayaknya.

Manfaat
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Dräger X-am 2800 Dräger X-am 5800

Kecocokan portofolio

Ini adalah monitor 1–4 gas standar 
"terhubung" untuk Pemantauan 

Udara Pribadi (dan Memasuki Ruang 
Tertutup digabungkan dengan 

pompa X-am)

Ini adalah monitor 1–6 gas standar 
"terhubung" untuk Pemantauan Udara 
Pribadi dan Memasuki Ruang Tertutup 

(digabungkan dengan pompa X-am) dan 
pemantauan AREA (dengan X-zone)

Jumlah saluran gas 1–4 1–6
Bluetooth® ya* ya*
Komponen sistem
X-dock ya ya
Terminal Uji Fungsi ya ya
Koneksi Deteksi Gas ya ya
CC Vision / Gas Vision ya ya
X-zone 5500/5800 tidak ya**
Pompa X-am ya ya
Sensor

Slot sensor Sensor 1 x CatEx / 3 x XXS 1 x CatEx/XD-IR/PID neo /  
3 x XXS (1 x Dual XXS)

Sensor CatEx (CatEx SR) ya ya
SeIR sensor (XD-IR) tidak ya
PID neo tidak ya
Sensor XXS Standar (O2, CO LC, H2S LC, SO2, NO2) ya ya
Sensor XXS Khusus tidak ya

Fungsi rentang penuh CatEx
tidak

(tetapi konduktivitas termal dapat 
diaktivasi sehingga tidak timbul 
blokir alarm untuk gas metana)

ya 
(untuk pengukuran gas metana)

Fungsi kembar beracun tidak ya
Fungsi Pengawal: pemantauan tidak ada gerakan / 
alarm distres manual ya ya

Sensor IR LEL + XXS H2 HC: kombinasi sinyal tidak ya
Logistik
Pengonfigurasi 
(pengaturan individual pelanggan/negara) ya ya

Nomor komponen diskrit ya tidak
Nomor VN (Janus):  
Nomor pemesanan individual pelanggan/negara ya ya

Nomor komponen instrumen dasar  
(tanpa sensor, tanpa baterai) ya ya

* negara tertentu mungkin dikecualikan | ** harap hubungi Dräger mengenai ketersediaan fitur/instrumen inix-
am
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Dräger Gas Detection Connect menghubungkan Anda dengan masa depan 
digital keselamatan kerja. Sistem ini menghubungkan setiap produk Dräger 
melalui solusi perangkat lunak pintar. Berkat akses yang tidak bergantung 
lokasi dan waktu, Anda dapat mengelola peralatan Anda secara optimal dan 
selalu mempunyai informasi posisi dan status dari peralatan deteksi gas dan 
pekerja Anda. Dengan demikian, Anda dapat melindungi tenaga kerja Anda 
sekaligus meningkatkan efisiensi pabrik Anda.

Gas Detection Connect

Komponen Sistem
D
-4
79
07
-2
01
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Seri Dräger X‑dock memberi Anda kontrol sepenuhnya atas instrumen deteksi 
gas Dräger portabel Anda. Uji benturan dan kalibrasi otomatis dengan 
pengurangan konsumsi gas uji serta waktu pengujian yang pendek akan 
menghemat waktu dan biaya. Dokumentasi dan evaluasi yang komprehensif 
akan memberikan hasil rangkuman yang jelas untuk Anda.

Dräger X‑dock 5300/6300/6600

D
-2
50
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Mudah digunakan, mandiri, dan portabel. Dengan Bump Test Station, uji 
fungsionalitas deteksi gas dan perangkat peringatan dapat dilakukan dengan 
mudah dan cepat.

Bump Test Station Dräger

D
-0
49
4-
20
18

Semuanya sesuai dengan peraturan: Untuk pengoperasian perangkat yang 
aman, penting untuk mematuhi petunjuk dan aturan hukum. Dengan demikian, 
penting untuk melakukan kalibrasi dan uji fungsi berkala. Tersedia berbagai 
sistem untuk membantu Anda dalam melakukan ini.

Gas dan aksesori uji
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Perangkat lunak PC untuk mengatur parameter, menguji, dan menyetel serta 
membaca pencatat data

Dräger CC-Vision & Dräger Gas-Vision

Komponen Sistem
D
-1
27
79
-2
02
3

Pemantauan area otomatis memberi Anda keamanan maksimal dengan beban 
kerja minimal. Dräger ConHub yang tahan ledakan berfungsi sebagai gateway 
yang secara otomatis menghubungkan detektor gas Dräger Anda dari lokasi 
mana pun ke Dräger Gas Detection Connect, solusi pemantauan langsung 
kami. Hal ini membantu Anda memantau area rentan dengan lebih cermat, 
sehingga Anda mendapatkan hasil maksimal dari sistem deteksi gas, 
sekaligus meningkatkan keselamatan di lokasi Anda.

Dräger ConHub
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Set pengisi daya untuk X‑am 2800

Aksesori
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Detektor multigas ­X‑am ­5800 mengukur hingga enam gas dan dilengkapi 
dengan sensor CatEx yang secara khusus tahan guncangan. Dengan 
perangkat lunak Dräger Gas Detection Connect, alat ini menyediakan 
transmisi data langsung dan manajemen aset yang mumpuni. Didesain untuk 
pemantauan pribadi, ­X‑am ­5800 memberikan tingkat keamanan tertinggi 
dengan biaya kepemilikan yang rendah.

Dräger X‑am 5800

Produk Terkait
D
-4
06
-2
01
8

X-am 3500 didesain secara khusus untuk pengukuran kondisi aman. Detektor 
1 hingga 4 gas ini mendeteksi secara andal gas dan uap yang mudah menyala 
serta gas O2, CO, H2S, NO2, dan SO2. Desain pemberian sinyal yang inovatif 
dan pilihan aksesori yang beragam menjamin keamanan yang optimum dan 
penanganan yang mudah.

Dräger X‑am 3500

D
-6
49
1-
20
17

Melakukan pengukuran kondisi aman belum pernah senyaman dan semudah 
ini: Detektor gas 1 hingga 7 mendeteksi gas serta uap beracun dan mudah 
menyala sekaligus oksigen secara bersamaan – baik dalam mode pompa 
maupun mode difusi. Desain sinyal yang inovatif serta fungsi asisten yang 
mudah digunakan menjamin keamanan sepenuhnya selama proses 
pengukuran.

Dräger X‑am 8000
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Dimensi (L × T × D) 130 x 48 x 44 mm (5,12 x 1,89 x 1,73 inci)

Berat biasanya 220 hingga 250 g, bergantung pada kelengkapan 
sensor

Wadah wadah 2 komponen yang tangguh

Tampilan Layar matriks dengan resolusi tinggi

Data Teknis

Kondisi sekitar

Suhu -20 hingga +50 °C (Pengukuran dan penyimpanan)

-40 hingga +50 °C (Penggunaan dalam atmosfer berpotensi 
eksplosif)

Tekanan 700 hingga 1300 mbar (Pengukuran) 
800 hingga 1100 mbar (Penggunaan dalam atmosfer 
berpotensi eksplosif)

Kelembapan relatif 10 hingga 95% r.h.

5 hingga 95% r.h. jangka pendek

Kelas perlindungan IP 68

Alarm

Visual 3 LED "merah" (alarm gas) 
3 LED "kuning" (alarm perangkat)

Audio Multinada > 90 dB pada 30 cm

Getaran

Spesifikasi teknis lebih lanjut

Sumber energi Baterai NiMH, dapat diganti oleh pengguna, dapat diisi ulang

Komunikasi Bluetooth® 5.0 (dinonaktifkan untuk beberapa negara di luar UE 
dan di luar Amerika Utara, tetapi dapat dipasang kembali. 
Hubungi DrägerService).

Waktu pengoperasian biasanya 12 jam (Bluetooth® aktif)

biasanya 100 jam tanpa sensor Ex

Waktu pengisian daya < 4 jam

Siap untuk pengukuran < 60 detik setelah dihidupkan

Pencatat data Penerapan metode kompresi data yang optimal dengan akurasi 
tinggi dan kapasitas penyimpanan yang besar. 
 
(Kompresi data tipikal > 90% dibandingkan dengan konsep 
pencatatan data tradisional dengan interval yang dapat 
disesuaikan)
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Data Teknis

Persetujuan

Tanda Perlindungan Ledakan:

ATEX I M1 Ex ia I Ma

II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (berguna di Ex-Zone 0)

IECEx Ex da ia I Ma

Ex da ia IIC T4 Ga (berguna di Ex-Zone 0)

CSA (Kanada dan AS) persetujuan CSA cCSAus 
Kelas I, Zona 0, AEx da ia IIC T4/T3 Ga 
Kelas I, Grup A, B, C, D 
Kelas II, Divisi 1, Grup E, F, G

EAC PO Ex da ia I Ma X 
0Ex da ia IIC T4 Ga X

Petunjuk 2014/34/EU (ATEX)

2011/65/EU (RoHS)

Kepatuhan CE

Garansi produsen

4 tahun untuk alat (bagian elektronik dan wadah)

3 tahun untuk sensor (kecuali NO2 (1 tahun) dan SO2 (2 tahun))

1 tahun untuk sumber tenaga (baterai)
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Dräger X‑am 2800

Nomor komponen No. pemesanan

­Dräger X‑am 2800 Ex, O2, CO, H2S (pengaturan: pengaturan default pabrik dengan 
ambang batas alarm standar, unit CatEx: "%LEL", dengan sumber daya (baterai isi 
ulang), tanpa pengisi daya, CatEx: penyesuaian metana, rentang pengukuran oksigen 
0–25 vol%. 
(Untuk pengisian daya, diperlukan tambahan mis. set pengisi daya Basic, nomor 
komponen: 8320333)

3703918

Set ­Dräger X‑am 2800: 3703918 termasuk sumber daya (baterai isi ulang) dan dengan 
pengisi daya/unit sumber daya

3703919

­Dräger X‑am 2800 Basic 
(tanpa sensor, tanpa sumber daya (baterai), tanpa pengisi daya)

3703920

Versi negara atau versi pelanggan dengan pengaturan individual (mis. ambang batas 
alarm) dan konfigurasi sensor individual

sesuai permintaan, harap hubungi Dräger

Informasi Pemesanan

Konfigurator

­Dräger X‑am 2800 (konfigurator) terdiri atas: Perangkat dasar (dengan memori data), 
Panduan cepat dan instruksi keselamatan terlampir Sertifikat kalibrasi dan pabrikan 
akan diberikan oleh Dräger 
Konfigurator: hingga 4 sensor dapat dipilih, konfigurasi sensor dapat diubah kemudian 
selama masa pakai produk. 
Pengaturan spesifik pelanggan (firmware) bisa dipilih saat pemesanan, contoh: 
Pengukuran gas untuk sensor Ex (pengaturan pabrik: metana), ambang batas alarm, 
perilaku alarm, opsi menu cepat, lampu D, dll. 
Sumber daya (baterai) opsional, (pengaturan pabrik: dengan baterai) tanpa pengisi 
daya

3703900

Panduan/Petunjuk penggunaan: 
GER, EN, FR, ES, PT, IT, NL, RU, ZH, JA

Tersedia sebagai unduhan di halaman 
produk / www.draeger.com/ifu di Internet. 
Nomor komponen: 9300307

Petunjuk penggunaan tersedia dalam bahasa lain: 
DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BT, RO, HU, EL, TR, KO, ET, LV, LT, VN, KK

Tersedia sebagai unduhan di halaman 
produk / www.draeger.com/ifu di Internet. 
Nomor komponen: 9300428

Panduan teknis tersedia dalam bahasa berikut: 
GER, EN, FR, ES, RU

Tersedia sebagai unduhan di halaman 
produk / www.draeger.com/ifu di Internet. 
Nomor komponen: 9300310

Opsi alat yang dapat dipilih ketika memesan Transponder RFID

Jumlah petunjuk penggunaan 
(untuk pesanan n > 1)

Bluetooth® - protokol komunikasi untuk 
integrasi ke sistem pihak ketiga 
(lisensi GATT)
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Informasi Pemesanan

Protokol komunikasi Bluetooth® (lisensi GATT) untuk aktivasi sesudahnya

Lisensi ­Dräger X‑am Open GATT (1 buah) 3723353

Lisensi ­Dräger X‑am Open GATT (10 buah) 3723354

Lisensi ­Dräger X‑am Open GATT (50 buah) 3723355

Slot 1: Sensor CatEx

Slot 2–4: Sensor elektrokimia dalam format XXS

DrägerSensor Gas sampel Rentang 
pengukuran 

Resolusi Masa pakai yang 
diharapkan 

No. Pemesanan 

CatEx SR (Tahan 
Guncangan) 1) 2)  
(pengaturan pabrik: 
metana, gas 
pengukur lainnya 
dapat dipilih)

metana, gas lain 
dapat dipilih 
(propana, pentana, 
nonana, hidrogen, 
dan banyak lagi)

0–100% LEL 1% LEL, 
0,01% LEL untuk 
Metana dengan 
pilihan ch4L 
(Metana, pencarian 
kebocoran)

> 4 tahun 6851900

metana 0–5%vol CH4 0,1%vol

XXS O2
1) 

(4 ambang alarm)
Oksigen 0–25%vol 0,1%vol > 5 tahun 6810881

XXS O2 PR 1) 
(4 ambang alarm, 
peningkatan 
ketahanan)

Oksigen 0–30%vol 0,1%vol > 5 tahun 6800530

XXS CO LC 1) karbon monoksida 0–2.000 ppm 1 ppm > 5 tahun 6813210

XXS H2S LC1) hidrogen sulfida 0–200 ppm 0,1 ppm > 5 tahun 6811525

XXS NO2 nitrogen dioksida 0–50 ppm 0,1 ppm > 3 tahun 6810884

XXS SO2 
(dengan Filter-KX)

sulfur dioksida 0–100 ppm 0,1 ppm > 3 tahun 6810885

Semua sensor: Waktu respons T90: < 15 detik (CatEx SR: spesifikasi untuk gas metana/propana)

1) Garansi pabrik: 3 tahun, Hak hukum atas cacat tetap tidak terpengaruh, Garansi pabrik sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum dalam dokumentasi teknis.

2) Kalibrasi khusus untuk sensor Ex dimungkinkan (pengaturan default: metana, kalibrasi gas target dan 
kalibrasi silang dimungkinkan).

CatEx SR, opsi pengukuran gas "Metana": Tidak ada pemblokir alarm untuk gas sampel metana 
(diperlukan 2 kalibrasi sensitivitas, tampilan: di luar rentang)
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Unit sumber daya/pengisi daya

Set pengisian daya Dasar yang terdiri dari sebuah modul pengisian daya dan sebuah sumber daya plug-in 
(seluruh dunia) 
(isi yang disertakan sesuai dengan cakupan pengiriman komponen nomor 3703919)

8320333

Baterai dan set pengisi daya (2.0): Unit sumber daya NiMH T4 dengan modul pengisi daya dan unit sumber 
daya (set lengkap) (isi yang disertakan sesuai dengan cakupan pengiriman komponen nomor 3703919)

3703889

Unit sumber daya NiMH T4 (2.0) 
(isi yang disertakan sesuai dengan cakupan pengiriman komponen nomor 3703918 dan 3703919)

3703887

Adaptor pengisian daya (untuk mengisi daya baterai isi ulang tanpa unit X-am) 8326101

Modul pengisian daya 8318639

Sumber daya plug-in (seluruh dunia) untuk mengisi daya 1 unit 8316997

Sumber daya plug-in (seluruh dunia) untuk mengisi daya hingga 5 modul 8316994

Adaptor untuk steker listrik 
(hanya diperlukan untuk 8321849 dan 8321850

8325736

Unit catu daya 100–240 VAC; 1,33 A untuk hingga 5 modul pengisian daya 
(adaptor unit sumber daya 8325736 juga diperlukan)

8321849

Unit catu daya 100–240 VAC; 6,25 A untuk hingga 20 modul pengisian daya 
(adaptor unit catu daya 8325736 juga diperlukan)

8321850

Kabel sambungan pengisi daya truk 12 V / 24 V untuk modul pengisi daya (steker lurus) 4530057

Kabel koneksi pengisi daya truk 230 V untuk modul pengisian daya (steker lurus, untuk digunakan pada 
stopkontak 230 V dengan braket instalasi kendaraan di kendaraan)

8315675

Braket pemasangan pengisi daya truk untuk modul pengisi daya ­Dräger X‑am 1/2/5x00 (pelat dasar dan 
tali). (memerlukan juga komponen nomor 4530057 atau 8315675).

8318779

Tali pengganti untuk braket pengisi daya di truk 8318788

Informasi Pemesanan

Aksesori pompa

Pompa Dräger X‑am (pompa eksternal) 8327100

Probe GP600 (probe batang pendek tetap berbahan plastik), dengan koneksi Luer 8328667

Probe teleskopik ES 150, baja tahan karat (koneksi untuk filter disertakan pada SN 8319364 
(filter debu/air)).

8316533

Probe apung (transparan), dengan adaptor 8327654

Selang FKM 5 m, 3,2 mm, dengan adaptor 8325705

Selang FKM 10 m, 3,2 mm, dengan adaptor 8325706

Selang FKM 20 m, 3,2 mm, dengan adaptor 8325707

Selang FKM 45 m, 3,2 mm, dengan adaptor 8325712

Filter debu dan air untuk saluran masuk pompa (filter pengganti) 8319364

Filter debu dan air untuk saluran masuk pompa (filter pengganti, 20 buah) 3705997

Kit pintu masuk ruang tertutup (uji atmosfer pintu masuk ruang tertutup) dengan pompa eksternal dan selang 
FKM 5 m

8327117

Wadah kosong, dengan ruang untuk X-am 1/2/5x00, aksesori pengisian daya, probe, tabung gas, pompa, 
selang 3 m, dan banyak lagi.

8327112

Probe dan selang lain Sesuai permintaan
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Aksesori kalibrasi

Adaptor kalibrasi untuk ­Dräger X‑am 1/2/5x00 8318752

Versi lebih lanjut dan aksesori Dräger X‑dock Harap hubungi 
Dräger

Terminal uji otomatis ­Dräger X‑dock 5300 (dengan master) 1/2/5x00 8321880

­Dräger X‑dock modul X-am 125 8321890

­Dräger X‑dock modul X-am 125+ (dengan fungsi pengisian daya) 8321891

Terminal Uji Fungsi Dräger untuk ­Dräger X‑am 1/2/5x00 (tanpa tabung gas) 8319131

Terminal Uji Fungsi Dräger untuk ­Dräger X‑am 1/2/5x00 termasuk tabung gas 58 L 
(gas dan konsentrasi dapat dipilih)

8319130

Gas uji: CH4 2,5%vol, O2 18 %vol, CO 50 ppm, H2S 15 ppm 6811130

Gas uji: Tipe lain Harap hubungi 
Dräger

Penguji Nonana untuk ­Dräger X‑am 1/2/5x00 8320 080

Aksesori lain (slang, katup, dll.) Harap hubungi 
Dräger

Informasi Pemesanan

Aksesori untuk akuisisi dan konfigurasi nilai pengukuran

Dräger CC-Vision Perangkat lunak 
freeware (www.
draeger.com/
software)

Kode lisensi Dräger GasVision 8325646 Versi 
Percobaan (www.
draeger.com/
software)

USB DIRA dengan kabel USB, adaptor komunikasi inframerah ke USB (Catatan: Pemosisian dilakukan dengan 
adaptor kalibrasi 8318752).

8317409

Dräger Gas Detection Connect

Lisensi GDC Intro mencakup: 
Akses, infrastruktur, koneksi hingga 99 X-dock station, 5.000 kredit, berlaku selama satu tahun setelah 
aktivasi.

3719332

Lisensi GDC Basic termasuk: 
Infrastruktur TI (penyimpanan data, pemeliharaan, pembaruan fitur otomatis, pemecahan masalah). 
Dukungan 24/7, akses

3719809

Lisensi GDC Asset meliputi: 
Jumlah tertentu terminal X-dock, memerlukan lisensi dasar

3719810

GDC Asset Lite meliputi: 
Satu terminal X-dock, tidak dapat diekspansi, tidak memerlukan lisensi dasar

3719811

Kredit GDC termasuk: 
Sejumlah tertentu kredit untuk mengirim data langsung, dapat dipesan dalam kelipatan 1000 kredit.

3719814
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Dräger ConHub

Gateway tahan ledakan untuk Dräger Gas Detection Connect Harap hubungi 
Dräger

Informasi Pemesanan

Aksesori lain

Tas kulit 8318755

Pembaca transponder (untuk membaca transponder RFID terpadu opsional) 6559283

Set stiker ­X‑am 2800/5800 perak (10x) 3703852

Set stiker ­X‑am 2800/5800 merah (10x) 3703853

Set stiker ­X‑am 2800/5800 biru (10x) 3703854

Set stiker ­X‑am 2800/5800 kuning (10x) 3703855

Set stiker ­X‑am 2800/5800 hijau (10x) 3703856

Set lapisan pelindung layar ­X‑am 2800/5800 (10x) 3703857

Peningkatan transponder RFID E-set (5 buah) (dengan pita perekat) 3703898

Ekstraktor ring segel (untuk mengganti sensor XXS). 
(Sensor tertentu dilengkapi dengan alat ekstraktor yang serupa).

R21402
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Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact

Kantor Pusat Perusahaan
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Jerman

	 www.draeger.com

Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara. Merek dagang yang disebutkan di sini adalah hak milik dari pemiliknya
masing-masing. Merek dagang mungkin dimiliki oleh Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) atau afiliasinya di negara tertentu dan tidak harus di negara tempat
materi ini dirilis. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk mengetahui status merek dagang Dräger saat ini.
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Indonesia
PT. Draegerindo Jaya
Alamanda Tower, Floor 32
Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat
12430 Jakarta
	 +62 21 8066 90 30
	 +62 21 8066 90 99
	 sales.indonesia@draeger.com


