
Con un diseño ergonómico y una innovadora tecnología de sensores infrarrojos, el Dräger 
X‑am 5600 es uno de los instrumentos de detección de gases más pequeño para la 
medición de hasta seis gases. Este robusto detector estanco al agua, ideal para 
aplicaciones de monitorización personal, realiza mediciones fiables de vapores y gases 
explosivos, inflamables y tóxicos, además de oxígeno.

Detector multigás
Dräger X‑am 5600

—
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Dräger X‑am 5600
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Pantalla grande
Todos los valores de un vistazo

Sensores Dräger
Rápidos, precisos y duraderos

Pinza tipo cocodrilo
Acoplamiento seguro

Diseño robusto
Resistente al agua y al 
polvo conforme a la IP 67

Alarma visual
Alarma visible en 360°

Entrada segura de gas
Entrada de gas por dos 
lados
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Ventajas

Pequeño pero robusto
Pequeño, ligero y práctico: el detector de gases X‑am 5600, robusto y estanco al agua, está diseñado para 
utilizarse con una sola mano en entornos industriales exigentes. A prueba de agua y polvo conforme al grado de 
protección IP 67 y con funda de goma integrada, el dispositivo ofrece una funcionalidad óptima incluso en las 
condiciones más difíciles.

Tecnología de infrarrojos duradera
Gracias a su gran estabilidad y a su resistencia ante la contaminación, el uso de los sensores infrarrojos Dräger 
puede prolongarse, por lo general, hasta ocho años. Esta tecnología avanzada reduce notablemente el coste de 
propiedad, porque se necesitan menos sensores de repuesto. Además, solo es necesario recalibrar el sensor IR 
cada doce meses, lo que reduce igualmente los costes de mantenimiento.

Sensor individual o doble: resultados de medición precisos
El sensor IR Ex permite la medición de hidrocarburos inflamables dentro del rango del límite inferior de 
explosividad. El sensor IR CO2, con una resolución de medición de 0,01 vol. %, ofrece mediciones seguras y exactas 
así como advertencias alertando de concentraciones tóxicas de dióxido de carbono en el ambiente. Para aquellas 
aplicaciones en las que se necesita expresamente una medición fiable de las sustancias inflamables y de CO2, las 
ventajas de ambos sensores pueden obtenerse por medio de un sensor doble (Dual IR CO2/Ex).

También en combinación con hidrógeno
Además de los hidrocarburos, el hidrógeno también es un gas potencialmente inflamable. Puesto que los sensores 
con tecnología de infrarrojos no advierten del peligro de explosión del hidrógeno, el detector de gases X‑am 5600 
combina las señales de dos sensores (Ex por infrarrojos y H2 HC electroquímico) para la detección fiable del 
hidrógeno. El X‑am 5600 ofrece las ventajas de esta tecnología libre de envenenamientos, que se puede utilizar en 
áreas donde hasta ahora solo se habían empleado sensores catalíticos Ex.

Posibilidades de monitorización variadas
Gracias a la combinación de la innovadora tecnología de infrarrojos y a los últimos y diminutos sensores 
electroquímicos Dräger XXS, este detector de 1 a 6 gases detecta concentraciones inflamables y nocivas de O2, 
Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, O3, aminas, mercaptanos, COCl2 y vapores orgánicos. Con el 
software para PC Dräger CC-Vision, los sensores pueden intercambiarse, calibrarse o transformarse fácilmente 
según las necesidades de las diferentes aplicaciones.

Uso flexible
Una bomba externa opcional a la que se le pueden acoplar sondas de hasta 45 m de longitud es la solución 
perfecta para realizar mediciones preliminares a la entrada de tanques o conductos. Para monitorizar áreas 
completas, el detector de gases X‑am 5600 puede usarse en combinación con el monitor de área de gran 
visibilidad Dräger X‑zone 5500/5800.
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Adecuado para Zona 0 en entornos explosivos
Este pequeño y fiable detector de gases es adecuado para usarlo en áreas clasificadas como Zona 0, que son 
aquellas en las que existe un riesgo de explosión muy elevado. Puede usarse también con la bomba Dräger X‑am 
Pump y con el Dräger X‑zone 5500/5800.

Ventajas

Monitorización de área
​En combinación con el Dräger X‑zone 5500/5800, el detector de gases puede utilizarse en varias aplicaciones de 
monitorización de área. Es posible interconectar de forma automática hasta 25 unidades de 
Dräger X‑zone 5500/5800 para formar un perímetro de seguridad inalámbrico. Esta interconexión de dispositivos 
de monitorización de área permite proteger rápidamente áreas más extensas, como conductos o tanques, incluso 
en el contexto de paradas para mantenimiento en plantas industriales.
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Los sensores infrarrojos Dräger ofrecen unos resultados de medición óptimos 
y no se ven afectados por posibles envenenamientos del sensor. La gran 
durabilidad de estos sensores reduce al mínimo los costes de mantenimiento. 
También puede usar estos sensores IR para realizar mediciones de Ex y CO2 
simultáneamente.

Sensores infrarrojos Dräger IR
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Dräger ha desarrollado sensores electroquímicos en miniatura especialmente 
para la generación de equipos Dräger Pac, X‑am 1/2/5 y X-am 8000. Los 
sensores detectan un gran número de gases y vapores diferentes. También 
son muy fiables y estables a largo plazo, lo que reduce los costes operativos.

DrägerSensor XXS

Componentes del sistema
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Dräger Gas Detection Connect es su conexión al futuro digital de la 
seguridad en el trabajo. El sistema conecta diversos productos individuales 
Dräger a través de una solución de software inteligente. Al permitirle acceder 
a él en cualquier momento y desde cualquier lugar, usted puede gestionar el 
equipo de manera óptima y dispondrá siempre de la posición y el estado de 
su equipo de detección de gases y de sus trabajadores, por lo que podrá 
proteger a su personal y aumentar la eficiencia de la planta al mismo tiempo.

Gas Detection Connect
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Fácil de utilizar, autónoma y portátil. La estación de pruebas Bump Test 
permite la realización fácil y rápida de pruebas de funcionamiento de los 
detectores de gas y los dispositivos de alarma.

Estación de pruebas de funcionamiento Dräger
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La serie Dräger X‑dock le proporciona control total sobre sus instrumentos 
portátiles Dräger de detección de gases. Las pruebas de funcionamiento y 
las calibraciones automáticas, con consumo reducido de gas de prueba, así 
como la menor duración de las pruebas, suponen un ahorro de tiempo y 
dinero. La documentación y evaluaciones completas proporcionan una 
información muy clara y precisa.

Dräger X‑dock 5300/6300/6600

Componentes del sistema
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La calibración de los equipos garantizará el funcionamiento seguro de estos 
y el cumplimiento de las normas y los códigos de prácticas aplicables. Hay 
varias opciones de calibración de fácil acceso.

Gas de calibración y accesorios

Accesorios
D
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Guarde los resultados de las mediciones, configure los instrumentos de 
detección de gases de forma profesional y visione los datos de rendimiento; 
todo ello es posible con el software a medida de Dräger.

Software de configuración y evaluación de Dräger
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La bomba Dräger X‑am Pump es una bomba externa diseñada para los 
detectores de gases portátiles Dräger X‑am 2500/2800 y X-am 
5000/5600/5800, a fin de realizar mediciones de supervisión y control, por 
ejemplo, en tanques y pozos. Cuando se conecta a un equipo X-am en 
marcha, la bomba se enciende automáticamente. La transición de modo 
bomba a modo difusión resulta rápida y sencilla.

Bomba Dräger X‑am
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Consta de: unidad de alimentación eléctrica NiMH, módulo de carga, 
cargador

Unidad de alimentación y set de carga
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Módulo de calibración

Accesorios
D
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El detector multigás X‑am 5800 mide hasta seis gases y está equipado con 
un sensor CatEx especialmente resistente a los golpes. Con el software 
Dräger Gas Detection Connect, ofrece transmisión de datos en tiempo real y 
una potente gestión de activos. Diseñado para la monitorización personal, el 
X‑am 5800 le ofrece el máximo nivel de seguridad con un bajo coste de 
propiedad.

Dräger X‑am 5800
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El Dräger X‑am 5000 pertenece a una generación de detectores de gases 
desarrollada especialmente para aplicaciones de monitorización personal. 
Este detector de 1 a 5 gases mide gases y vapores combustibles con gran 
fiabilidad, así como oxígeno y concentraciones peligrosas de gases tóxicos, 
vapores orgánicos, mercaptanos y aminas.

Dräger X‑am 5000

Productos relacionados
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Dimensiones (An x Al x Pr) 48 x 130 x 44 mm

Peso 220 – 250 g

Condiciones ambientales Temperatura De -20 a +50 °C Posibilidad de -40 °C durante un breve periodo 
de tiempo (solo ATEX e IECEx), máx. 15 minutos con unidad de 
suministro de NiMH T4 (HBT 0000) o T4 HC (HBT 0100), 
requisito previo: almacenamiento del dispositivo a temperatura 
ambiente (+20 °C) durante al menos 
60 minutos.

Presión 700 a 1300 mbar

Humedad relativa 10 a 95 % h.r.

Clase de protección IP 67

Alarmas Visual 360°

Acústica Multitono >90 dB a 30 cm

Vibratoria

Tiempo de funcionamiento ~ 12 h 
> 250 h sin sensor Ex

Tiempo de recarga <4 h

Memoria de datos Aplicación de un método optimizado de compresión de datos 
con alta precisión y gran capacidad de almacenamiento 
(compresión de datos típica >90 % en comparación con el 
concepto de memoria de datos tradicional con intervalo 
ajustable)

Funcionamiento con bomba Longitud máxima de la sonda: 45 m; 148 ft.

Homologaciones ATEX II 1G Ex da ia IIC T4/T3 Ga, I M1 Ex da ia I Ma

IECEx Ex da ia IIC T4/T3 Ga, Ex da ia I Ma

CSA (Canadá y EE. UU.) Clase I, Div. 1, Grupos A, B, C, D 
Clase II, Div. 1, Grupos E, F, G 
Clase I, Zona 0, A/Ex da ia IIC T4/T3 Ga

Certificado de medida EN 50104 O2

EN 45544-1, EN 45544-2 CO y H2S

EN 60079‑29‑1 Metano a nonano, XXS H2 HC

Marcado CE Compatibilidad electromagnética (Directiva 2014/30/UE)

MED Directiva sobre equipos de marina (Directiva 2014/90/UE)

MER Reglamentos para buques mercantes (equipos marítimos) de 
2016

EAC PO Ex da ia I Ma X 
0Ex ia IIC T4/T3 Ga X

Especificaciones técnicas
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Dräger X‑am 5600 83 21 050 

Consta de: instrumento básico con una memoria de datos integrada Un instrumento funcional debe incluir de 1 a 4 sensores y una 
fuente de alimentación (opcional).

Información para pedidos

Sensores infrarrojos Rango de medición Resolución Referencia para pedidos 

Dual IR Ex/CO2ES 1 0 - 100 % LIE 1 % LIE 6851880

0 – 100 vol. % metano, 
propano, etano, n-butano

0,1 vol.-% CH4

0 – 5 vol.-% CO2 0,01 vol.-% CO2

IR Ex ES 1 0 - 100 % LIE 1 % LIE 6851881

0 – 100 vol. % metano, 
propano, etano, n-butano

0,1 vol.-% CH4

IR CO2 ES 0 – 5 vol.-% CO2 0,01 vol.-% CO2 6851882

Sensores electroquímicos Rango de medición Resolución Referencia para pedidos 

XXS O2 
2 0 – 25 % vol. 0,1 vol. % 6810881

XXS CO LC 0 – 2000 ppm 1 ppm 6813210

XXS O2 100 0 – 100 vol. % 0,5 vol. % 6812385

XXS O2 PR 0 – 30 % vol. 0,1 % vol. 6800530

XXS CO HC 0 – 10 000 ppm 5 ppm 6812010

XXS CO/H2 compensado 0 – 2000 ppm CO 2 ppm 6811950

XXS H2S LC 2 0 – 200 ppm 0,1 ppm 6811525

XXS H2S HC 0 – 1000 ppm 2 ppm 6812015

XXS CO LC/H2S LC 0 – 2000 ppm CO 
0 – 200 ppm H2S

1 ppm CO 
0,1 ppm H2S

6813280

XXS CO LC/O2 0 – 200 ppm CO 
0 – 25 vol.-% O2

1 ppm CO 
0,1 vol.-% O2

6813275

XXS H2S LC/O2 0 – 100 ppm H2S 
0 – 25 vol.-% O2

0,1 ppm H2S 
0,1 vol.-% O2

6814137

XXS NO 0 – 200 ppm 0,1 ppm 6811545

XXS NO2 0 – 50 ppm 0,1 ppm 6810884

XXS NO2 LC 0 – 50 ppm 0,02 ppm 6812600

XXS SO2 0 – 100 ppm 0,1 ppm 6810885

XXS PH3 0 – 20 ppm 0,01 ppm 6810886

XXS PH3 HC 0 – 2000 ppm 1 ppm 6812020

XXS HCN 0 – 50 ppm 0,1 ppm 6810887

XXS HCN PC 0 – 50 ppm 0,5 ppm 6813165

XXS NH3 0 – 300 ppm 1 ppm 6810888

XXS CO2 0 – 5 vol. % 0,1 vol. % 6810889

XXS CI2 0 – 20 ppm 0,05 ppm 6810890

XXS H2 0 – 2000 ppm 5 ppm 6812370

XXS H2 HC 0 – 4 vol. % 0,01 vol. % 6812025

XXS OV 0 – 200 ppm 0,5 ppm 6811530

XXS OV-A 0 – 200 ppm 1 ppm 6811535

XXS Aminas 0 – 100 ppm 1 ppm 6812545
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Información para pedidos

XXS Mercaptanos 0 – 40 ppm 0,5 ppm 6812535

XXS COCl2 0 – 10 ppm 0,01 ppm 6812005

XXS Ozono 0 – 10 ppm 0,01 ppm 6811540

ES = Ahorro de energía

HC = Alta concentración
1 Calibraciones especiales posibles para los sensores de Ex (estándar: metano). 
2 Dräger ofrece una garantía del fabricante de tres años para el Dräger X‑am 5600 y para estos sensores. Los derechos legales 
derivados de los defectos no se ven afectados.

Unidades de suministro de energía

Batería NiMH T4 2.0 3703887

La batería y el set de carga consta de: Batería NiMH T4 2.0 
recargable, módulo de carga y cargador individual (universal)

3703889

Módulo carcasa pilas alcalinas ABT 0100 (sin pilas) 8322237

Pilas alcalinas T3 (2 unidades) para el módulo 8322237 8322239

Accesorios de carga

Módulo de carga 8318639

El kit básico de carga consta de un módulo de carga y un 
cargador individual (universal)

8320333

Cargador de corriente 100-240 V CA; 6,25 A, para la carga de 
hasta 20 dispositivos. Se necesita además un cargador de 
corriente 8325736.

8321850

Cargador individual (universal) para un máximo de cinco 
módulos de cargador

8316994

Cable de conexión para carga en vehículos 12 V/24 V para un 
módulo de carga

4530057

Kit de montaje en el vehículo para módulo de carga 
Dräger X‑am 1/2/5x00

8318779

Adaptador de carga para cargar una batería recargable sin 
dispositivo X-am

8326101

Accesorios para bomba

Dräger X‑am Pump (bomba externa) 8327100

Bomba Dräger X‑am Pump con cargador USB y correa para el 
hombro incluidos

8327115

Adaptador para bomba manual 8319195

Set espacios confinados CSE Dräger X‑am Pump 
(incluye bomba externa, sonda de 5 m)

8327117

Maletín para la bomba Dräger X‑am Pump 8327104
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Accesorios para la calibración

Módulo de calibración 8318752

Dräger X‑dock 5300 para Dräger X‑am 1/2/5x00 8321880

Estación de pruebas de funcionamiento Dräger para Dräger 
X‑am 5600 (sin botella de gas)

8319131

Estación de prueba Dräger Bump Test para Dräger X‑am 5600, 
con una botella de gas de prueba de 58 l 
(gas y concentración variables)

8319130

Comprobador de nonano 8320080

Información para pedidos

Accesorios/software de comunicación

Clave de licencia de Dräger GasVision 8325646 
Software: www.draeger.com/software (versión de prueba 
gratuita)

Dräger CC-Vision www.draeger.com/software

USB DIRA con cable USB, adaptador de comunicación por 
infrarrojos a USB

8317409

Monitorización de área

Dräger X‑zone 5500, 868 MHz, batería 24 Ah con cubierta de 
difusión

8324819

Dräger X‑zone 5800 con bomba integrada, 868 MHz, 
batería 24 Ah, con cubierta de difusión y bomba

8329030

Junto con el amplificador de alarma portátil Dräger X‑zone 5500/5800, los dispositivos se combinan en el sistema, por ejemplo, 
para supervisar todas las áreas de trabajo o para cambiar el contacto de la alarma a equipos externos.
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Localice al representante
comercial de su región en:
www.draeger.com/contact

Sede corporativa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania 

	 www.draeger.com

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales que se mencionan en el
presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o de
sus filiales en determinados países y no necesariamente en el país donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la
situación actual de las marcas comerciales de Dräger.
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Argentina
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires 

	 +54 11 4836 8310
	 +54 11 4836 8321

Brasil
Dräger Safety do Brasil
Equipamentos de Segurança Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo 

	 +55 (11) 4689-4900
	 relacionamento@draeger.com

Chile
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago 

	 +56 2 2482 1000
	 +56 2 2482 1001

Colombia
Dräger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogotá D.C. 

	 +601 7945050

España
Dräger Hispania, S.A.U.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid

	 +34 90 011 64 24
	 +34 91 729 48 99
	 atencionalcliente@draeger.com

México
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F. 

	 +52 55 52 61 4000
	 +52 55 52 61 4132

Perú
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 

	 +511 626 95-95
	 +511 626 95-73

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide 

	 +351 21 424 17 50
	 +351 21 155 45 87


