
Uređaj Dräger X‑am 5600, ergonomskog dizajna i opremljen tehnologijom inovativnog 
infracrvenog senzora, spada među najmanje instrumente za plinodetekciju za mjerenje do 6 
plinova. Idealan za primjenu prilikom osobnog nadzora, ovaj čvrsti i vodonepropusni 
detektor osigurava točna, pouzdana mjerenja zapaljivih i otrovnih plinova i para, te kisika.

Detektor više plinova
Dräger X‑am 5600

—
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Dräger X‑am 5600
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Veliki zaslon
Sve vrijednosti na jedan pogled

Senzori tvrtke Dräger
Brzi, precizni, s dugim vijekom 

trajanja

Krokodilska štipaljka
Siguran priključak

Izdržljiv dizajn
Otporan na vodu i prašinu 
u skladu s IP67

Vizualni alarm
Alarm koji je vidljiv 360°

Siguran ulaz plina
Ulaz plina s dviju strana
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Prednosti

Malen, ali čvrst
Malen, lagan i jednostavan za upotrebu, čvrsti i vodonepropusni detektor plinova X‑am 5600 napravljen je za 
rukovanje jednom rukom u zahtjevnim industrijskim okruženjima. Ovaj vodonepropustan uređaj koji ne propušta 
prašinu u skladu s IP67 s ugrađenom gumenom navlakom optimalno radi čak i u zahtjevnim uvjetima.

Izdržljiva infracrvena tehnologija
Zahvaljujući visokoj stabilnosti i otpornosti na kontaminaciju, Drägerovi infracrveni senzori mogu se, u pravilu, 
upotrebljavati do osam godina. Ova napredna tehnologija značajno smanjuje troškove vlasništva jer je potrebno 
manje zamjenskih senzora. Pored tog, kalibracija infracrvenog senzora mora se obavljati samo svakih 12 mjeseci 
smanjujući tako troškove održavanja.

Jednostruki ili dvojni senzori: točni rezultati mjerenja
Infracrveni senzor IR Ex omogućuje mjerenja zapaljivih ugljikovodika u rasponu donje granice zapaljivosti. 
Infracrveni senzor IR CO2, s razlučivošću mjerenja od 0,01 vol %, pruža sigurna i točna mjerenja kao i upozorenja na 
otrovne koncentracije ugljikovog dioksida u okolnom zraku. Kod onih primjena u kojima je osobito potrebno 
pouzdano mjerenje zapaljivih tvari i CO2, obje se prednosti mogu ostvariti s pomoću dvojnog senzora (dvojni IR 
CO2/Ex).

Postoji i u kombinaciji s vodikom
Vodik, pored ugljikovodika, također može biti zapaljivi plin. Budući da senzori koji se temelje na infracrvenoj 
tehnologiji ne upozoravaju na opasnosti od eksplozije vodika, detektor plinova X‑am 5600 kombinira dva signala 
senzora (infracrveni za Ex i elektrokemijski za H2 HC) da bi pružio pouzdanu detekciju vodika. X‑am 5600 omogućuje 
da se prednosti tehnologije bez otrova upotrebljavaju na područjima gdje su se, do sada, upotrebljavali samo 
katalitički senzori Ex.

Razne mogućnosti praćenja
Zahvaljujući kombinaciji inovativne infracrvene tehnologije i najnovijih malenih elektrokemijskih senzora Dräger XXS, 
ovaj detektor 1 do 6 plinova pouzdano otkriva zapaljive i štetne koncentracije O2, Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, 
NO, NO2, PH3, SO2, O3, amina, odoranta. COCl2 i organskih para. Senzori se, s pomoću računalnog softvera Dräger 
CC-Vision, lako mogu zamjenjivati, kalibrirati ili konvertirati tako da zadovolje potrebe raznih načina primjene.

Fleksibilna upotreba
Dodatna vanjska pumpa, koja se može upotrebljavati s crijevima duljine do 45 m, savršeno je rješenje za mjerenja 
prije ulaska u spremnike ili cjevovode. Detektor plinova X‑am 5600 može se upotrebljavati u kombinaciji s 
monitorom velike vidljivosti područja Dräger X‑zone 5500/5800 za nadzor cijelih područja.

Prikladno u eksplozivnim područjima Zone 0
Mali i pouzdani detektor plina prikladan je za upotrebu u područjima koja su klasificirana kao zona 0, odnosno 
područja u kojima se uvijek može očekivati eksplozivna atmosfera, kao i s pumpom Dräger X‑am i uređajem 
Dräger X‑zone 5500/5800.
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Prednosti

Nadzor okoline
​Detektor plinova, u kombinaciji s uređajem Dräger X‑zone 5500/5800, može se primjenjivati za nadzor raznih 
područja. Do 25 uređaja Dräger X‑zone 5500/5800 može se automatski povezati kako bi se stvorila bežična 
„ograda”. Ovakvo međusobno povezivanje uređaja za nadzor područja omogućuje brzo osiguravanje većih 
područja, primjerice cjevovoda ili industrijskih spremnika, čak i kod industrijskih zatvaranja.
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Dräger infracrveni senzori pružaju optimalne rezultate mjerenja i na njih ne 
utječe trovanje senzora. Dugotrajni vijek trajanja ovih senzora rezultira 
praktičnim nepostojanjem naknadnih troškova. Dräger infracrvene senzore 
također možete koristiti za istovremeno mjerenje Ex i CO2.

Dräger infracrveni senzori
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Tvrtka Dräger razvila je malene elektrokemijske senzore posebno za 
generaciju uređaja Dräger Pac, X‑am 1/2/5 i X-am 8000. Senzori detektiraju 
brojne različite plinove i pare. Također, izuzetno su pouzdani i stabilni tijekom 
dugog vremena, stoga smanjuju vaše operativne troškove.

DrägerSensor XXS

Sistemske komponente
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Aplikacija Gas Detection Connect društva Dräger vaša je veza s digitalnom 
budućnošću zaštite na radu. Sustav povezuje pojedinačne Drägerove 
proizvode putem pametnoga softverskog rješenja. Zahvaljujući pristupu 
neovisnom o lokaciji i vremenu, optimalno upravljate svojom opremom i uvijek 
imate dostupan položaj i status svoje opreme za detekciju plinova i radnika. 
Tako možete istodobno zaštititi svoje zaposlenike i povećati učinkovitost 
postrojenja.

Gas Detection Connect
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Jednostavna za uporabu, samostalna i prijenosna. S pomoću stanice za 
ispitivanje zaplinjavanjem, lako se i brzo provode ispitivanja funkcionalnosti 
uređaja za plinodetekciju i upozorenje.

Drägerova stanica za ispitivanja zaplinjavanjem
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Serije Dräger X‑dock omogućuju vam potpunu kontrolu nad prijenosnim 
Drägerovim instrumentima za plinodetekciju. Automatski testovi ispravnosti i 
kalibracije sa smanjenom potrošnjom testnog plina i kratkim vremenom 
testiranja štede vrijeme i novac. Sveobuhvatno dokumentiranje i evaluacije 
omogućavaju vam jasan uvid.

Dräger X‑dock 5300/6300/6600

Sistemske komponente
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Kalibracija opreme osigurat će sigurno rukovanje i funkcionalnost opreme te 
njezino udovoljavanje svim primjenjivim odredbama i pravilima postupanja. 
Različite mogućnosti kalibracije jednostavno su dostupne.

Plin i oprema za kalibraciju

Pribor
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Spremanje rezultata mjerenja, profesionalna konfiguracija instrumenata za 
plinodetakciju i prikaz podataka o učinkovitosti, sve je moguće uz prilagođeni 
Drägerov softver.

Drägerov softver za konfiguraciju i procjenu
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Pumpa Dräger X‑am vanjska je pumpa za prijenosne detektore plina 
Dräger X‑am 2500/2800 i X-am 5000/5600/5800 osmišljena za mjerenje 
klirensa, na primjer u spremnicima i oknima. Pumpa se automatski uključuje 
kada se priključi na aktivni uređaj X-am. Promjena iz rada s pumpom u 
difuzijski rad brza je i laka.

Pumpa Dräger X‑am
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Sadrži: Napajanje NiMH, modul za punjenje, jednostruki punjač

Jedinica za napajanje i komplet za napajanje
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Postolje za kalibraciju

Pribor
D
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Detektor više plinova X‑am 5800 mjeri do šest plinova i opremljen je 
senzorom CatEx, osobito otpornim na udarce. Uređaj s pomoću softvera 
Dräger Gas Detection Connect pruža prijenos podataka uživo i napredno 
upravljanje imovinom. X‑am 5800, napravljen je za osobni nadzor, a pruža 
najvišu razinu sigurnosti uz nizak trošak vlasništva.

Dräger X‑am 5800
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Uređaj Dräger X‑am 5000 pripada generaciji uređaja za detekciju plina koji su 
posebno razvijeni za osobno praćenje. Ovaj detektor 1 do 5 plinova 
pouzdano mjeri zapaljive plinove i pare te kisik kao i štetne koncentracije 
otrovnih plinova, organskih para, odoranata i amina.

Dräger X‑am 5000

Povezani proizvodi
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Dimenzije (Š x V x D) 48 x 130 x 44 mm

Težina 220 – 250 g

Uvjeti okruženja Temperatura od -20 do +50 °C -40 °C koje je moguće tijekom kraćeg 
razdoblja (samo ATEX i IECEx), maks. 15 min s jedinicom 
napajanja NiMH T4 (HBT 0000) ili T4 HC (HBT 0100), s 
preduvjetom: pohranjivanje uređaja pri sobnoj temperaturi 
(+ 20 °C) na najmanje 60 minuta.

Tlak od 700 do 1300 mbara

Relativna vlažnost od 10 do 95 % relativne vlažnosti

Klasa zaštite IP67

Alarmi Vizualno 360°

Zvučno Višetonski > 90 dB na udaljenosti od 30 cm

Vibracije

Vrijeme rada ~ 12 h 
> 250 h bez senzora Ex

Vrijeme punjenja < 4 h

Pohrana podataka Primjena optimiziranog načina komprimiranja velike preciznosti 
i velikog kapaciteta pohrane (obično komprimiranje podataka > 
90 % u usporedbi s tradicionalnim konceptom pohrane 
podataka s podesivim intervalom)

Rukovanje pumpom Maksimalna dužina crijeva 45 m 148 ft

Odobrenja ATEX II 1G Ex da ia IIC T4/T3 Ga, I M1 Ex da ia I Ma

IECEx Ex da ia IIC T4/T3 Ga, Ex da ia I Ma

CSA (Kanada i SAD) Klasa I, Div1, grupe A, B, C, D 
Klasa II, Div 1, grupe E, F, G 
Klasa I, zona 0, A/Ex da ia IIC T4/T3 Ga

Certifikacija performansi 
mjerenja

EN 50104 O2

EN 45544-1, EN 45544-2 CO i H2S

EN 60079‑29‑1 Od metana do nonana, XXS H2 
HC

Oznaka CE elektromagnetska kompatibilnost (Direktiva 2014/30/EU)

MED Direktiva o pomorskoj opremi (Direktiva 2014/90/EU)

MER Propisi o trgovačkim brodovima (pomorska oprema) 2016.

EAC PO Ex ia I Ma X 
0Ex ia IIC T4/T3 Ga X

Tehnički podaci
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Dräger X‑am 5600 8321050 

Sadrži: osnovni uređaj s ugrađenim zapisivačem podataka. Funkcionalni instrument mora uključivati do 4 senzora i jedinicu 
napajanja (opcija).

Informacije za naručivanje

Infracrveni senzori Mjerni raspon Razlučivost Broj za narudžbu 

Dvojni IR Ex/CO2ES 1 0 – 100 % LEL 1 % LEL 6851880

0 – 100 vol. % metana, 
propana, etena, n-butana

0,1 vol. % CH4

0 – 5 vol. % CO2 0,01 vol. % CO2

IR Ex ES 1 0 – 100 % LEL 1 % LEL 6851881

0 – 100 vol. % metana, 
propana, etena, n-butana

0,1 vol. % CH4

IR CO2 ES 0 – 5 vol. % CO2 0,01 vol. % CO2 6851882

Elektrokemijski senzori Mjerni raspon Razlučivost Broj za narudžbu 

XXS O2 
2 0 – 25 vol. % 0,1 vol. % 6810881

XXS CO LC 0 – 2000 ppm 1 ppm 6813210

XXS O2 100 0 – 100 vol. % 0,5 vol. % 6812385

XXS O2 PR 0 – 30 vol. % 0,1 vol. % 6800530

XXS CO HC 0 – 10 000 ppm 5 ppm 6812010

XXS CO / H2 kompenzirano 0 – 2000 ppm CO 2 ppm 6811950

XXS H2S LC 2 0 – 200 ppm 0,1 ppm 6811525

XXS H2S HC 0 – 1000 ppm 2 ppm 6812015

XXS CO LC/H2S LC 0 – 2000 ppm CO 
0 – 200 ppm H2S

1 ppm CO 
0,1 ppm H2S

6813280

XXS CO LC/O2 0 – 200 ppm CO 
0 – 25 vol. % O2

1 ppm CO 
0,1 vol. % O2

6813275

XXS H2S LC/O2 0 – 100 ppm H2S 
0 – 25 vol. % O2

0,1 ppm H2S 
0,1 vol. % O2

6814137

XXS NO 0 – 200 ppm 0,1 ppm 6811545

XXS NO2 0 – 50 ppm 0,1 ppm 6810884

XXS NO2 LC 0 – 50 ppm 0,02 ppm 6812600

XXS NO2 0 – 100 ppm 0,1 ppm 6810885

XXS PH3 0 – 20 ppm 0,01 ppm 6810886

XXS PH3 HC 0 – 2000 ppm 1 ppm 6812020

XXS HCN 0 – 50 ppm 0,1 ppm 6810887

XXS HCN PC 0 – 50 ppm 0,5 ppm 6813165

XXS NH3 0 – 300 ppm 1 ppm 6810888

XXS O2 0 – 5 vol. % 0,1 vol. % 6810889

XXS CI2 0 – 20 ppm 0,05 ppm 6810890

XXS H2 0 – 2000 ppm 5 ppm 6812370

XXS H2 HC 0 – 4 vol. % 0,01 vol. % 6812025

XXS OV 0 – 200 ppm 0,5 ppm 6811530

XXS OV-A 0 – 200 ppm 1 ppm 6811535

Amin XXS 0 – 100 ppm 1 ppm 6812545
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Informacije za naručivanje

Odorant XXS 0 – 40 ppm 0,5 ppm 6812535

XXS COCl2 0 – 10 ppm 0,01ppm 6812005

Ozon XXS 0 – 10 ppm 0,01 ppm 6811540

ES = ušteda energije

HC = visoka koncentracija
1 Moguća je posebna kalibracija za senzore Ex (standard: metan). 
2 Tvrtka Dräger pruža 3-godišnje jamstvo proizvođača na uređaj Dräger X‑am 5600 i ove senzore. Zakonska prava koja proizlaze iz 
nedostataka ostaju nepromijenjena.

Jedinica električnog napajanja

Napajanje NiMH T4 2.0 3703887

Jedinica za napajanje i komplet za napajanje sastoje se od: 
punjivog napajanja NiMH T4 2.0, modula za punjenje i 
jednostrukog punjača (za upotrebu za cijeli svijet)

3703889

Držač baterije ABT 0100 (bez baterija) 8322237

Alkalne baterije T3 (2 kom) za držač baterija 8322237 8322239

Pribor za punjenje

Modul za punjenje 8318639

Komplet za punjenje Basic sastoji se od modula za punjenje 
i jednostrukog punjača (upotreba za cijeli svijet)

8320333

Strujni utikač 100 – 240 VAC; 6,25 A, za punjenje do 20 uređaja 
Pored toga potreban je adapter za strujni utikač 8325736.

8321850

Jednostruki punjač (upotreba za cijeli svijet) za maks. 5 modula 
za punjenje

8316994

Priključni kabel za punjenje u vozilu 12 V / 24 V za modul za 
punjenje

4530057

Komplet za punjenje u vozilu za jedan modul za punjenje uređaja 
Dräger X‑am 1/2/5x00

8318779

Adapter za punjenje za punjive baterije bez uređaja X-am 8326101

Pribor pumpe

Pumpa Dräger X‑am (vanjska pumpa) 8327100

Pumpa uređaja Dräger X‑am uključujući USB punjač i remen za 
nošenje preko ramena

8327115

Adapter ručne pumpe 8319195

Komplet CSE pumpe Dräger X‑am (uklj. crijevo FKM od 5 m) 8327117

Kovčeg za pumpu za uređaj Dräger X‑am 8327104
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Kalibracijski pribor

Postolje za kalibraciju 8318752

Dräger X‑dock 5300 za Dräger X‑am 1/2/5x00 8321880

Drägerova stanica za ispitivanja zaplinjavanjem za 
Dräger X‑am 5600, bez boce plina

8319131

Drägerova stanica za ispitivanja zaplinjavanjem za 
Dräger X‑am 5600, uključujući jednu bocu ispitnog plina 
od 58 l (plin i koncentracija mogu varirati)

8319130

Set za provjeru nonana 8320080

Informacije za naručivanje

Komunikacijski pribor/softver

Licencni ključ za Dräger GasVision 8325646 
Softver: www.draeger.com/software (besplatna probna verzija)

Dräger CC-Vision www.draeger.com/software

USB DIRA s USB kabelom, infracrveni komunikacijski adapter za 
USB

8317409

Nadzor okoline

Dräger X‑zone 5500, 868 MHz, baterija od 24 Ah s difuzijskim 
poklopcem

8324819

Dräger X‑zone 5800 s ugrađenom pumpom, 868 MHz, baterija 
od 24 Ah s difuzijskim poklopcem i pumpom

8329030

Kad se radi o prijenosnom pojačalu alarma Dräger X‑zone 5500/5800, uređaji se spajaju u sustav, npr. za nadzor cijelih područja 
rada ili za uključivanje kontakta alarma na vanjskoj opremi.
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Svog lokalnog prodajnog
predstavnika pronađite na:
www.draeger.com/contact

Sjedište
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Za Njemačku 

	 www.draeger.com

Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama. Ovdje spomenuti zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika. Zaštitni znakovi
mogu biti u vlasništvu Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) i njihovih podružnica u različitim zemljama, a ne nužno u zemljama gdje je ovaj sadržaj objavljen.
Trenutni status Dräger zaštitnih znakova možete provjeriti na www.draeger.com/trademarks.
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Za Hrvatsku
Dräger Safety d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb 

	 +385 1 650 1777
	 +385 1 650 1765
	 prodaja.st@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


