
Dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz zastosowaniu innowacyjnego czujnika podczerwieni, 
urządzenie Dräger X‑am 5600 jest jednym z najmniejszych detektorów umożliwiających 
wykrywanie do 6 gazów. Ten wytrzymały i wodoodporny detektor nadaje się doskonale do 
ochrony osobistej i zapewnia niezawodne wykrywanie łatwopalnych oraz toksycznych 
gazów i par, a także tlenu.

Detektor wielogazowy
Dräger X‑am 5600

—
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Dräger X‑am 5600
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Duży wyświetlacz
Szybki dostęp do wszystkich 

wartości

Czujniki DrägerSensor
Szybkie, precyzyjne, o długiej 

żywotności

Zacisk krokodylkowy
Bezpieczne mocowanie

Wytrzymała konstrukcja
Ochrona przed wodą i 
pyłem wg IP 67

Alarm wizualny
Widoczny w zakresie 360°

Bezpieczny wlot gazu
Dopływ gazu z dwóch stron
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Zalety

Niewielkie i wytrzymałe
Niewielkie, lekkie i łatwe w użyciu – wytrzymała i wodoszczelna konstrukcja urządzenia Dräger X‑am 5600 
umożliwia jego zastosowanie w wymagających środowiskach przemysłowych. Dzięki wodoszczelności, 
pyłoszczelności (zgodnie z IP 67) oraz zintegrowanemu gumowemu etui, urządzenie zapewnia optymalny poziom 
funkcjonalności nawet w trudnych warunkach.

Wytrzymała technologia podczerwieni
Dzięki dużej stabilności i odporności na zanieczyszczenia czujniki podczerwieni Dräger mogą być wykorzystywane 
do ośmiu lat. Zastosowanie zaawansowanej technologii znacząco zmniejsza koszty, redukując konieczność częstej 
wymiany czujników. Co więcej, kalibracja czujników podczerwieni jest konieczna tylko co 12 miesięcy, a to z kolei 
obniża koszty konserwacji i utrzymania urządzeń.

Czujnik pojedynczy lub podwójny – dokładne wyniki pomiaru
Czujnik podczerwieni IR Ex umożliwia pomiar łatwopalnych węglowodorów w zakresie dolnej granicy 
wybuchowości. Czujnik podczerwieni IR CO2, charakteryzujący się rozdzielczością pomiaru rzędu 0,01% obj., 
zapewnia dokładny i bezpieczny pomiar oraz ostrzega przed toksycznymi stężeniami dwutlenku węgla w powietrzu 
otoczenia. W przypadku zastosowań, gdzie wymagany jest dokładny pomiar substancji łatwopalnych oraz CO2, 
zaleca się wykorzystanie czujnika podwójnego (Dual IR CO2/Ex).

Również w połączeniu z wodorem
Gazem łatwopalnym, oprócz węglowodorów, może być także wodór. Ponieważ czujniki oparte na technologii 
podczerwieni nie ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z wybuchem wodoru, detektor X‑am 5600 łączy w 
sobie dwa sygnały czujnika (podczerwony Ex oraz elektrochemiczny H2 HC), zapewniając niezawodną detekcję 
wodoru. Urządzenie X‑am 5600 umożliwia zastosowanie odpornej na zatrucia technologii w obszarach, w których 
dotychczas wykorzystywano wyłącznie katalityczne czujniki Ex.

Wiele możliwości monitorowania
Dzięki połączeniu innowacyjnej technologii podczerwieni oraz najnowszych elektrochemicznych czujników Dräger 
XXS (czujniki miniaturowe), detektor monitorujący od 1 do 6 gazów w niezawodny sposób wykrywa łatwopalne oraz 
szkodliwe stężenia substancji takich jak O2, Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, O3, aminy, odoranty, 
COCl2 oraz pary organiczne. Oprogramowanie komputerowe Dräger CC-Vision umożliwia łatwe przeprowadzenie 
wymiany, kalibracji lub konwersji czujników w celu spełnienia wymagań różnych zastosowań.

Elastyczne zastosowanie
Opcjonalna pompa zewnętrzna, która może pracować z wężami o długości do 45 metrów, stanowi doskonałe 
rozwiązanie w przypadku pomiarów przed wejściem do zbiorników lub rurociągów. Aby monitorować całe obszary, 
detektor gazu X‑am 5600 może zostać użyty w połączeniu z monitorem Dräger X‑zone 5500/5800.

Możliwość stosowania w strefie 0
Ten niewielki i niezawodny detektor gazu nadaje się do użytku w przestrzeniach sklasyfikowanych jako strefa 0, tj. 
takich, gdzie atmosfera wybuchowa występuje ciągle i utrzymuje się przez długi czas. Zestawienie detektora z 
pompą Dräger X‑am i Dräger X‑zone 5500/5800 nadal umożliwia korzystanie z zestawu w strefie 0.
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Zalety

Monitorowanie obszaru
​W zestawieniu z Dräger X‑zone 5500/5800 detektor gazu może służyć do różnych zastosowań związanych z 
monitorowaniem obszaru. Można automatycznie połączyć ze sobą do 25 urządzeń Dräger X‑zone 5500/5800, 
tworząc bezprzewodową linię bezpieczeństwa. Takie połączenie urządzeń monitorujących umożliwia szybkie 
zabezpieczenie znacznych obszarów, np. rurociągów lub zbiorników przemysłowych, nawet w ramach przestojów 
technologicznych.
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Czujniki na podczerwień Dräger zapewniają optymalną jakość pomiarów i nie 
są czułe na działanie trucizn. Długi okres eksploatacji czujników oznacza 
niemal całkowity brak dodatkowych kosztów. Ponadto czujniki na 
podczerwień Dräger umożliwiają jednoczesne wykonywanie pomiarów Ex i 
CO2.

Czujniki na podczerwień Dräger
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Firma Dräger opracowała miniaturowe czujniki elektrochemiczne 
przeznaczone specjalnie do detektorów Dräger Pac, X-am generacji 1/2/5 
oraz X-am 8000. Czujniki służą do detekcji wielu różnych gazów i par. 
Charakteryzują się wysoką niezawodnością i długoterminową stabilnością 
pracy, co ogranicza koszty eksploatacji.

Czujnik DrägerSensor XXS

Komponenty systemu
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Dräger Gas Detection Connect to Twoja przepustka do cyfrowej przyszłości 
bezpieczeństwa pracy. System łączy poszczególne produkty Dräger za 
pomocą inteligentnego rozwiązania programowego. Niezależna od miejsca 
oraz czasu dostępność zapewnia optymalne zarządzanie sprzętem, jak 
również stały dostęp do lokalizacji i statusu detektorów oraz pracowników. 
Dzięki temu możesz chronić personel i jednocześnie zwiększać efektywność 
zakładu.

Gas Detection Connect
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Łatwa w obsłudze, wolnostojąca i przenośna. Stacja do testów gazowania 
łatwo i szybko przeanalizuje działanie urządzeń do detekcji gazu i 
ostrzegania.

Stacja do testów gazowania Dräger
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Seria urządzeń Dräger X‑dock zapewnia pełną kontrolę nad przenośnymi 
detektorami gazu Dräger. Automatyczne testy gazowania oraz kalibracje z 
ograniczonym zużyciem gazu testowego i krótkimi czasami badań to 
oszczędność czasu i pieniędzy. Pełna dokumentacja i oceny pozwalają na 
uzyskanie jasnego obrazu.

Dräger X‑dock 5300/6300/6600

Komponenty systemu
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Kalibracja sprzętu zapewnia jego bezpieczne użytkowanie, funkcjonalność 
oraz spełnienie wymogów stosownych przepisów i dobrych praktyk. 
Dostępne są różne opcje kalibracji.

Gaz kalibracyjny i akcesoria

Akcesoria
D
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Dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika oprogramowanie 
Dräger pozwala przechowywać wyniki pomiarów, profesjonalnie 
konfigurować detektory gazów i przeglądać dane eksploatacyjne urządzeń.

Oprogramowanie Dräger do konfiguracji i ewaluacji
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Pompa Dräger X‑am to zewnętrzna pompa do przenośnych detektorów gazu 
Dräger X‑am 2500/2800 i X-am 5000/5600/5800. Została zaprojektowana 
z myślą o pomiarach pozwalających stwierdzić, czy można bezpiecznie wejść 
na dany obszar, np. do szybu lub zbiornika. Pompa włącza się automatycznie, 
gdy zostaje podłączona do uruchomionego urządzenia X-am. Przechodzenie 
z trybu dyfuzji na tryb pracy z pompą jest szybkie i proste.

Pompa Dräger X‑am
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Elementy składowe: akumulator NiMH, moduł ładujący, ładowarka

Zestaw zasilania i ładowania
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Kołyska kalibracyjna

Akcesoria
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Detektor wielogazowy X‑am 5800 mierzy do sześciu gazów i jest wyposażony 
w szczególnie odporny na wstrząsy czujnik CatEx. W połączeniu z 
oprogramowaniem Dräger Gas Detection Connect umożliwia przesyłanie 
danych na żywo i zaawansowane zarządzanie pulą urządzeń. X‑am 5800 jest 
przeznaczony do użytku osobistego i oferuje najwyższy poziom 
bezpieczeństwa przy niskim koszcie posiadania.

Dräger X‑am 5800
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Dräger X‑am 5000 należy do generacji detektorów gazu, która została 
opracowana specjalnie z myślą o ochronie osobistej. Detektor wykrywa od 1 
do 5 gazów i dokonuje niezawodnych pomiarów stężenia palnych gazów i par, 
tlenu, jak i szkodliwych stężeń gazów toksycznych, par organicznych, 
substancji zapachowych oraz amin.

Dräger X‑am 5000

Powiązane produkty
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Wymiary (S × W × G) 48 x 130 x 44 mm

Waga 220–250 g

Warunki otoczenia Temperatura Od -20 do +50°C. Temperatura -40°C możliwa przez krótki czas 
(tylko ATEX i IECEx), maks. 15 minut z zasilaczem NiMH T4 (HBT 
0000) lub T4 HC (HBT 0100), warunek wstępny: 
przechowywanie urządzenia w temperaturze pokojowej (+20°C) 
przez co najmniej 60 minut.

Ciśnienie 700–1300 mbar

Wilgotność względna 10–95%

Stopień ochrony IP 67

Alarmy Wizualny 360°

Dźwiękowy Wielotonowy, >90 dB w odległości 30 cm

Wibracje

Czas pracy ~12 godz. 
>250 godz. bez czujnika Ex

Czas ładowania <4 godz.

Rejestrator danych Zastosowanie zoptymalizowanej metody kompresji danych 
o wysokiej dokładności i dużej pojemności pamięci masowej 
(standardowo stopień kompresji danych wynosi >90% w 
porównaniu do standardowego rejestratora z regulowanym 
interwałem)

Praca z pompą Maksymalna długość węża 45 m

Dopuszczenia ATEX II 1G Ex da ia IIC T4/T3 Ga, I M1 Ex da ia I Ma

IECEx Ex da ia IIC T4/T3 Ga, Ex da ia I Ma

CSA (Kanada i USA) Klasa I, dz. 1, grupy A, B, C, D 
Klasa II, dz. 1, grupy E, F, G 
Klasa I, strefa 0, A/Ex da ia IIC T4/T3 Ga

Certyfikat techniki pomiarowej EN 50104 O2

EN 45544-1, EN 45544-2 CO i H2S

EN 60079‑29‑1 Metan do nonanu, XXS H2 HC

Oznaczenie CE Kompatybilność elektromagnetyczna 
(Dyrektywa 2014/30/WE)

MED Dyrektywa w sprawie wyposażenia morskiego (2014/90/WE)

MER Przepisy z 2016 r. dotyczące statków handlowych 
(wyposażenie morskie)

EAC PO Ex da ia I Ma X 
0Ex ia IIC T4/T3 Ga X

Dane techniczne
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Dräger X‑am 5600 8321050 

Elementy składowe: jednostka podstawowa ze zintegrowanym rejestratorem danych. W pełni funkcjonalne urządzenie musi 
zawierać maksymalnie 4 czujniki oraz jednostkę zasilania (opcjonalnie).

Informacje zamówieniowe

Czujniki podczerwieni Zakres pomiarowy Rozdzielczość Numer katalogowy 

Podwójny IR Ex/CO2ES 1 0–100% DGW 1% DGW 6851880

0–100% obj. – metan, propan, 
eten, n-butan

0,1% obj. CH4

0–5% obj. CO2 0,01% obj. CO2

IR Ex ES 1 0–100% DGW 1% DGW 6851881

0–100% obj. – metan, propan, 
eten, n-butan

0,1% obj. CH4

IR CO2 ES 0–5% obj. CO2 0,01% obj. CO2 6851882

Czujniki elektrochemiczne Zakres pomiarowy Rozdzielczość Numer katalogowy 

XXS O2 
2 0–25% obj. 0,1% obj. 6810881

XXS CO LC 0–2000 ppm 1 ppm 6813210

XXS O2 100 0–100% obj. 0,5% obj. 6812385

XXS O2 PR 0–30% obj. 0,1% obj. 6800530

XXS CO HC 0–10 000 ppm 5 ppm 6812010

XXS CO / z kompensacją H2 0–2000 ppm CO 2 ppm 6811950

XXS H2S LC 2 0–200 ppm 0,1 ppm 6811525

XXS H2S HC 0–1000 ppm 2 ppm 6812015

XXS CO LC/H2S LC 0–2000 ppm CO 
0–200 ppm H2S

1 ppm CO 
0,1 ppm H2S

6813280

XXS CO LC/O2 0–200 ppm CO 
0–25% obj. O2

1 ppm CO 
0,1% obj. O2

6813275

XXS H2S LC/O2 0–100 ppm H2S 
0–25% obj. O2

0,1 ppm H2S 
0,1% obj. O2

6814137

XXS NO 0–200 ppm 0,1 ppm 6811545

XXS NO2 0–50 ppm 0,1 ppm 6810884

XXS NO2 LC 0–50 ppm 0,02 ppm 6812600

XXS SO2 0–100 ppm 0,1 ppm 6810885

XXS PH3 0–20 ppm 0,01 ppm 6810886

XXS PH3 HC 0–2000 ppm 1 ppm 6812020

XXS HCN 0–50 ppm 0,1 ppm 6810887

XXS HCN PC 0–50 ppm 0,5 ppm 6813165

XXS NH3 0–300 ppm 1 ppm 6810888

XXS CO2 0–5% obj. 0,1% obj. 6810889

XXS Cl2 0–20 ppm 0,05 ppm 6810890

XXS H2 0–2000 ppm 5 ppm 6812370

XXS H2 HC 0–4% obj. 0,01% obj. 6812025

XXS OV 0–200 ppm 0,5 ppm 6811530

XXS OV-A 0–200 ppm 1 ppm 6811535

XXS aminy 0–100 ppm 1 ppm 6812545
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Informacje zamówieniowe

XXS odoranty 0–40 ppm 0,5 ppm 6812535

XXS COCl2 0–10 ppm 0,01 ppm 6812005

XXS ozon 0–10 ppm 0,01 ppm 6811540

ES = wersja energooszczędna

HC = wersja do wysokich stężeń
1 W przypadku czujników Ex możliwość niestandardowej kalibracji (standard: metan). 
2 Dräger udziela 3-letniej gwarancji producenta na urządzenie Dräger X‑am 5600 oraz wymienione czujniki. Ustawowe prawa 
użytkownika dotyczące wad pozostają bez zmian.

Jednostki zasilania

Akumulator NiMH T4 2.0 3703887

Zestaw zasilania i ładowania składający się z akumulatora NiMH 
T4 2.0, modułu ładującego i pojedynczej ładowarki 
(do użytku na całym świecie)

3703889

Oprawa baterii ABT 0100 (bez baterii) 8322237

Baterie alkaliczne T3 (2 szt.) do oprawy baterii 8322237 8322239

Akcesoria do ładowania

Moduł ładujący 8318639

Podstawowy zestaw do ładowania składający się z jednego 
modułu ładującego i pojedynczego zasilacza 
(do użytku na całym świecie)

8320333

Wtyczka sieciowa 100–240 V AC; 6,25 A, do ładowania maks. 
20 urządzeń. Dodatkowo wymagany jest adapter wtyczki 
sieciowej 8325736.

8321850

Pojedyncza ładowarka (do użytku na całym świecie) 
do maks. 5 modułów ładujących

8316994

Przewód samochodowy 12 V / 24 V do modułu ładującego 4530057

Samochodowy zestaw montażowy do jednego modułu 
ładującego Dräger X‑am 1/2/5x00

8318779

Adapter do ładowarki 
(do ładowania akumulatora bez urządzenia X-am)

8326101

Akcesoria pompy

Pompa Dräger X‑am (pompa zewnętrzna) 8327100

Pompa Dräger X‑am z ładowarką USB i paskiem na ramię 8327115

Adapter pompy ręcznej 8319195

Pompa Dräger X‑am (z wężem FKM o długości 5 m) 
do zestawu CSE

8327117

Walizka na pompę Dräger X‑am 8327104



Dräger X‑am 5600 | 11 

Akcesoria do kalibracji

Kołyska kalibracyjna 8318752

Stacja Dräger X‑dock 5300 do Dräger X‑am 1/2/5x00 8321880

Stacja Dräger do testów gazowania dla Dräger X‑am 5600 
(bez butli z gazem)

8319131

Stacja Dräger do testów gazowania dla Dräger X‑am 5600 
z butlą 58 l zawierającą gaz testowy (możliwość wyboru rodzaju 
i stężenia gazu)

8319130

Tester nonanu 8320080

Informacje zamówieniowe

Akcesoria komunikacyjne / oprogramowanie

Klucz licencyjny Dräger GasVision 8325646 
oprogramowanie: www.draeger.com/software 
(bezpłatna wersja próbna)

Dräger CC-Vision www.draeger.com/software

USB DIRA z kablem USB, podczerwony adapter komunikacyjny 
USB

8317409

Monitorowanie obszaru

Dräger X‑zone 5500, 868 MHz, akumulator 24 Ah z nasadką 
dyfuzyjną

8324819

Dräger X‑zone 5800 ze zintegrowaną pompą, 868 MHz, 
akumulator 24 Ah z nasadką dyfuzyjną i nasadką do pompy

8329030

Dzięki przenośnemu wzmacniaczowi alarmów Dräger X‑zone 5500/5800, urządzenia można połączyć w system, np. w celu 
monitorowania całych obszarów roboczych lub przełączania styku alarmowego na urządzenia zewnętrzne.
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Znajdź lokalnego 
przedstawiciela
handlowego na:
www.draeger.com/contact

Centrala
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy 

	 www.draeger.com

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.Znaki towarowe wymienione w tym dokumencie
są własnością ich odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe mogą być własnością firmy Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) lub jej podmiotów
stowarzyszonych w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Aktualne informacje dotyczące znaków towarowych
Dräger są dostępne na stronie www.draeger.com/trademarks.
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Siedziba Spółki
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa 

	 +48 22 243 06 58
	 +48 22 243 06 59

Biuro Katowice
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice 

	 +48 32 388 76 60
	 +48 32 601 26 24

Biuro Bydgoszcz
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz 

	 +48 52 346 14 33
	 +48 52 346 14 37

Biuro Gdynia
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia 

	 +48 58 671 77 70
	 +48 58 671 05 50


