
Cu design ergonomic și tehnologie inovatoare cu senzori cu infraroșu, Dräger X‑am 5600 
este cel mai mic instrument de detectare a gazelor destinat măsurării a până la 6 gaze. Ideal 
pentru aplicațiile personale de monitorizare, acest detector robust și etanș asigură 
măsurarea precisă și sigură a gazelor și vaporilor toxici și inflamabili, precum și a oxigenului.

Detector multigaz
Dräger X‑am 5600

—
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Dräger X‑am 5600
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Afișaj mare
Toate valorile dintr-o singură 

privire

Senzori Dräger
Rapizi, preciși, cu durată de viață 

îndelungată

Clemă crocodil
Fixare sigură

Construcție robustă
Rezistent la apă și praf, 
clasă de protecție IP 67

Alarmă vizuală
Alarmă vizibilă la 360°

Intrare sigură pentru gaze
Intrare a gazului din două 
părți
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Beneficii

Mic, dar robust
Mic, ușor și simplu de utilizat – detectorul de gaze robust și etanș X-am 5600 este destinat manipulării cu o singură 
mână în mediile industriale solicitante. Etanș la apă și praf conform IP 67 și cu un suport din cauciuc integrat, 
dispozitivul oferă funcții optime chiar și în cele mai dure condiții de utilizare.

Tehnologie durabilă bazată pe principiul absorbției în infraroșu
Mulțumită stabilității ridicate și rezistenței împotriva contaminării, senzorii cu infraroșu de la Dräger pot fi utilizați în 
general până la opt ani. Această tehnologie avansată reduce considerabil costul de utilizare a acestora deoarece 
înlocuirea acestora este mai rară. În plus, o calibrare a senzorului cu infraroșu IR este necesară numai la intervale de 
12 luni, ceea ce reduce costurile de întreținere.

Senzor simplu sau dublu – rezultate precise ale măsurărilor
Senzorul cu infraroșu IR Ex permite măsurarea hidrocarburilor inflamabile în intervalul limitei inferioare de explozie. 
Senzorul cu infraroșu IR CO2, cu o rezoluție de măsurare de 0,01 Vol.-%, asigură măsurări sigure și precise precum și 
avertismente împotriva concentrațiilor toxice de dioxid de carbon din aerul ambiental. Pentru acele aplicații care 
impun măsurarea sigură a concentrațiilor de substanțe explozive și CO2. Ambele cerințe pot fi satisfăcute cu un 
senzor dublu (IR dublu CO2/Ex).

De asemenea, în combinație cu hidrogenul
În afară de hidrocarburi, și hidrogenul gazos poate fi inflamabil. Întrucât senzorii cu tehnologie cu infraroșu nu 
avertizează împotriva pericolelor de explozie a hidrogenului, detectorul de gaze X-am 5600 combină semnalele de 
la cei doi senzori (infraroșu pentru medii explozive și electrochimic pentru H2 HC) pentru a detecta eficient 
hidrogenul. X-am 5600 oferă avantajele tehnologiei rezistente la contaminanți în domenii în care, până în prezent, 
s-au folosit numai senzori catalitici Ex.

Diferite posibilități de monitorizare
Datorită combinației de tehnologie inovativă cu infraroșu și cei mai recenți minisenzori electrochimici Dräger XXS, 
acest detector de 1 până la 6 gaze detectează cu încredere concentrațiile explozive, inflamabile și nocive de O2, 
Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, O3, amină, odorizanți, COCl2 și vapori organici. Cu ajutorul 
software-ului pentru PC Dräger CC-Vision, senzorii pot fi ușor schimbați, calibrați sau modificați pentru a îndeplini 
necesitățile diferitelor aplicații.

Utilizare flexibilă
O pompă externă opțională care poate fi utilizată cu furtune lungi de până la 45 m este soluția perfectă pentru 
măsurări anterioare intrării în spații închise. Pentru a monitoriza zone întregi, detectorul de gaze X-am 5600 poate fi 
utilizat în asociere cu monitorul ușor vizibil Dräger X‑zone 5500/5800.

Potrivit pentru zone cu pericol de explozie 0
Detectorul de gaze mic și fiabil este adecvat pentru zone de categorie 0, în care sunt întotdeauna așteptate 
atmosfere explozive – și cu pompa Dräger X‑am și Dräger X‑zone 5500/5800.
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Beneficii

Monitorizare zonală
​În asociere cu Dräger X‑zone 5500/5800, detectorul de gaze poate fi utilizat pentru aplicațiile de monitorizare a 
diferitelor zone. Până la 25 unități Dräger X‑zone 5500/5800 pot fi interconectate automat pentru a forma un 
perimetru wireless. Această interconectare a dispozitivelor de monitorizare zonală permite securizarea rapidă a 
unor zone mai mari, de exemplu conductele sau rezervoarele industriale – chiar și în scopul opririi instalațiilor 
industriale.
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Senzorii cu infraroșu Dräger asigură rezultate de măsurare optime și nu sunt 
afectați de substanțele toxice care afectează de obicei alți senzori. Durata 
lungă de funcționare a acestor senzori generează costuri ulterioare extrem de 
reduse. Senzorii cu infraroșu Dräger pot fi folosiți și pentru a face măsurări în 
medii explozive și de CO2 în același timp.

Senzori cu infraroșu Dräger
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Dräger a dezvoltat senzori electrochimici miniaturali special pentru generația 
Dräger Pac, X‑am 1/2/5 și X-am 8000. Senzorii detectează multe gaze și 
mulți vapori diferiți. De asemenea, sunt foarte fiabili și stabili pe termen lung, 
reducând astfel costurile de exploatare.

DrägerSensor XXS

Componentele sistemului
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Dräger Gas Detection Connect vă face legătura cu viitorul digital al siguranței 
la locul de muncă. Sistemul conectează produsele individuale Dräger printr-o 
soluție software inteligentă. Accesul nu depinde de locație sau de timp, deci 
puteți să gestionați optim echipamentele și știți întotdeauna unde și în ce 
stare sunt detectoarele de gaze și lucrătorii. Astfel, puteți să protejați forța de 
muncă și să creșteți eficiența unității în același timp.

Conectare pentru detectarea gazelor
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Sistem ușor de utilizat, autonom și portabil. Stația testează rapid și ușor 
funcționarea detectoarelor de gazelor și dispozitivelor de avertizare.

Unitatea de testare funcțională Dräger

D
-4

79
07

-2
01

2

Seria Dräger X‑dock vă oferă un control complet asupra instrumentelor 
portabile Dräger de detectare a gazelor. Testele de funcționare și calibrările 
automate, efectuate frecvent și cu consum redus de gaz economisesc timp și 
bani. Documentarea și evaluările extinse vă asigură o imagine clară.

Dräger X‑dock 5300/6300/6600

Componentele sistemului
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Calibrarea echipamentului asigură funcționarea sigură a echipamentului. De 
asemenea, înseamnă că reglementările și codurile de practică 
corespunzătoare vor fi respectate. Diferitele opțiuni de calibrare se pot folosi 
foarte ușor.

Gaz de calibrare și accesorii

Accesorii
D
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Salvați rezultatele măsurărilor, configurați profesional instrumentele de 
detectare a gazelor și vizualizați datele memorate – toate acestea sunt 
posibile cu ajutorul software-ului Dräger personalizat.

Software de configurare și evaluare Dräger
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Dräger X‑am Pump este o pompă externă pentru detectoarele portabile de 
gaze Dräger X‑am 2500/2800 și X-am 5000/5600/5800 – proiectate pentru 
măsurarea concentrației, de exemplu în rezervoare și galerii. Pompa pornește 
automat în momentul conectării la un aparat X-am în funcțiune. Trecerea de la 
modul cu pompă la cel de difuzie se face rapid și ușor.

Pompa Dräger X‑am
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Alcătuit din următoarele: Acumulator NiMh, modul de încărcare, încărcător 
unic

Set de încărcare și acumulator
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Suport de calibrare

Accesorii
D
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Detectorul multigaz X‑am 5800 poate depista până la șase gaze și este 
prevăzut cu un senzor CatEx special, rezistent la șocuri. Software-ul Dräger 
Gas Detection Connect oferă funcții de transmitere în direct a datelor și de 
gestionare a echipamentelor. Proiectat ca aparat personal de monitorizare, 
X‑am 5800 vă oferă protecție și siguranță de nivel superior la un cost redus.

Dräger X‑am 5800
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Dräger X‑am 5000 aparține unei generații de detectoare de gaz dezvoltate 
special pentru aplicațiile de monitorizare personală. Acest detector pentru 
1-5 gaze măsoară fiabil gazele și vaporii inflamabili precum și concentrațiile 
de oxigen și concentrațiile periculoase de gaze toxice, vapori organici, 
odorizanți și amină.

Dräger X‑am 5000

Produse asociate
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Dimensiuni (l x Î x A) 48 x 130 x 44 mm

Greutate 220 – 250 g

Condiții ambiante Temperatură Între -20 și +50 °C; se poate folosi la -40 °C o perioadă scurtă 
(numai ATEX și IECEx), maximum 15 minute cu acumulator NiMh 
T4 (HBT 0000) sau T4 HC (HBT 0100), cerință preliminară: 
dispozitivul trebuie să fi fost păstrat la temperatura camerei 
(+20 °C) timp de cel puțin 
60 de minute.

Presiune Între 700 și 1.300 mbari

Umiditate relativă Între 10 și 95% u.r.

Clasă de protecție IP 67

Alarme Vizuale 360°

Acustice Multi-ton > 90 dB la 30 cm

Vibrații

Timpi de funcționare ~ 12 ore 
> 250 h fără senzor Ex

Timp de încărcare < 4 ore

Memorie de date Utilizează o metodă optimizată de compresie a datelor, cu 
precizie ridicată și capacitate mare de stocare (rată de 
compresie > 90% în comparație cu conceptul tradițional de 
memorie de date cu interval reglabil)

Funcționarea pompei Lungime maximă a furtunului de 45 m; 148 ft.

Certificări ATEX II 1G Ex da ia IIC T4/T3 Ga, I M1 Ex da ia I Ma

IECEx Ex da ia IIC T4/T3 Ga, Ex da ia I Ma

CSA (Canada și S.U.A.) Clasa I, Div. 1, Grupele A, B, C, D 
Clasa II, Div. 1, Grupele E, F, G 
Clasa I, zona 0, A/Ex da ia IIC T4/T3 Ga

Certificat privind 
performanțele măsurărilor

EN 50104 O2

EN 45544-1, EN 45544-2 CO și H2S

EN 60079‑29‑1 De la Metan până la nonan, 
XXS H2 HC

Marcaj CE Compatibilitate electromagnetică (Directiva 2014/30/UE)

MED Directiva privind echipamentele marine (Directiva 2014/90/UE)

MER Regulamentul de transporturi maritime comerciale 
(echipamente marine) 2016

EAC PO Ex ia I Ma X 
0Ex ia IIC T4/T3 Ga X

Date tehnice
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Dräger X‑am 5600 8321050 

Alcătuit din următoarele: instrument de bază cu memorie de date integrată. Un instrument funcțional trebuie să includă până la 
4 senzori și o unitate de alimentare electrică (opțional).

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

Senzori cu infraroșu Interval de măsurare Rezoluție Cod de comandă 

Dual IR Ex/CO2ES 1 0 – 100 %LEL (limita inferioară 
de explozie)

1 %LEL 6851880

0 – 100 Vol.-% metan, propan, 
etenă, n-butan

0,1 Vol.-% CH4

0 – 5 Vol.-% CO2 0,01 Vol.-% CO2

IR Ex ES 1 0 – 100 %LEL (limita inferioară 
de explozie)

1 %LEL 6851881

0 – 100 Vol.-% metan, propan, 
etenă, n-butan

0,1 Vol.-% CH4

IR CO2 ES 0 – 5 Vol.-% CO2 0,01 Vol.-% CO2 6851882

Senzori electrochimici Interval de măsurare Rezoluție Cod de comandă 

XXS O2 
2 0 – 25 Vol.-% 0,1 Vol.-% 6810881

XXS CO LC 0 – 2.000 ppm 1 ppm 6813210

XXS O2 100 0 – 100 Vol.-% 0,5 Vol.-% 6812385

XXS O2 PR 0 – 30 Vol.-% 0,1 Vol.-% 6800530

XXS CO HC 0 – 10.000 ppm 5 ppm 6812010

XXS CO/H2 compensat 0 – 2.000 ppm CO 2 ppm 6811950

XXS H2S LC 2 0 – 200 ppm 0,1 ppm 6811525

XXS H2S HC 0 – 1.000 ppm 2 ppm 6812015

XXS CO LC/H2S LC 0 – 2.000 ppm CO 
0 – 200 ppm H2S

1 ppm CO 
0,1 ppm H2S

6813280

XXS CO LC/O2 0 – 200 ppm CO 
0 – 25 Vol.-% O2

1 ppm CO 
0,1 Vol.-% O2

6813275

XXS H2S LC/O2 0 – 100 ppm H2S 
0 – 25 Vol.-% O2

0,1 ppm H2S 
0,1 Vol.-% O2

6814137

XXS NO 0 – 200 ppm 0,1 ppm 6811545

XXS NO2 0 – 50 ppm 0,1 ppm 6810884

XXS NO2 LC 0 – 50 ppm 0,02 ppm 6812600

XXS SO2 0 – 100 ppm 0,1 ppm 6810885

XXS PH3 0 – 20 ppm 0,01 ppm 6810886

XXS PH3 HC 0 – 2.000 ppm 1 ppm 6812020

XXS HCN 0 – 50 ppm 0,1 ppm 6810887

XXS HCN PC 0 – 50 ppm 0,5 ppm 6813165

XXS NH3 0 – 300 ppm 1 ppm 6810888

XXS CO2 0 – 5 Vol.-% 0,1 Vol.-% 6810889

XXS CI2 0 – 20 ppm 0,05 ppm 6810890

XXS H2 0 – 2.000 ppm 5 ppm 6812370

XXS H2 HC 0 – 4 Vol.-% 0,01 Vol.-% 6812025

XXS OV 0 – 200 ppm 0,5 ppm 6811530



Dräger X‑am 5600 | 10 

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

XXS OV-A 0 – 200 ppm 1 ppm 6811535

XXS Amină 0 – 100 ppm 1 ppm 6812545

XXS Odorizant 0 – 40 ppm 0,5 ppm 6812535

XXS COCl2 0 – 10 ppm 0,01 ppm 6812005

XXS Ozon 0 – 10 ppm 0,01 ppm 6811540

ES = Economisire energie

HC = Concentrație mare
1 Sunt posibile calibrări speciale pentru senzorii Ex (Standard: metan). 
2 Dräger oferă o garanție de producător de 3 ani pentru Dräger X‑am 5600 și acești senzori. Drepturile legale asociate defectelor 
rămân neafectate.

Unități de alimentare electrică

Alimentare electrică NiMH T4 2.0 3703887

Set de încărcător și acumulator electric alcătuit din: sursă de 
alimentare electrică NiMH reîncărcabilă T4 2.0, modul de 
încărcare și un încărcător simplu (pentru utilizare în întreaga 
lume)

3703889

Suport pentru baterie ABT 0100 (fără baterii) 8322237

Baterii alcaline T3 (2 bucăți) pentru suport de baterii 8322237 8322239

Accesorii de încărcare

Modul de încărcare 8318639

Set de încărcare de bază alcătuit dintr-un modul de încărcare și 
o singură sursă de alimentare (pentru utilizare în întreaga lume)

8320333

Alimentator 100-240 V c.a.; 6,25 A, pentru încărcarea a 
maximum 20 de dispozitive Este necesar în plus un adaptor de 
priză electrică 8325736.

8321850

Încărcător simplu (pentru utilizare în întreaga lume) pentru 
maximum 5 module de încărcare

8316994

Cablu de încărcare auto de 12 V/24 V pentru un modul de 
încărcare

4530057

Setul de instalare a încărcătorului în autovehicul pentru un 
modul de încărcare Dräger X‑am 1/2/5x00

8318779

Adaptor de încărcare (pentru a încărca acumulatorul scos din 
aparatul X-am)

8326101

Accesorii pentru pompă

Pompă Dräger X‑am (pompă externă) 8327100

Pompă Dräger X‑am inclusiv încărcător USB și curea de umăr 8327115

Adaptor de pompă manuală 8319195

Set CSE pompă Dräger X‑am (inclusiv furtun FKM de 5 m) 8327117

Geantă pentru pompă Dräger X‑am 8327104
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Accesorii de calibrare

Suport de calibrare 8318752

Dräger X‑dock 5300 pentru Dräger X‑am 1/2/5x00 8321880

Stație de teste de funcționare Dräger pentru Dräger X‑am 5600, 
fără butelia de gaz

8319131

Stație de testare funcțională Dräger pentru Dräger X‑am 5600, 
cu o butelie de gaz de testare de 58 L (gazul și concentrația 
sunt variabile)

8319130

Dispozitiv de verificare a nonanului 8320080

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

Accesorii de comunicații/software

Cheie de licență Dräger GasVision 8325646 
Software: www.draeger.com/software 
(versiune de încercare gratuită)

Dräger CC-Vision www.draeger.com/software

USB DIRA cu cablu USB, adaptor de comunicații cu infraroșu 
pentru USB

8317409

Monitorizare zonală

Dräger X‑zone 5500, 868 MHz, baterie 24 Ah cu capac de 
difuzie

8324819

Dräger X‑zone 5800 cu pompă integrată, 868 MHz, 
baterie 24 Ah cu capac de difuzie și pompă

8329030

În asociere cu amplificatorul de alarmă portabil Dräger X‑zone 5500/5800, dispozitivele formează un sistem, de exemplu, 
pentru a monitoriza zone întregi de lucru sau pentru a comuta contactul de alarmă pe echipamente externe.
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Localizați reprezentantul
de vânzări regional la:
www.draeger.com/contact

Sediul central al companiei
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania 

	 www.draeger.com

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările. Mărcile comerciale menționate în acest document reprezintă
proprietatea deținătorilor respectivi. Mărcile comerciale pot fi deținute de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) sau de companiile afiliate în anumite țări și nu
neapărat în țara în care este publicat acest material. Vizitați www.draeger.com/trademarks pentru a afla starea actuală a mărcilor comerciale Dräger.
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Romania
Draeger Romania SRL
Calea Floreasca Nr. 169 A
Etaj 3, Sector 1
014459, București 

	 +40 21 250 91 68
	 +40 21 250 90 91
	 comenzi@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


