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Weitere Informationen: 
Produktwebseite: https://www.draeger.com/de_de/Products/X‐am‐5800

13.09.2023

*Toxic Twins: Da die Schädlichkeit von Kohlenmonoxid und Cyanwasserstoff zusammengenommen exponentiell größer ist als die der Einzelgase für sich genommen, ist es nicht ausreichend, bei einem Inneneinsatz die Gase mit ihren jeweiligen Alarmschwellen 
separat zu messen. Dräger X-am können die CO und HCN gleichzeitig messen und so schneller vor dem  gleichzeitigen Auftreten beider Gase warnen. Die ›Toxic Twins‹-Signalverarbeitung misst die Gaswerte gleichzeitig und addiert sie. Ein Alarm wird durch 
die Skalierung der Konzentration beider Substanzen ausgelöst. 

https://www.draeger.com/Content/Documents/Content/toxic‐twins‐illuph‐9107825‐de.pdf

Brennbaren Gasen, 
Sauerstoff, Schwefel-

wasserstoff, 
Kohlenstoff-monoxid 

und Chlor

CatEx, O2, 
H2S/CO LC, NH3

CatEx, CO/H2 
kompensiert, O2, H2S 

LC

- H2 komp.

Brennbaren Gasen, 
Kohlenstoff-monoxid 

mit Wasserstoff-
Kompensation, 
Sauerstoff und 

Schwefelwasserstoff

Brennbaren Gasen, 
Sauerstoff, Schwefel-

wasserstoff, 
Kohlenmonoxid und 
Kohlenstoffdioxid

Brennbaren Gasen, 
Sauerstoff, Schwefel-

wasserstoff, 
Kohlenstoff-monoxid 

und Ammoniak

Brennbaren Gasen, 
Sauerstoff, Schwefel-

wasserstoff, 
Kohlenstoff-monoxid 
und Stickstoffdioxid 

Brennbarem Gasen, 
Sauerstoff, Schwefel-

wasserstoff, 
Kohlenstoff-monoxid 
und Schwefeldioxid

Produkt- und Konfigurationsempfehlungen für Dräger X-am 5800

VN00777 VN00776

Organische Dämpfe
X-am 5800 Toxic 

Twins* (CO+HCN)

VN00774

Varianten 

VN00775

Schwefeldioxid

VN00755 VN00758 VN00756 VN00757 VN00773

Kohlendioxid Ammoniak

NiMH T4 Akku 2.0, RFID, Bluetooth, Serviceaufkleber, Kalibrier- und Herstellerzertifikat, Gebrauchsanweisung

Brennbaren Gasen, 
Sauerstoff, 

Schwefelwasserstoff, 
Kohlenstoffmonoxid und 

Organischen
Dämpfe wie Ethylenoxid, 

Propylenoxid, Ethen, 
Styrol, Tetrahydrofuran,

Vinylchlorid u.a.

Brennbaren Gasen, 
Sauerstoff, Schwefel-

wasserstoff, 
Kohlenstoff-monoxid 

und Blausäure

CatEx, O2, 
H2S/CO LC, OV

CatEx, O2, 
H2S/CO LC, HCN

CatEx, O2, 
H2S/CO LC, CO2

Stickstoffdioxid

CatEx, O2, 
H2S/CO LC, NO2

CatEx, O2, 
H2S/CO LC, SO2

CatEx, O2, 
H2S/CO LC, CL2

Standardkalibrierung des Ex-Sensors: Methan 0-100 %UEG (UEG Faktor: 4,4 Vol.-%) Kalibrierintervall: 4 Monate 

Deutschland (T021/T023), siehe auch: DGUV Information 213-056 und DGUV Information 213-057

CatEx, O2, H2S LC, 
CO LC

Chlor

Brennbaren Gasen, 
Sauerstoff, Schwefel-

wasserstoff und 
Kohlenstoffmonoxid


