
 

Tragbare Gasmesstechnik| Mehrgas-Messgeräte 

 
Produktempfehlungen in Auswahl und Einstellungen der Sensorbestückungen für 

typische Anwendungen von Gaswarngeräten.  

 

Dräger X-am 5800 
 

Das Mehrgasmessgerät X-am 5800 misst bis zu sechs 

Gase. Es kann mit einem besonders stoßfesten CatEx-

Sensor zur Messung von flüchtigen 

Kohlenwasserstoffen oder einem Infrarot-Sensor mit 

langer Laufzeit ausgestattet werden. Mit der Dräger-

Software "Gas Detection Connect" bietet das X-am 

5800 Live-Datenübertragung und eine leistungsstarke 

Flotten-Verwaltung.  

 

Das Messgerät wurde für die persönliche 

Überwachung optimiert und bietet höchste Sicherheit 

bei geringen Betriebskosten. Zubehörteile wie die X-

am Pumpe oder das X-Zone ermöglichen flexibles 

Freimessen, sodass das X-am 5800 in dieser 

Kombination auch zur Bereichsüberwachung 

eingesetzt werden kann.  

 

Das X-am 5800 ist der Nachfolger des X-am 5000 und 

ersetzt in Kürze auch das X-am 5600. Die Geräteserien 

X-am 5000 und X-am 5600 sind bis Ende 2025 

verfügbar. 

 

 

Dräger X-am 5800 Produktempfehlungen und vorkonfigurierte Varianten 
 

Jedes Gerät beinhaltet  

− die entsprechenden Sensoren mit voreingestellten Alarmschwellen  

− Event- und Datenlogger 

− Herstellerzertifikat 

− Kalibrierzertifikat 

 
Benennung Sensor Kombination Sach-Nr. 

X-am 5800 - Sensorkombination für die Messung von: Brennbaren Gasen, 

Sauerstoff, Schwefelwasserstoff und  

Kohlenstoffmonoxid. Konfiguration für Deutschland. 

Gerät inkl. NiMH T4 Akku 2.0 (3703887), RFID, Bluetooth, Serviceaufkleber, 

Kalibrier- und Herstellerzertifikat, Gebrauchsanweisung, Kalibrierintervall 4 

Monate, Standardkalibrierung des Ex-Sensors: Methan 0-100 %UEG (UEG 

Faktor: 4,4 Vol%) 

CatEx, O2, H2S LC, CO LC VN00755 

X-am 5800 - Sensorkombination für die Messung von: Brennbaren Gasen, 

Kohlenstoffmonoxid mit Wasserstoff-Kompensation, Sauerstoff und 

Schwefelwasserstoff.  Konfiguration für Deutschland. Gerät inkl. NiMH T4 

Akku 2.0 (3703887), RFID, Bluetooth, Serviceaufkleber, Kalibrier- und 

Herstellerzertifikat, Gebrauchsanweisung, Kalibrierintervall  

4 Monate, Standardkalibrierung des Ex-Sensors:  

Methan 0-100 %UEG (UEG Faktor: 4,4 Vol%) 

 

CatEx, CO/H2 kompensiert, 

O2, H2S LC 

VN00758 

 
 
 



 
 
 

UNTERNEHMENSZENTRALE 
 
Drägerwerk AG & Co. KGaA               
 
Moislinger Allee 53–55 
23558 Lübeck, Deutschland 
https://www.draeger.com 

Hersteller: 
 
Dräger Safety AG & Co. KGaA 
 
Revalstraße 1 
23560 Lübeck, Deutschland 
 

 

 
Dräger X-am 5800 Produktempfehlungen und vorkonfigurierte Varianten 
 

Jedes Gerät beinhaltet  

− die entsprechenden Sensoren mit voreingestellten Alarmschwellen  

− Event- und Datenlogger 

− Herstellerzertifikat 

− Kalibrierzertifikat 

 
Benennung Sensor Kombination Sach-Nr. 

X-am 5800 - Sensorkombination für die Messung von: Brennbaren Gasen, 

Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid. 

Konfiguration für Deutschland. Gerät inkl. NiMH T4 Akku 2.0 (3703887), 

RFID, Bluetooth, Serviceaufkleber, Kalibrier- und Herstellerzertifikat, 

Gebrauchsanweisung, Kalibrierintervall  

4 Monate, Standardkalibrierung des Ex-Sensors:  

Methan 0-100 %UEG (UEG Faktor: 4,4 Vol%) 

CatEx, O2, H2S/CO LC, CO2 VN00756 

X-am 5800 - Sensorkombination für die Messung von: Brennbaren Gasen, 

Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Ammoniak. 

Konfiguration für Deutschland. Gerät inkl. NiMH T4 Akku 2.0 (3703887), 

RFID, Bluetooth, Serviceaufkleber, Kalibrier- und Herstellerzertifikat, 

Gebrauchsanweisung, Kalibrierintervall  

4 Monate, Standardkalibrierung des Ex-Sensors:  

Methan 0-100 %UEG (UEG Faktor: 4,4 Vol%) 

CatEx, O2, H2S/CO LC, NH3 VN00757 

X-am 5800 - Sensorkombination für die Messung von: Brennbaren Gasen, 

Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Stickstoffdioxid. 

Konfiguration für Deutschland. Gerät inkl. NiMH T4 Akku 2.0 (3703887), 

RFID, Bluetooth, Serviceaufkleber, Kalibrier- und Herstellerzertifikat, 

Gebrauchsanweisung, Kalibrierintervall  

4 Monate, Standardkalibrierung des Ex-Sensors:  

Methan 0-100 %UEG (UEG Faktor: 4,4 Vol%) 

CatEx, O2, H2S/CO LC, NO2 VN00773 

X-am 5800 - Sensorkombination für die Messung von: Brennbaren Gasen, 

Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Schwefeldioxid. 

Konfiguration für Deutschland. Gerät inkl. NiMH T4 Akku 2.0 (3703887), 

RFID, Bluetooth, Serviceaufkleber, Kalibrier- und Herstellerzertifikat, 

Gebrauchsanweisung, Kalibrierintervall  

4 Monate, Standardkalibrierung des Ex-Sensors:  

Methan 0-100 %UEG (UEG Faktor: 4,4 Vol%) 

CatEx, O2, H2S/CO LC, SO2 VN00774 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.draeger.com/de_de/Home
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Dräger X-am 5800 Produktempfehlungen und vorkonfigurierte Varianten 
 

Jedes Gerät beinhaltet  

− die entsprechenden Sensoren mit voreingestellten Alarmschwellen  

− Event- und Datenlogger 

− Herstellerzertifikat 

− Kalibrierzertifikat 

 
Benennung Sensor Kombination Sach-Nr. 

X-am 5800 - Sensorkombination für die Messung von: Brennbaren Gasen, 

Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Chlor. 

Konfiguration für Deutschland. Gerät inkl. NiMH T4 Akku 2.0 (3703887), 

RFID, Bluetooth, Serviceaufkleber, Kalibrier- und Herstellerzertifikat, 

Gebrauchsanweisung, Kalibrierintervall 4 Monate, Standardkalibrierung des 

Ex-Sensors: Methan 0-100 %UEG (UEG Faktor: 4,4 Vol%)  

CatEx, O2, H2S/CO LC, Cl2   VN00775 

X-am 5800 - Sensorkombination für die Messung von: Brennbaren Gasen, 

Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Organischen 

Dämpfe wie Ethylenoxid, Propylenoxid, Ethen, Styrol, Tetrahydrofuran, 

Vinylchlorid u.a.  

Konfiguration für Deutschland. Gerät inkl. NiMH T4 Akku 2.0 (3703887), 

RFID, Bluetooth, Serviceaufkleber, Kalibrier- und Herstellerzertifikat, 

Gebrauchsanweisung, Kalibrierintervall 4 Monate, Standardkalibrierung des 

Ex-Sensors: Methan 0-100 %UEG (UEG Faktor: 4,4 Vol%)  

CatEx, O2, H2S/CO LC, OV VN00777 

X-am 5800 Toxic Twins*: CO+HCN für Feuerwehren / Brandschutz und 

Brandbekämpfung 

 

X-am 5800 – Sensorkombination für die Messung von: Brennbaren Gasen, 

Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Blausäure. 

Konfiguration für Deutschland. Gerät inkl. NiMH T4 Akku 2.0 (3703887), 

RFID, Bluetooth, Serviceaufkleber, Kalibrier- und Herstellerzertifikat, 

Gebrauchsanweisung, Kalibrierintervall  

4 Monate, Standardkalibrierung des Ex-Sensors:  

Methan 0-100 %UEG (UEG Faktor: 4,4 Vol%) 

CatEx, O2, H2S/CO LC, HCN VN00776 

 
*Da die Schädlichkeit von Kohlenmonoxid und Cyanwasserstoff zusammengenommen exponentiell größer ist als die der 

Einzelgase für sich genommen, ist es nicht ausreichend, bei einem Inneneinsatz die Gase mit ihren jeweiligen 

Alarmschwellen separat zu messen. Dräger X-am können die CO und HCN gleichzeitig messen und so schneller vor dem 

gleichzeitigen Auftreten beider Gase warnen. Die ›Toxic Twins‹-Signalverarbeitung misst die Gaswerte gleichzeitig und 

addiert sie. Ein Alarm wird durch die Skalierung der Konzentration beider Substanzen ausgelöst. Weitere Informationen: 

https://www.draeger.com/Content/Documents/Content/toxic-twins-illuph-9107825-de.pdf  

 

 

 

Produktwebseite: https://www.draeger.com/de_de/Products/X-am-5800  

https://www.draeger.com/de_de/Home
https://www.draeger.com/Content/Documents/Content/toxic-twins-illuph-9107825-de.pdf
https://www.draeger.com/de_de/Products/X-am-5800

