
Merjenje varnega prostora še nikoli ni bilo tako enostavno in priročno: detektor za 1–7 plinov 
istočasno zazna strupene in vnetljive pline, pa tudi hlape in kisik – v načinu črpalke ali 
difuzije. Inovativna zasnova signalizacije in funkcije pomočnika zagotavljajo popolno varnost 
skozi celoten postopek.

Detektor za več vrst plinov
​Dräger X‑am 8000

—
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​Dräger X‑am 8000
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Učinkovitost merjenja 
potrjena s strani zunanje ustanove 

za tehnična soglasja (Evropa): 
vnetljivi plini in hlapi: 

metan, propan, n-nonan, 
kisik in izbrani 
strupeni plini

Induktivno polnjenje

Pregleden barvni zaslon
s funkcijo povečevanja/

pomanjševanja

Pet rež za tipala DrägerSensor za 
merjenje do štirih plinov, 

dve visokozmogljivi tipali PID

Svetleča zelena D-lučka (izbirna) 
označuje naslednje: naprava 

preizkušena in pripravljena za 
uporabo

Pomočniki za merjenje varnega 
prostora, zaznavanje uhajanja, 
izbiro tipal in specifično testiranje 
na benzen s tipalom PID 
(predepruveta)

Zaznavanje udarcev vas obvešča o 
močnih mehanskih obremenitvah

Enostavno preklapljanje med 
načinom črpalke in difuzije
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Prednosti

Detektor za več vrst plinov
•	 Naprava za zaznavanje 1–7 plinov
•	 Za merjenje varnega prostora
•	 Zaznavanje strupenih in vnetljivih plinov, pa tudi hlapov in kisika

Posebna zasnova za uporabo s črpalko, optimizirana za merjenje varnega prostora
Naprava ​Dräger X‑am 8000 je opremljena z zelo zmogljivo črpalko. Nanjo je mogoče priključiti cevi dolžine do 45 
metrov. Z adapterjem za črpalko lahko enostavno preklapljate med načinom črpalke in difuzije. To pomeni, da 
črpalka deluje samo, ko jo dejansko potrebujete. S tem prihranite energijo, zmanjšate obrabo in podaljšate 
življenjsko dobo črpalke. 

​Dräger X‑am 8000 je priročna in vzdržljiva naprava, ki jo lahko intuitivno upravljate enoročno s tremi funkcijskimi 
gumbi. Na preglednem barvnem zaslonu so jasno prikazane vse informacije. 

Detektor za več vrst plinov ima tudi napredne programske funkcije, vključno z zamenjavo merjenega plina za tipala 
PID, CatEx in IR med delovanjem. Temeljijo na vgrajeni knjižnici in priročnemu pomočniku, ki skrije senzorske kanale, 
ki niso v uporabi, kar omogoča fleksibilno prilagajanje naprave merilni nalogi. 

Del standardne dodatne opreme je tudi trpežen ramenski pas, s katerim lahko ​X‑am 8000 udobno nosite. Zaradi 
kompaktne in robustne izdelave je naprava kos še tako težkim pogojem.

Izredno hitro merjenje varnega prostora, sprostitev in dokumentacija
​X‑am 8000 učinkovito podpira različne načine uporabe s posebej razvitimi pomočniki, ki vas korak za korakom 
vodijo skozi vse postopke. Med merjenjem varnega prostora pametni pomočnik na primer izračuna potreben čas 
polnjenja za napravo in sondo (cev FKM), ki temelji na parametrih, kot so merjeni plini, temperaturne omejitve in 
dolžina cevi. Čas polnjenja lahko določi tudi uporabnik. 

Pri preverjanju morebitnih visokih koncentracij metana opcijsko stikalo za samodejni razpon merjenja olajša 
odčitavanje: če tipalo Cat-Ex izmeri vrednosti nad 100 % LEL, zaslon preklopi na razpon 0 do 100 vol%. Podobna 
funkcija za meritve v % LEL in vol% je na voljo tudi za tipalo IR EX ES. 

DrägerSensor ​CatEx 125 PR Gas predstavlja posebno izvedbo za merljivi plin metan, ki omogoča merjenje v 
območju ppm. 

Učinkovitost izbranih senzorjev je potrdil zunanji organ za tehnična soglasja v okviru odobritve učinkovitosti 
merjenja ​(EN 60079‑29‑1), med drugim za gorljive pline in hlape metana, propana in n-nonana.
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Jasna signalizacija
Sistem signalizacije v napravi ​Dräger X‑am 8000 temelji na jasnem barvnem označevanju, ki je v skladu z zahtevami 
standardov ​EN 60079‑29‑1, EN 45544-1 in EN 50104: 

•	 Rdeča lučka pomeni alarm za plin
•	 Rumena lučka pomeni alarm v zvezi z napravo, npr. nizko napolnjenost baterije
•	 Zelena lučka pomeni, da je naprava pripravljena za uporabo

S pomočjo zelene D-lučke lahko tudi z razdalje vidite, ali je bila naprava uspešno preskušena in je pripravljena za 
uporabo. 

V primeru alarma vas naprava ​X‑am 8000 opozori z barvnimi opozorilnimi LED-lučkami, glasnim piskom hupe (100 
dB(A) pri razdalji 30 cm) in dobro zaznavnim vibriranjem. Za zaslon so dodatno na voljo štirje prednastavljeni 
simboli za nevarnost, ki izrecno kažejo prisotnost na primer eksplozivnih ali strupenih plinov. Tako lahko uporabnik 
enostavno prepozna vrsto nevarnosti že samo na podlagi prikazanega simbola. 

Naprava ​X‑am 8000 je opremljena s sistemom za zaznavanje udarcev. V poročilu o dogodkih so zabeleženi močni 
mehanski udarci, zaradi katerih bi lahko prišlo do okvare delovanja naprave ali tipal. Tudi te so zabeležene v 
dnevniku podatkov. Na podlagi teh podatkov lahko uporabnik naprave natančno preveri delovanje naprave. 
Opcijsko se lahko naprava po zaznanem udarcu tudi zaklene.

Prednosti

Ekonomično upravljanje skupine naprav
Preizkus delovanja in umerjanje lahko preprosto in hitro izvedete z uporabo postaje za umerjanje ​Dräger X‑dock. 
Zaradi nizke porabe preizkusnega plina so stroški delovanja zelo nizki. 

Zaradi funkcije poročanja in številnih drugih uporabnih funkcij je programska oprema Dräger ​Gas Detection Connect 
smiseln dodatek pri upravljanju skupine naprav. Za prepoznavanje naprav v skupini lahko uporabite preizkušene 
črtne kode ali vgrajen RFID-transponder.

Induktivno polnjenje varuje pred obrabo
Naprava ​X‑am 8000 ima induktivno polnjenje baterije. To olajša uporabo in podaljša njeno življenjsko dobo. Korozija 
kontaktov polnilne postaje in druge težave z njimi so zdaj stvar preteklosti. Istočasno lahko polnite (zunaj območij z 
nevarnostjo eksplozije) in merite, npr. pri uporabi v vozilih ali na strojih. 

Polnilne postaje je mogoče med sabo povezati, da zavzamejo zelo malo prostora, združljive pa so z obstoječimi 
polnilnimi postajami serije ​Dräger X‑am.

Strokovnjak za visoke in nizke koncentracije ogljikovodikov
Za merjenje težko zaznavnih ogljikovodikov lahko ​Dräger X‑am 8000 opremite z enim izmed dveh visokozmogljivih 
tipal PID. Tipalo PID HC pokriva meritveno območje od 0 do 2000 ppm (izobuten). Tipalo PID LC ppb je še zlasti 
primerno za meritveno območje od 0 do 10 ppm (izobuten) z visoko ločljivostjo v območju pod 1 ppm. 

Za meritve, specifične za benzen, lahko ​X‑am 8000 uporabljate s predepruveto. Glavna prednost: za ta način 
uporabe potrebujete samo eno merilno napravo, kar bistveno zmanjša stroške nakupa, vzdrževanja in transporta 
naprav v uporabi. Uporabo predepruvete podpira vgrajeni pomočnik.
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Adapter za črpalko
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Ramenski pas

Podrobnosti

Primerjava naprav ​Dräger X‑am 3500 in ​Dräger X‑am 8000

Features Dräger X-am 3500 Dräger X-am 8000

Number of measuring gases 1 to 4 1 to 7

Internal pump, activation with pump adapter Yes Yes, optional

Inductive charging Yes Yes

Customer-specific settings when ordering No Yes

Shoulder strap included as standard No Yes

Catalytic bead sensor DrägerSensor CatEx 125 PR Yes Yes, configurable

Electrochemical (EC) DrägerSensors: XXS O2, XXS CO LC, XXS H2S LC, 
XXS NO2, XXS SO2

Yes Yes, configurable

Electrochemical (EC) DrägerSensors: Other sensors/special gases No Yes, configurable

Infrared (IR ES) DrägerSensors Dual IR Ex/CO2 (HC), IR-Ex, IR-CO2 No Yes, configurable

IR Ex sensor: 2 gases/measurement ranges configurable No Yes, configurable

Photoionization detector (PID) DrägerSensors: PID HC, PID LC ppb No Yes, configurable

Automatic measurement range switching for the catalytic bead sensor, 
measuring gas: methane No Yes, configurable

Assistant: Confined Space, Leak Search, Sensor Selection,  
Benzene/Pre-Tube No Yes, only when a pump  

is installed

Toxic twins: CO and HCN signal processing No Yes

Funkcije Dräger X-am 3500 Dräger X-am 8000

Število merjenih plinov 1–4 1–7

Notranja črpalka, aktiviranje z vmesnikom za črpalko Da Da, opcijsko

Induktivno polnjenje Da Da

Nastavitve pri naročanju, specifične za stranko Ne Da

Ramenski pas je standardno priložen Ne Da

Katalitično tipalo DrägerSensor CatEx 125 PR Da Da, možnost konfiguracije

Elektrokemična (EC) tipala DrägerSensor: XXS O2, XXS CO LC,  
XXS H2S LC, XXS NO2, XXS SO2

Da Da, možnost konfiguracije

Elektrokemična (EC) tipala DrägerSensor: druga tipala/posebni plini Ne Da, možnost konfiguracije

Infrardeča tipala (IR ES) DrägerSensors Dual IR Ex/CO2, IR-Ex, IR-CO2 Ne Da, možnost konfiguracije

Merilno tipalo IR Ex: 2 plina/nastavljiva merilna območja Ne Da, možnost konfiguracije

Fotoionizacijski detektorji (PID) DrägerSensor: PID HC, PID LC ppb Ne Da, možnost konfiguracije

Samodejni preklop merilnega območja za katalitično tipalo,  
merjeni plin: metan Ne Da, možnost konfiguracije

Pomočnik: zaprt prostor, iskanje uhajanja, izbira tipala,  
benzen/pred-cevka Ne Da, samo pri nameščeni 

črpalki

Strupeni dvojčki: Obdelava signala CO in HCN Ne Da
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Dräger ponuja dve različni napravi za zaznavanje več vrst plinov z notranjo črpalko: ​Dräger X‑am 8000 in ​Dräger X‑am 3500. 
Različnelastnosti obeh naprav so povzete v zgornji preglednici.
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Transportna torba za napravo, paličasto sondo (Dräger ES 150, teleskopska 
sonda) in drugo dodatno opremo (npr. dodatno opremo za tipalo PID)

Transportna torba

Dodatki
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Naša varnostna storitev na lokaciji vam zagotavlja podporo pri vseh projektih 
s posebnimi varnostnimi tveganji – in tudi pri običajnem vsakodnevnem 
poslovanju, pa naj gre za najem, kadrovske storitve ali celovito varnostno 
upravljanje.

Varnostna storitev na lokaciji
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Od premoščanja začasnega pomanjkanja opreme do nabave posebne 
opreme za uporabo v specifičnih okoliščinah: Če morate samo pokriti začasne 
večje potrebe, je storitev najema DrägerRental z več kot 65.000 kosi opreme 
za najem varčna alternativa nakupu. Hitro, preprosto in s širokim naborom 
dodatnih storitev, ki so na voljo na zahtevo.

Storitev najema
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Dräger Academy že več kot 40 let ponuja svoje konkretno, praktično znanje. Z 
več kot 110 usposobljenimi predavatelji in več kot 600 razpoložljivimi temami 
vsako leto izvedemo več kot 2400 usposabljanj. Vaše osebje opremljamo s 
praktičnim znanjem in zagotovimo, da lahko svoje pridobljeno znanje 
učinkovito uporabi tako na dnevni ravni in, kar je še pomembneje, v kritičnih 
situacijah. Za vas bomo z veseljem razvili program usposabljanja po meri.

Usposabljanje
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Naš servisni oddelek vam zagotavlja podporo s ponudbo servisnih paketov 
– v naših delavnicah ali na lokacijah vaših obratov. Nega, servisiranje in 
vzdrževanje so ključni dejavniki, ko gre za varnost. Redno vzdrževanje in nega 
sta obvezna tudi z ekonomskega vidika. Preventivni pregledi, servisiranje in 
originalni nadomestni deli zagotavljajo daljšo življenjsko dobo vaše naložbe.

Servis za izdelke

Storitve za izdelke
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Mere (V x Š x G) 179 x 77 x 42 mm

Teža Pribl. 495 g, odvisno od konfiguracije tipala, brez pasu, brez črpalke 
Pribl. 550 g, odvisno od konfiguracije tipala, brez pasu, s črpalko

Ohišje Vzdržljivo dvokomponentno ohišje

Zaslon Visokokontrastni barvni zaslon

Temperatura od -20 °C do 50 °C

Tlak od 700 do 1.300 hPa (funkcija merjenja) 
od 800 do 1.100 hPa (uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih)

Relativna vlažnost od 10 do 90 % (kratkoročno do 95 %) r. v.

Alarmi Vizualni: 3 rdeče LED-lučke (alarmi za plin) 
3 rumene LED-lučke (alarmi za napravo)

Zvočni Večtonski, običajno 100 dB(A) pri 30 cm

Vibriranje

Razred zaščite pred vdorom vode in prahu IP 68

Električno napajanje Polnilna litij-ionska baterija, induktivno polnjenje

Čas delovanja (difuzija) S tipali CatEx in 3 EC Običajno 24 ur

S tipali IR in 3 EC Običajno 22 ur

S tipali 3 EC Običajno 120 ur

S tipali CatEx, PID in 3 EC Običajno 17 ur

S tipali IR, PID in 3 EC Običajno 16 ur

S tipali CatEx, IR in 3 EC Običajno 14 ur

Samo PID Običajno 42 ur

Čas polnjenja Običajno 4 ure po uporabi med delovno izmeno, ki traja največ 10 ur

Čas zagona Običajno <60 sekund za standardna tipala

Podatkovna shramba 24 MB, npr. pri izpostavljenosti plinu 10 minut na uro z meritvenimi vrednostmi, ki se 
spreminjajo vsako sekundo na vseh 7 kanalih: pribl. 400 ur

Delovanje črpalke Najv. dolžina cevi 45 m

Tehnični podatki
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Odobritve Označevanje zaščite pred eksplozijami:

ATEX/IECEx I M1, II 1G

Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga

EAC PO Ex da ia I Ma X

0Ex da ia IIC T4 Ga X

cCSAus Razred I, območje 0, AEx da ia IIC T4 Ga

Razred II, Div. 1, skupina E, F, G

C22.2 št. 152, ANSI-ISA 12.13.01:2000

ANZEx Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga

Učinkovitost merjenja: Zaščita pred eksplozijami v skladu z ATEX: 
​EN 60079‑29‑1 ​(CatEx 125 PR, 
​CatEx 125 PR Gas, (Dual) IR Ex, 
XXS H2 HC) 
​CatEx 125 PR in (Dual) IR Ex: 
metan, propan, n-nonan itd. 
Spodnja navedba velja za 
​CatEx 125 PR in odobreni plin 
»n-nonan«: samo v povezavi 
z adapterjem za črpalko »Nonan«, 
kataloška številka: 3720225

Pomanjkanje/presežek kisika: 
EN 50104 (XXS O2 / XXS O2 PR)

Strupeni plini: 
EN 45544-1, EN 45544-2, EN 45544-3 
(XXS H2S LC, XXS CO LC, (Dual) IR CO2)

Programska oprema: EN 50271

Direktive 2014/34/EU (ATEX)

2011/65/EU (RoHS)

2014/90/EU (MED)

Skladnost CE

Odobritev za pomorsko uporabo DNV GL

Garancija proizvajalca 3 leta za napravo

1 leto za napajalnik

Tipala: glejte priročnik DrägerSensor & Portable Instruments (DrägerSensor in 
prenosni instrumenti)

Tehnični podatki
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​Dräger X‑am 8000 Št. za naročilo

​Dräger X‑am 8000 
obsega: napravo z napajanjem (litij-ionska baterija), pripomoček za beleženje 
podatkov, ramenski pas, in polnilnik (izbirno). Popolnoma delujoča naprava potrebuje 
do 5 tipal in opcijsko vgrajeno črpalko.

8325800

Navodila za uporabo so standardno priložena v naslednjih jezikih: DE, EN, FR, ES, PT, IT, 
NL, RU, ZH, JA

Navodila za uporabo so na zahtevo (sporočite pri naročanju) na voljo tudi v naslednjih 
jezikih: 
DA, FI, NO, SV, PL, HR, SL, SK, CS, BG, RO, HU, EL, TR, KO

9033656

Navodila za uporabo so na zahtevo na voljo tudi v naslednjih jezikih: LT, LV, ET 9300108 
na voljo za prenos na spletni strani: www.
draeger.com/ifu

Tehnični priročnik je na voljo v naslednjih jezikih: DE, EN, FR, ES, RU 9033665 
na voljo za prenos na spletni strani: www.
draeger.com/ifu

Izbirne možnosti naprave pri naročanju Vgrajena črpalka z adapterjem za črpalko

RFID-transponder

(Izbiro polnilne postaje/napajalnega priključka lahko prekličete med naročanjem.)

Reža 1: 
tipalo PID ali IR

Reža 2: 
tipalo IR ali CatEx

Reže 3–5: 
elektrokemična tipala (format XXS)

Podatki za naročanje

Tipala Merilno območje Ločljivost Št. za naročilo

Cat-Ex 125 PR 1, 2 0–100 % LEL 1 % LEL 6812950

0–100 vol.% CH4

Cat-Ex 125 PR Gas 1 0–100 % LEL 1 % LEL 6813080

0–100 vol.% CH4

0–50.000 ppm CH4L 10 ppm, meja detekcije 50 
ppm

CatEx H2 100 0–100 % LEL 2 % LEL (10 ppm za plin, h2L 
za iskanje uhajanja)

3729050

0–100 vol% 1 vol.%

Dual IR Ex/CO2 ES 1 0–100 % LEL 1 % LEL 6851880

0–100 vol.% metan, propan, 
eten, n-butan

0,1 vol.% CH4

0–5 vol.% CO2 0,01 vol% CO2 ali 
50 ppm CO2

Dual IR Ex/CO2 HC 1 0–100 % LEL 1 % LEL 6800276

0–100 vol.% metan, propan, 
eten, n-butan

0,1 vol.% CH4

0–100 vol.% CO2 0,1 vol. %

IR Ex ES 1 0–100 % LEL 1 % LEL 6851881

0–100 vol.% metan, propan, 
eten, n-butan

0,1 vol.% CH4

IR CO2 ES 0–5 vol.% CO2 0,01 vol.% CO2 ali 
50 ppm CO2

6851882

PID LC ppb (10,6 eV) 3 0,05–10 ppm izobuten 
0–5 ppm benzen

odvisno od vrednosti plina, 
začne se pri 10 ppb

6813500

PID HC (10,6 eV) 3 0–2000 ppm izobuten 
0–1000 ppm benzen

odvisno od vrednosti plina, 
začne se pri 0,1 ppm

6813475
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XXS O2 
2 0–25 vol% 0,1 vol. % 6810881

XXS O2 PR 2 0–30 vol.% 0,1 vol.% 6800530

XXS O2 100 0–100 vol% 0,5 vol% 6812385

XXS O2/H2S LC 0–25 vol.% O2, 100 ppm H2S 0,1 vol.% 0,1 ppm 6814137

XXS CO LC 2 0–2000 ppm 1 ppm 6813210

XXS CO HC 0–10.000 ppm 5 ppm 6812010

XXS CO / H2 kompenzirano 0–2000 ppm CO 2 ppm 6811950

XXS H2S LC 2 0–200 ppm 0,1 ppm 6811525

XXS H2S HC 0–1000 ppm 2 ppm 6812015

XXS CO LC / H2S LC 0–2000 ppm CO/ 1 ppm CO 6813280

0–100 ppm H2S 0,1 ppm H2S

XXS CO LC / O2 0–2000 ppm CO/ 1 ppm CO 6813275

0–25 vol% 0,1 vol% O2

XXS NO 0–200 ppm 0,1 ppm 6811545

XXS NO2 0–50 ppm 0,1 ppm 6810884

XXS NO2 LC 0–50 ppm 0,02 ppm 6812600

XXS SO2 0–100 ppm 0,1 ppm 6810885

XXS PH3 0–20 ppm 0,01 ppm 6810886

XXS PH3 HC 0–2000 ppm 1 ppm 6812020

XXS HCN 0–50 ppm 0,1 ppm 6810887

XXS HCN PC 0–50 ppm 0,5 ppm 6813165

XXS NH3 0–300 ppm 1 ppm 6810888

XXS CO2 0–5 vol% 0,1 vol. % 6810889

XXS CI2 0–20 ppm 0,05 ppm 6810890

XXS H2 0–2000 ppm 5 ppm 6812370

XXS H2 HC 0–4 vol% 0,01 vol% 6812025

XXS OV 0–200 ppm 0,5 ppm 6811530

XXS OV-A 0–200 ppm 1 ppm 6811535

XXS amin 0–100 ppm 1 ppm 6812545

XXS odorant 0–40 ppm 0,5 ppm 6812535

XXS COCl2 0–10 ppm 0,01 ppm 6812005

XXS ozon 0–10 ppm 0,01 ppm 6811540

Podatki za naročanje

ES = varčna poraba energije

HS = visoka koncentracija
1 Posebno umerjanje je mogoče za tipala Ex (standardno: metan).
2 Za ta tipala velja triletna garancija proizvajalca. Zakonske pravice v primeru okvar se ne spremenijo.
3 Za nadgradnjo obstoječe naprave s tipalom PID naročite tudi: komplet nadomestnih delov za tipalni absorber 6813767
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Podatki za naročanje

Napajalna enota

Električno napajanje (vključno s hrbtnim 
delom ohišja)

standardno vključeno 8326817

Dodatna oprema za polnjenje

Induktivni polnilnik za polnjenje 1 naprave standardno vključen, izbiro lahko 
prekličete

8325825

Adapter za napajalni priključek 8325736

Napajalni priključek za polnjenje 1 
naprave

standardno vključen, izbiro lahko 
prekličete

8316997

Napajalni priključek 100–240 VAC; 1,33 
A, 
za polnjenje do 5 naprav

potreben je adapter (8325736)) 8321849

Napajalni priključek 100–240 VAC; 6,25 
A, 
za polnjenje do 20 naprav

potreben je adapter (8325736)) 8321850

Priključni kabel za uporabo v vozilu 12/24 
V, 
za polnjenje 1 naprave

4530057

Priključni kabel za uporabo v vozilu 12/24 
V, 
za polnjenje do 5 naprav

potreben je adapter (8325736)) 8321855

Nosilec za pritrditev v vozilu potreben je adapter za napajalni 
priključek 
(8325736) in priključni kabel za vozilo 
12/24 V DC (8321855)

8327636

Komplet za polnjenje v vozilu z napajalnikom (8321855), adapterjem 
(8325736) in kompletom za pritrditev 
(8327636) – brez induktivnega 
napajalnika

8328283

Dodatna oprema za črpalko

Filter za prah in vodo za vhodno odprtino 
črpalke

priložen napravi, ko je izbrana možnost 
črpalke

8319364

Filter za prah in vodo za vhodno odprtino 
črpalke (paket 20 filtrov)

3705997

Adapter za črpalko priložen napravi, ko je izbrana možnost 
črpalke

8326820

Adapter za črpalko »Nonan« potreben, kadar je potrebno potrdilo o 
učinkovitosti merjenja v skladu s 
standardom ​EN 60079‑29‑1 za merjenje 
plina »nonan« v okoljih CatEx.

3720225

Dodatna oprema za fotoionizacijski detektor (PID)

Držalo predepruvete 6813769

Predepruveta, benzen (paket, 10 epruvet) 8103511

Predepruveta, vlažnost (paket, 10 
epruvet)

8103531

Predepruveta, aktivirani ogljik 
(paket, 10 cevk)

CH24101
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Odpiralo za epruvete TO 7000 6401200

Usnjeni etui za fotoionizacijski detektor, 
vključno z usnjenim etuijem za napravo

8327639

Komplet za čiščenje PID-lučke 8319111

Podatki za naročanje

Sonde in cevi

Teleskopska sonda 100 priključek za filter je priložen 
k št. naročila 8319364 (filter za prah/
vodo).

8316530

Teleskopska sonda 150, nerjavno jeklo priključek za filter je priložen 
k št. naročila 8319364 (filter za prah/
vodo).

8316533

Sonda GP600 (plastična) z adapterjem priključek za filter je priložen 
k št. naročila 8319364 (filter za prah/
vodo).

8328667

Cev FKM 5 m, 3,2 mm, z adapterji 8325705

Cev FKM 10 m, 3,2 mm, z adapterji 8325706

Cev FKM 20 m, 3,2 mm, z adapterji 8325707

Cev FKM 45 m, 3,2 mm, z adapterji 8328212

Plavajoča sonda EPP, vklj. s cevjo 3 m, 3,2 
mm

8325831

Plavajoča sonda EPP, vklj. s cevjo 10 m, 
3,2 mm

8325832

Plavajoča sonda (prozorna), z adapterjem 8327654

Dodatne sonde, cevi in dodatna oprema so na voljo. Obrnite se na nas.

Pripomočki za umerjanje

Adapter za umerjanje za ​Dräger X‑am 
8000

nadomešča 3720224 8326821

Adapter za umerjanje 2.0 za ​Dräger X‑am 
8000

3720224

Modul ​Dräger X‑dock ​Dräger X‑am 8000 8321893

Modul ​Dräger X‑dock ​Dräger X‑am 8000+ 
polnjenje

8321894

​Dräger X‑dock 5300 ​(Dräger X‑am 8000) 
z glavno postajo

8321882

Dodatne izvedbe in dodatna oprema za 
samodejno testno postajo ​Dräger X‑dock

Obrnite se na Dräger.

Tester nonana 8325861

Preizkusni plini Obrnite se na Dräger.
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Podatki za naročanje

Dodatna oprema za pridobivanje izmerjenih vrednosti in konfiguracijo

Dräger CC Vision Brezplačna programska oprema (www.
draeger.com/software)

Licenčni ključ za Dräger GasVision 8325646

Priključek USB Dira/IR-vmesnik 8317409

Držalo za priključek USB Dira 8325859

Druga dodatna oprema

Zaščitni gumijasti etui, snemljiv 8325858

Usnjeni etui za napravo 8327664

Torba za prenašanje (prazna) 8327661

Zaščitna folija za zaslon (komplet 3 kosov) 8326828

Ramenski pas (celoten) (standardno vključeno) 8326823

Izvlečni ovratni trak 8323032

Držalo za etikete (na pasu) (standardno vključeno) 8326824

Samolepilna nalepka za posamezne 
napise, za držalo na pasu, srebrna 
(komplet 5 kosov)

8327645

Samolepilna nalepka, modra (komplet 5 
kosov)

8327646

Samolepilna nalepka, rdeča (komplet 5 
kosov)

8327647

Samolepilna nalepka, zelena (komplet 5 
kosov)

8327648

Samolepilna nalepka, rumena (komplet 5 
kosov)

8327649

Stojalo za postavitev naprave v 
pokončnem položaju, 
npr. za nadzorovanje območja

8325874

Bralnik transponderja za odčitavanje 
vgrajenega RFID-transponderja (opcijsko)

6559283
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Poiščite svojega regionalnega
prodajnega zastopnika na:
www.draeger.com/contact

Sedež družbe
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemčija 

	 www.draeger.com

V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve. V dokumentu navedene blagovne znamke so lastnina njihovih ustreznih lastnikov. Blagovne znamke
so lahko lastnina družbe Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ali njenih podružnic v določenih državah oz. ne nujno v državi, v kateri je ta dokument izdan.
Za več informacij o trenutnem stanju blagovnih znamk Dräger obiščite www.draeger.com/trademarks.
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Slovenija
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
12 31 Ljubljana-Črnuče 

	 +386 1 561 2263
	 +386 1 561 2265

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


