
Серия калибровочных станций ​Dräger X‑dock обеспечивает надежный контроль за 
вашими портативными газоанализаторами Dräger. Автоматические функциональные 
проверки и калибровки с пониженным расходом тестового газа и коротким временем 
тестирования проходят без вмешательства оператора, а по окончанию работы 
предоставляется подробный отчет.

Калибровка и функциональная 
проверка

​Dräger X‑dock 5300/6300/6600

—
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​Dräger X‑dock 5300/6300/6600
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X-dock 6x00: до 10 модулей 
(​X‑am 125 (+) или Pac)

Все шланги и 
электросоединения 

расположены внутри 
устройства

X-am 3500/8000 (+), 
Модуль ​X‑am 125 (+) 

или Pac

Разъемы для USB и сетевых 
интерфейсов

Входы для тестовых 
газов: 3 (6300) или 
6 (6600) входов 
А также вход для 
сжатого воздуха

X-dock 5300
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Преимущества

Универсальная система под ваши требования
Компания Dräger предлагает широкий ассортимент моделей X-dock. В комплект ​Dräger X‑dock 5300 входит 
главная станция с модулем для газоанализаторов серий X-am или Pac, и она всегда готова к работе. Модели 
X-dock 6300 и 6600 свободно конфигурируются. В комплект входит главная станция, к которой можно 
подключить до 10 модулей для газоанализаторов серий X-am или Pac.

Проще, чем когда-либо
Проверка с X-dock очень проста: вставьте прибор, закройте крышку и выньте его, когда загорится зеленый 
индикатор. Станция немедленно обнаруживает разнообразные сенсоры. ​Dräger X‑dock автоматически 
выполняет проверки и регулировки, когда подведены все необходимые тестовые газы. Станция работает 
автономно; ее можно настроить и использовать без ПК. Станция управляется с помощью сенсорного 
экрана. Газоанализатор автоматически определяется, как только его вставляют в станцию, и вся информация 
записывается в базе данных.

Ваш парк устройств всегда обновлен
X-dock помогает поддерживать устройства в обновленном состоянии благодаря новейшим версиям 
прошивки. Dräger ​Gas Detection Connect непрерывно обеспечивает X-dock новейшими версиями прошивки 
для устройств X-am 2800/5800 и Pac. При необходимости возможно автоматическое обновление во время 
тестирования или настройки в X-dock. На X-dock также автоматически поступают новые обновления, 
которые можно устанавливать локально или удаленно через Интернет.

Подробный отчет о состоянии приборов
Готовы ли ваши газоанализаторы к работе? Кто и когда проверял прибор, и каков был результат? ​
Dräger X‑dock сохраняет данные о калибровке и считывает необходимую информацию с газоанализаторов 
для последующей оценки. Кроме того, можно распечатать сертификат калибровки прямо на станциях: серия ​
Dräger X‑dock поддерживает стандартные USB-принтеры. Эти функции соответствуют требованиям 
стандартов ​EN 60079‑29‑1 и EN 60079-29-2.

Снижение расходов
С уменьшением потока газа на модуль (300 мл/мин вместо 500 мл/мин) вы сокращаете расходы на тестовые 
газы. Короткое время проверки уменьшает общий объем работ по техническому обслуживанию. Благодаря 
новой конструкции клапанов требуется только один насос, что снижает потребность в запасных частях. 
Клапаны автоматически переключается между тестовыми газами и сжатым воздухом (если подведен).

Экономия времени
К станции ​Dräger X‑dock можно подключить до 10 модулей сразу, что позволяет производить проверку 
газоанализаторов одновременно, но при этом независимо друг от друга. Автоматическая функциональная 
проверка занимает всего 8–15 секунд.1 Все виды баллонов с тестовыми газами компании Dräger уже 
хранятся в базе данных — введя номер изделия, вы автоматически получите информацию, необходимую для 
настройки по этому газу. Это исключает необходимость ручного ввода данных. 

1 Для стандартных сенсоров: CH4, O2, CO, H2S
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Преимущества

Дополнительные преимущества
•	 Управление с помощью сенсорного экрана на главной станции
•	 До трех настраиваемых процедур тестирования
•	 Автоматическая проверка герметичности
•	 Автоматическая проверка сигнальных элементов (звуковых, световых и вибрационных)
•	 Функция подзарядки для ​X‑am 1/2/5x00, 3500/8000 (опция)
•	 Заменяемая уплотнительная прокладка
•	 Возможна работа от сети 12 В (например, в автомобилях)
•	 Систему можно впоследствии расширить до 10 модулей (X-dock 6300/6600)
•	 Оценка времени отклика сенсора

ПО для управления парком оборудования: расширяет ваши возможности
Ваши газоанализаторы всегда под контролем! Программное обеспечение Dräger ​Gas Detection Connect 
позволяет объединять док-станции X-dock в сеть для повышения эффективности. Ваши преимущества: 

•	 Комплексный обзор данных калибровочных станций и газоанализаторов
•	 Сертификаты, отчеты, выполненные испытания, аварийные сигналы — вся информация автоматически 

документируется
•	 Удаленное конфигурирование устройств без необходимости посещения мастерской
•	 Настройка уведомлений, в том числе для отправки по электронной почте, например, если заканчиваются 

тестовые газы
•	 Контроль готовности и работы калибровочных станций
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​3 порта для тестовых газов. Возможность расширения до 10 модулей

Главная станция X-dock 6300
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Главная станция X-dock с модулем Pac и блоком питания. 3 порта для 
тестовых газов. Ограничение: только один модуль

X-dock 5300 Pac
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Главная станция X-dock с модулем ​X‑am 125 и блоком питания. 3 порта 
для тестовых газов. Ограничение: только один модуль

X-dock 5300 ​X‑am 125
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Главная станция X-dock с модулем ​X‑am 8000 и блоком питания. 3 порта 
для тестовых газов. Ограничение: только один модуль.

X-dock 5300 ​X‑am 8000

Компоненты системы
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​6 портов для тестовых газов. Возможность расширения до 10 модулей

Главная станция X-dock 6600

Компоненты системы
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Поддержка приборов ​Dräger X‑am 3500/8000

Модуль X-dock ​X‑am 8000 и ​X‑am 8000 (+)
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Поддержка приборов Dräger ​X‑am 1/2/5x00

Модуль X-dock ​X‑am 125 и ​X‑am 125 (+)
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​Поддержка устройств Dräger Pac

Модуль X-dock Pac
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Dräger ​Gas Detection Connect — современная система по управлению 
вашим парком оборудования. Она связывает вместе отдельные 
продукты Dräger при помощи интеллектуального программного 
решения. Программа предоставляет постоянный доступ к данным о 
состоянии вашего парка оборудования, о текущем местоположении 
газоанализаторов и кто его использует через интернет-браузер. Таким 
образом, вы можете защитить своих сотрудников и одновременно 
повысить эффективность работы предприятия

ПО ​Gas Detection Connect

Компоненты системы
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•	 регулятор постоянного давления 0,5 бар
•	 регулятор постоянного давления 0,5 бар «остановка потока»
•	 регулятор постоянного давления 0,5 бар «нержавеющая сталь»

Редуктор давления
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Возможна работа от 12 В, например в транспорте

Автомобильный адаптер для питания от сети 12 В
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Наружный диаметр: 8 мм
Внутренний диаметр: 4,7 мм

3-метровый шланг из ПВХ с внутренним шлангом из 
ПТФЭ
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Устойчив к растворителям

В наличии имеются 4 размера:

•	 Внутренний диаметр 3,2 мм, длина 5 м
•	 Внутренний диаметр 3,2 мм, длина 10 м
•	 Внутренний диаметр 3,2 мм, длина 20 м
•	 Внутренний диаметр 3,2 мм, длина 45 м

Шланг из фторкаучука

Компоненты системы
D
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10 см

Переходник из фторкаучука
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Простая в использовании, автономная и портативная. Станция 
функциональной проверки позволяет легко и быстро проверять 
работоспособность газоанализаторов.

Станция функциональной проверки Dräger Bump Test
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​Для крепления баллона с тестовым газом к станции X-dock.

Держатель баллона с тестовым газом и баллон
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Крепление для размещения на стандартной монтажной рейке DIN или 
непосредственно на стене.

Удобное настенное крепление с регулируемым углом 
наклона

Принадлежности

Однородные продукты
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​Dräger X‑dock 5300/6300/6600

Главная 
станция X-dock

Модуль X-dock 
Pac

Модуль X-dock 
​X‑am 125

Модуль X-dock 
X-am 125+

Модуль X-dock 
​X‑am 8000

Модуль X-dock 
X-am 8000+

Вес Прибл. 1500 г Прибл. 900 г Прибл. 920 г Прибл. 960 г Прибл. 1320 г Прибл. 1400 г

Размеры 
главной 
станции/
модуля X-dock

Прибл. 120 x 
130 x 250 мм

Прибл. 90 x 
145 x 250 мм

Прибл. 90 x 
145 x 250 мм

Прибл. 90 x 
145 x 250 мм

Прибл. 122 x 
145 x 250 мм

Прибл. 122 x 
145 x 250 мм

Технические характеристики

Класс защиты IP20 Да

Источник питания От блока питания 24 В (8321849 и 8321850) или через 
автомобильный адаптер

Сертификаты соответствия Маркировка CE

Условия окружающей среды от 0 °C до 40 °C

Газовые порты

​Dräger X‑dock 5300 / 6300 3 входа для тестового газа для подключения 3 различных 
тестовых газов + один вход для свежего воздуха 
+ один выход для отработанного газа

​Dräger X‑dock 6600 6 входов для тестового газа для подключения 6 различных 
тестовых газов + один вход для свежего воздуха 
+ один выход для отработанного газа

Соединения

USB 2.0 3 устройства USB 2.0

Сетевое соединение Да
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Готовые к использованию модели

Конфигуратор ​Dräger X‑dock Полный комплект с редуктором 
давления, шлангами и крепежными 
материалами. 
Модули (макс. 5 модулей ​X‑am 8000 или 
10 модулей X-am/Pac) и главная 
станция полностью собираются, 
тестируются и поставляются на 
условиях «франко-завод» в 
соответствии с заказом. В комплект 
поставки автоматически включается 
блок питания (8321850).

8328300

​Dräger X‑dock 5300 ​X‑am 8000 Главная станция X-dock с модулем ​X‑am 
8000 и блоком питания. 3 порта для 
тестовых газов. Ограничение: только 
один модуль.

8321882

​Dräger X‑dock 5300 ​X‑am 125 Главная станция X-dock, включая 
модуль ​X‑am 125 и блок питания. 3 
порта для тестовых газов. 
Ограничение: только один модуль.

8321880

​Dräger X‑dock 5300 Pac Главная станция X-dock с модулем Pac 
и блоком питания. 3 порта для тестовых 
газов. Ограничение: только один 
модуль.

8321881

Спецификация заказа

Модели главной станции

Главная станция ​Dräger X‑dock 6300 3 порта для тестовых газов. 
Возможность расширения до 
10 модулей

8321900

Главная станция ​Dräger X‑dock 6600 6 портов для тестовых газов. 
Возможность расширения до 10 
модулей

8321901

Модульные версии

Модуль ​Dräger X‑dock ​X‑am 8000 8321893

Модуль ​Dräger X‑dock ​X‑am 8000 (+) позволяет заряжать приборы ​X‑am 
8000

8321894

Модуль ​Dräger X‑dock ​X‑am 125 8321890

Модуль ​Dräger X‑dock ​X‑am 125+ позволяет заряжать приборы ​X‑am 125 8321891

Модуль ​Dräger X‑dock Pac 8321892

Источник питания

Штекерный блок питания 24 В/1,3 А До 3 модулей 8321849

Штекерный блок питания 24 В/5 А До 10 модулей 8321850

Автомобильный адаптер для питания 
от сети 12 В

До 5 модулей 8321855
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Спецификация заказа

ПО ​Gas Detection Connect

Вводная лицензия GDC 
включает: доступ, инфраструктуру, подключение до 99 станций X-dock или 
ConHub, 
10 000 кредитов, действительных в течение 1 года после активации

3719332

Базовая лицензия GDC 
включает: доступ к ИТ-инфраструктуре (хранение данных, техническое 
обслуживание, автоматическое обновление функций, поиск и устранение 
неполадок). Круглосуточная поддержка, срок действия 1 год, с ежегодным 
продлением

3719809

Лицензия GDC для парка оборудования 
включает: определенное количество станций X-dock или ConHub, требуется 
базовая лицензия

3719810

Облегченная лицензия GDC для парка оборудования 
включает: одну станция X-dock без возможности расширения, базовая лицензия 
не требуется

3719811

Принадлежности

Клапан постоянного давления 0,5 бар, 
никелированный

​ 8324250

Клапан постоянного давления 0,5 бар, 
никелированный

Клапан закрывается сразу после 
снятия шланга и остановки потока

8324251

Клапан постоянного давления 0,5 бар, 
нержавеющая сталь

Клапаны из нержавеющей стали 
рекомендуется использовать, в 
частности, с Cl2 и PH3.

8324252

Хомут шланга в упаковке (5 шт.) для оптимизированного соединения 
редукторов давления и шлангов для 
больших растягивающих нагрузок

8324095

Настенное крепление, стандартное ​ 8321922

Настенное крепление (с регулируемым 
углом наклона)

​ 8321910

Уплотнительная прокладка для модуля 
X-am 8000

​ 8326543

Уплотнительная прокладка для модуля 
X-am 125

​ 8321986

Уплотнительная прокладка для модуля 
Pac

​ 8321987

Входной фильтр для насоса чистого 
воздуха

​ 8319364

Шланг из фторкаучука 5 м идеально подходит для подключения 
баллонов с тестовым газом к X-dock

1203150

Шланг из ПТФЭ 3 м ​ 8326980

Переходник из фторкаучука ​ 8324098

Держатель баллона (настольная 
версия)

​ 8321918

Держатель баллона для монтажной 
рейки DIN/настенного крепления

​ 8321928

Транспортировочный кейс для ​Dräger 
X‑dock

Для X-dock 5300 или X-dock 6x00 с 
макс. 2 модулями

4530393

Внешняя этикетка со штрих-кодом 22 х 
8 мм 
(500 шт. в рулоне)

идеально подходит для крепления к 
зажимам устройств серии X-am 125 
Pac

AG02551
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Сканер штрих-кода CINO FBC6860LR 8318792

Спецификация заказа
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Узнайте, где находится ваш
региональный торговый
представитель:
www.draeger.com/contact

Штаб-квартира компании
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия 

	 www.draeger.com

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. Товарные знаки, используемые в настоящем
документе, являются собственностью их владельцев. Товарные знаки могут принадлежать компании Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) или ее дочерним
предприятиям только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Чтобы узнать текущий статус
товарных знаков Dräger, перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks
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Россия
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, 107061, Россия 

	 +7 495 775 15 20
	 info.russia@draeger.com

Сервисный центр
ООО «Дрегер»
ул. Новохохловская, д.23,
стр.1
Москва, 109052, Россия 

	 +7 495 775 15-20
	 service.russia@draeger.com


