
Dräger X-node je brezžična rešitev v sklopu interneta stvari (IoT) za spremljanje in analizo 
procesov. Sistemska rešitev pretvori zanesljive izmerjene podatke – koncentracijo plina, 
temperaturo, vlažnost in tlak – iz naprave X-node v koristne informacije, do katerih lahko 
dostopate, jih analizirate, vizualizirate, spremljate in shranjujete prek spletnega vozlišča 
X-node Hub.

Spremljanje plinov in 
okoljskih pogojev

Dräger X-node
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Prednosti

Prilagodljivo in enostavno za uporabo
Rešitev v sklopu interneta stvari (IoT) Dräger X-node vam pomaga preprečiti škodo, optimizirati proizvodne procese 
in preprečiti izgubo virov – ne glede na to, ali želite Dräger X-node ali njegove posamezne komponente uporabljati 
dolgoročno ali kratkoročno:

•	 preglednost: za sprejemanje boljših odločitev, ki temeljijo na podatkih
•	 spremljanje: s pomočjo, ki temelji na informacijah
•	 dokumentacija: prek sledljivosti in preverljivosti izmerjenih vrednosti 

Naprave X-node ne potrebujejo kabla za prenos podatkov ali napajanje. Litij-polimerna baterija, ki jo je mogoče 
ponovno napolniti, napaja oddajnik do 12 mesecev in zagotavlja prilagodljivost za hitro nameščanje naprave na 
položaj na različnih lokacijah. Naprava X-node je zaščitena pred prahom in visokotlačnimi curki (stopnja zaščite 
IP65), zato jo lahko uporabljate v zaprtih prostorih in na prostem. Dobro viden, vsestranski indikator LED na napravi 
X-node neprekinjeno prikazuje njeno stanje: delovanje, okvare, odstopanja od mejnih vrednosti.

Industrijsko preizkušena senzorska tehnologija
Izbirate lahko med več kot 15 različnimi zanesljivimi senzorji DrägerSensors (glejte spodaj) in omogočite, da 
naprava X-node neprekinjeno spremlja koncentracijo določenega plina in hkrati meri temperaturo, relativno vlažnost 
in zračni tlak. Senzorji DrägerSensors so znani po svojem hitrem odzivnem času, visoki natančnosti, veliki stabilnosti 
in dolgi življenjski dobi. V merilno glavo jih je mogoče namestiti preprosto in brez orodja, z uporabo načina "priključi 
in uporabi" (plug-and-play).

Upravljanje prek aplikacije X-node
Do naprave X-node lahko dostopate prek povezave Bluetooth® z aplikacijo X-node, pri čemer lahko npr. konfigurirate 
mejne vrednosti, nastavite senzorje ali prikažete trenutne izmerjene vrednosti. Aplikacija X-node je brezplačno na 
voljo v trgovinah Google Playstore in Apple App Store.

Analiza z vozliščem X-node Hub
S spletno nadzorno ploščo vozlišča X-node Hub lahko prek spleta od koder koli priročno pregledujete in upravljate 
izmerjene vrednosti. Pri spremljanju in analiziranju procesov so vam na voljo različne funkcije, npr.:

•	 pregled stanja vseh vaših naprav X-node
•	 podrobna, individualno nastavljiva vizualizacija merilnih podatkov
•	 e-poštna obvestila (priložnostna sporočila in intervalna poročila)
•	 seznam odstopanj od mejnih vrednosti
•	 prikaz geolokacije naprave
•	 oznake za prilagodljivo organizacijo vaših naprav
•	 prenos podatkov meritev 

Naprava Dräger X-node uporablja omrežje LoRa za prenos izmerjenih podatkov (koncentracija plina, temperatura 
okolice, zračni tlak in vlažnost) v šifrirani obliki v oblak. Vozlišče X-node Hub je prilagodljiv sistem za upravljanje 
podatkov, ki vam omogoča priročno obdelavo in analizo podatkov iz posamezne naprave ali več naprav X-node.
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Sistem Dräger X-node
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Rešitev v sklopu interneta stvari (IoT) vam ne pomaga le pri preprečevanju škode, temveč tudi pri optimizaciji proizvodnih procesov 
ali izgubi virov.
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Dräger Polytron® A500 je oddajnik za dolgoročno merjenje amoniaka pri 
visoki vlažnosti. Ogrevan konvekcijski čep ščiti elektrokemični senzor 
DrägerSensor® NH3 FL pred zunanjimi vplivi in zagotavlja neprekinjeno 
merjenje NH3 v posebnih pogojih zračnih čistilnih naprav.

Dräger Polytron® A500

Sorodni izdelki
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Dräger Polytron® C300 je senzorska glava, posebej zasnovana za trajno 
zaznavanje koncentracije amoniaka v živinorejskem okolju. Vgrajeni senzor 
DrägerSensor® NH3-AL je edini elektrokemični senzor za neprekinjeno 
dolgoročno merjenje amoniaka v zahtevnih pogojih v hlevih za živali.

Dräger Polytron® C300

Sorodni izdelki
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Cevi in sistemi za vzorčenje Dräger so izredno zanesljivi tudi za zaznavanje 
kompleksnih spojin in mešanic snovi.

Cevi in sistemi za vzorčenje Dräger
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Dräger X-node
Avtomatizacija Informacije prek vozlišča X-node Hub in aplikacije X-node

Izmerljivi plini Kisik in toksični plini, npr. Cl2, CO, CO2, H2, H2O2, H2S, NH3, NO, NO2, O3

Merilna območja Glejte list s podatki za senzorje

Spominska funkcija Ura z realnim časom in podporo

Zapisovalnik podatkov

Tehnični podatki

Električni podatki
Vrsta baterije Baterija litij-polimer

Življenjska doba baterije Do 12 mesecev

Delovna napetost 3,6 V

Alarm Diskretno opozorilo prek naprave X-node, vozlišča X-node

Zaslon 3-barvni LED

Vmesnik BLE in LoRa

Ohišje
Material ohišja Polikarbonat

Zaščitni razred IP65

Mere pribl. 170 mm x 90 mm

Teža pribl. 300 g

Okoljski pogoji
Temperatura od -20 °C do 50 °C

Vlažnost od 5 % do 95 % relativne vlažnosti

Tlak od 700 hPa do 1300 hPa
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Tehnični podatki

Potrdilo
Električna varnost CE

Direktiva o radijski opremi in 
telekomunikacijah

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.1.1

EN 62311:2008

EN 62368-1:2014

EN 50270: 2015 Tip dovzetnosti 2

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 6100-6-3:2007 + A1:2011

RoHS EN IEC 63000:2018
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Oddajnik Dräger X-node
Oddajnik Dräger X-node 56 01 008

Podatki za naročanje

Vozlišče Dräger X-node Hub
Vozlišče X-node Hub Basic 37 32 056

Vozlišče X-node Hub Professional 37 32 057

Vozlišče X-node Hub Premium 37 32 058

Senzor
DrägerSensor® CO2 0–10.000 ppm 68 00 482

DrägerSensor® Cl2 0–100 ppm 68 09 665

DrägerSensor® CO 0–1.000 ppm 68 09 605

DrägerSensor® H2 0–3.000 ppm 68 09 685

DrägerSensor® H2O2 HC 0–7.000 ppm 68 09 675

DrägerSensor® H2O2 LC 0–300 ppm 68 09 705

DrägerSensor® H2S LC 0–100 ppm 68 09 610

DrägerSensor® NH3 AL 0–100 ppm 68 13 735

DrägerSensor® NH3 FL 0–300 ppm 68 13 260

DrägerSensor® MEC NO 0–200 ppm 68 12 785

DrägerSensor® NO2 LC 0–20 ppm 68 13 205

DrägerSensor® MEC O2 0–25 Vol. % 68 12 740

DrägerSensor® O3 0–5 ppm 68 14 005

DrägerSensor® OV1 68 10 740

DrägerSensor® AC 68 10 595

Adapter MEC-Key
MEC-Key 68 12 695
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Poiščite vašega lokalnega
predstavnika na:
www.draeger.com/contact

SEDEŽ PODJETJA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve.
Omenjene blagovne znamke so registrirane samo v nekaterih državah in ne nujno v državi,
v kateri se ta izdelek prodaja. Obiščite www.draeger.com/trademarks, da najdete trenutno stanje.
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Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Slovenija
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
12 31 Ljubljana-Črnuče

	 +386 1 561 2263
	 +386 1 561 2265


