
Dräger X-node е безжично IoT решение за наблюдение и анализ на процеси. 
Системното решение превръща надеждните измервателни данни - концентрация на 
газ, температура, влажност и налягане - от устройството X-node в ценна информация, 
която можете да достъпвате, анализирате, визуализирате, наблюдавате и съхранявате 
онлайн чрез X-node Hub.

Наблюдение на газове и 
околни условия

Dräger X-node

—
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Предимства

Гъвкаво и лесно за употреба
IoT решението Dräger X-node помага да избегнете повреди, да оптимизирате производствените процеси и 
да предотвратите загубата на ресурси – независимо дали искате да използвате Dräger X-node, или отделни 
негови компоненти в дългосрочен или краткосрочен план:

•	 Прозрачност: за вземане на по-добри решения, основани на данни
•	 Наблюдение: с помощта на внимание, основано на информация
•	 Документиране: чрез проследимост и възможност за проверка на измерените стойности 

Устройствата X-node не се нуждаят от кабел за пренос на данни или за захранване. Акумулаторната 
литиево-полимерна батерия захранва предавателя за период от до 12 месеца и осигурява гъвкавост за 
бързо позициониране на различни места. Благодарение на класа на защита IP65 устройството X-node е 
защитено от прах и струи под високо налягане, така че може да се използва както на закрито, така и на 
открито. Ясно видимият светодиоден индикатор на устройството X-node непрекъснато показва състоянието 
му: работа, неизправност, нарушение на граничната стойност.

Доказана в отрасъла сензорна технология
Изберете един от над 15 различни надеждни сензора DrägerSensors (вижте по-долу) и оставете 
устройството X-node да следи непрекъснато концентрацията на определен газ и едновременно с това да 
измерва температурата, относителната влажност и налягането на въздуха. Сензорите DrägerSensors са 
известни със своето кратко време за реакция, висока точност, отлична стабилност и дълъг експлоатационен 
живот. Те могат лесно да се монтират в измервателната глава без инструменти, използвайки технологията 
plug-and-play.

Управление чрез приложението X-node
Можете да осъществявате достъп до устройството X-node чрез Bluetooth®, като използвате приложението 
X-node, за да конфигурирате например гранични стойности, да настройвате сензори или да извеждате 
текущите измерени стойности. Приложението X-node е достъпно безплатно в Google Playstore и Apple App 
Store.

Анализ с X-node Hub
С онлайн таблото за управление на X-node Hub можете удобно да преглеждате и управлявате измерените 
стойности онлайн отвсякъде. Разнообразни функции помагат да наблюдавате и анализирате процесите си, 
например:

•	 преглед на състоянието на всички Ваши устройства X-node
•	 подробна, индивидуално настройваема визуализация на данните от измерванията
•	 известия по имейл (съобщения при необходимост и периодични отчети)
•	 списък с нарушения на граничните стойности
•	 показване на геолокацията на устройството
•	 етикети за гъвкава организация на Вашите устройства
•	 изтегляне на данни от измервания 

Устройството X-node на Dräger използва мрежа LoRa за предаване на измерените данни (концентрация на 
газ, околна температура, въздушно налягане и влажност) в шифрован вид към облака. X-node Hub е Вашата 
гъвкава система за управление на данни, която позволява удобно да обработвате и анализирате данните от 
индивидуални или множество устройства X-node.
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Система Dräger X-node
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IoT решението помага не само за предотвратяване на повреди, но и за оптимизиране на производствените процеси или 
загубата на ресурси.
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Dräger Polytron® A500 е предавател за дългосрочно измерване на 
амоняк при висока влажност. Нагрятата конвекторна капачка предпазва 
електрохимичния сензор DrägerSensor® NH3 FL от външни влияния и 
осигурява непрекъснато измерване на NH3 при специалните условия на 
въздушните скрубери.

Dräger Polytron® A500

Свързани продукти
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Dräger Polytron® C300 е сензорна глава, специално проектирана за 
постоянно улавяне на концентрацията на амоняк в животновъдна среда. 
Интегрираният сензор DrägerSensor® NH3-AL е единственият 
електрохимичен сензор за непрекъснато дългосрочно измерване на 
амоняк при тежки условия в помещенията за животни.

Dräger Polytron® C300

Свързани продукти
2-
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Системите и тръбичките за вземане на проби на Dräger са много 
надеждни при употреба дори при сложни съединения и смеси от 
вещества.

Системи и тръбички за вземане на проби на Dräger
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Dräger X-node
Автоматизация Информация чрез X-node Hub и приложението X-node

Измерване на газове Кислород и токсични газове, като Cl2, CO, CO2, H2, H2O2, H2S, NH3, NO, NO2, O3

Диапазони на измерване Вижте листовката с данни за сензорите

Функция за памет Часовник в реално време с резервно копие

Регистратор за данни

Технически данни

Електрически данни
Тип батерия Литиево-полимерна батерия

Живот на батерията До 12 месеца

Работно напрежение 3,6 V

Аларма Дискретно известяване чрез устройство X-node, X-node Hub

Дисплей 3-цветен LED

Интерфейс BLE и LoRa

Корпус
Материал на корпуса Поликарбонат

Клас на защита IP65

Размери Приблиз. 170 x 90 mm

Тегло Приблиз. 300 g

Околни условия
Температура От -20°C до +50°C

Влажност От 5% до 95% отн. влаж.

Налягане От 700 hPa до 1300 hPa
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Технически данни

Одобрение
Електрическа безопасност CE

Директива за радиосъобщенията и 
далекосъобщенията

EN 300 328 V2.2.2

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.1.1

EN 62311:2008

EN 62368-1:2014

EN 50270: 2015 Податливост тип 2

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 6100-6-3:2007 + A1:2011

RoHS EN IEC 63000:2018



Dräger X-node | 07 

Dräger X-node предавател
Dräger X-node предавател 56 01 008

Информация за поръчване

Dräger X-node Hub
X-node Hub Basic 37 32 056

X-node Hub Professional 37 32 057

X-node Hub Premium 37 32 058

Сензор
DrägerSensor® CO2 0 – 10 000 ppm 68 00 482

DrägerSensor® Cl2 0 – 100 ppm 68 09 665

DrägerSensor® CO 0 – 1000 ppm 68 09 605

DrägerSensor® H2 0 – 3000 ppm 68 09 685

DrägerSensor® H2O2 HC 0 – 7000 ppm 68 09 675

DrägerSensor® H2O2 LC 0 – 300 ppm 68 09 705

DrägerSensor® H2S LC 0 – 100 ppm 68 09 610

DrägerSensor® NH3 AL 0 – 100 ppm 68 13 735

DrägerSensor® NH3 FL 0 – 300 ppm 68 13 260

DrägerSensor® MEC NO 0 – 200 ppm 68 12 785

DrägerSensor® NO2 LC 0 – 20 ppm 68 13 205

DrägerSensor® MEC O2 0 – 25 об.% 68 12 740

DrägerSensor® O3 0 – 5 ppm 68 14 005

DrägerSensor® OV1 68 10 740

DrägerSensor® AC 68 10 595

MEC-Key адаптер
MEC-Key 68 12 695



Dräger X-node | 08 

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/contact

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.
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Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

България
Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164 

	 +359 2963 4366
	 +359 2963 4403
	 bulgaria.safety@draeger.com


