
Svářecí kukly Dräger X‑plore® 8000 poskytují spolehlivou ochranu očí a obličeje. Jako 
nedílná součást našeho filtroventilačního systému Dräger X-plore® 8000 zajišťují bezpečné 
dýchání při svářečských pracích.

Náhlavní prvky k filtroventilačním 
dýchacím přístrojům

Svářecí zorníky Dräger X-plore® 8000

—
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Svářecí zorníky Dräger X-plore® 8000
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Funkce autotestu
Ke kontrole správného

fungování před použitím

Solární článek a baterie
Dvojí napájení, výdrž baterie

až 2 200 hodin

Nastavení citlivosti
Možnost plynulého
nastavení citlivosti

Nastavení míry zatmavení
Stupeň 4: Broušení
Stupeň 5 až 8: Řezání
Stupeň 9 až 13: Svařování

Nastavení zpoždění
Reakční doba při přepnutí
z tmavého do světlého režimu

Jednotka ADF (zepředu) Jednotka ADF (zezadu)

Automatický zatmavovací filtr (ADF)
pro standardní svářecí kuklu

Čidla přítomnosti oblouku
Pracujte nezávisle na ostatních,

dokonce i jen s částečným krytím
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Solární článek a baterie
Dvojí napájení, výdrž baterie

až 2 800 hodin

Nastavení provozního režimu
Přepínání mezi režimy sváření,
řezání a broušení

Indikátor zbývající výdrže baterie
Zbývající dobu výdrže baterie
jasně ukazuje digitální indikátor

Nastavení zpoždění,
citlivosti a míry zatmavení
na digitálním displeji

Nastavení míry zatmavení
Stupeň 4: Broušení
Stupeň 5 až 8: Řezání
Stupeň 9 až 13: Svařování

Jednotka ADF (zepředu) Jednotka ADF (zezadu)

Automatický zatmavovací filtr (ADF)
pro prémiovou svářecí kuklu

Čidla přítomnosti oblouku
Pracujte nezávisle na ostatních,

dokonce i jen s částečným krytím
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Výhody

Systém Dräger X-plore® 8000 – navržený pro maximální kompatibilitu
Bez ohledu na to, jak náročné jsou podmínky, systém X‑plore® od společnosti Dräger nabízí maximální ochranu 
dýchacích cest bez zvýšeného odporu při dýchání, a to i po dlouhou dobu. V kombinaci se svářecími kuklami 
X‑plore® 8000 od společnosti Dräger nabízí systém dodatečnou ochranu obličeje a očí. Kombinací systému s 
oběma verzemi svářecích kukel Dräger získáte vysoce účinnou ochranu, na kterou se můžete spolehnout.

Svářecí kukly Dräger X-plore® 8000 – způsoby použití
Svářecí kukly Dräger X‑plore® 8000 poskytují účinnou ochranu před jiskrami a rozstřikem svařovacího materiálu, 
jakož i před škodlivým světelným zářením vznikajícím při svařování.

V kombinaci s filtroventilační jednotkou Dräger X‑plore® 8000 zajišťuje systém dodatečnou ochranu dýchacích cest 
před celou řadou nebezpečných látek, které se mohou vyskytnout při svařování.

Svářecí kukly Dräger se používají při obrábění, broušení, opravách kovů a svařování. Svářecí kukly X‑plore® 8000 od 
společnosti Dräger jsou ideální pro použití v následujících případech: ruční obloukové svařování (s obalenou 
elektrodou), svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu (TIG), obloukové svařování 
tavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního/aktivního plynu (MIG/MAG), řezání/svařování plazmou, 
broušení, svařování/řezání plamenem. Svářecí kukly X‑plore® 8000 nejsou vhodné pro použití při svařování 
laserovým paprskem.

Standardní svářecí kukla X-plore® 8000
U standardní svářecí kukly X-plore® 8000 můžete systém ADF pohodlně přepnout do režimu broušení pouhým 
stisknutím tlačítka na vnější straně kukly.

Tenký, ale přitom odolný zorník je vybaven trvanlivým nehořlavým krytem brady a krku. Rozptýlený dýchací vzduch 
a individuálně nastavitelná čelenka zajišťují příjemný pocit při nošení a optimální přizpůsobení během práce.

Modul automatického zatmavovacího filtru (ADF) je napájen ze dvou zdrojů – solárního článku a baterie s výdrží až 
2 200 hodin. Na nedostatečnou úroveň nabití baterie upozorňuje výstražná kontrolka na modulu ADF.

Míru zatmavení modulu ADF nastavte podle způsobu použití: na stupeň 4 pro broušení, na stupeň 5 až 8 pro řezání 
a na stupeň 9 až 13 pro svařování.

Prémiová svářecí kukla X-plore® 8000
Prémiová svářecí kukla X‑plore® 8000 je opatřena sklopným štítem s automatickou svářečskou ochranou. 
Jednoduchým zvednutím přejdete mezi svářečským štítem a vnitřním průhledným zorníkem, který je ideální pro 
všechny práce před a po zpracování a také pro broušení.
Systém popruhů si můžete individuálně nastavit tak, aby kukla pohodlně a bezpečně seděla. Zatmavená boční 
okénka poskytují rozšířený výhled do pracovního prostoru. V případě potřeby lze boční okénka volitelně zakrýt.

Modul ADF prémiové svářecí kukly X-plore® 8000 má dvojí napájení (solární článek a baterie) s dlouhou výdrží 
baterií, která činí až 2 800 hodin. Zbývající dobu výdrže baterií zobrazuje digitální displej.



Svářecí zorníky Dräger X-plore® 8000 | 05 

D
-9

14
7-

20
23

Upínací systém k prémiové svářecí 
kukle X‑plore® 8000
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Prémiová svářecí kukla X-plore® 
8000
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Standardní svářecí kukla X-plore® 
8000
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Prémiová svářecí kukla X-plore® 
8000 se zvednutým zorníkem
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Prémiová svářecí kukla X-plore® 
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Standardní svářecí kukla X-plore® 
8000

Podrobnosti
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Stupně zatmavení pro různé svářecí procesy podle normy EN 379

Hodnota proudu v ampérech

Svářecí procesy 1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

MMAW (obalované 
elektrody) 8 9 10 11 12 13 14

MAG 8 9 10 11 12 13 14

TIG 8 9 10 11 12 13

MIG 9 10 11 12 13 14

Sváření MIG
pro lehké kovy 10 11 12 13 14

Řezání obloukem
za přístupu vzduchu 10 11 12 13 14 15

Řezání plazmovým
paprskem 9 10 11 12 13

Mikroplazmové
svařování 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Doporučené stupně zatmavení pro svářecí procesy podle normy ANSI Z49.1

Svářecí procesy Velikost elektrody
(v palcích [mm])

Hodnota proudu 
v ampérech

Minimální
stupeň zatmavení

Doporučený
stupeň zatmavení1)

Doporučený
stupeň zatmavení

>3/32
[2,4]

<60 7 –

3/32 až 5/32
[2,4 až 4,0]

60 až 160 8 10

3/32 až 5/32
[2,4 až 4,0]

160 až 250 10 12

>1/4
[>6,4]

250 až 550 11 14

Sváření v ochranné atmosféře
a sváření pod tavidlem

<60 7 –

60 až 160 10 11

160 až 250 10 12

250 až 550 10 14

Svařování wolframovou elektrodou
v ochranné atmosféře inertního plynu

<50 8 10

50 až 150 8 12

150 až 500 10 14
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Svářecí procesy

Svářecí procesy Velikost elektrody
(v palcích [mm])

Hodnota proudu 
v ampérech

Minimální
stupeň zatmavení

Doporučený
stupeň zatmavení1)

Řezání uhlíkovým obloukem
za přístupu vzduchu

tenké materiály >500 10 12

silné materiály 500 až 1000 11 14

Plazmové svařování <20 6 6 až 8

20 až 100 8 10

100 až 400 10 12

400 až 800 11 14

Plazmové řezání2) <20 4 4

20 až 40 5 5

40 až 60 6 6

60 až 80 8 8

80 až 300 8 9

300 až 400 9 12

400 až 800 10 14

Pájení tvrdou pájkou – – 3 nebo 4

Pájení měkkou pájkou – – 2

Svařování uhlíkovým obloukem – – 14
1) Základní pravidlo: Začněte s vyšším stupněm zatmavení a poté postupně volte nižší stupně zatmavení, dokud nebude výhled na svařovací zónu dostatečný, aniž by 
nastavení kleslo pod minimální stupeň zatmavení. Při svařování nebo řezání plamenem svářečka vyzařuje silné žluté světlo. Zde se doporučuje použít ochranný 
svařovací filtr, který pohlcuje žluté světlo viditelného spektra.
2) Tyto hodnoty platí, když je oblouk jasně viditelný. Na základě našich zkušeností jsme zjistili, že můžete zvolit nižší stupně zatmavení, když je oblouk zakrytý obrobkem.
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Doporučené stupně zatmavení pro svářecí procesy podle normy ANSI Z49.1

Svářecí procesy Tloušťka obrobku (v palcích) Tloušťka obrobku (v mm) Doporučený stupeň zatmavení

Svařování plamenem

Tenké materiály <1/8 <3,2 4 nebo 5

Středně silné materiály 1/8 až 1/2 3,2 až 12,7 5 nebo 6

Silné materiály >1/2 >12,7 6 nebo 8

Řezání plamenem

Tenké materiály <1 <25 3 nebo 4

Středně silné materiály 1 až 6 25 až 150 4 nebo 5

Silné materiály >6 >150 5 nebo 6
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Náročné pracovní podmínky vyžadují spolehlivá řešení. Filtroventilační 
jednotka Dräger X‑plore 8000 nabízí novou úroveň intuitivní obsluhy a 
„inteligentní“ elektroniku, poskytující vysokou úroveň bezpečnosti, potřebnou 
při každodenní práci.

Dräger X-plore® 8000

Součásti systému
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Přilby Dräger X-plore® 8000 poskytují účinnou mechanickou ochranu hlavy v 
kombinaci s maximálním pohodlím. Bez ohledu na to, zda jste závislí na 
okolním vzduchu, nebo pracujete nezávisle na něm, jsou přilby nedílnou 
součástí našich filtroventilačních systémů Dräger X-plore® 8000 a dýchacích 
přístrojů s přívodem stlačeného vzduchu Dräger X-plore® 9300.

Přilby Dräger X-plore® 8000

Související produkty
D
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Obličejový štít Dräger X‑plore® 8000 účinně chrání váš obličej a pomáhá vám 
bezpečně dýchat. Poskytuje vám zvýšenou ochranu dýchacích cest a je 
nedílnou součástí filtroventilačních systémů Dräger X‑plore® 8000 a systému 
s přívodem stlačeného vzduchu Dräger X‑plore® 9300.

Obličejový štít Dräger X-plore® 8000
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Kukly Dräger X‑plore® 8000 jsou nedílnou součástí našich filtroventilačních 
systémů Dräger X‑plore® 8000 pro práce vyžadující použití okolního vzduchu 
a našeho systému Dräger X‑plore® 9300 na stlačený vzduch pro práce s 
nezávislým přívodem vzduchu. Poskytují lehkou a pohodlnou ochranu 
dýchacích cest v kombinaci s nejvyšší kategorií ochrany u volně přiléhajících 
náhlavních prvků.

Kukly Dräger X-plore® 8000
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Kombinace přilby / ochranné čepice Dräger X‑plore® 8000 s kuklou poskytuje 
spolehlivou ochranu v silně znečištěném nebo kontaminovaném prostředí. 
Kombinace ochrany hlavy a kukly je nedílnou součástí našich systémů Dräger 
X‑plore® 8000 s filtroventilačními jednotkami a našeho dýchacího přístroje 
Dräger X-plore® 9300 s přívodem stlačeného vzduchu.

Náhlavní prvky Dräger X-plore® 8000 s kuklou
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Svářecí kukly Dräger X-plore®

Modely Standardní svářecí kukla X-plore® 
8000

Prémiová svářecí kukla X-plore® 
8000

Homologace ochrany dýchacích cest EN 12941 – TH3 v kombinaci s výrobkem 
Dräger X-plore® 8500

EN 12941 – TH3 v kombinaci s výrobkem 
Dräger X-plore® 8500

Homologace ochrany očí EN 175:1997
ANSI/ISEA Z87.1

Vnější čelní štít:
EN 166:2001
ANSI/ISEA Z87.1

Modul ADF:
EN 379:2003+A1:2009
ANSI/ISEA Z87.1
CSA Z94.3
AS/NZS 1338.1

EN 175:1997
ANSI/ISEA Z87.1

Vnější čelní štít: EN 166:2001
ANSI/ISEA Z87.1

Modul ADF:
EN 379:2003+A1:2009
ANSI/ISEA Z87.1
CSA Z94.3
AS/NZS 1338.1

Technické údaje

Materiál
Materiál kukly PA PA

Obličejová manžeta Bavlna odolná proti ohni Bavlna odolná proti ohni

Potní pásek / polstrování Polyester Polyester

ADF Vrstvené sklo Vrstvené sklo

Upínací systém PA PA

Rozvod vzduchu HD PE HD PE

Ochranný štít (vnější/vnitřní) Polykarbonát Polykarbonát

Rozměry
ADF 133 x 114 x 9 mm 156 x 123 x 33 mm

Zorné pole modulu ADF 95 × 85 mm 107 × 75 mm

Vnější čelní štít 133 × 114 mm 108 × 160 mm

Vnitřní čelní štít 94 × 90 mm 80 × 107 mm

Obvod upínací čelenky 52 až 64 cm 51 až 62 cm

Stupně zatmavení
Přepínač do režimu broušení Vnější tlačítko (stupeň zatmavení 4) Sklopný automatický ochranný štít pro 

sváření

Stupeň zatmavení (vnitřní) 5 až 8 / 9 až 13 4 / 5 až 8 / 9 až 14

Zpoždění změny nastavení filtru ADF 0,1 až 1,0 s 0,1 až 1,0 s

Rychlost změny zatmavení filtru ADF 0,04 ms 0,04 ms

Doba přepnutí režimu (světlý – tmavý) 1/25 000 s 1/25 000 s
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Celková hmotnost 650 g 950 g

Hmotnost modulu ADF 175 g 190 g

Barva černá černá

Baterie 1 x CR2450 2 x CR2450

Přívod vzduchu vzadu vzadu na bocích

Rozvod vzduchu vzduchový kanálek přes hlavu v oblasti před ústy

Vývod vzduchu rozptýlený rozptýlený

Provozní teplota −10 °C až +55 °C
(14 °F až 131 °F)

−10 °C až +55 °C
(14 °F až 131 °F)

Teplota skladování –20 až +70 °C
(–4 °F až 158 °F)

–20 až +70 °C
(–4 °F až 158 °F)

Technické údaje
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Náhlavní prvky
Standardní svářecí kukla X-plore® 8000 37 28 190

Prémiová svářecí kukla X-plore® 8000 37 28 195

Informace pro objednání

Náhradní díly
Standardní obličejové těsnění 37 28 191

Prémiové obličejové těsnění 37 28 197

Standardní upínací systém 37 28 178

Prémiový upínací systém 37 28 198

Standardní skořepina kukly 37 28 182

Prémiová skořepina kukly se vzduchovým kanálkem 37 28 200

Standardní pryžový rámeček 37 28 183

Standardní vnější kryt zorníku 37 28 184

Prémiový vnější kryt zorníku 37 28 189

Standardní vnitřní kryt zorníku 37 28 186

Prémiový vnitřní kryt zorníku 37 28 192

Standardní držák zorníku 37 28 187

Prémiový držák zorníku na broušení 37 28 193

Standardní sada potního pásku a polstrování 37 28 179

Prémiová sada potního pásku a polstrování 37 28 199

Prémiový zorník pro broušení s úpravou proti zamlžování 37 28 194

Prémiový boční kryt zorníku 37 28 196

Standardní sada modulu ADF s vnějším a vnitřním krytem zorníku 37 28 181

Prémiová sada modulu ADF s vnějším a vnitřním krytem zorníku 37 28 201

Prémiový držák předního zorníku 37 28 188

Filtroventilační jednotky Dräger X-plore® 8000
Konfigurátor systému Dräger X-plore® 8000 R 59 530

Dräger X-plore® 8500 R 59 500

Dýchací hadice k systému Dräger X-plore® 8000
Standardní hadice k systému Dräger X-plore® 8000 R 59 620

Pružná hadice k systému Dräger X-plore® 8000 R 59 600

Kryt hadice k systému Dräger X-plore 8000 R 59 660
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Informace pro objednání

Pomůcka pro nošení systému Dräger X-plore® 8000
Svářečský opasek Dräger X-plore® 8000 R 59 720



Svářecí zorníky Dräger X-plore® 8000 | 15 

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt

Sídlo Společnosti
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované ochranné známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

10
24

15
 | 

00
.8

1 |
 Z

m
ěn

y 
vy

hr
az

en
y 

 | 
©

 2
02

4 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Servis:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice

	 +420 272 011 855
	 +420 272 767 857

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice 

	 +420 595 953 622
	 +420 595 956 272

Česká Republika
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice 

	 +420 272 011 852
	 +420 272 767 414
	 prodej@draeger.com


