
Le masque anti-poussière Dräger ​X‑plore 1900 est un masque ultra performant à usage 
unique destiné à la protection contre les poussières et les particules fines. Facile 
d’utilisation, exceptionnellement confortable et parfaitement étanche, ce masque haut de 
gamme pour la filtration des particules est disponible en deux tailles. Une sécurité optimale, 
même pour les porteurs de lunettes.

Masques jetables anti-
particules

Dräger X-plore 1900

—
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Le matériau filtrant
pour une filtration haute 

performance et une faible 
résistance respiratoire

Valve d'expiration 
CoolMAX™ (option)

libère efficacement vers 
l’extérieur l’air expiré, 

chaud et humide

Conception SmartFOLD 
avec double renfort 

innovant
augmente l’espace 

respiratoire et renforce le 
corps du masque

Pince-nez souple et joint 
nasal confortable

pour une étanchéité fiable, 
sans inconfort

Les sangles VarioFLEX anti-déchirure 
facilitent

la mise en place et le retrait du masque et 
garantissent le confort.

Deux tailles (S et M/L) 
disponibles
pour un ajustement optimal, 
quelle que soit la morphologie 
du visage

Forme pliable en trois,
pour un ajustement optimal et 
une tenue stable du masque

Doublure en matériau doux et 
résistant à l’humidité
pour un confort durable

Longueur des sangles ajustable 
(option)
EasyStop permet une 
personnalisation supplémentaire 
afin d'assurer un confort individuel 
et un ajustement optimisé
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Avantages

Efficacité de filtration élevée pour une sécurité accrue
Le matériau filtrant CoolSAFE™ offre une protection efficace contre les poussières fines et les aérosols solides et 
liquides. Il allie une haute efficacité de filtration à une faible résistance respiratoire, permettant à l’utilisateur de 
travailler facilement et sans fatigue, même sur de longues périodes. Ce masque permet de travailler en toute 
sécurité en cas de forte exposition aux poussières.

Il est disponible dans les trois classes de protection EN, qui sont facilement identifiables grâce à leur code couleur 
(FFP1 = jaune, FFP2 = orange, FFP3 = rouge).

Facilité d’utilisation
La sangle VarioFLEX, souple et continue, facilite grandement l’enfilage du masque Dräger X-plore et garantit une 
mise en place rapide et confortable. Il suffit de déplier le masque, de le positionner sur votre visage, d’ajuster les 
sangles et de presser la barrette nasale en suivant le marquage visible. Avec sa forme stable, le masque est facile à 
enfiler et confortable. Il s’adapte parfaitement au visage et assure une étanchéité fiable, sans exercer de pression. 
Son design compact et pliable permet un gain de place optimal, aussi bien en stockage qu’en déplacement sur les 
chantiers. Pour des raisons d’hygiène et de protection contre la contamination, chacun des masques à usage 
unique est emballé individuellement.

Ajustement optimal
Ce masque anti-poussière est disponible en deux tailles (S et M/L). Cette conception s’adapte à de nombreuses 
formes et tailles de visage, permettant à chaque utilisateur de choisir la taille idéale. Le principe de pliage en trois 
accentue encore l’ergonomie et permet d’ajuster le masque au visage de l’utilisateur. Il garantit également que le 
masque reste parfaitement en place en toutes circonstances Le masque ne bouge pas, même lorsque l’utilisateur 
parle.

Un pince-nez souple intégré au matériau filtrant est combiné à un joint nasal confortable. Grâce à ces 
caractéristiques, le masque se positionne efficacement et l’étanchéité autour du nez est assurée. Les sangles 
VarioFLEX, particulièrement souples, s’ajustent facilement à différentes tailles de tête. Les versions 1900+ dotées 
de sangles à longueur réglable avec système EasyStop offrent un confort entièrement personnalisé et un 
ajustement optimisé.

Confort exceptionnel
Grâce aux matériaux filtrants haute performance de dernière génération, ces demi-masques filtrants offrent une 
respiration quasiment sans aucune résistance Le modèle avec valve expiratoire en option réduit davantage la 
résistance respiratoire, tout en empêchant l’accumulation de chaleur et d’humidité à l’intérieur du masque. Cela 
soulage l’utilisateur, en particulier lors d’activités physiques intenses et facilite la respiration.

La gamme Dräger ​X‑plore 1900 intégre le design SmartFOLD doté d'un double renfort innovant. La forme du 
masque est ainsi particulièrement stable et offre un généreux espace respiratoire. De plus, l'air expiré est dirigé vers 
le bas, ce qui réduit la température perçue à l'intérieur du masque.
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Qualité de la vision, même avec des lunettes
Lors de la phase de développement du produit, nous avons particulièrement veillé à ce que le port du masque soit 
entièrement compatible avec le port de lunettes de protection. Le design du modèle ​X‑plore 1900 permet donc de 
le combiner confortablement avec une protection oculaire et d’utiliser aisément les deux sans que les lunettes ne 
s’embuent.

Avantages
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Une combinaison idéale : Dräger ​
X‑plore 1900 et protection oculaire
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Le débit d'air expiratoire est dirigé 
de manière optimale vers l'extérieur 
du masque (valve uniquement 
disponible sur les modèles V)
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Design pliable peu encombrant et 
emballage individuel hygiénique
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Repère visuel pour positionner le 
pince-nez
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Confort et ajustement 
personnalisables grâce à la 
longueur réglable des sangles 
(uniquement pour les modèles 
1900+)
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Disponible en deux tailles pour 
différentes formes de visage : S et 
M/L
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Les classes de protection sont 
facilement identifiables grâce à un 
code couleur

Détails
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La résistance respiratoire est jusqu’à 68 % inférieure aux exigences de la norme.

env. 68 % 
inférieure à 

l’exigence de 
la norme

env. 68 % 
inférieure à 

l’exigence de 
la norme

env. 67 % 
inférieure à 

l’exigence de 
la norme

Résistance respiratoire maximale conformément à la norme NF EN 149:2001+A1:2009 Résistance respiratoire du Dräger X-plore 1900

Résistance
 respiratoire (mbar)

FFP 1 FFP 2 FFP 3

X-plore 1910
X-plore 1920 V

X-plore 1930 V

2,1

2,4

3,03,20

2,80

2,40

2,00

1,60

1,20

0,80

0,40

0,00

* Valeurs correspondant à une inspiration de 95 l/min. Les valeurs indiquées sont les valeurs moyennes obtenues avec le modèle 
Dräger X-plore 1900 de taille M/L au cours des essais réalisés par Dräger conformément aux exigences de la norme 
NF EN 149:2001+A1:2009.
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La gamme Dräger X-plore 1700 est une gamme de masques filtrant les 
particules pour une respiration facile et confortable. Leur matériau filtrant 
CoolSAFE combine une résistance respiratoire faible et des performances de 
filtration élevées. En option, la soupape CoolMAX est conçue pour éviter la 
formation de chaleur sous le masque.

Dräger X-plore 1700
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​Le masque Dräger X-plore​ 1300 combine une protection respiratoire fiable 
avec de nouvelles astuces qui garantissent un haut niveau de confort et une 
grande facilité d’utilisation.

​Dräger X‑plore 1300

Produits associés
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INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION

 Classe de protection Multiple1 de la valeur limite2 Champs d'application et restrictions 
d'utilisation

FFP1 4 Contre les particules solides et liquides 
Ne protège pas des substances 
cancérigènes ou radioactives, des 
substances biologiques dans l’air 
appartenant aux catégories de risque 2 
et 3, ni des enzymes3

FFP2 10 Contre les particules solides et liquides À 
utiliser comme protection contre les 
substances cancérigènes et radioactives, 
les substances biologiques dans l'air 
appartenant à la catégorie de risque 3 et 
les enzymes3uniquement après une 
évaluation des risques.

FFP3 304 Contre les particules solides et liquides, 
les matériaux radioactifs, les substances 
biologiques en suspension dans l’air 
appartenant à la catégorie de risque 3, et 
les enzymes 3. 
Non homologué en Australie

1 Conformément à la norme EN 529:2005, des modifications des réglementations nationales sont possibles 
2 Concentration maximale de substances nocives déterminée selon les réglementations nationales spécifiques 
3 En cas de divergence avec la réglementation nationale, un strict respect de celle-ci s’impose 
4 Royaume-Uni : 20

Caractéristiques techniques

Dräger X-plore 1900

Homologations NF EN 149:2001+A1:2009 ; (EU) 
2016/425

​

AS/NZS 1716/2012 ​

SANS 50149:2003​ ​

Marquage D A réussi le test optionnel de colmatage à 
la poussière de​dolomie

​

Marquage NR L’utilisation du masque ne doit pas 
dépasser la durée​d’une période de travail.

​

Matériaux* Matériau filtrant Polypropylène

Sangles de tête Polyester + élasthanne

Support des sangles Polypropylène

Boîtier de valve/disque de valve Polypropylène/isoprène

Pince-nez intégré Fer blanc 
(exempt d’aluminium)

Joint nasal ​Mousse synthétique

* Tous les composants sont exempts de 
latex

​

Couleur ​ Blanc

Code couleurs FFP1 Jaune

FFP2 Orange

FFP3 Rouge

Dimensions (longueur x largeur x hauteur 
en mm)

X-plore 1910 / 1920 / 1930 215 x 80 x 10

X-plore 1910 V / 1920 V / 1930 V 215 x 80 x 23
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Poids (en g) X-plore 1910 / 1920 / 1930 10,7 / 11,3 / 11,8

X-plore 1910 V / 1920 V / 1930 V 14,5 / 15,1 / 15,6

Pays d’origine Suède ​

Caractéristiques techniques

Dräger X-plore 1910 
FFP1

Taille Marquage Pièce/Boîte Référence

Dräger X-plore 1910 M/L FFP1 NR D 20 3951910

Dräger X-plore 1910 S FFP1 NR D 20 3951911

Dräger X-plore 1910 V M/L FFP1 NR D 10 3951915

Dräger X-plore 1910 V S FFP1 NR D 10 3951916

Pour vos commandes

Dräger X-plore 1920 
FFP2

Taille Marquage Pièce/Boîte Référence

Dräger X-plore 1920 M/L FFP2 NR D 20 3951920

Dräger X-plore 1920 S FFP2 NR D 20 3951921

Dräger X-plore 1920 V M/L FFP2 NR D 10 3951925

Dräger X-plore 1920 V S FFP2 NR D 10 3951926

Dräger X-plore 1920+V* M/L FFP2 NR D 10 3951928

Dräger X-plore 1920+V* S FFP2 NR D 10 3951929

Dräger X-plore 1930 
FFP3

Taille Marquage Pièce/Boîte Référence

Dräger X-plore 1930 M/L FFP3 NR D 20 3951930

Dräger X-plore 1930 S FFP3 NR D 20 3951931

Dräger X-plore 1930 V M/L FFP3 NR D 10 3951935

Dräger X-plore 1930 V S FFP3 NR D 10 3951936

Dräger X-plore 1930+V* M/L FFP3 NR D ​10 3951938

Dräger X-plore 1930+V* S FFP3 NR D ​10 3951939

​ ​ ​ ​ ​

V = modèles avec valve expiratoire

Tailles : M/L = moyenne/large ; S = petite

* Versions ​X‑plore 1900+ avec harnais EasyStop réglable
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Pour trouver votre 
représentant commercial 
régional, rendez-vous sur :
www.draeger.com/contact

Siège social
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne 

	 www.draeger.com

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la
propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d’appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales
dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger,
vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.
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France
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182, Antony Cedex 

	 +33 (0)1 46 11 56 00
	 +33 (0)1 40 96 97 20
	 infofrance@draeger.com

Suisse
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 info.ch@draeger.com

Belgique
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis 

	 +971 4 4294 600
	 +971 4 4294 699
	 contactuae@draeger.com


