
​Dräger X‑plore 4700 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem 
Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine breite Filterpalette gegen Gase, 
Dämpfe und Partikel eignet sie sich optimal für den Einsatz in Industrie und Handwerk.

Halbmasken
​Dräger X‑plore 4700
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Effizientes Atemmanagement:
Das Ausatemventil sorgt für ein 
angenehmes Mikroklima in der 

Maske, indem es die Atemluft 
effizient nach unten abführt.

Individuell anpassbarer Schutz:
Die ergonomische Dichtlinie bietet 
hervorragenden Sitz, besonders im 

Nasenbereich. Zwei komfortable 
Materialien und zwei Größen 

für die Silikonmaske stehen zur 
Auswahl.

Praktisches Handling mit 
„Drop-down“-System:
Das „Drop-down“-
Bänderungssystem mit 
Nackenverschluss erlaubt das 
Abnehmen der Maske ohne 
Helm. In Bereitschaftsposition 
bleibt die Innenseite sauber am 
Körper.

Angenehmer Sitz mit der 
Dräger „FlexiFit“-Kopfspinne:
Die „FlexiFit“-Kopfspinne 
besteht aus anschmiegsamem 
Material und verfügt über ein 
ergonomisches Design. Sie 
ermöglicht einfaches An- und 
Ablegen sowie einen festen Sitz 
und Halt auf jedem Kopf. Die 
gleichmäßige Druckverteilung 
verhindert Druckstellen, selbst 
unter einem Helm.
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Produktvorteile

Robustes und leistungsfähiges Design
Die X-plore 4700 überzeugt mit herausragender Widerstandsfähigkeit und exzellenter Fertigungsqualität, die sich 
in der sorgfältigen Materialauswahl widerspiegelt. Der Maskenkorpus aus thermoplastischem Kunststoff bietet eine 
hohe Formfestigkeit. In Kombination mit der beständigen Innenmaske aus TPE oder Silikon ist diese Materialauswahl 
Garant für eine außergewöhnliche Langlebigkeit der Maske.

Die elastische Bänderung lässt sich problemlos mit gängigen Kopfschutzlösungen kombinieren und auch gut unter 
einem Helm tragen. Das strapazierfähige Bänderungsmaterial aus Neopren ist schmutzabweisend und lässt sich 
einfach reinigen. Dank des durchdachten Drop-Down-Bänderungssystems mit Nackenverschluss lässt sich die 
Maske jederzeit unkompliziert abnehmen, ohne dass der Helm abgesetzt werden muss. In der abgelegten 
Bereitschaftsposition bleibt die X-plore 4700 gleichzeitig mit der Innenseite am Körper, was einen besseren Schutz 
vor Verschmutzungen sicherstellt.

Exzellenter Dichtsitz und Schutz
Das weiche Material der Innenmaske bietet eine flexible Passform für unterschiedliche Kopfgrößen und 
Gesichtsformen und stellt den optimalen Dichtsitz der Maske sicher. Die X-plore 4700 in der Silikonausführung ist 
darüber hinaus in gleich zwei unterschiedlichen Größen verfügbar, um einen noch besseren individuellen Dichtsitz 
zu gewährleisten. Die ergonomisch gestaltete Kopfspinne stellt darüber hinaus auch bei körperlich fordernden 
Arbeiten einen stabilen und sicheren Sitz der Maske sicher. Als Alternative zur klassischen Kopfspinne bietet die 
X-plore 4700 EH (Elastic Harness) eine elastische Bänderung, die sich individuell an verschiedene 
Sitzanforderungen anpassen lässt.

Optimaler Tragekomfort
Die Ergonomie des Maskendesigns und Verwendung hautfreundlicher Materialien stellen einen hervorragenden 
Tragekomfort der X-plore 4700 sicher. Je nach individueller Präferenz stehen zwei Innenmasken aus TPE und Silikon 
zur Wahl, die sich auch für besonders empfindliche Haut anbieten. Der weiche Maskenkörper mit flexibel formbarem 
Nasenbereich passt sich zuverlässig der Gesichtsform an und erlaubt ein druckfreies Tragen der Maske auch bei 
längeren Einsätzen. Das Ausatemventil leitet die Atemluft automatisch nach unten ab und sorgt so für ein 
angenehmes Mikroklima in der Maske. Dank ihres geringen Gewichtes und des durchdachten Designs bietet die 
X-plore 4700 eine ausgezeichnete Balance zwischen Schutz und Komfort.

Vielseitiges Filterportfolio
Die breite Auswahl an verfügbaren Atemschutzfiltern für diese Produktlinie umfasst Partikel-, Gas- und 
Kombinationsfiltern für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Industrie und Handwerk. Dank des international 
standardisierten Rundgewinde-Normanschluss Rd40 gemäß EN 148-1 lassen sich die Filter schnell, sicher und 
intuitiv anbringen. Profitieren Sie bei der Auswahl von unserem umfassenden Fachexpertise und digitalen 
Angeboten wie der VOICE Gefahrenstoffdatenbank und unseren Auswahlleitfäden.
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​X‑plore 4740 TPE
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​X‑plore 4740 Silikon EH
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​X‑plore 4740 Silikon
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Nackenverschluss
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Flexibler Nasenbereich
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Ausatemventil

Details
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Ein perfektes Zusammenspiel: Modernes Design und geringes Gewicht 
sorgen für ein Plus an Schutz und Komfort. Wählen Sie zwischen der 
wartungsarmen und wirtschaftlichen Halbmaske Dräger X-plore 3300 und 
der Dräger X-plore 3500 Halbmaske für dauerhafte, anspruchsvolle Einsätze.

Dräger X-plore 3000
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Die ​Dräger X‑plore Rd40 Atemschutzfilter reinigen die Atemluft wirkungsvoll 
von einer Vielzahl an Schadstoffen und sind dabei besonders wirtschaftlich. 
Die Filter ermöglichen einen niedrigen Atemwiderstand und sind mit allen 
Halb- und Vollmasken mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 
148-1 einsetzbar.

​Dräger X‑plore Rd40 Filter

Systemkomponenten

Verwandte Produkte
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Maskenkörper Silikon (schwarz) oder TPE (grau-transparent) zusätzlich blauer 
Hartkörper aus stabilem PP-Kunststoff

Größen Silikon: Klein/Medium (S/M) und Medium/Groß (M/L) 
TPE: Universalgröße

Filteranschluss Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) gemäß EN 148-1 
(Dräger X-plore​4740)

Gewicht 160 bzw. 175 g

Kopfbänderung Flexibles, robustes Band aus Chloropren,​ 
2 Verstellpunkte,​FlexiFit-TPE-Kopfspinne aus TPO,​ 
Drop-Down-Option (außer bei EH-Version): 
elastische Bänderung aus robustem Chloropren

Geprüft und zugelassen nach EN 140 (CE-Zeichen), AS/NZS

Ersatzteile Ersatzteile verfügbar

Technische Daten

Maske Größe Bestell-Nr.

Dräger ​X‑plore 4740, Silikon Klein/Medium (S/M) R55875

Medium/Groß (M/L) R55874

Dräger ​X‑plore 4740, Silikon, EH Medium/Groß (M/L) R56710

Dräger ​X‑plore 4740, TPE Universalgröße R55876

Die passende ​Dräger X‑plore Rd40-Filterserie mit Standard-Rundgewinde gemäß EN 148-1 bietet ein umfangreiches Programm 
verschiedener Partikel-, Gas- und Kombinationsfilter (Einsatzgebiete und Details siehe separates Datenblatt 
Dräger X-plore​Rd40 Filter).

Bestellinformationen
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

10
02
66
 | 
02
.7
2 
| Ä
nd
er
un
ge
n 
vo
rb
eh
al
te
n  
| 
©
 2
02
6 
D
rä
ge
rw
er
k 
AG
 &
 C
o.
 K
G
aA

Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck 
	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 
	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 
	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


