
Het Dräger ​X‑plore 8000-veiligheidsvizier biedt effectieve bescherming voor de ogen en 
het gehele gezicht. Als belangrijk onderdeel van de ​X‑plore 8000-serie is hij compatibel met 
motoraangedreven aanblaasfilterunits ​X‑plore 8000 en het ademluchtlijnsysteem ​
X‑plore 9300.

Hoofdbescherming voor aanblaasunits 
en airlinesystemen

Dräger ​X‑plore 8000-veiligheidsvizier

—
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Voordelen

Ontworpen voor volledige compatibiliteit
Hoe zwaar de omstandigheden ook zijn, het ​X‑plore 8000-systeem van Dräger zorgt voor maximale 
adembescherming zonder verhoogde ademweerstand, zelfs tijdens langere gebruiksduur. Afhankelijk van de 
systeemconfiguratie biedt het ook bescherming voor het hoofd, gezicht (inclusief ogen) en het gehoor.

Het systeem bestaat uit een motoraangedreven aanblaasfilterunit ​X‑plore 8300, ​X‑plore 8500 of ​X‑plore 8700 (EX) 
voor toepassingen met gebruik van omgevingslucht, of het ademluchtlijnsysteem ​X‑plore 9300 voor 
werkzaamheden met een onafhankelijke ademluchttoevoer. Beide worden gecombineerd met hoofdbescherming 
zoals een veiligheidsvizier ​X‑plore 8000, een veiligheidshelm, een hoofdkap of een X-plore-masker ​(X‑plore 9300: 
uitsluitend voor loszittende hoofdbescherming/​PAS X‑plore en ​X‑plore 9500 voor volgelaatsmaskers). De 
onderdelen kunnen gemakkelijk worden gecombineerd naargelang de toepassing.

Welke productcombinatie u ook kiest, u kunt er altijd van uitgaan dat uw apparatuur optimaal functioneert.

Comfortabele en lichtgewicht bescherming
Het ergonomische ontwerp van het veiligheidsvizier waarborgt optimale gewichtsverdeling op het hoofd. 
Bovendien is het bijzonder licht en biedt daarom een hogere mate van draagcomfort, zelfs tijdens langdurig 
gebruik.

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig instelbaar
Het veiligheidsvisier kan individueel worden aangepast. Ten eerste kunt u met behulp van de draaischroef aan de 
achterzijde de hoofdomtrek aanpassen; ten tweede kan voor extra comfort bij het voorhoofd de richting van de 
ademluchtuitlaat worden gewijzigd. Bovendien kunt u heel handig het vizier omhoog klappen.

Vóór het gebruik kunt u het veiligheidsvizier gemakkelijk en intuïtief aansluiten op de betreffende 
ademluchtvoorziening via onze standaard slang of vouwenslang. Dezelfde ademluchtslang kan ook gebruikt 
worden in combinatie met onze ​X‑plore 8000-hoofdkappen en helmen.

Optimaal zicht
Voor optimaal zicht op de werkzaamheden is het veiligheidsvizier uitgerust met een groot vizier dat gemaakt is van 
slagvast polycarbonaat. Om het vizier nog robuuster te maken, is het voorzien van een krasbestendige en 
condenswerende coating. Het vizier is dus bestand tegen zwaar werk.

Toepassingsgebieden
Het veiligheidsvizier is uw betrouwbare oplossing voor diverse toepassingsgebieden, zoals werkzaamheden in de 
bouw, reinigingsprocessen, de automobielindustrie, ziekenhuistoepassingen, transport- en 
overslagwerkzaamheden, schuren, slijpen, stralen, enz.
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<body >Eenvoudig verstelbaar rond 
de nek met draaischroef achter
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Dräger X-plore-veiligheidsvizier: 
zijaanzicht
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Dräger ​X‑plore 8000-
veiligheidsvizier: vooraanzicht

Details
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Zware werkomgevingen vereisen een robuuste en betrouwbare 
beschermingsoplossing. De motoraangedreven aanblaasfilterunit (PAPR) ​
X‑plore 8500 levert compromisloze adembescherming tegen deeltjes, 
gassen en/of dampen. Dit in combinatie met een hoog draagcomfort zonder 
ademweerstand. Profiteer van veelzijdige combinatie-opties met de ​
X‑plore 8000-filters, een breed scala aan hoofdbeschermingen, 
draagsystemen en andere systeemonderdelen.

Dräger ​X‑plore 8500
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Betrouwbare adembescherming tegen schadelijke deeltjes zonder merkbare 
ademweerstand of beperking van de bewegingsvrijheid: de Dräger ​
X‑plore 8300 is de kleinste en lichtste motoraangedreven aanblaasfilterunit 
(PAPR) in zijn klasse en biedt maximale bescherming en comfort. De 
aanblaasfilterunit integreert naadloos met het ​X‑plore 8000 productaanbod 
en kan worden gecombineerd met diverse ​X‑plore 8000 
hoofdbeschermingsmiddelen, slangen en een groot aantal draagopties en 
toebehoren.

Dräger ​X‑plore 8300

Systeemonderdelen
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Potentieel explosiegevaarlijke werkomgevingen vereisen speciale 
persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals adembescherming. Dankzij de 
ATEX-certificering en speciale veiligheidsfuncties is de motoraangedreven 
aanblaasfilterunit (PAPR) ​X‑plore 8700 de ideale partner voor gebruik in 
potentieel explosiegevaarlijke atmosferen. Het systeem biedt betrouwbare 
bescherming tegen deeltjes, dampen en gassen in combinatie met een hoge 
mate aan draagcomfort, zelfs in Ex-zones 1, 2, 21 en 22.

Dräger ​X‑plore 8700

Systeemonderdelen
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De Dräger X-plore 9x00-serie is ontworpen voor lichte industriële 
toepassingen en biedt comfortabele en veilige adembescherming. Dankzij 
o.a. het unieke safe-flow reduceerventiel en de auto-testfunctie is de 
gebruiker verzekerd van aanmerkelijk meer gebruiksgemak, veiligheid en 
flexibiliteit.

Dräger X-plore 9x00 en ​PAS X‑plore
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Dräger ​X‑plore 8000-lasvizieren bieden betrouwbare bescherming voor de 
ogen en het gezicht. Of u nu afhankelijk bent van de omgevingslucht of werkt 
met onafhankelijke ademlucht, de lasvizieren vormen een belangrijk 
onderdeel van onze motoraangedreven aanblaasfilterunit ​X‑plore 8000 en 
ons ademluchtlijnsysteem ​X‑plore 9300.

Dräger ​X‑plore 8000​-lasvizieren
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​Dräger​ ​X‑plore 8000​ hoofdkappen zijn een integraal onderdeel van de Dräger​ ​
X‑plore 8000​ motoraangedreven aanblaasfilterunits voor werkzaamheden 
waarbij gebruik gemaakt wordt van de omgevingslucht, en het Dräger​ ​
X‑plore 9300​ ademluchtlijnsysteem voor werkzaamheden met een 
onafhankelijke ademluchttoevoer. Ze bieden lichtgewicht, comfortabele 
adembescherming met het hoogste beschermingsniveau voor ruimvallende 
hoofdbescherming.

Dräger ​X‑plore 8000-hoofdkappen
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De Dräger ​X‑plore 8000-helm/stootbescherming met hoofdkap biedt 
betrouwbare bescherming in zwaar vervuilde of besmette omgevingen. De 
combinatie van stootbescherming en hoofdkap vormt een belangrijk 
onderdeel van onze Dräger ​X‑plore 8000 motoraangedreven 
aanblaasfilterunits (PAPR) en ons Dräger ​X‑plore 9300 ademluchtlijnsysteem 
(Airline).

Dräger ​X‑plore 8000-hoofdbescherming met hoofdkap
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De helmopties van de Dräger ​X‑plore 8000-serie bieden gecombineerde 
hoofd- en adembescherming met hoog draagcomfort. Dankzij de 
verschillende lengtes en materialen voor de nekafsluiting kunnen de helmen 
snel en eenvoudig aan specifieke toepassingen worden aangepast. Deze 
helmen zijn compatibel met alle motoraangedreven aanblaasfilterunits van de 
Dräger ​X‑plore 8000-serie en met het ademluchtlijnsysteem Dräger ​
X‑plore 9300.

Dräger ​X‑plore 8000-helmen

Verwante producten
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De ​Dräger X‑plore 6300 is een efficiënt en economisch volgelaatsmasker. Het 
is bedoeld voor kostenbewuste gebruikers die niet op comfort of kwaliteit 
willen besparen. Dit volgelaatsmasker volgens bewezen concept heeft een 
verbeterd ontwerp met frisse kleuren en een geïntegreerde streepjescode.

​Dräger X‑plore 6300

Verwante producten
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De ​Dräger X‑plore 4700 is een robuust halfgelaatsmasker voor veeleisende 
toepassingen met optimaal draagcomfort en een uitstekende afdichting. 
Dankzij zijn scala aan filtermogelijkheden voor bescherming tegen gassen, 
dampen en deeltjes is het masker breed inzetbaar in verschillende sectoren.

​Dräger X‑plore 4700
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Dräger ​X‑plore 8000-veiligheidsvizier

Toelatingen Adembescherming: 
Met ​X‑plore 8500/8700: NEN-EN 12941 - klasse TH3 
Met ​X‑plore 9300: NEN-EN 14594 - klasse 4A/3B

Oogbescherming: NEN-EN 166 1 BT 9 3

Hoofdbescherming (stootbescherming): NEN-EN 812

CE-goedkeuring: (EU) 2016/425 en NEN-EN 166

UKCA-goedkeuring VK: BS EN 166

ANSI Z87.1 +, U6, D3

Hoofdschaal Polyethyleen (PE)

Hoofdband Polyamide (PA), polystyrol (PS)

Zweetband, padding Polyethyleen (PE), geschuimd

Vizierframe Polycarbonaat (PC)

Vizier Polycarbonaat (PC)

Beschermingsfolie Polyethyleentereftalaat (PET)

Veiligheidsvizier sluiting Polyamide (PA), polystyrol (PS)

Bevestigingsclips, bevestigingsknoppen Polyoxymethyleen (POM)

Geschikt voor hoofdomtrek 51 - 64 cm

Afmetingen 320 x 222 x 305 mm

Gewicht 650 g

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +55 °C

Opslagtemperatuur -30 °C tot +50 °C

Relatieve luchtvochtigheid <90 %

Technische gegevens
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Onderdeel Bestelnummer

Dräger ​X‑plore 8000-veiligheidsvizier 3710810

Bestelinformatie

Toebehoren

Beschermfolie voor veiligheidsvizier Dräger ​X‑plore 8000 3710806

Reserveonderdelen

Gelaatsafdichting voor veiligheidsvizier Dräger ​X‑plore 8000 3710807

Polycarbonaat vizier voor veiligheidsvizier Dräger ​X‑plore 8000 3710808

Zweetpad voor veiligheidsvizier Dräger ​X‑plore 8000 3710809

Comfortpadding voor veiligheidsvizier Dräger ​X‑plore 8000 3710811

Vizierframe voor veiligheidsvizier Dräger ​X‑plore 8000 3710812

Hoofdbandenstel voor veiligheidsvizier Dräger ​X‑plore 8000 3710813

Motoraangedreven aanblaasfilterunits Dräger ​X‑plore 8000

Dräger ​X‑plore 8000-configurator R59530

Dräger ​X‑plore 8300, universele editie 3732600

Dräger ​X‑plore 8500 R59500

Dräger ​X‑plore 8700 (EX) R59550

Dräger X-plore 9000 ademluchtlijnsysteem

Dräger ​X‑plore 9300 3363587

Dräger ​X‑plore 8000 ademluchtslangen

Dräger ​X‑plore 8000 standaardslang R59620

Dräger ​X‑plore 8000 vouwenslang R59600

Dräger ​X‑plore 8000 heavy duty ademluchtslang 3717390
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Vind uw account manager op:
www.draeger.com/contact

Hoofdkantoor
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland 

	 www.draeger.com

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar.
Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land
waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

10
09

43
 | 

03
.8

2 
| O

nd
er

he
vi

g 
aa

n 
w

ijz
ig

in
ge

n 
 | 

©
 2

02
6/

03
/2

4 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Nederland
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer 

	 +31 (0)79 344 46 66
	 receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet 

	 +31 (0)10 295 27 40
	 sales-mo.sd.nl@draeger.com

België
Dräger België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com


