
Le visiere per saldatura X‑plore® 8000, parte integrante dei respiratori a filtro assistito 
Dräger X‑plore® 8000, offrono una protezione efficace per il viso e per gli occhi, e 
consentono una respirazione sicura durante i lavori di saldatura.

Dispositivi di protezione della testa per 
respiratori a filtro assistito

Visiere per saldatura Dräger 
X‑plore® 8000

—



Visiere per saldatura Dräger X‑plore® 8000 | 02 
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Funzione di autodiagnosi 
Per garantire il corretto 

funzionamento prima dell’uso

Cella solare e batteria 
Doppia alimentazione, fino a 

2200 ore di autonomia della batteria

Regolazione della fotosensibilità 
Controllo della fotosensibilità 
perfettamente regolabile

Impostazione del livello  
di oscuramento 
Livello 4: Molatura 
Livello 5-8: Taglio 
Livello 9-13: Saldatura

Impostazione del ritardo 
Tempo di reazione quando  
si passa da scuro a chiaro

Unità ADF (vista anteriore) Unità ADF (vista posteriore)

Filtro di oscuramento automatico (ADF) 
Visiera per saldatura standard

Sensori arco 
Funzionano indipendentemente 

l’uno dall’altro, anche con 
copertura parziale
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Cella solare e batteria 
Doppia alimentazione, fino a 

2800 ore di autonomia della batteria

Impostazione della modalità 
operativa 
Passaggio tra modalità di saldatura, 
taglio e molatura

Spia di carica della batteria 
La carica della batteria è 
chiaramente indicata 
da una spia digitale

Impostazione di ritardo, 
fotosensibilità e oscuramento 
tramite il display digitale

Impostazione del livello di 
oscuramento 
Livello 4: Molatura 
Livello 5-8: Taglio 
Livello 9-13: Saldatura

Unità ADF (vista anteriore) Unità ADF (vista posteriore)

Filtro di oscuramento automatico (ADF) per 
visiera per saldatura premium

Sensori arco 
Funzionano indipendentemente 

l’uno dall’altro, anche con 
copertura parziale
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Vantaggi

Sistema Dräger X‑plore® 8000: ideato per la massima compatibilità
Persino nelle condizioni più difficili, il sistema X‑plore® 8000 di Dräger assicura la massima protezione respiratoria 
senza una maggiore resistenza, anche durante un uso prolungato. Utilizzato congiuntamente alle visiera di 
saldatura X‑plore® 8000 di Dräger, il sistema assicura un'ulteriore protezione del viso e degli occhi. Utilizzato in 
combinazione con entrambe le versioni delle visiere di saldatura Dräger, garantisce sempre prestazioni eccellenti.

Visiere per saldatura Dräger X‑plore® 8000 - casi d'uso
Le visiere per saldatura Dräger X‑plore® 8000 offrono una protezione efficace contro scintille, spruzzi e raggi 
luminosi nocivi prodotti durante i processi di saldatura.

In combinazione con il respiratore a filtro assistito Dräger X‑plore® 8000, il sistema assicura un'ulteriore protezione 
respiratoria contro un'ampia gamma di sostanze pericolose derivanti dai lavori di saldatura.

Le visiere per saldatura Dräger sono utilizzate per applicazioni quali lavorazione, molatura, riparazione e saldatura 
di metalli. Le visiere per saldatura X‑plore® 8000 di Dräger sono ideali per essere impiegate nei seguenti scenari: 
saldatura ad arco con elettrodo consumabile; saldatura a gas inerte con elettrodo in tungsteno (TIG); saldatura con 
metallo sotto protezione di gas inerte (MIG) / saldatura con metallo sotto protezione di gas attivo (MAG); saldatura/
taglio al plasma; molatura; saldatura/taglio a ossicombustione. Le visiere per saldatura X‑plore® 8000 non sono 
idonee per lavori di saldatura con raggio laser.

Visiera per saldatura standard X‑plore® 8000
Con la visiera per saldatura standard X‑plore® 8000 si può comodamente selezionare la modalità molatura sull'ADF 
semplicemente premendo il tasto all'esterno della visiera.

La visiera, sottile ma estremamente robusta, è provvista di una protezione ignifuga per il mento e il collo. Grazie 
all'aria respirabile diffusa e a una fascia per la testa regolabile, la visiera è comoda da indossare e si adatta in 
maniera ottimale alle esigenze dell'utilizzatore.

Il modulo del filtro di oscuramento automatico (ADF) ha una doppia alimentazione elettrica fornita da una cella 
solare e una batteria con un'autonomia fino a 2.200 ore. Una spia si accende sul modulo ADF per segnalare che la 
batteria è quasi scarica.

Regolare il livello di oscuramento del modulo ADF a seconda dell'applicazione: livello 4 per la molatura, livelli 5-8 
per il taglio e 9-13 per la saldatura.

Visiera per saldatura premium X‑plore® 8000
La visiera di saldatura premium X‑plore® 8000 è dotata di uno schermo di protezione automatico basculante. Basta 
sollevare lo schermo per rivelare la visiera trasparente interna, una caratteristica ideale per tutte le attività 
precedenti e successive alla saldatura oltre che per i lavori di molatura.
È possibile regolare individualmente le cinghie per assicurarsi che la visiera sia comoda e ben salda. Le finestrelle 
laterali fumé offrono una visione più estesa dell'area di lavoro. Se necessario, le finestrelle possono essere coperte.

Il modulo ADF della visiera per saldatura premium X‑plore® 8000 ha una doppia alimentazione elettrica (cella 
solare e batteria) con un'autonomia fino a 2.800 ore. Un display digitale indica la carica della batteria.
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Bardatura per la testa per visiera per 
saldatura premium X‑plore® 8000
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Visiera per saldatura premium 
X‑plore® 8000
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Visiera per saldatura standard 
X‑plore® 8000
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Visiera per saldatura premium 
X‑plore® 8000 con visiera apribile
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Visiera per saldatura premium 
X‑plore® 8000
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Visiera per saldatura standard 
X‑plore® 8000

Dettagli
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Livelli di oscuramento per i vari processi di saldatura secondo la norma EN 379

Corrente in ampere

Processi di saldatura 1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

MMAW (elettrodi 
rivestiti) 8 9 10 11 12 13 14

MAG 8 9 10 11 12 13 14

TIG 8 9 10 11 12 13

MIG 9 10 11 12 13 14

Saldatura MIG per 
metalli leggeri 10 11 12 13 14

Scriccatura ArcAir 10 11 12 13 14 15

Taglio laser al plasma 9 10 11 12 13

Microsaldatura 
al plasma 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Livelli di oscuramento raccomandati per i processi di saldatura secondo la norma 
ANSI Z49.1

Processi di saldatura Dimensioni 
elettrodo
(pollici [mm])

Corrente
in ampere

Livello di
oscuramento 
minimo

Livello di 
oscuramento
raccomandato1)

Saldatura manuale ad arco di metalli >3/32
[2,4]

<60 7 -

3/32 to 5/32
[da 2,4 a 4,0]

da 60 a 160 8 10

da 3/32 a 5/32
[da 2,4 a 4,0]

da 160 a 250 10 12

>1/4
[>6,4]

da 250 a 550 11 14

Saldatura con gas di protezione e
saldatura con filo animato

<60 7 -

da 60 a 160 10 11

da 160 a 250 10 12

da 250 a 550 10 14

Saldatura in gas inerte con elettrodo  
di tungsteno (TIG)

<50 8 10

da 50 a 150 8 12

da 150 a 500 10 14
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Processi di saldatura

Processi di saldatura Dimensioni 
elettrodo
(pollici [mm])

Corrente
in ampere

Livello di
oscuramento 
minimo

Livello di 
oscuramento
raccomandato1)

Taglio ad arco ArcAir

leggero >500 10 12

pesante da 500 a 1000 11 14

Saldatura al plasma <20 6 da 6 a 8

da 20 a 100 8 10

da 100 a 400 10 12

da 400 a 800 11 14

Taglio al plasma2) <20 4 4

da 20 a 40 5 5

da 40 a 60 6 6

da 60 a 80 8 8

da 80 a 300 8 9

da 300 a 400 9 12

da 400 a 800 10 14

Brasatura - - 3 o 4

Saldobrasatura - - 2

Saldatura ad arco di carbonio - - 14
1) Regola generale: Iniziare con un livello di oscuramento più alto per poi passare a un livello inferiore finché non si ha una visione sufficiente della zona di saldatura, 
senza però scendere al di sotto del valore di oscuramento minimo. Durante la saldatura o il taglio a ossicombustione, la saldatrice produce una forte luce gialla. In 
questo caso si raccomanda di usare un filtro di saldatura protettivo in grado di assorbire la luce gialla della gamma spettrale visibile.
2) Questi valori si applicano quando l‘arco è chiaramente visibile. Sulla base della nostra esperienza, abbiamo constatato che è possibile selezionare livelli di 
oscuramento inferiori quando l‘arco viene coperto dal pezzo in lavorazione.x-
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Livelli di oscuramento raccomandati per i processi di saldatura secondo la norma 
ANSI Z49.1

Processi di saldatura Spessore del pezzo in 
lavorazione (pollici)

Spessore del pezzo in 
lavorazione (mm)

Livello di oscuramento 
raccomandato

Saldatura a ossicombustione

Fine <1/8 <3,2 4 o 5

Medio da 1/8 a 1/2 da 3,2 a 12,7 5 o 6

Spesso >1/2 >12,7 6 o 8

Taglio a ossicombustione

Fine <1 <25 3 o 4

Medio da 1 a 6 da 25 a 150 4 o 5

Spesso >6 >150 5 o 6
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Condizioni di lavoro difficili richiedono soluzioni affidabili. Il respiratore a filtro 
assistito Dräger X-plore 8000® offre un nuovo livello di utilizzo intuitivo oltre 
a un'elettronica intelligente che garantisce l'elevato grado di sicurezza di cui 
il personale ha bisogno per concentrarsi sulle attività da svolgere.

Dräger X‑plore® 8000

Componenti del sistema
D

-3
43

4-
20

23

La visiera X‑plore® 8000, parte integrante dei respiratori a filtro assistito 
Dräger X‑plore® 8000 e dei sistemi airline ad aria compressa Dräger 
X‑plore® 9300, offre una protezione efficace per il viso e consente una 
respirazione sicura.

Visiera Dräger X‑plore® 8000
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I caschi Dräger X‑plore® 8000 assicurano un'efficace protezione meccanica 
oltre al massimo comfort. Indipendentemente che si lavori in aria ambiente o 
con un sistema di erogazione d'aria indipendente, questi caschi sono parte 
integrante dei respiratori a filtro assistito Dräger X‑plore® 8000 e del sistema 
airline ad aria compressa Dräger X‑plore® 9300.

Caschi Dräger X‑plore® 8000

Prodotti correlati
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La combinazione di casco/bump cap e cappuccio Dräger X‑plore® 8000 
assicura una protezione affidabile in ambienti molto inquinati o contaminati. 
La combinazione di protezione della testa e cappuccio è parte integrante dei 
respiratori a filtro assistito Dräger X‑plore® 8000 e del sistema airline ad aria 
compressa Dräger X‑plore® 9300.

Dispositivi di protezione della testa Dräger X‑plore® 8000 
con cappuccio
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I cappucci Dräger X‑plore® 8000 sono parte integrante dei nostri respiratori a 
filtro assistito Dräger X‑plore® 8000 per interventi che richiedono l'uso di aria 
ambiente, e il nostro dispositivo airline ad aria compressa Dräger 
X‑plore® 9300 per lavorare con un sistema di erogazione d'aria indipendente. 
Forniscono un sistema di protezione delle vie respiratorie leggero e 
confortevole che offre al tempo stesso la massima categoria di protezione 
per i copricapo non aderenti.

Cappucci Dräger X‑plore® 8000

Prodotti correlati
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Visiere per saldatura Dräger X-plore®

Modelli Visiera per saldatura standard X‑plore® 
8000

Visiera per saldatura premium X‑plore® 
8000

Omologazioni per protezione respiratoria EN 12941 - TH3 in combinazione con 
Dräger X-plore® 8500

EN 12941 - TH3 in combinazione con 
Dräger X-plore® 8500

Omologazioni per protezione degli occhi EN 175:1997
ANSI/ISEA Z87.1

Schermo anteriore esterno:
EN 166:2001
ANSI/ISEA Z87.1

Modulo ADF:
EN 379:2003+A1:2009
ANSI/ISEA Z87.1
CSA Z94.3
AS/NZS 1338.1

EN 175:1997
ANSI/ISEA Z87.1

Schermo anteriore esterno: EN 166:2001
ANSI/ISEA Z87.1

Modulo ADF:
EN 379:2003+A1:2009
ANSI/ISEA Z87.1
CSA Z94.3
AS/NZS 1338.1

Dati tecnici

Materiale

Materiale della visiera PA PA

Facciale elastico Cotone ignifugo Cotone ignifugo

Fascia tergisudore/cuscinetto Poliestere Poliestere

ADF Vetro laminato Vetro laminato

Bardatura per la testa PA PA

Distribuzione aria HD PE HD PE

Schermo protettivo (interno/esterno) PC PC

Dimensioni

ADF 133 x 114 x 9 mm 156 x 123 x 33 mm

Campo visivo ADF 95 x 85 mm 107 x 75 mm

Schermo anteriore esterno 133 x 114 mm 108 x 160 mm

Schermo anteriore interno 94 x 90 mm 80 x 107 mm

Circonferenza testa dell'anello di 
supporto

52 - 64 cm 51 - 62 cm

Livelli di oscuramento

Commutatore modalità molatura Tasto esterno (livello di oscuramento 4) Schermo di protezione per saldatura 
automatico basculante

Livello di oscuramento (interno) 5-8 / 9-13 4 / 5-8 / 9-14

Ritardo ADF 0,1~1,0 s 0,1~1,0 s

Tempo di oscuramento ADF 0,04 ms 0,04 ms
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Tempo di passaggio da chiaro a scuro 1/25.000 s 1/25.000 s

Peso totale 650 g 950 g

Peso modulo ADF 175 g 190 g

Colori nero nero

Batterie 1 x CR2450 2 x CR2450

Ingresso aria Retro Retro laterale

Distribuzione aria Condotto aria sopra la testa Davanti alla zona bocca

Uscita aria diffusa diffusa

Temperatura di esercizio Da 10°C a +55°C Da 10°C a +55°C

Temperatura di stoccaggio Da -20°C a +70°C Da -20°C a +70°C

Dati tecnici
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Dispositivi di protezione della testa

Visiera per saldatura standard X‑plore® 8000 37 28 190

Visiera per saldatura premium X‑plore® 8000 37 28 195

Ordini

Pezzi di ricambio

Facciale elastico standard 37 28 191

Facciale elastico premium 37 28 197

Fascia per la testa standard 37 28 178

Fascia per la testa premium 37 28 198

Calotta visiera standard 37 28 182

Calotta visiera premium con condotto aria 37 28 200

Telaio in gomma standard 37 28 183

Schermo di protezione esterno standard 37 28 184

Schermo di protezione esterno premium 37 28 189

Schermo di protezione interno standard 37 28 186

Schermo di protezione interno premium 37 28 192

Supporto schermo standard 37 28 187

Supporto schermo per molatura premium 37 28 193

Set fascia tergisudore e cuscinetto standard 37 28 179

Set fascia tergisudore e cuscinetto premium 37 28 199

Schermo antiappannamento per molatura premium 37 28 194

Schermo di protezione laterale premium 37 28 196

Set ADF e schermo di protezione interno ed esterno standard 37 28 181

Set ADF e schermo di protezione interno ed esterno premium 37 28 201

Supporto schermo anteriore premium 37 28 188

Respiratori a filtro assistito Dräger X‑plore® 8000

Configuratore sistema Dräger X‑plore® 8000 R 59 530

Dräger X-plore® 8500 R 59 500

Tubi per respirazione Dräger X‑plore® 8000

Tubo standard Dräger X‑plore® 8000 R 59 620

Tubo flessibile Dräger X‑plore® 8000 R 59 600

Copritubo Dräger X‑plore® 8000 R 59 660
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Sistema di trasporto Dräger X‑plore® 8000

Cintura per saldatura Dräger X‑plore® 8000 R 59 720

Ordini
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Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/contact

Sede principale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

	 www.draeger.com

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.
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Italia
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)

	 +39 02 45 87 21
	 +39 02 45 84 515

+39 02 48 60 24 64
	 infoitaly@draeger.com

Svizzera
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


