
Protección respiratoria fiable frente a partículas nocivas sin provocar resistencia respiratoria 
perceptible ni restricción de los movimientos: El Dräger ​X‑plore 8300 es el equipo filtrante 
de aire motorizado de menor tamaño y peso de su clase, con lo que ofrece la máxima 
protección y comodidad. El equipo filtrante de aire motorizado se integra a la perfección 
con la gama de productos ​X‑plore 8000, pudiéndose combinar con diferentes protecciones 
para la cabeza, tubos y una amplia variedad de opciones de transporte y accesorios de la 
serie ​X‑plore 8000.

Equipo respiratorio filtrante 
motorizado

Dräger ​X‑plore 8300

—
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Batería potente
Batería de alto rendimiento con hasta 10 

horas de funcionamiento y capacidad de 
carga rápida.

Sistema de alarma inteligente
Diseño multialarma con 

advertencias acústicas y 
visuales específicas en caso 

de limitaciones o fallos de 
funcionamiento.

Autodiagnóstico integrado
La comprobación automática de 

la funcionalidad al inicio garantiza 
la disponibilidad operativa sin 

restricciones.

Detección automática de la manguera
Reconocimiento inteligente del tipo de 

protección para la cabeza con ajuste 
automático del caudal de aire mínimo 

necesario.

Montaje seguro de tipo bayoneta
Posicionamiento preciso del filtro 
y fijación segura para lograr un 
montaje rápido y sencillo del filtro.

Clasificación de seguridad IP67
Protección fiable contra el polvo 
y el agua con capacidades de 
limpieza mejoradas. Certificación 
IP67 cuando se emplea con los 
tapones de lavado.

Interfaces de usuario intuitivas
Pantalla clara para conocer el estado de la 
batería, la saturación del filtro y el caudal 
de aire. Funcionamiento con un solo 
botón para encender y apagar el equipo, 
controlar el caudal de aire y comprobar el 
estado de la batería.
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Ventajas

Comodidad excepcional
El equipo filtrante motorizado más ligero y compacto de su categoría, el ​X‑plore 8300 combina una protección 
fiable contra la exposición a partículas con el mayor nivel de comodidad. En entornos laborales exigentes y durante 
turnos prolongados, los usuarios se benefician del peso reducido y de la libertad de movimientos sin restricciones. 
El equipo filtrante motorizado es una solución que puede combinarse con diferentes opciones de cinturones para 
cintura y mochilas, lo que asegura la distribución ergonómica y optimizada del peso.

Gracias al ventilador alimentado por batería y su funcionamiento de flujo continuo, el sistema ​X‑plore 8300 elimina 
la resistencia a la respiración que habitualmente se asocia con otras soluciones de protección respiratoria. El flujo 
asistido por el ventilador evita que la visera se empañe y que se acumule calor en el protector para la cabeza. El 
flujo de aire puede ajustarse en dos niveles para adaptarse a las necesidades específicas y las condiciones 
ambientales. El usuario puede respirar con facilidad, incluso durante tareas físicamente exigentes o periodos de 
aplicación prolongados.

Protección óptima
El equipo filtrante de aire motorizado ​X‑plore 8300 es compatible con una amplia variedad de protectores para la 
cabeza. En función del tipo de protección para la cabeza, el sistema logra la clase de protección respiratoria más 
alta, TH3, para cascos, viseras y capuchas, o el equivalente TM3 para máscaras completas. Debido al 
funcionamiento en modo de flujo continuo, el sistema ​X‑plore 8300 resulta adecuado para usuarios con vello facial 
o formas de rostro que puedan comprometer el sellado en otras soluciones en protección respiratoria, lo que hace 
innecesarias las pruebas de ajuste individual, costosas en términos de tiempo y dinero.

Seguridad operativa mejorada
El sistema ​X‑plore 8300 se ha diseñado teniendo en cuenta una elevada seguridad operativa. Su diseño reduce los 
riesgos de errores del usuario y diversas características de seguridad automáticas alivian la carga de trabajo del 
usuario, lo que le permite centrarse por completo en sus tareas. El dispositivo lleva a cabo un autodiagnóstico 
automático al inicio con objeto de garantizar la funcionalidad completa, lo que permite a los usuarios comenzar a 
trabajar sin necesidad de una prueba previa manual.

Un sistema de alarma redundante con alertas acústicas y visuales notifica al usuario de ciertas limitaciones, como 
la carga baja de la batería o el aumento de la saturación del filtro. Un sensor de radiofrecuencia reconoce 
automáticamente el tipo de tubo conectado y ajusta el flujo de aire mínimo necesario en función del tipo de 
protector para la cabeza. El sistema distingue entre protectores para la cabeza de ajuste holgado, como cascos, 
capuchas, viseras y los tipos de ajuste hermético, como semi-máscaras y máscaras completas. Si el circuito 
respiratorio se conecta incorrectamente o no se acopla con seguridad, el dispositivo emite un aviso al usuario. 
Como medida de seguridad adicional, la manguera conectada asegura la conexión de bayoneta del filtro, lo que 
impide la desconexión accidental durante los trabajos en espacios reducidos.
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Funcionamiento intuitivo
Como nueva incorporación a la gama ​X‑plore 8000, el sistema ​X‑plore 8300 se ha diseñado desde cero con el 
objetivo de ofrecer simplicidad y facilidad de uso. Su intuitiva interfaz de usuario proporciona una visión clara de 
todos los parámetros de rendimiento relevantes, mostrándose continuamente el caudal de aire, la saturación del 
filtro y el estado de la batería. A medida que aumenta la saturación del filtro, el dispositivo ajusta automáticamente 
la velocidad del ventilador para mantener el flujo de aire deseado hacia el protector para la cabeza. El filtro de 
partículas se instala de forma fácil y segura gracias al diseño de montaje con bayoneta de Dräger.

El funcionamiento con un solo botón permite iniciar fácilmente y con rapidez el dispositivo, gracias al diseño de 
botón elevado que garantiza un funcionamiento seguro incluso con los guantes de seguridad puestos. El estado de 
la batería puede mostrarse antes de poner en marcha el dispositivo con solo pulsar brevemente el botón de 
encendido. Para encender y apagar la unidad únicamente se requiere una pulsación más prolongada, con ello se 
evita un apagado accidental durante el uso. Mientras usa el dispositivo, un pulsado rápido del botón cambia entre 
las dos velocidades de flujo.

Ventajas

Diseño robusto y potente
Al igual que todos los equipos de protección Dräger, el sistema ​X‑plore 8300 está diseñado para que su uso resulte 
seguro en entornos de trabajo exigentes. Gracias a su clasificación IP67, se adapta perfectamente a la limpieza 
manual y a máquina. Un supresor de chispas opcional protege el filtro de partículas contra las chispas y 
proporciona protección adicional contra impactos, lo que permite ampliar el rango de aplicaciones del sistema 
incluyendo las tareas de soldadura, corte y esmerilado.

El equipo respiratorio filtrante motorizado ​X‑plore 8300 está equipado con una batería de alto rendimiento con 
hasta 10 horas de funcionamiento, según la configuración del sistema y la velocidad del flujo de aire. La función de 
carga rápida permite que la batería se cargue hasta el 80 % en dos horas, lo que sumado a las cargas breves 
durante los descansos amplían notablemente el periodo de funcionamiento del dispositivo. Los componentes 
resistentes y de alto rendimiento, como el ventilador, garantizan un funcionamiento fiable con requisitos de 
mantenimiento mínimos. Todas las tareas de mantenimiento esenciales, como la sustitución de la batería y del 
ventilador, pueden ser realizadas de forma independiente e in situ por personal cualificado.

Facilidad de limpieza total
El trabajo en entornos muy contaminados o en laboratorios ultralimpios exige la máxima facilidad de limpieza de 
los equipos de protección. El sistema ​X‑plore 8300 cumple este requisito gracias a sus superficies lisas, radios 
amplios y pocos huecos. Estos aspectos simplifican sobremanera la limpieza y el proceso de descontaminación. 
Para aplicaciones especialmente sensibles, el dispositivo puede lavarse a máquina con dos tapones de lavado 
para la toma del ventilador y la conexión de la manguera, mediante los cuales logra la clasificación IP67 necesaria. 
Gracias a su sofisticado diseño y la clasificación IP67, el sistema ​X‑plore 8300 también puede limpiarse en una 
ducha de descontaminación mientras se usa.
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Equipo respiratorio filtrante 
motorizado X-plore 8300 con 
tapones de lavado para limpieza a 
máquina y clasificación IP67
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Ejemplo de combinación de 
X-plore 8300 con cinturón estándar
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Ejemplo de combinación de 
solución de transporte de 
X-plore 8300 con mochila estándar 
X-plore 8300
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X-plore 8300 con cargador estándar
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Pantalla de estado para caudal de 
aire, saturación del filtro y nivel de 
carga de la batería
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Equipo respiratorio filtrante 
motorizado X-plore 8300 y Filtro 
X-plore 8300 P R SL

Detalles
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Los tubos de respiración Dräger ​X‑plore 8000 conectan perfectamente los 
sistemas de aire motorizados ​X‑plore 8000 y el sistema de suministro de aire ​
X‑plore 9300 a los protectores para la cabeza compatibles. Dräger ofrece 
tubos para elementos herméticos de protección de la cabeza como semi-
máscaras o máscaras completas y para opciones de ajuste holgado, como 
cascos o capuchas, para los que se dispone también de versiones flexibles y 
robustas.

Tubos de respiración Dräger ​X‑plore 8000
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Para los usuarios que prefieran transportar el dispositivo a la espalda, hay 
disponibles dos sistemas de mochila para la unidad Dräger X-plore 8300. La 
mochila estándar textil es ideal para aplicaciones industriales y profesionales, 
mientras que la opción descontaminable está diseñada para facilitar la 
limpieza.

Mochilas Dräger X-plore 8300
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Para la unidad Dräger X-plore 8300 se dispone de tres opciones de 
transporte en la cintura. Además de un cinturón textil para aplicaciones 
industriales y manuales, cuenta con un cinturón descontaminable que facilita 
la limpieza y con un cinturón de piel que proporciona una mayor durabilidad 
en tareas de soldadura y tareas exigentes similares.

Cinturones Dräger X-plore 8300
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Para la batería integrada de la unidad X-plore 8300 hay disponibles dos 
cargadores. Junto al cargador estándar, el multicargador puede ocuparse de 
cargar hasta cinco dispositivos simultáneamente. Ambas soluciones ofrecen 
carga rápida, con un periodo de carga completa de una batería alrededor de 
cuatro horas.

Cargadores Dräger X-plore 8300

Componentes del sistema
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La combinación del casco/gorra antiimpactos y la capucha Dräger ​
X‑plore 8000 brinda una protección fiable en ambientes altamente 
contaminados. La combinación del protector de cabeza y la capucha es un 
componente integral de los equipos filtrantes motorizados ​X‑plore 8000 y 
del dispositivo de suministro de aire ​X‑plore 9300 de Dräger.

Protectores de cabeza con capucha Dräger ​X‑plore 8000
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El protector facial Dräger ​X‑plore 8000 brinda protección efectiva para los 
ojos y todo el rostro. Al ser un componente integral de la serie ​X‑plore 8000, 
es compatible con los equipos filtrantes motorizados ​X‑plore 8000 y el 
dispositivo de suministro de aire ​X‑plore 9300.

Protector facial Dräger ​X‑plore 8000
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Los visores de máscara de soldadura Dräger ​X‑plore 8000 ofrecen una 
protección fiable para los ojos y la cara. Independientemente de si depende 
del aire ambiente o si trabaja de forma independiente, los visores de máscara 
de soldadura constituyen una parte integral tanto de nuestro equipo filtrante 
motorizado ​X‑plore 8000 como del dispositivo de suministro de aire 
comprimido ​X‑plore 9300.

Visores de máscara de soldadura Dräger ​X‑plore 8000
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Las opciones de casco en la serie Dräger ​X‑plore 8000 ofrecen protección 
respiratoria y para la cabeza con un elevado grado de comodidad. Las 
distintas longitudes y materiales del collarín permiten una adaptación rápida 
y sencilla a aplicaciones específicas. Estos cascos son compatibles con 
todos los equipos filtrantes motorizados de la serie Dräger ​X‑plore 8000 y el 
dispositivo de línea de aire Dräger ​X‑plore 9300.

Cascos Dräger ​X‑plore 8000

Componentes del sistema



Dräger ​X‑plore 8300 | 08 

D
-1

20
04

-2
02

4

Las capuchas Dräger ​X‑plore 8000 son componentes esenciales de los 
respiradores purificadores de aire motorizados ​X‑plore 8000 para las 
aplicaciones de aire ambiente y, además, son compatibles con el dispositivo 
de suministro de aire Dräger ​X‑plore 9300 para aplicaciones de suministro de 
aire independiente. Las capuchas están disponibles en diferentes longitudes 
y ofrecen una protección liviana y cómoda con el mayor nivel de seguridad 
para protectores de cabeza abiertos.

Capuchas Dräger ​X‑plore 8000

Componentes del sistema
D
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La máscara completa de la serie ​Dräger FPS 7000 se caracteriza por un alto 
grado de seguridad y una gran comodidad de uso. Gracias a su diseño de 
probada eficacia y los diferentes tamaños en los que está disponible, ofrece 
un ajuste firme y cómodo. La combinación de la forma de la máscara con la 
geometría de la visera le ofrecen un enorme campo de visión.

​Dräger FPS 7000
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La Dräger X-plore​ 6300 es una máscara facial completa, eficiente y 
económica, indicada para todos los usuarios que no desean sacrificar la 
comodidad y la calidad. Esta máscara integral es la evolución de la Panorama 
Nova​ Standard, una máscara de eficacia probada tras décadas de uso en 
todo el mundo, rediseñada y mejorada con vivos colores y un código de 
barras integrado.

​Dräger X‑plore 6300
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Para la limpieza a máquina del equipo filtrante motorizado X-plore 8300, hay 
dos tapones de lavado para la conexión del filtro o la toma del ventilador y la 
conexión de la manguera. Gracias a ambos tapones, la unidad X-plore 8300 
logra la certificación IP67 necesaria para la limpieza a máquina, 
protegiéndola contra la inmersión temporal en agua.

Tapones de lavado Dräger X-plore 8300
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El protector contra chispas X-plore 8300 opcional protege de forma fiable el 
filtro de partículas subyacente contra las chispas, lo que permite el uso 
seguro del sistema X-plore 8300 en tareas de soldadura, corte con soplete y 
esmerilado. El material engomado también protege el equipo filtrante 
motorizado X-plore 8300 contra posibles impactos.

Supresor de chispas Dräger X-plore 8300

Accesorios
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Homologaciones EN 12941 
Aprobación de sistema con cascos, capuchas, viseras y viseras 
de soldadura X-plore​ 8000

EN 12942 
Aprobación de sistema TM2 con semicareta X-plore​ 4740​

EN 12942 
Aprobación de sistema TM3 con máscaras completas X-plore​ 
6300, 6530, 6570 y máscaras ​FPS 7000

AS/NZS 1716 
Aprobación de sistema con cascos, capuchas, viseras y viseras 
de soldadura X-plore​ 8000, semi-máscaras 4740, máscaras 
completas 6300, 6530, 6570 y máscaras completas ​FPS 7000

Clasificación de protección IP IP67 (6 = protección contra la entrada de polvo, 7= protección 
contra la entrada de agua durante una inmersión temporal). 
Únicamente cuando se utiliza con tapones de lavado oficiales 
para la toma del ventilador y la conexión del tubo.​

IP65 (6=protección contra la entrada de polvo, 5=resistente a 
chorros de agua desde todos los lados). Cuando se utiliza con 
filtro montado y manguera montada.

Flujo del aire Reconocimiento automático de la conexión de respiración 
acoplada: protector de la cabeza con ajuste holgado o 
hermético

Edición Universal: 
Semi-máscaras y máscaras completas: 120 y 145 l/min 
Capuchas, cascos y viseras: 175 o 210 l/min 
 
Edición Especial: 
Máscaras completas: 160 y 185 l/min

Tecnología de la batería Tecnología de iones de litio

Tiempo de funcionamiento De 6 a 10 horas (en función de los ajustes del dispositivo y su 
configuración)

Tiempo de carga de la batería aprox. 4 horas (hasta el 80​ % de la carga en 2 horas)

Peso Aprox. 635​ g (incluida la batería, sin el filtro)

Dimensiones ​180 x 52 x 110​ mm (sin filtro)​

Sistema de alarma Alarma visual (se muestra en el panel de funcionamiento) y 
alarma acústica​

Longitud del cinturón Ajustable entre 700 y 1400​ mm (cinturones estándar, de piel y 
descontaminables)

Extensión de cinturón 350​ mm (cinturones estándar y descontaminables)

Especificaciones técnicas
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Componente Descripción Número de parte

Ventilador Dräger X-plore 8300, Edición Universal 3732600

Dräger X-plore 8300, Edición Especial 3732605

Cargador X-plore 8300, Cargador estándar 3732635

Sistemas de transporte X-plore 8300, Cinturón estándar 3732640

Extensión para cinturón estándar de 
X-plore 8000

R59750

X-plore 8300, Cinturón descontaminable 3732641

X-plore 8300, Extensión de cinturón 
(descontaminable)

3732644

X-plore 8300, Cinturón de piel 3732642

X-plore 8300, Mochila estándar 3732645

Portacinturón R59707

Hebilla de cierre, kit (para cinturón 
estándar)

R59715

Tubos respiratorios X-plore 8000, Tubo extrafuerte 
(casco/visera/capucha)

3717390

X-plore 8000, Tubo flexible 
(casco/visera/capucha)

R59600

X-plore 8000, Tubo flexible (respirador) R59610

X-plore 8000, Tubo estándar 
(casco/visera/capucha)

R59620

X-plore 8000, Man estándar (respirador) R59630

Filtro X-plore 8300, Filtro P R SL 3732610

Accesorios X-plore 8300, Supresor de chispas 3732616

X-plore 8000, Tapón de lavado (conexión 
a manguera)

3732631

X-plore 8300, Tapón de lavado (toma del 
ventilador)

3732632

X-plore 8000, Tapón antipolvo (conexión a 
manguera)

R59563

X-plore 8300, Cable de servicio 3732649

X-plore 8000, Cubierta del tubo, 
desechable

R59670

X-plore 8000, Cubierta del tubo, 
protección antichispas

R59660

X-plore 8000, Tubo de medición de caudal R59566

Protectores para la cabeza Semi-máscaras, máscaras completas, 
capuchas, combinación de protector para 
la cabeza y capucha, viseras, cascos

Consulte la información del producto 
correspondiente

Información para pedidos
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Localice al representante
comercial de su región en:
www.draeger.com/contact

Sede corporativa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania 

	 www.draeger.com

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales que se mencionan en el
presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o de
sus filiales en determinados países y no necesariamente en el país donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la
situación actual de las marcas comerciales de Dräger.
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Argentina
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires 

	 +54 11 4836 8310
	 +54 11 4836 8321

Brasil
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo 

	 +55 (11) 4689-4900
	 relacionamento@draeger.com

Chile
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago 

	 +56 2 2482 1000
	 +56 2 2482 1001

Colombia
Dräger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogotá D.C. 

	 +601 7945050

España
Dräger Hispania, S.A.U.
Edificio Beloira
Calle de la Ribera del Loira, 56-58
28042 – Madrid 

	 +34 900 11 64 24
	 atencionalcliente@draeger.com

México
Dräger Medical México
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
 01210 México D.F. 

	 +52 55 52 61 4000
	 +52 55 52 61 41 32

Perú
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 

	 +511 626 95-95
	 +511 626 95-73

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide 

	 +351 21 424 17 50
	 +351 21 155 45 87


