
การป้องกันระบบทางเดินหายใจอย่างวางใจได้จากอนุภาคที่เป็นอันตราย โดยไม่มีแรงต้านการหายใจหรือการ
จำ�กัดการเคลื่อนไหวที่รู้สึกได้ Dräger ​X‑plore 8300 เป็นอุปกรณ์ PAPR ที่เล็กและเบาที่สุดในรุ่น โดยให้การ
ปกป้องและความสบายในระดับสูงสุด อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจประเภททำ�ให้อากาศสะอาดชนิดใช้
แบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างราบรื่นกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ ​X‑plore 8000 และยังใช้งานได้กับส่วนครอบศีรษะ ​
X‑plore 8000 แบบต่างๆ รวมถึงท่อ ตัวเลือกการพกพา และอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดกรอง
อากาศแบบใช้พลังงานไฟฟา้

Dräger ​X‑plore 8300
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แบตเตอรี่ที่ทรงพลัง
แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่มีอายุการใช้งานถึง 10 

ชั่วโมง และคุณสมบัติการชาร์จเร็ว

ระบบสัญญาณเตือนอันชาญฉลาด
ดีไซน์สัญญาณเตือนหลายแบบที่มีทั้ง
การแจ้งเตือนโดยเฉพาะแบบเสียงและ
ภาพ ในกรณีที่เกิดข้อจำ�กัดหรือข้อผิด

พลาดในการทำ�งาน

การทดสอบตนเองในตัว
การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำ�งานโดย

อัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นใช้งานช่วยให้มั่นใจถึงความ
พร้อมในการทำ�งานอย่างเต็มที่

การตรวจจับท่อโดยอัตโนมัติ
การจดจำ�ประเภทส่วนครอบศีรษะอย่างชาญฉลาด

พร้อมการปรับอัตราการไหลของอากาศขั้นต่ำ�ที่
จำ�เป็นโดยอัตโนมัติ

การติดตั้งแบบ Bayonet ที่ปลอดภัย
การวางตำ�แหน่งตัวกรองอย่างแม่นยำ�และ
การล็อกอย่างแน่นหนาสำ�หรับการติดตั้ง
ตัวกรองอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ระดับความปลอดภัย IP67
การป้องกันที่วางใจได้จากฝุน่และน้ำ� 
พร้อมความสามารถในการทำ�ความ
สะอาดได้อย่างหมดจด ได้มาตรฐาน
ระดับ IP67 เมื่อใช้งานกับจุกล้าง

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย
การแสดงสถานะแบตเตอรี่ ความอิ่มตัวของตัว
กรอง และอัตราการไหลของอากาศที่ชัดเจน การ
ทำ�งานโดยใช้เพียงปุ่มเดียวสำ�หรับการเปิดและปิด
อุปกรณ์ การควบคุมอัตราการไหลของอากาศ และ
การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่
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ความสบายอย่างโดดเด่น

​X‑plore 8300 เป็นอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดกรองอากาศแบบใช้พลังงานไฟฟา้ที่เบาและกะทัดรัดที่สุดในรุ่น ผสานการปกป้อง
อย่างวางใจได้จากการสัมผัสอนุภาคกับความสบายในระดับสูงสุด ในสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ท้าทายและในระหว่างช่วงกะที่ยาวนาน ผู้ใช้จะ
ได้ประโยชน์จากน้ำ�หนักของตัวเครื่องที่ลดลง อีกทั้งยังเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระไม่มีข้อจำ�กัด อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจประเภททำ�ให้
อากาศสะอาดชนิดใช้แบตเตอรี่เป็นโซลูชันระบบที่สามารถจับคู่กับเข็มขัดและตัวเลือกการสะพายหลังหลากหลายประเภทที่มีคุณสมบัติตาม
หลักการยศาสตร์และการกระจายน้ำ�หนักที่เหมาะสม

ด้วยเครื่องจ่ายอากาศที่ทำ�งานโดยใช้แบตเตอรี่และการให้การไหลอย่างต่อเนื่อง ​X‑plore 8300 จึงขจัดแรงต้านการหายใจที่โดยทั่วไปแล้ว
มาพร้อมกับโซลูชันการป้องกันระบบทางเดินหายใจอื่นๆ การไหลของอากาศที่มีพัดลมช่วยป้องกันการสะสมความร้อนในส่วนครอบศีรษะและ
การเกิดฝา้ที่กระบังหน้า การไหลของอากาศสามารถปรับได้ 2 ระดับเพ่ือให้ตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคลและเข้ากับสภาพแวดล้อมโดย
รอบ ผู้ใช้สามารถหายใจได้อย่างง่ายดาย แม้ในระหว่างทำ�งานที่มีความท้าทายทางกายภาพหรือมีการใช้งานเป็นเวลานาน

การปกป้องอย่างเหมาะสม

อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดกรองอากาศแบบใช้พลังงานไฟฟา้ ​X‑plore 8300 ใช้งานได้กับส่วนครอบศีรษะหลากหลายประเภท 
ระบบได้มาตรฐานตามระดับการป้องกันระบบทางเดินหายใจสูงสุด ได้แก่ TH3 สำ�หรับหมวกนิรภัย กระบังหน้า และฮู้ด หรือ TM3 ที่เทียบเท่า
กันสำ�หรับหน้ากากเต็มหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของส่วนครอบศีรษะ ด้วยการทำ�งานแบบมีการไหลอย่างต่อเนื่อง ระบบ ​X‑plore 8300 
จึงเหมาะสำ�หรับผู้ใช้ที่มีขนบนใบหน้าหรือรูปทรงของใบหน้าที่อาจทำ�ให้ซีลของโซลูชันอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ลด
ประสิทธิภาพลง โดยทำ�ให้ไม่จำ�เป็นต้องทำ�การทดสอบความกระชับพอดีเฉพาะบุคคลที่ใช้เวลานานและมีราคาแพง

ความปลอดภัยในการทำ�งานที่เพ่ิมขึ้น

​X‑plore 8300 ออกแบบมาโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยในการทำ�งานในระดับสูง การออกแบบของอุปกรณ์ช่วยลดความเส่ียงในการเกิดข้อ
ผิดพลาดจากผู้ใช้ และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอัตโนมัติที่หลากหลายยังช่วยลดภาระงานของผู้ใช้และช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิกับงานที่ทำ�อยู่
ตรงหน้าได้อย่างเต็มที่ อุปกรณ์ทำ�การทดสอบตนเองโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นใช้งาน เพ่ือให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำ�งานเต็มรูปแบบ ช่วย
ให้ผู้ใช้เริ่มทำ�งานได้โดยไม่ต้องทำ�การทดสอบล่วงหน้าด้วยตนเอง

ระบบสัญญาณเตือนหลายระดับที่มีการแจ้งเตือนทั้งแบบเสียงและแบบภาพ ช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้ถึงข้อจำ�กัด เช่น แบตเตอรี่ต่ำ�หรือความอิ่ม
ตัวของตัวกรองที่เพ่ิมขึ้น เซนเซอร์ RFID จดจำ�ประเภทของท่อที่เชื่อมต่ออยู่ได้โดยอัตโนมัติและปรับการไหลของอากาศขั้นต่ำ�ที่กำ�หนดตาม
ประเภทของชิ้นส่วนครอบศีรษะ ระบบแยกแยะระหว่างชิ้นส่วนครอบศีรษะแบบหลวม เช่น หมวกนิรภัย ฮู้ด กระบังหน้า และแบบรัดแน่น เช่น 
หน้ากากเต็มหน้าและหน้ากากครึ่งหน้า หากท่อช่วยหายใจเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหรือติดไม่แน่น อุปกรณ์ก็จะแจ้งเตือนผู้ใช้อย่างวางใจได้ ท่อที่ติด
อยู่ซึ่งเป็นแนวทางเสริมสร้างความปลอดภัยเพ่ิมเติม ยังช่วยล็อกระบบเชื่อมต่อ Bayonet ของตัวกรอง จึงป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบต่างๆ 
แยกออกจากกันโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการทำ�งานในพ้ืนที่อับอากาศ

ใช้งานง่าย

ระบบ ​X‑plore 8300 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ​X‑plore 8000 ได้รับการออกแบบใหม่เอี่ยมโดยมุ่งเน้นที่ความสะดวกสบาย
และใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวแปรประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีการแสดงอัตราการ
ไหลของอากาศ ความอิ่มตัวของตัวกรอง และสถานะแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง เมื่อความอิ่มตัวของตัวกรองเพ่ิมขึ้น อุปกรณ์จะปรับความเร็ว
พัดลมโดยอัตโนมัติเพ่ือรักษาระดับการไหลของอากาศไปยังส่วนครอบศีรษะตามที่ต้องการ ตัวกรองอนุภาคติดตั้งได้อย่างง่ายดายและ
ปลอดภัยด้วยการออกแบบของตัวยึด Bayonet ของ Dräger

การทำ�งานโดยใช้เพียงปุ่มเดียวช่วยให้เริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยการออกแบบปุ่มแบบนูน ช่วยให้ทำ�งานได้อย่าง
ปลอดภัย แม้ในขณะสวมถุงมือนิรภัย สามารถแสดงสถานะแบตเตอรี่ ก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์โดยกดที่ปุ่มเปิด/ปิดเพียงชั่วครู่ การเปิดและ
ปิดอุปกรณ์ต้องมีการกดปุ่มค้างไว้นานขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการใช้งาน ในระหว่างการทำ�งาน การ
กดปุ่มแบบรวดเร็วจะเป็นการสลับระหว่างอัตราการไหลสองอัตรา
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การออกแบบที่แข็งแกร่งและทรงพลัง

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ป้องกันทั้งหมดของ Dräger ระบบ ​X‑plore 8300 ผลิตขึ้นมาเพ่ือการใช้งานอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการ
ทำ�งานที่ท้าทาย ด้วยระดับการป้องกัน IP67 อุปกรณ์เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำ�หรับการทำ�ความสะอาดด้วยตนเองและด้วยเครื่อง ตัวดักจับเปลว
ไฟซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมช่วยป้องกันอนุภาคตัวกรองจากเปลวไฟและให้การป้องกันแรงกระแทกเพ่ิมเติม ซึ่งช่วยขยายขอบเขตการใช้งานของ
ระบบให้ครอบคลุมงานเชื่อม งานตัด และงานกลึง

อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดกรองอากาศแบบใช้พลังงานไฟฟา้ ​X‑plore 8300 มาพร้อมแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่มีอายุการใช้
งานยาวนานถึง 10 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำ�หนดค่าระบบและอัตราการไหล คุณสมบัติการชาร์จเร็วช่วยให้แบตเตอรี่ชาร์จได้ถึง 80% 
ภายใน 2 ชั่วโมง โดยหากมีชาร์จเป็นระยะเวลาส้ันๆ ระหว่างช่วงพัก ก็จะช่วยยืดระยะเวลาการทำ�งานของอุปกรณ์ได้เป็นอย่างมาก ส่วน
ประกอบประสิทธิภาพสูงและทนทานอย่างเครื่องจ่ายอากาศ ช่วยให้มั่นใจถึงการทำ�งานที่วางใจได้ โดยต้องมีการบำ�รุงรักษาน้อยที่สุด งาน
ด้านการบำ�รุงรักษาที่จำ�เป็นทั้งหมด เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่และเครื่องจ่ายอากาศ ก็สามารถทำ�ได้อย่างอิสระและในสถานที่โดยบุคลากรที่
ผ่านการฝกึอบรมมาแล้ว

การทำ�ความสะอาดได้อย่างหมดจด

การทำ�งานในสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้ อนสูงหรือในห้องแล็บที่สะอาดเป็นพิเศษทำ�ให้จำ�เป็นต้องทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันได้อย่าง
หมดจด ​X‑plore 8300 มีคุณสมบัติดังกล่าว โดยมีพ้ืนผิวราบเรียบ รัศมีกว้าง และมีช่องว่างน้อยที่สุด ซึ่งช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับ
กระบวนการทำ�ความสะอาดและการฆ่าเชื้อเป็นอย่างมาก สำ�หรับการใช้งานที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ อุปกรณ์สามารถทำ�ความสะอาดด้วย
เครื่องได้ด้วยจุกล้าง 2 จุกสำ�หรับช่องทางเข้าของเครื่องจ่ายอากาศและส่วนเชื่อมต่อท่อ โดยได้มาตรฐานตามระดับการป้องกัน IP67 ที่
กำ�หนด ด้วยการออกแบบที่ล้ำ�สมัยและระดับการป้องกัน IP67 ระบบ ​X‑plore 8300 ยังสามารถทำ�ความสะอาดได้ในเต้นท์ชำ�ระล้างสารเคมี
ในระหว่างการทำ�งาน
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อุปกรณ์ PAPR ​X‑plore 8300 กับจุกล้าง
สำ�หรับการทำ�ความสะอาดด้วยเครื่องและ
ระดับการป้องกัน IP67
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ตัวอย่างการใช้งาน ​X‑plore 8300 กับ
เข็มขัดมาตรฐาน
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ตัวอย่างการใช้งาน ​X‑plore 8300 กับ
โซลูชันการสะพายหลังมาตรฐาน ​
X‑plore 8300
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​X‑plore 8300 พร้อมแท่นชาร์จมาตรฐาน
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การแสดงสถานะสำ�หรับอัตราการไหลของ
อากาศ ความอิ่มตัวของตัวกรอง และระดับ
แบตเตอรี่
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อุปกรณ์ PAPR ​X‑plore 8300 และตัว
กรอง ​X‑plore 8300 P R SL

รายละเอียด
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ท่อช่วยหายใจ Dräger ​X‑plore 8000 เชื่อมต่อระบบอากาศหายใจชนิดใช้แบตเตอรี่ ​
X‑plore 8000 และระบบส่งผ่านอากาศ ​X‑plore 9300 กับส่วนครอบศีรษะที่เข้ากันได้อย่าง
ปลอดภัย Dräger มีท่อสำ�หรับส่วนครอบศีรษะทั้งแบบรัดอย่างหน้ากากครึ่งหน้าหรือเต็มหน้า
และตัวเลือกแบบหลวมอย่างหมวกนิรภัยหรือหมวกคลุม ซึ่งมีแบบยืดหยุ่นและแข็งแกร่งให้ด้วย

ท่อช่วยหายใจ Dräger ​X‑plore 8000
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สำ�หรับผู้ใช้ที่เลือกแบบวางบนหลัง ก็มีระบบชุดสะพายหลัง 2 ระบบให้เลือกสำ�หรับอุปกรณ์ 
Dräger ​X‑plore 8300 ชุดสะพายหลังมาตรฐานแบบผ้าเหมาะสำ�หรับการใช้งานใน
อุตสาหกรรมและงานฝมีือ ในขณะที่ตัวเลือกแบบขจัดการปนเปื้ อนออกแบบมาเพ่ือการทำ�งาน
สะอาดที่ง่ายดาย

ชุดสะพายหลัง Dräger ​X‑plore 8300
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มีตัวเลือกการพกพาแบบคาดเอวให้เลือก 3 ตัวเลือกสำ�หรับอุปกรณ์ Dräger ​X‑plore 8300 
นอกจากเข็มขัดมาตรฐานแบบผ้าสำ�หรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและงานที่ใช้แรงงานแล้ว 
ยังมีเข็มขัดแบบขจัดการปนเปื้ อนที่ช่วยให้ทำ�ความสะอาดได้ง่ายขึ้น และเข็มขัดแบบหนังที่
ทนทานมากยิ่งขึ้นสำ�หรับงานเชื่อมและงานที่ท้าทายอื่นๆ

เข็มขัด Dräger ​X‑plore 8300
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มีแท่นชาร์จสองแท่นสำ�หรับแบตเตอรี่ในตัวของอุปกรณ์ ​X‑plore 8300 นอกจากแท่นชาร์จ
มาตรฐานแล้ว แท่นชาร์จแบบหลายเครื่องก็สามารถชาร์จพร้อมกันได้ถึง 5 เครื่อง ทั้งสอง
แบบให้การชาร์จที่รวดเร็ว โดยชาร์จแบตเตอรี่เต็มได้ภายในเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

แท่นชาร์จ Dräger ​X‑plore 8300

ส่วนประกอบระบบ
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หมวกนิรภัย/หมวกป้องกันการกระแทก และฮู้ด Dräger ​X‑plore 8000 รวมกันให้การ
ปกป้องอย่างวางใจได้ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษและปนเปื้ อนสูง การผสมผสานระหว่าง
อุปกรณ์ปกป้องศีรษะและฮู้ดเป็นส่วนสำ�คัญของระบบอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจประเภท
กรองอากาศบริสุทธิ์ชนิดใช้แบตเตอรี่ Dräger ​X‑plore 8000 และอุปกรณ์ท่อส่งอากาศอัด 
Dräger ​X‑plore 9300

ส่วนครอบศีรษะ Dräger ​X‑plore 8000 พร้อมฮู้ด
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หน้ากากเฟสชิลด์ Dräger ​X‑plore 8000 ให้การปกป้องที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับดวงตาและ
ทั่วทั้งใบหน้า เป็นส่วนสำ�คัญของอุปกรณ์รุ่น ​X‑plore 8000 ใช้งานได้กับอุปกรณ์ปกป้อง
ทางเดินหายใจประเภทกรองอากาศชนิดใช้แบตเตอรี่ ​X‑plore 8000 และอุปกรณ์ท่อส่ง
อากาศ ​X‑plore 9300

หน้ากากเฟสชิลด์ Dräger ​X‑plore 8000
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กระบังหน้าสำ�หรับงานเชื่อมโลหะ Dräger ​X‑plore 8000 ให้การปกป้องอย่างวางใจได้สำ�หรับ
ดวงตาและใบหน้า ไม่ว่าคุณจะพ่ึงพาอากาศโดยรอบหรือทำ�งานแบบอิสระ กระบังหน้าสำ�หรับ
งานเชื่อมโลหะเป็นส่วนสำ�คัญของระบบอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจประเภทกรองอากาศ
ชนิดใช้แบตเตอรี่ ​X‑plore 8000 และอุปกรณ์จ่ายอากาศอัดแบบแอร์ไลน์ ​X‑plore 9300 
ของเรา

กระบังหน้าสำ�หรับงานเชื่อมโลหะ Dräger X-plore 8000
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ตัวเลือกหมวกนิรภัยในรุ่น Dräger ​X‑plore 8000 ช่วยปกป้องศีรษะและระบบทางเดินหายใจ
ควบคู่กัน พร้อมให้ความสบายในการสวมใส่ระดับสูง ที่ปิดคอมีความยาวและวัสดุให้เลือกหลาก
หลาย ช่วยให้สามารถปรับใช้งานให้เหมาะกับลักษณะงานเฉพาะได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 
สามารถใช้งานหมวกนิรภัยเหล่านี้ร่วมกับอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจประเภททำ�ให้อากาศ
สะอาดชนิดใช้แบตเตอรี่ทุกตัวในรุ่น Dräger ​X‑plore 8000 และอุปกรณ์จ่ายอากาศ Dräger ​
X‑plore 9300

หมวกนิรภัย Dräger ​X‑plore 8000

ส่วนประกอบระบบ
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​ฮู้ดครอบศีรษะ Dräger​ ​X‑plore 8000​ เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของระบบอุปกรณ์ปกป้อง
ทางเดินหายใจประเภทกรองอากาศบริสุทธิ์ชนิดใช้แบตเตอรี่ Dräger​ ​X‑plore 8000​ สำ�หรับ
การทำ�งานที่ต้องใช้อากาศจากบริเวณรอบๆ และระบบจ่ายอากาศอัดแบบแอร์ไลน์ Dräger​ ​
X‑plore 9300​ ของเราสำ�หรับการทำ�งานโดยจ่ายอากาศอิสระ ให้การปกป้องทางเดินหายใจ
ที่น้ำ�หนักเบาและสบาย พร้อมให้การปกป้องในระดับสูงสุดสำ�หรับส่วนครอบศีรษะแบบหลวม
กระชับ

ฮู้ดครอบศีรษะ Dräger ​X‑plore 8000

ส่วนประกอบระบบ
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หน้ากากเต็มใบหน้ารุ่น ​Dräger FPS 7000 มีลักษณะโดดเด่นที่ความปลอดภัยในระดับสูงและ
ความสบายในการสวมใส่อย่างเต็มที่ ด้วยดีไซน์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว และขนาดที่มีให้เลือก
หลากหลาย หน้ากากจึงสวมใส่ได้อย่างกระชับพอดีและสบาย การผสานรูปทรงของหน้ากากให้
เข้ากับรูปทรงของกระบังหน้าช่วยให้คุณมีขอบเขตการมองเห็นที่กว้าง

​Dräger FPS 7000
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หน้ากากเต็มหน้านี้เป็นรุ่นสืบทอดจาก Panorama Nova Standard ซึ่งเป็นหน้ากากที่ได้รับ
การพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือจากการใช้งานทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยได้รับการ
ออกแบบและปรับปรุงใหม่ พร้อมโทนสีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น และมีระบบบาร์โค้ดในตัว.หน้ากากเต็ม
หน้ารุ่น ​Dräger X‑plore 6300 เป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาประหยัด ออกแบบมา
สำ�หรับผู้ใช้งานที่คำ�นึงถึงความคุ้มค่า แต่ไม่ยอมลดทอนมาตรฐานความปลอดภัย ความสบาย 
หรือคุณภาพ​

​Dräger X‑plore 6300
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สำ�หรับการทำ�ความสะอาด ​X‑plore 8300 PAPR ด้วยเครื่อง ก็มีจุกล้าง 2 จุกสำ�หรับส่วน
เชื่อมต่อตัวกรองหรือช่องทางเข้าของเครื่องจ่ายอากาศ และส่วนเชื่อมต่อท่อ ด้วยจุกทั้งสอง
จุกนี้ อุปกรณ์ ​X‑plore 8300 จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน IP67 ที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
ทำ�ความสะอาดด้วยเครื่อง ช่วยปกป้องอุปกรณ์เมื่อมีการแช่ในน้ำ�ชั่วคราว

จุกล้าง Dräger ​X‑plore 8300
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อุปกรณ์ป้องกันประกายไฟ ​X‑plore 8300 ซึ่งเป็นตัวเลือกเสริมให้การปกป้องตัวกรอง
อนุภาคที่อยู่ด้านล่างอย่างวางใจได้จากเปลวไฟ เพ่ือให้ใช้งานระบบ ​X‑plore 8300 ได้อย่าง
ปลอดภัยสำ�หรับงานเชื่อม งานตัดโลหะด้วยก๊าซ และงานกลึง วัสดุแบบมียางยังให้การป้องกัน
แรงกระแทกเพ่ิมเติมสำ�หรับอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจประเภททำ�ให้อากาศสะอาดชนิดใช้
แบตเตอรี่ ​X‑plore 8300

ตัวดักจับประกายไฟ Dräger ​X‑plore 8300

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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มาตรฐานรับรอง EN 12941 
การรับรองระบบพร้อมหมวกนิรภัย ฮู้ด กระบังหน้า และกระบังหน้าสำ�หรับงาน
เชื่อม ​X‑plore 8000

EN 12942 
การรับรองระบบ TM2 พร้อมหน้ากากครึ่งหน้า ​X‑plore 4740​

EN 12942 
การรับรองระบบ TM3 พร้อมหน้ากากเต็มหน้า X-plore 6300, 6530, 6570 
และหน้ากากเต็มหน้า ​FPS 7000

AS/NZS 1716 
การรับรองระบบพร้อมหมวกนิรภัย ฮู้ด กระบังหน้า กระบังหน้าสำ�หรับงาน
เชื่อม ​X‑plore 8000 หน้ากากครึ่งหน้า 4740 หน้ากากเต็มหน้า 6300, 
6530, 6570 และหน้ากากเต็มหน้า ​FPS 7000

ระดับการป้องกัน IP IP65 (6=การป้องกันการไหลเข้าของฝุ่น, 7=การป้องกันน้ำ�เข้าในระหว่างการ
แช่น้ำ�ชั่วคราว) เฉพาะเมื่อใช้กับจุกล้างของแท้สำ�หรับช่องทางเข้าของเครื่อง
จ่ายอากาศและระบบการเชื่อมต่อท่อ​

IP65 (6=การป้องกันการไหลเข้าของฝุ่น 5=ต้านทานแรงดันน้ำ�จากทุกทิศทาง) 
เมื่อใช้กับตัวกรองที่ติดตั้งและท่อที่ติดตั้ง

อากาศหมุนเวียน การจดจำ�การเชื่อมต่ออุปกรณ์การหายใจที่ติดอยู่โดยอัตโนมัติ อุปกรณ์
ป้องกันศีรษะแบบหลวมหรือรัดแน่น

รุ่นที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน 
หน้ากากครึ่งหน้าและเต็มหน้า: 120 และ 145 ลิตร/นาท ี
ฮู้ด หมวกนิรภัย และกระบังหน้า: 175 หรือ 210 ลิตร/นาท ี
 
รุ่นพิเศษ: 
หน้ากากเต็มหน้า 160 และ 185 ลิตร/นาที

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ เทคโนโลยีลิเธียมไอออน

ระยะเวลาการใช้งาน 6-10 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและการกำ�หนดค่าอุปกรณ์

เวลาที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ ประมาณ 4 ชั่วโมง (ชาร์จได้ถึง 80% ใน 2 ชั่วโมง)

น้ำ�หนัก ประมาณ 635 ก. (รวมแบตเตอรี่ ไม่รวมตัวกรอง)

ขนาด ​180 x 52 x 110 มม. (ไม่รวมตัวกรอง)​

ระบบแจ้งเตือน สัญญาณเตือนแบบภาพ (จอแสดงภาพบนแผงการทำ�งาน) และสัญญาณ
เตือนแบบเสียง​

ความยาวของเข็มขัด ปรับได้ระหว่าง 700 มม. และ 1,400 มม. (เข็มขัดมาตรฐาน หนัง และขจัดการ
ปนเป้ือน)

ขยายเข็มขัด 350 มม. (เข็มขัดมาตรฐาน หนัง และขจัดการปนเป้ือน)

ข้อมูลด้านเทคนิค
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ส่วนประกอบ รายละเอียด หมายเลขชิ้นส่วน

เครื่องจ่ายอากาศ Dräger ​X‑plore 8300 รุ่นครอบคลุมทุกการใช้
งาน

3732600

Dräger ​X‑plore 8300 รุ่นพิเศษ 3732605

แท่นชาร์จ แท่นชาร์จมาตรฐาน ​X‑plore 8300 3732635

ระบบชุดสะพาย เข็มขัดมาตรฐาน ​X‑plore 8300 3732640

ส่วนเสริมความยาวเข็มขัดสำ�หรับเข็มขัดมาตรฐาน ​
X‑plore 8000

R59750

เข็มขัดแบบขจัดการปนเป้ือน ​X‑plore 8300 3732641

ส่วนเสริมความยาวเข็มขัด ​X‑plore 8300 
(แบบขจัดการปนเป้ือน)

3732644

เข็มขัดหนัง ​X‑plore 8300 3732642

ชุดสะพายหลังมาตรฐาน ​X‑plore 8300 3732645

ตัวยึดเข็มขัด R59707

ชุดหัวเข็มขัดแบบมีตัวล็อก 
(สำ�หรับเข็มขัดมาตรฐาน)

R59715

ท่อช่วยหายใจ ท่อสำ�หรับงานหนัก ​X‑plore 8000 
(หมวกนิรภัย/กระบังหน้า/ฮู้ด)

3717390

ท่ออ่อน ​X‑plore 8000 
(หมวกนิรภัย/กระบังหน้า/ฮู้ด)

R59600

ท่ออ่อน ​X‑plore 8000 
(หน้ากาก)

R59610

ท่อมาตรฐาน ​X‑plore 8000 
(หมวกนิรภัย/กระบังหน้า/ฮู้ด)

R59620

ท่อมาตรฐาน ​X‑plore 8000 
(หน้ากาก)

R59630

ตัวกรอง ตัวกรอง P R SL ของ ​X‑plore 8300 3732610

อุปกรณ์เสริม ตัวดักจับประกายไฟ ​X‑plore 8300 3732616

จุกล้าง ​X‑plore 8000 
(ระบบเชื่อมต่อท่อ)

3732631

จุกล้าง ​X‑plore 8000 
(ช่องทางเข้าของเครื่องจ่ายอากาศ)

3732632

จุกกันฝุ่น ​X‑plore 8000 
(ระบบเชื่อมต่อท่อ)

R59563

สายไฟ ​X‑plore 8300 3732649

อุปกรณ์คลุมท่อ ​X‑plore 8000 ใช้แล้วทิ้ง R59670

อุปกรณ์คลุมท่อ ​X‑plore 8000 อุปกรณ์ป้องกัน
ประกายไฟ

R59660

ท่อวัดอัตราการไหล ​X‑plore 8000 R59566

ส่วนครอบศีรษะ หน้ากากครึ่งหน้า หน้ากากเต็มหน้า ฮู้ด การผสม
ผสานระหว่างอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ-ฮู้ด กระบังหน้า 
หมวกนิรภัย

โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก

ข้อมูลการส่ังซื้อ
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ค้นหาตัวแทนขายในภูมิภาคของ
คุณที่:
www.draeger.com/contact

สำ�นักงานใหญ่
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ หรือบริการบางอย่าง ไม่มีจำ�หน่ายในทุกประเทศ เครื่องหมายการค้าที่กล่าวถึง ณ ที่นี้ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าอาจเป็นของ
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) หรือบริษัทในเครือในบางประเทศ และไม่จำ�เป็นต้องอยู่ในประเทศที่มีการเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ โปรดไปที่ www.draeger.com/trademarks
เพ่ือตรวจสอบสถานะปัจจุบันสำ�หรับเครื่องหมายการค้าของ Dräger
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Thailand
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
111 True Digital Park West
Unicorn Building, 9th Floor
Sukhumvit Road, Bangchak
Phra Khanong
Bangkok Bangkok, 10260 

	 +66 2095 2105-8
	 +66 2095 2109


