
Bảo vệ hô hấp đáng tin cậy khỏi các loại hạt độc hại mà không gây ra tình trạng kháng thở 
hoặc hạn chế chuyển động lớn: Dräger ​X‑plore 8300 là thiết bị PAPR nhỏ nhất và nhẹ nhất 
trong phân khúc, mang lại khả năng bảo vệ và mức độ thoải mái tối đa. Mặt nạ hô hấp lọc khí 
chạy pin tích hợp liền mạch với dòng sản phẩm ​X‑plore 8000 và có thể kết hợp với nhiều 
loại thiết bị bảo vệ đầu, ống dẫn khí cũng như nhiều tùy chọn mang thiết bị và phụ kiện dành 
cho ​X‑plore 8000.

Thiết bị hô hấp lọc khí chạy 
pin

Dräger ​X‑plore 8300

—
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Pin mạnh mẽ
Pin hiệu suất cao với thời gian hoạt động lên 

đến 10 giờ và có khả năng sạc nhanh.

Hệ thống cảnh báo thông minh
Thiết kế nhiều hình thức cảnh 

báo bằng âm thanh và hình ảnh 
chuyên dụng trong trường hợp 

có hạn chế hoặc lỗi về chức 
năng.

Tích hợp tính năng tự kiểm tra
Tự động kiểm tra chức năng khi khởi 

động đảm bảo khả năng sẵn sàng 
hoạt động không bị hạn chế.

Tự động phát hiện ống dẫn khí
Nhận dạng thông minh loại thiết bị bảo vệ 

đầu với khả năng tự động điều chỉnh tốc 
độ lưu lượng khí cần thiết tối thiểu.

Gắn kiểu ngàm an toàn
Xác định vị trí bộ lọc chính xác và 
khóa an toàn để lắp bộ lọc nhanh 
chóng và dễ dàng.

Chuẩn an toàn IP67
Khả năng phòng bụi và nước 
đáng tin cậy với khả năng làm 
sạch tối ưu. Đạt chuẩn IP67 khi 
sử dụng với nút bịt khi làm sạch.

Giao diện người dùng trực quan
Hiển thị rõ ràng trạng thái pin, độ bão hòa 
của bộ lọc và tốc độ lưu lượng khí. Thao 
tác bằng một nút bấm để bật và tắt thiết bị, 
kiểm soát tốc độ lưu lượng khí và kiểm tra 
trạng thái pin.
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Cảm giác thoải mái vượt trội
Mặt nạ hô hấp lọc khí chạy pin gọn nhẹ nhất trong phân khúc, ​X‑plore 8300, kết hợp khả năng bảo vệ đáng tin cậy 
tránh tiếp xúc với hạt bụi đồng thời mang lại sự thoải mái ở mức cao nhất. Trong môi trường làm việc khó khăn và 
trong những ca làm việc dài, người dùng được hưởng lợi từ việc giảm trọng lượng và khả năng di chuyển tự do 
không bị hạn chế. Mặt nạ hô hấp lọc khí chạy pin là một giải pháp mang tính hệ thống có thể kết hợp với nhiều tùy 
chọn đeo thiết bị qua thắt lưng và ba lô khác nhau nhằm đảm bảo tính tiện dụng và phân bổ trọng lượng tối ưu.

Nhờ bộ phận phân phối khí chạy bằng pin và luồng khí hoạt động liên tục, ​X‑plore 8300 loại bỏ tình trạng kháng thở 
thường liên quan đến các giải pháp bảo vệ hô hấp khác. Lưu lượng khí được quạt hỗ trợ ngăn không cho tích tụ 
nhiệt trong thiết bị bảo vệ đầu và mờ kính che mặt. Lưu lượng khí có thể được điều chỉnh theo hai cấp độ để phù 
hợp với yêu cầu cá nhân và điều kiện môi trường. Người dùng có thể thở dễ dàng, ngay cả khi thực hiện các những 
công việc khó khăn về thể chất hoặc thời gian sử dụng kéo dài.

Bảo vệ tối ưu
Mặt nạ hô hấp lọc khí chạy pin ​X‑plore 8300 tương thích với nhiều loại thiết bị bảo vệ đầu. Tùy thuộc vào loại thiết bị 
bảo vệ đầu, hệ thống đạt cấp bảo vệ hô hấp cao nhất TH3 dành cho mũ bảo hộ, kính che mặt và mũ trùm hoặc TM3 
tương đương cho mặt nạ kín mặt. Do luồng khí hoạt động liên tục, hệ thống ​X‑plore 8300 phù hợp với người dùng 
có lông mặt hoặc hình dạng khuôn mặt có thể ảnh hưởng đến khả năng kín khí của các giải pháp hô hấp khác, loại 
bỏ việc kiểm tra độ kín khí riêng từng cá nhân vừa tốn kém và mất thời gian.

Tăng cường độ an toàn khi vận hành
​X‑plore 8300 được thiết kế với mục tiêu đảm bảo an toàn khi vận hành cao. Thiết kế của thiết bị giảm thiểu nguy cơ 
xảy ra lỗi người dùng và một loạt tính năng an toàn tự động giúp giảm bớt khối lượng công việc của người dùng và 
cho phép họ tập trung hoàn toàn vào công việc trước mắt. Thiết bị tiến hành tự kiểm tra tự động khi khởi động để 
đảm bảo đầy đủ chức năng, cho phép người dùng bắt đầu làm việc mà không cần kiểm tra trước thủ công.

Hệ thống cảnh báo dự phòng bằng âm thanh và hình ảnh sẽ thông báo cho người dùng về các hạn chế, chẳng hạn 
như pin yếu hoặc độ bão hòa bộ lọc tăng. Cảm biến RFID tự động nhận dạng loại ống dẫn khí được kết nối và điều 
chỉnh lưu lượng khí cần thiết tối thiểu dựa trên loại thiết bị bảo vệ đầu. Hệ thống phân biệt giữa các loại thiết bị bảo 
vệ đầu rời như mũ bảo hộ, mũ trùm, kính che mặt và các loại kín khí như mặt nạ kín mặt và nửa mặt. Nếu ống dẫn khí 
được kết nối không đúng cách hoặc không được gắn chắc chắn, thiết bị sẽ cảnh báo cho người dùng một cách 
đáng tin cậy. Là một biện pháp an toàn bổ sung, ống mềm dẫn khí được gắn cũng khóa đầu nối kiểu ngàm của bộ 
lọc, ngăn ngừa tình trạng vô tình bị ngắt kết nối khi làm việc trong không gian hạn chế.

Thao tác trực quan
Là sản phẩm bổ sung mới nhất cho dòng ​X‑plore 8000, hệ thống ​X‑plore 8300 được thiết kế ngay từ đầu với trọng 
tâm là tính đơn giản và dễ sử dụng. Giao diện người dùng trực quan cung cấp thông tin tổng quan rõ ràng về tất cả 
các thông số hiệu suất có liên quan, với tốc độ lưu lượng khí, độ bão hòa của bộ lọc và trạng thái pin được hiển thị 
liên tục. Khi độ bão hòa của bộ lọc tăng lên, thiết bị sẽ tự động điều chỉnh tốc độ quạt để duy trì lưu lượng khí mong 
muốn tới thiết bị bảo vệ đầu. Bộ lọc hạt được lắp đặt dễ dàng và an toàn nhờ thiết kế gắn kiểu ngàm của Dräger.

Thao tác bằng một nút bấm cho phép khởi động thiết bị nhanh chóng và dễ dàng, với thiết kế nút cao hơn đảm bảo 
vận hành an toàn ngay cả khi đeo găng tay an toàn. Trạng thái pin có thể được hiển thị trước khi khởi động thiết bị 
bằng cách nhấn nhanh vào nút nguồn. Việc bật và tắt thiết bị cần nhấn lâu hơn để tránh tình trạng vô tình tắt thiết bị 
trong quá trình sử dụng. Trong quá trình vận hành, nhấn nhanh vào nút sẽ chuyển đổi giữa hai tốc độ lưu lượng khí.
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Thiết kế mạnh mẽ và chắc chắn
Giống như tất cả các thiết bị bảo hộ của Dräger, hệ thống ​X‑plore 8300 được thiết kế để sử dụng an toàn trong môi 
trường làm việc khó khăn. Với chuẩn an toàn IP67, thiết bị phù hợp tối ưu cho việc làm sạch thủ công và bằng máy. 
Tấm chắn tia lửa tùy chọn bảo vệ bộ lọc hạt bụi khỏi tia lửa và cung cấp thêm khả năng chống va đập, mở rộng 
phạm vi ứng dụng của hệ thống bao gồm công việc hàn, cắt và mài.

Mặt nạ hô hấp lọc khí chạy pin ​X‑plore 8300 được trang bị pin hiệu suất cao với thời gian sử dụng lên đến 10 giờ, 
tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và tốc độ lưu lượng khí. Tính năng sạc nhanh cho phép pin sạc tới 80% pin trong 
hai giờ, với thời gian sạc ngắn trong khi nghỉ giúp kéo dài thời gian hoạt động của thiết bị đáng kể. Các bộ phận bền, 
hiệu suất cao, như bộ phận phân phối khí, đảm bảo vận hành đáng tin cậy với yêu cầu bảo trì tối thiểu. Tất cả các 
nhiệm vụ bảo trì thiết yếu, chẳng hạn như thay pin và bộ phận phân phối khí, có thể được thực hiện độc lập và tại 
chỗ bởi nhân viên đã qua đào tạo.

Khả năng làm sạch tối đa
Làm việc trong môi trường bị ô nhiễm nặng hoặc phòng thí nghiệm cực kỳ sạch sẽ đòi hỏi khả năng làm sạch tối đa 
của thiết bị bảo hộ. ​X‑plore 8300 đáp ứng yêu cầu này với bề mặt nhẵn, bán kính rộng và khoảng trống tối thiểu. 
Điều này đơn giản hóa đáng kể quá trình làm sạch và khử nhiễm. Đối với các ứng dụng đặc biệt nhạy cảm, thiết bị có 
thể được giặt bằng máy với hai nút bịt khi làm sạch cho đầu vào bộ phận phân phối khí và đầu nối ống dẫn khí, đạt 
chuẩn an toàn IP67 cần thiết. Nhờ thiết kế tối tân nhất và chuẩn IP67, hệ thống ​X‑plore 8300 cũng có thể được làm 
sạch bằng vòi khử nhiễm trong quá trình vận hành.
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Thiết bị ​X‑plore 8300 PAPR có nút 
bịt khi làm sạch để làm sạch bằng 
máy và chuẩn IP67
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Ví dụ kết hợp ​X‑plore 8300 với dây 
đeo tiêu chuẩn
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Ví dụ kết hợp ​X‑plore 8300 với giải 
pháp mang thiết bị kiểu ba lô tiêu 
chuẩn ​X‑plore 8300
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​X‑plore 8300 với bộ sạc tiêu chuẩn
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Hiển thị trạng thái tốc độ lưu lượng 
khí, độ bão hòa của bộ lọc và mức 
pin
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Thiết bị PAPR ​X‑plore 8300 và Bộ 
lọc ​X‑plore 8300 P R SL

Thông tin chi tiết
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Ống dẫn khí Dräger ​X‑plore 8000 kết nối hệ thống hô hấp lọc khí chạy pin ​
X‑plore 8000 và hệ thống thở khí nén ​X‑plore 9300 chắc chắn với các thiết bị 
bảo vệ đầu tương thích. Dräger cung cấp các loại ống dẫn khí dành cho cả 
thiết bị bảo vệ đầu kín khí như mặt nạ nửa mặt hoặc kín mặt và các tùy chọn 
thiết bị rời như mũ bảo hộ hoặc mũ trùm, đồng thời cũng có sẵn các phiên 
bản mềm và chắc chắn.

Ống dẫn khí Dräger X-plore 8000
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Đối với những người dùng thích đeo thiết bị phía sau, hai hệ thống ba lô được 
cung cấp dành cho thiết bị Dräger ​X‑plore 8300. Ba lô tiêu chuẩn bằng vải 
dệt phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp và thủ công mỹ nghệ, trong khi 
tùy chọn có thể khử nhiễm được thiết kế để làm sạch dễ dàng.

Ba lô Dräger ​X‑plore 8300

D
-1

68
58

-2
02

4

Ba tùy chọn đeo thiết bị qua thắt lưng được cung cấp cho sản phẩm Dräger ​
X‑plore 8300. Ngoài dây đeo tiêu chuẩn bằng vải dệt dành cho các ứng dụng 
công nghiệp và thủ công, thì dây đeo có thể khử nhiễm mang lại khả năng làm 
sạch dễ dàng hơn và dây đeo bằng da giúp nâng cao độ bền cho công việc 
hàn và những công việc khó khăn khác.

Dây đeo Dräger ​X‑plore 8300
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Hai loại bộ sạc được cung cấp cho pin tích hợp của thiết bị ​X‑plore 8300. 
Cùng với bộ sạc tiêu chuẩn, bộ sạc đa năng có thể sạc cùng lúc lên đến năm 
thiết bị. Cả hai giải pháp đều cung cấp tính năng sạc nhanh, sạc đầy pin trong 
khoảng bốn giờ.

Bộ sạc Dräger ​X‑plore 8300

Các thành phần hệ thống
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Sự kết hợp giữa mũ bảo hộ/mũ bảo hộ loại nhẹ Dräger ​X‑plore 8000 với mũ 
trùm mang lại sự bảo vệ đáng tin cậy trong môi trường bị ô nhiễm hoặc bị 
nhiễm bẩn nặng. Sự kết hợp của thiết bị bảo vệ đầu và mũ trùm là bộ phận 
không tách rời của thiết bị lọc khí chạy điện Dräger ​X‑plore 8000 và thiết bị 
thở khí nén Dräger ​X‑plore 9300.

Thiết bị bảo vệ đầu Dräger ​X‑plore 8000 có Mũ trùm
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Tấm chắn bảo vệ mặt Dräger ​X‑plore 8000 mang đến khả năng bảo vệ hiệu 
quả cho mắt và toàn bộ khuôn mặt. Là một phần không thể thiếu của dòng 
sản phẩm ​X‑plore 8000, thiết bị này tương thích với mặt nạ hô hấp lọc khí 
chạy điện ​X‑plore 8000 và thiết bị thở khí nén ​X‑plore 9300.

Tấm chắn bảo vệ mặt Dräger ​X‑plore 8000
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Kính bảo hộ hàn Dräger ​X‑plore 8000 mang lại khả năng bảo vệ mắt và mặt 
đáng tin cậy. Bất kể bạn đang sử dụng không khí trong môi trường hay từ 
nguồn cấp khí độc lập, kính bảo hộ hàn là bộ phận không tách rời của thiết bị 
lọc khí chạy điện Dräger ​X‑plore 8000 và thiết bị thở khí nén Dräger ​
X‑plore 9300.

Kính bảo hộ hàn Dräger ​X‑plore 8000
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Các lựa chọn mũ bảo hộ trong dòng Dräger ​X‑plore 8000 mang lại sự kết hợp 
giữa khả năng bảo vệ đầu và bảo vệ hô hấp với độ thoải mái cao. Độ dài và 
chất liệu vòng đệm cổ khác nhau cho phép thích ứng nhanh chóng và dễ 
dàng với những ứng dụng cụ thể. Những loại mũ này tương thích với tất cả 
thiết bị lọc khí chạy điện thuộc dòng Dräger ​X‑plore 8000 và thiết bị thở khí 
nén Dräger ​X‑plore 9300.

Mũ bảo hộ Dräger ​X‑plore 8000

Các thành phần hệ thống
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​Mũ trùm đầu Dräger X-plore​ 8000 là bộ phận không tách rời của thiết bị hô 
hấp lọc khí chạy điện Dräger X-plore​ 8000 dành cho công việc cần sử dụng 
không khí trong môi trường, trong khi thiết bị thở khí nén Dräger X-plore​ 9300 
dành cho công việc cần sử dụng nguồn cấp khí độc lập. Các loại mũ trùm đầu 
có trọng lượng nhẹ và khả năng bảo vệ hô hấp hiệu quả cao nhất khi kết hợp 
với các thiết bị bảo hộ rời đeo trên đầu.

Mũ trùm đầu Dräger ​X‑plore 8000

Các thành phần hệ thống
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Dòng mặt nạ kín mặt ​Dräger FPS 7000 được đặc trưng bởi mức độ an toàn 
cao và cảm giác thoải mái nhất khi đeo. Nhờ thiết kế đã được kiểm chứng và 
với nhiều kích cỡ khác nhau, nó mang độ kín khít và thoải mái tuyệt vời. Sự kết 
hợp giữa hình dạng của mặt nạ với cấu trúc của kính che mặt mang đến cho 
bạn tầm nhìn rộng.

​Dräger FPS 7000
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Dräger X-plore​ 6300 là chiếc mặt nạ kín mặt hoạt động hiệu quả nhưng có 
chi phí thấp dành cho những người dùng muốn có sản phẩm giá thành phải 
chăng nhưng thoải mái và có chất lượng cao. Đây là sản phẩm kế thừa từ 
chiếc mặt nạ Panorama Nova​ Standard, đã chứng minh được giá trị của mình 
qua nhiều thập kỷ và được sử dụng trên khắp thế giới - được thiết kế lại và cải 
tiến với màu sắc tươi mới và mã vạch được tích hợp.

​Dräger X‑plore 6300
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Để làm sạch ​X‑plore 8300 PAPR bằng máy, hai nút bịt khi làm sạch được 
cung cấp để bịt đầu nối bộ lọc hoặc đầu vào bộ phận phân phối khí và đầu 
nối ống dẫn khí. Với cả hai nút bịt khi làm sạch, thiết bị ​X‑plore 8300 đạt 
chứng nhận chuẩn IP67 cần thiết để làm sạch bằng máy, bảo vệ máy khỏi bị 
ngâm trong nước tạm thời.

Nút bịt khi làm sạch Dräger ​X‑plore 8300
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Tấm chắn tia lửa ​X‑plore 8300 tùy chọn bảo vệ bộ lọc hạt bên trong đáng tin 
cậy khỏi các tia lửa điện, cho phép sử dụng an toàn hệ thống ​X‑plore 8300 
cho các công việc hàn, cắt bằng mỏ hàn và mài. Vật liệu cao su cũng cung 
cấp khả năng chống va đập bổ sung cho mặt nạ hô hấp lọc khí chạy pin ​
X‑plore 8300.

Tấm chắn tia lửa Dräger ​X‑plore 8300

Phụ kiện
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Chứng nhận EN 12941 
Chứng nhận hệ thống với mũ bảo hộ, mũ trùm, kính che mặt, kính 
bảo hộ hàn ​X‑plore 8000

EN 12942 
Chứng nhận hệ thống TM2 với mặt nạ nửa mặt ​X‑plore 4740​

EN 12942 
Chứng nhận hệ thống TM3 với mặt nạ kín mặt X-plore 6300, 
6530, 6570 và mặt nạ kín mặt ​FPS 7000

AS/NZS 1716 
Chứng nhận hệ thống với mũ bảo hộ, mũ trùm, kính che mặt, kính 
bảo hộ hàn ​X‑plore 8000, mặt nạ nửa mặt 4740, mặt nạ kín mặt 
6300, 6530, 6570 và mặt nạ kín mặt ​FPS 7000

Chuẩn bảo vệ IP IP67 (6 = bảo vệ chống bụi xâm nhập, 7 = bảo vệ chống nước 
xâm nhập khi ngâm trong nước tạm thời). Chỉ khi sử dụng với nút 
bịt khi làm sạch chính hãng cho đầu vào bộ phận phân phối khí 
và đầu nối ống dẫn khí.​

IP65 (6 = bảo vệ chống bụi xâm nhập, 5 = bảo vệ chống tia nước 
từ tất cả các hướng). Khi được sử dụng với bộ lọc và ống dẫn khí 
đã được lắp đặt.

Lưu lượng khí Tự động nhận diện đấu nối ống dẫn khí: thiết bị bảo vệ đầu rời 
hoặc kín khí

Phiên bản phổ thông: 
Mặt nạ nửa mặt và kín mặt: 120 và 145 L/phút 
Mũ trùm, mũ bảo hộ và kính che mặt: 175 hoặc 210 L/phút 
 
Phiên bản đặc biệt: 
Mặt nạ kín mặt: 160 và 185 L/phút

Công nghệ pin Công nghệ lithium-ion

Thời gian hoạt động 6-10 giờ (tùy thuộc vào cài đặt và cấu hình thiết bị)

Thời gian sạc pin khoảng 4 giờ (sạc lên đến 80% pin trong 2 giờ)

Trọng lượng Khoảng 635 g (bao gồm pin, không gồm bộ lọc)

Kích thước ​180 x 52 x 110 mm (không bao gồm bộ lọc)​

Hệ thống cảnh báo Cảnh báo trực quan (hiển thị trên bảng điều khiển) và cảnh báo 
âm thanh​

Chiều dài dây đeo Có thể điều chỉnh từ 700 mm đến 1.400 mm (dây đeo tiêu chuẩn, 
bằng da và có thể khử nhiễm)

Dây đeo nối dài 350 mm (dây đeo tiêu chuẩn và có thể khử nhiễm)

Dữ liệu kỹ thuật
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Bộ phận Diễn giải Mã số linh kiện

Bộ phận phân phối khí Phiên bản phổ thông Dräger ​X‑plore 8300 3732600

Phiên bản đặc biệt Dräger ​X‑plore 8300 3732605

Bộ sạc Bộ sạc tiêu chuẩn ​X‑plore 8300 3732635

Khung đeo Dây đeo tiêu chuẩn ​X‑plore 8300 3732640

Dây đeo nối dài cho dây đeo tiêu chuẩn ​
X‑plore 8300

R59750

Dây đeo có thể khử nhiễm ​X‑plore 8300 3732641

Dây đeo nối dài ​X‑plore 8300 (có thể khử 
nhiễm)

3732644

Dây đeo bằng da ​X‑plore 8300 3732642

Ba lô tiêu chuẩn ​X‑plore 8300 3732645

Kẹp dây đeo R59707

Bộ khóa cài (dành cho dây đeo tiêu chuẩn) R59715

Ống dẫn khí Ống dẫn khí hiệu suất cao ​X‑plore 8000 
(mũ bảo hộ/kính che mặt /mũ trùm)

3717390

Ống mềm dẫn khí ​X‑plore 8000 
(mũ bảo hộ/kính che mặt /mũ trùm)

R59600

Ống mềm dẫn khí ​X‑plore 8000 (mặt nạ) R59610

Ống dẫn khí tiêu chuẩn ​X‑plore 8000 
(mũ bảo hộ/kính che mặt /mũ trùm)

R59620

Ống dẫn khí tiêu chuẩn ​X‑plore 8000 (mặt 
nạ)

R59630

Bộ lọc Bộ lọc ​X‑plore 8300 P R SL 3732610

Phụ kiện Tấm chắn tia lửa ​X‑plore 8300 3732616

Nút bịt khi làm sạch ​X‑plore 8000 (đầu nối 
ống dẫn khí)

3732631

Nút bịt khi làm sạch ​X‑plore 8300 (đầu vào 
bộ phận phân phối khí)

3732632

Nút chắn bụi ​X‑plore 8000 (đầu nối ống 
dẫn khí)

R59563

Dây cáp điện ​X‑plore 8300 3732649

Nắp ống dẫn khí ​X‑plore 8000, dùng một 
lần

R59670

Nắp ống dẫn khí ​X‑plore 8000, tấm chắn 
tia lửa

R59660

Ống đo lưu lượng ​X‑plore 8000 R59566

Thiết bị bảo vệ đầu Mặt nạ nửa mặt, mặt nạ kín mặt, mũ trùm, 
kết hợp mũ trùm và bảo vệ đầu, kính che 
mặt, mũ bảo hộ

Vui lòng xem thông tin về sản phẩm riêng

Thông tin đặt hàng
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Liên hệ Đại diện Bán hàng
ở khu vực tại:
www.draeger.com/contact

Trụ sở Công ty
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia. Các thương hiệu được đề cập trong tài liệu này là tài sản của
chủ sở hữu tương ứng Các thương hiệu có thể thuộc sở hữu của Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) hoặc các công ty liên kết của Dräger tại một số quốc gia và
không nhất thiết phải ở quốc gia nơi tài liệu này được phát hành. Truy cập www.draeger.com/trademarks để biết tình trạng hiện tại của các thương hiệu Dräger.
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Việt Nam
Công ty TNHH Draeger Việt Nam
Trụ sở chính
41-43 Nguyễn Cơ Thạch
Phường An Khánh
TP. Hồ Chí Minh

	 +84 28 6258 3687
	 contact.vn@draeger.com

Công ty TNHH Draeger Việt Nam
Văn phòng Hà Nội
Lầu 4, phòng 4.88, Tòa nhà HITC
239 Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy
Hà Nội

	 +84 24 3795 5628
	 contact.vn@draeger.com


