
Nelle aree di lavoro a rischio di esplosione esistono requisiti particolari per i dispositivi di 
protezione individuale, come la protezione delle vie respiratorie. Grazie alla certificazione 
ATEX e alle sue funzioni di sicurezza specifiche, il sistema a filtro assistito ​X‑plore 8700 
rappresenta il compagno ideale per operare in atmosfere a rischio di esplosione. Il sistema 
offre una protezione affidabile contro particelle, vapori e gas, garantendo al contempo un 
elevato comfort d'uso, anche nelle zone Ex 1, 2, 21 e 22.

Respiratore a filtro assistito
Dräger ​X‑plore 8700

—
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Dräger ​X‑plore 8700
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Tecnologia avanzata dei sensori
Riconoscimento automatico del filtro 
installato e indicazione corretta della 

saturazione del filtro antipolvere.

Sistema di allarme intelligente
Sistema multiallarme con apposite 

segnalazioni sonore, visive e a 
vibrazione con differenziazione dei 

livelli di rischio.

Autodiagnosi integrata
Controllo automatico del 

funzionamento all'accensione 
per garantire che il dispositivo 

sia pronto all'uso.

Interfaccia utente intuitiva
Facile regolazione della portata aria e 

chiara visualizzazione dello stato della 
batteria e della saturazione del filtro.

Incapsulamento dei componenti ad 
alta tensione
Isolamento dei componenti elettronici 
dall'atmosfera esterna per garantire la 
sicurezza in atmosfere potenzialmente 
esplosive.

Spegnimento rapido in caso di 
sovracorrente
Evita la formazione di scintille sui 
contatti della batteria. Autonomia da 
4 a 20 ore a seconda delle condizioni 
di lavoro, della configurazione del 
sistema e del tipo di batteria.

Circuiti di sicurezza ridondanti
I circuiti di sicurezza ridondanti 
garantiscono un funzionamento 
sicuro anche in caso di 
improbabile guasto di un circuito.

Rilevamento automatico del tubo
Riconoscimento intelligente del tipo di 
protezione per la testa con regolazione 
automatica della portata aria minima 
richiesta.
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Vantaggi

Protezione affidabile contro le esplosioni
​X‑plore 8700 è studiato appositamente per i luoghi di lavoro che richiedono protezione contro le esplosioni e offre 
specifiche caratteristiche di sicurezza ATEX, tra cui il rapido spegnimento automatico in caso di sovracorrente per 
impedire la formazione di scintille sui contatti della batteria e l'incapsulamento dei componenti ad alta tensione per 
isolare i componenti elettronici dall'atmosfera esterna. I circuiti di sicurezza ridondanti garantiscono un utilizzo 
sicuro e una protezione continua dell'utente anche nel caso di un improbabile guasto del circuito. Grazie alle 
caratteristiche antideflagranti, il gruppo ventilatore ​X‑plore 8700 è utilizzabile in zone Ex 1, 2, 21 e 22. La 
certificazione IP65 garantisce inoltre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d’acqua.

Protezione respiratoria ottimale
Il sistema ​X‑plore 8700 assicura una filtrazione affidabile di particelle e gas presenti nell’aria respirata. L’ampia 
gamma di filtri disponibili garantisce una protezione efficace contro diversi rischi respiratori e sostanze pericolose, 
tra cui particelle, aerosol, vapori e gas, permettendo di operare in sicurezza in numerosi ambiti applicativi. In 
combinazione con una maschera a pieno facciale, ​X‑plore 8700 raggiunge la massima classe di protezione 
prevista: TM3. Per l'utilizzo con dispositivi di protezione non aderenti, come cappucci o caschi, molte configurazioni 
sono certificate secondo la classe di protezione più elevata, TH3.

Comfort eccezionale
Il respiratore a filtro assistito ​X‑plore 8700 è specificamente ottimizzato per gli ambienti di lavoro fisicamente 
impegnativi e per i lavori di lunga durata ed è estremamente comodo da indossare. Grazie al ventilatore a batteria e 
funzionamento a flusso continuo, ​X‑plore 8700 elimina il problema della resistenza alla respirazione comunemente 
associata ad altre soluzioni di protezione respiratoria. Il flusso assistito evita l'accumulo di calore all'interno del 
dispositivo di protezione per la testa e l'appannamento della visiera. Il flusso d’aria è regolabile su tre livelli per 
adattarsi alle esigenze individuali dell’utente, facilitando il lavoro in ambienti climatici estremi con temperature 
elevate e riducendo sensibilmente lo sforzo fisico. Anche il design ergonomico dell’unità ventilatore del filtro 
contribuisce a questo risultato, riducendo al minimo le limitazioni nei movimenti grazie a un significativo 
alleggerimento del peso. Diverse varianti di cintura e il sistema di trasporto a spalla assicurano un comfort elevato e 
una distribuzione ottimale del peso.

Aderenza stabile con regolazione personalizzata
Il sistema ​X‑plore 8700 può essere utilizzato con un'ampia gamma di dispositivi di protezione per la testa aderenti, 
come le maschere a pieno facciale, e dispositivi di protezione non aderenti come cappucci e caschi. A seconda del 
dispositivo di protezione per la testa, le diverse misure di cappucci o maschere, insieme ai bordi di tenuta regolabili 
per caschi e visiere, assicurano una vestibilità ottimale e una protezione efficace per ogni utilizzatore. Grazie alla 
compatibilità con dispositivi di protezione per la testa non aderenti, il sistema ​X‑plore 8700 è ideale anche per 
utenti con barba o per chi trova inadatte altre soluzioni di protezione respiratoria a causa della conformazione del 
viso. Ciò elimina per le aziende la necessità di effettuare prove di adattamento individuali, spesso raccomandate o 
richieste per altre soluzioni di protezione respiratoria. Questo permette ai clienti di ottenere un notevole risparmio in 
termini di tempo e costi, eliminando la necessità di tali procedure.
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Interfaccia utente facile e intuitiva
Il sistema ​X‑plore 8700, progettato con particolare attenzione alla facilità d’uso, offre comandi intuitivi ed è dotato 
di funzioni di sicurezza complete. All’avvio, il dispositivo esegue un autotest automatico che verifica lo stato della 
batteria, la capacità del filtro e il flusso d’aria. A differenza di molti prodotti concorrenti, non necessita di strumenti 
o accessori aggiuntivi. Un elevato livello di sicurezza per l'utente è assicurato anche da un sistema di allarme 
ridondante, che utilizza segnali acustici, visivi e a vibrazione per segnalare eventuali anomalie, come il livello basso 
della batteria o l'eccessiva saturazione del filtro. Il sistema di rilevamento automatico del filtro impedisce l'avvio 
accidentale del dispositivo in assenza del filtro o in caso di inserimento non corretto. Il riconoscimento automatico 
del tubo rileva inoltre se il dispositivo di protezione per la testa è aderente o non aderente e regola di conseguenza 
il flusso minimo necessario. ​X‑plore 8700 unisce un design intelligente a un'interfaccia intuitiva e a un 
funzionamento altamente sicuro.

Vantaggi

Straordinaria versatilità e idoneità per le camere bianche
La serie ​X‑plore 8000 offre prestazioni eccellenti in termini di modularità e versatilità. Grazie all'ampio portafoglio 
di protezioni per la testa, filtri, soluzioni di trasporto e accessori e alle numerose opzioni di combinazione, 
X‑plore 8700 può essere configurato per una vasta gamma di scenari applicativi. In combinazione con il cappuccio 
Dräger ​X‑plore 8000 premium lungo e il sistema di trasporto decontaminabile, questo respiratore a filtro assistito è 
adatto anche per l'uso in camere bianche, ed è approvato per camere bianche classe ISO 4 e aree A/B analoghe 
secondo l'Allegato 1 dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
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Esempio di configurazione per 
protezione aderente (maschera ​
FPS 7000).
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Esempio di configurazione per 
protezione non aderente (casco ​
X‑plore 8000 con visiera in 
policarbonato HL1)
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Sistema ​X‑plore 8700 con pratica 
cintura per il trasporto
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Batteria sostituibile dotata di display 
intelligente per il monitoraggio dello 
stato di carica
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Display portata aria, saturazione 
filtro e livello batteria

Dettagli
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Per la serie Dräger ​X‑plore 8000 sono disponibili tre versioni di cinture: una 
cintura standard, una cintura decontaminabile (entrambe con una prolunga 
opzionale) e una cintura per saldatore.

Cinture Dräger X-plore 8000
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La serie di filtri per Dräger ​X‑plore 8000 comprende una gamma completa di 
filtri di vario tipo per tutti i principali campi di applicazione e assicura una 
protezione adeguata contro numerose particelle, gas e vapori.

Filtri Dräger ​X‑plore 8000
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Il sistema di ricarica Dräger X-plore 8000 consente di ricaricare una batteria 
completamente scarica in meno di quattro ore. La batteria si ricarica fino 
all’80% dopo due ore. Oltre al caricabatterie standard, è disponibile anche un 
caricabatterie multiplo, con cui è possibile ricaricare fino a cinque unità in 
parallelo.

Caricabatterie Dräger X-plore 8000
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Batteria agli ioni di litio certificata ATEX per Dräger ​X‑plore 8700 - disponibile 
in versione standard con un'autonomia di almeno 4 ore* o in versione ad alta 
capacità con un'autonomia di almeno 8 ore*.
(* a 210 l/min e filtro antipolvere).

Batterie Dräger ​X‑plore 8000 (Ex)

Componenti del sistema
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La visiera Dräger ​X‑plore 8000 offre una protezione efficace per gli occhi e 
l'intero viso. Come parte integrante della serie ​X‑plore 8000, è compatibile 
con i respiratori a filtro assistito ​X‑plore 8000 e il dispositivo airline ad aria 
compressa ​X‑plore 9300.

Visiera Dräger ​X‑plore 8000
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Le visiere per saldatura Dräger ​X‑plore 8000 assicurano una protezione 
affidabile per gli occhi e il viso. Sia per le operazioni con aria ambiente sia per 
quelle con un sistema di erogazione aria indipendente, queste visiere per 
saldatura sono parte integrante dei respiratori a filtro assistito Dräger ​
X‑plore 8000 e dei sistemi airline ad aria compressa Dräger ​X‑plore 9300.

Visiere per saldatura Dräger ​X‑plore 8000
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I caschi della serie Dräger ​X‑plore 8000 assicurano la protezione della testa 
e delle vie respiratorie insieme al massimo comfort. Collari di differenti 
lunghezze e materiali consentono di adattarli facilmente agli impieghi 
specifici. Questi caschi sono compatibili con tutti i dispositivi a filtro assistito 
della serie Dräger ​X‑plore 8000 e con il dispositivo airline ad aria compressa 
Dräger ​X‑plore 9300.

Caschi Dräger ​X‑plore 8000
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I tubi di respirazione Dräger ​X‑plore 8000 collegano in modo sicuro i 
respiratori a filtro assistito ​X‑plore 8000 e i sistemi airline ad aria compressa ​
X‑plore 9300 ai dispositivi di protezione per la testa compatibili. Dräger offre 
tubi per protezioni aderenti come semimaschere o maschere a pieno facciale 
e per protezioni non aderenti come caschi e cappucci, con disponibilità 
anche di versioni flessibili o più resistenti.

Tubi di respirazione Dräger ​X‑plore 8000

Componenti del sistema
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La combinazione casco/bump cap e cappuccio Dräger ​X‑plore 8000 
fornisce una protezione affidabile in ambienti altamente inquinati o 
contaminati. La combinazione protezione testa/cappuccio è parte integrante 
dei nostri respiratori a filtro assistito Dräger ​X‑plore 8000 e dispositivi airline 
ad aria compressa Dräger ​X‑plore 9300.

Protezioni per la testa Dräger ​X‑plore 8000 con 
cappuccio

Componenti del sistema
D
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I cappucci Dräger ​X‑plore 8000 sono componenti essenziali dei respiratori a 
filtro assistito Dräger ​X‑plore 8000 per le operazioni eseguite in aria ambiente 
e sono compatibili anche con il dispositivo airline ad aria compressa Dräger ​
X‑plore 9300 per le attività che richiedono un'erogazione di aria 
indipendente. I cappucci sono disponibili in varie lunghezze e offrono una 
protezione comoda e leggera, assicurando il massimo livello di protezione 
per i dispositivi per la testa non aderenti.

Cappucci Dräger ​X‑plore 8000
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​Dräger X‑plore 4700 è una robusta semimaschera in grado di soddisfare le 
esigenze più difficili garantendo ottima vestibilità e un'eccellente ermeticità 
alle perdite. Grazie all'ampia gamma di filtri disponibili per una protezione 
respiratoria contro gas, vapori e particelle, è ideale per essere utilizzata in 
una varietà di settori.

​Dräger X‑plore 4700
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​Dräger X‑plore 6300 è la maschera a pieno facciale efficiente ed economica, 
pensata per utenti attenti al risparmio, ma che non vogliono scendere a 
compromessi in termini di comfort e qualità. Questa maschera sostituisce la 
Panorama Nova Standard, una maschera usata con successo da decenni a 
livello mondiale, il cui design è stato modificato e migliorato con colori nuovi 
e un codice a barre integrato.

​Dräger X‑plore 6300
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La maschera a pieno facciale ​Dräger FPS 7000 stabilisce nuovi standard per 
la sicurezza e la vestibilità. Il design moderno offre un campo visivo ampio e 
ottimizzato, mentre la disponibilità di diverse misure assicura un'aderenza 
perfetta della maschera e un maggiore comfort. La maschera a pieno facciale 
è disponibile con diverse connessioni e sistemi di indossamento.

​Dräger FPS 7000

Componenti del sistema
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Da utilizzare in abbinamento ai filtri antipolvere o combinati per Dräger ​
X‑plore 8000 per prolungarne la vita utile.

Prefiltro Dräger ​X‑plore 8000
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La custodia protegge Dräger ​X‑plore 8500 e 8700 (EX) dalla sporcizia e dalla 
polvere, facilitandone la pulizia. Si infila sul dispositivo, ricoprendolo 
interamente, incluso il filtro.

Custodia protettiva Dräger ​X‑plore 8000
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Il sistema di trasporto è compatibile con tutte le versioni di cinture Dräger ​
X‑plore 8000 e assicura una migliore distribuzione del peso.

Imbragatura a spalla Dräger ​X‑plore 8000
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La cintura standard Dräger ​X‑plore 8000 può essere accessoriata con un 
cuscinetto che ne aumenta ulteriormente il comfort.

Imbottitura comfort Dräger ​X‑plore 8000

Accessori
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Da utilizzare in abbinamento ai filtri antipolvere Dräger ​X‑plore 8000 per 
filtrare gli odori sgradevoli.

Filtri antiodore Dräger ​X‑plore 8000

Accessori
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Dräger ​X‑plore 8700

Omologazioni EN 12941 - TH3 con cappucci, caschi e visiere Dräger ​X‑plore 
8000* 
 
EN 12942 - TM2 con semimaschere Dräger ​X‑plore 4740 / TM3 
con maschere a pieno facciale Dräger X-plore 6000 e ​Dräger 
FPS 7000 
 
ATEX* 
II 2G Ex ib IIB T4 Gb (gas) 
II 2D Ex ib IIIB T135 °C Db (polvere) 
I M2 Ex ib I Mb (miniere sotterranee) 
TA: -10 °C < Ta < +50 °C 
 
IECEx* 
Ex ib IIB T4 Gb (gas) 
Ex ib IIIB T135 °C Db (polvere) 
Ex ib I Mb (miniere sotterranee) 
TAMB: -10 °C < Ta < +50 °C

Protezione ingresso IP65 (6 = protezione contro la polvere, 5 = protezione contro 
getti d'acqua da qualsiasi direzione)

Flusso aria Impostazione automatica del tipo di funzionamento: dispositivo 
di protezione della testa più o meno aderente; 
 
Regolabile in tre livelli: 
Semimaschera e maschera a pieno facciale: 
115, 130 o 145 l/min 
Cappucci, caschi e visiere: 170, 190 o 210 l/min

Tecnologia delle batterie Tecnologia agli ioni di litio con requisiti ATEX 
 
Batteria standard: 
Tensione nominale: 10,8 V 
Capacità nominale: 3,20 Ah 
 
Batteria ad alta capacità: 
Tensione nominale: 10,8 V 
Capacità nominale: 6,40 Ah

Autonomia** Batteria standard: 4-8 
Batteria ad alta capacità: 8-20 ore

Tempo di ricarica Circa 4 ore 
(ricarica fino all'80% in due ore)

Peso Circa 1530 g 
(Dräger ​X‑plore 8700 incl. batteria standard e copertura 
paraspruzzi)

Sistema di allarme Allarme visivo (display sul pannello di controllo) 
Allarme acustico (≥ 80 dB(A) a 1 m) 
Allarme a vibrazione

Lunghezza cintura Regolabile da 700 mm a 1400 mm 
(versione standard e decontaminabile)

Prolunga della cintura 350 mm 
(versione standard e decontaminabile)

•	 Le visiere per saldatura, la cintura per saldatura, il copritubo 
monouso e il tubo heavy duty non devono essere utilizzati in 
ambienti a rischio di esplosione.

•	 I cappucci lunghi standard possono essere usati solo in 
ambienti a rischio di polveri esplosive IIIB.

Dati tecnici
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* Per le eccezioni, vedere dati tecnici 
** In base al flusso d’aria selezionato, al raccordo respiratorio e dal tipo di filtro utilizzato.

Dati tecnici

Componente   Descrizione Codice articolo

Unità ventilatore   Dräger ​X‑plore 8700 (EX)  R59550

Batterie   Dräger ​X‑plore 8000 Batteria 
standard (Ex)

R59575

    Dräger ​X‑plore 8000 Batteria 
ad alta capacità (Ex)

R59595

Caricabatterie   Dräger ​X‑plore 8000 
Caricabatterie standard

R59780

    Dräger ​X‑plore 8000 
Caricabatterie multiplo, 1 
modulo senza cavo

R59890

    Dräger ​X‑plore 8000 
Caricabatterie multiplo, 1 
modulo con cavo UE

R59950

    Dräger ​X‑plore 8000 
Caricabatterie multiplo, 1 
modulo con cavo UK

R59960

    Dräger ​X‑plore 8000 
Caricabatterie multiplo, 1 
modulo con cavo AUS

R59970

    Dräger ​X‑plore 8000 
Caricabatterie multiplo, 1 
modulo con cavo USA

R59980

Sistemi di trasporto   Dräger ​X‑plore 8000 Cintura 
standard

R59700

    Dräger ​X‑plore 8000 Prolunga 
per cintura standard, 35 cm

R59750

    Dräger ​X‑plore 8000 
Imbottitura comfort

R59730

    Dräger ​X‑plore 8000 Cintura 
decontaminabile

R59710

    Dräger ​X‑plore 8000 Prolunga 
per cintura decontaminabile, 
35 cm

R59760

    Dräger ​X‑plore 8000 Cintura 
per saldatura

R59720

    Dräger ​X‑plore 8000 
Imbragatura a spalla

R59740

Ordini
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Ordini

    Dräger ​X‑plore 8000 
Schienalino 

3717360

    Dräger ​X‑plore 8000 Prolunga 
cintura per schienalino

3717365

Tubi respiratori Tubi standard Dräger ​X‑plore 8000 Tubo 
standard (per semimaschere e 
maschere a pieno facciale)

R59630

    Dräger ​X‑plore 8000 Tubo 
standard (per caschi, visiere e 
cappucci)

R59620

  Tubi flessibili Dräger ​X‑plore 8000 Tubo 
flessibile (per semimaschere e 
maschere a pieno facciale)

R59610

    Dräger ​X‑plore 8000 Tubo 
flessibile (per caschi, visiere e 
cappucci)

R59600

Filtro Prefiltro Dräger ​X‑plore 8000 Prefiltro 6739730

    Dräger ​X‑plore 8000 Filtro 
antiodori

6739605

    Dräger ​X‑plore 8000 Filtro 
antiodori, set

6739735

  Filtro antipolvere Dräger ​X‑plore 8000 Filtro P R 
SL

6739535 

  Filtro antigas Dräger ​X‑plore 8000 Filtro A2 6739580

    Dräger ​X‑plore 8000 Filtro K2 6739585

    Dräger ​X‑plore 8000 Filtro A2 
P R SL

6739545

  Filtro combinato Dräger ​X‑plore 8000 Filtro 
A1B1E1 P R SL

6739550

    Dräger ​X‑plore 8000 Filtro 
A1B1E1K1 Hg P R SL

6739555

Accessori   Dräger ​X‑plore 8000 Valigia di 
stoccaggio

R59690

    Dräger ​X‑plore 8000 Custodia 
protettiva

R59880

    Dräger ​X‑plore 8000 
Copritubo monouso

R59670

    Dräger ​X‑plore 8000 
Copritubo a prova di scintilla

R59660

Dispositivi di protezione per la 
testa

Semimaschere, 
maschere a pieno facciale, 
cappucci, 
combinazioni protezione testa 
e cappuccio, 
visiere, 
caschi, 
visiere per saldatura

Informazioni dettagliate sulla 
nostra ampia gamma di 
dispositivi di protezione per la 
testa ​X‑plore 8000 sono 
disponibili nei rispettivi 
documenti informativi dedicati.

 

Attenersi alle istruzioni per l'uso per assicurarsi che vengano soddisfatte le norme di sicurezza per le applicazioni specifiche.
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Per contattare l’ufficio vendite
locale consultare l’indirizzo:
www.draeger.com/contact

Sede centrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania 

	 www.draeger.com

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. La proprietà intellettuale dei marchi commerciali riportati nel presente documento
è dei rispettivi proprietari. I marchi commerciali possono essere di proprietà di Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o di una sua affiliata solo in alcuni paesi
e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato aggiornato dei marchi commerciali Dräger, visitare
www.draeger.com/trademarks.
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Italia
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI) 

	 +39 02 45 87 21
	 +39 02 45 84 515

+39 02 48 60 24 64
	 infoitaly@draeger.com

Svizzera
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


