
Patlama tehlikesi olan çalışma alanları, solunum koruması gibi kişisel koruma ekipmanına 
özel talepler yükler. ATEX sertifikası ve özel güvenlik işlevleri sayesinde ​X‑plore 8700 fan 
filtre sistemi, patlama tehlikesi olan ortamlarda çalışırken ideal iş arkadaşınızdır. Sistem bu 
sayede Ex bölgeleri 1, 2, 21 ve 22'de bile yüksek kullanım konforuyla birlikte parçacıklara, 
buharlara ve gazlara karşı güvenilir koruma sunar.

Motorlu Hava Temizleme 
Respiratörü

Dräger ​X‑plore 8700

—
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Dräger ​X‑plore 8700
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Gelişmiş sensör teknolojisi
Takılan filtrenin otomatik tespiti ve 

parçacık filtreleri için doygunluk 
seviyesinin gösterimi.

Akıllı alarm sistemi
Farklı risk seviyelerinde özel sesli, 

görsel ve titreşimli alarmlarla çoklu 
alarm tasarımı.

Entegre kendi kendine test
İlk çalıştırma sırasında 

otomatik işlevsellik kontrolü, 
kısıtlama olmaksızın 

operasyona hazır olunmasını 
sağlar.

Sezgisel kullanıcı arayüzü
Kolay hava akış oranı ayarı ve batarya 

durumu ile filtre doygunluğunun net 
gösterimi.

Yüksek voltaj bileşenlerinin 
muhafazaya alınması
Patlama tehlikesi olan ortamlarda 
güvenli çalışma için elektronik 
bileşenlerin harici atmosferden 
yalıtılması.

Hızlı aşırı akım kapatması
Batarya kontaklarında kıvılcım 
oluşmasını önler. Çalışma koşullarına, 
sistem kurulumuna ve batarya 
seçeneğine göre 4 ile 20 saat arası 
çalışma süresi.

Yedek güvenlik devreleri
Bir devrenin arızalanması 
durumunda güvenli operasyonlar 
sağlamak için daha fazla 
güvenilirlik.

Otomatik hortum tespiti
Gereken minimum hava akış oranının 
otomatik ayarı ile başlık türünün 
otomatik tanınması.
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Avantajlar

Tutarlı patlama koruması
​X‑plore 8700, patlama koruması gerektiren çalışma alanları için özel olarak tasarlanmıştır ve buna uygun olarak özel 
ATEX güvenlik işlevleri sunar. Bunlar arasında batarya kontaklarında kıvılcım oluşmasını önleyen hızlı, otomatik aşırı 
akım kapatması ve elektronik bileşenleri dış atmosferden tutarlı olarak yalıtmak için yüksek voltaj bileşenlerinin 
muhafazaya alınması yer alır. Yedek güvenlik devreleri, düşük bir ihtimal de olsa bir devre arızası durumunda bile 
güvenli çalışma ve kesintisiz kullanıcı koruması sağlar. Patlama korumalı tasarımı sayesinde ​X‑plore 8700 fan ünitesi, 
Ex bölgeleri 1, 2, 21 ve 22'de kullanılabilir. Ayrıca IP65 sertifikasyonu, toz ve su sıçramasına karşı etkin korumayı 
garanti eder.

Optimum solunum koruması
​X‑plore 8700 sistemi, solunum havasından parçacıkları ve gaz halindeki parçacıkları güvenilir şekilde filtreler. 
Kapsamlı filtre türleri portföyü parçacıklar, aerosoller, buharlar ve gazlar dahil çeşitli solunum risklerine ve tehlikeli 
maddelere karşı etkin koruma sunar ve bu sayede geniş bir yelpazede uygulama alanında güvenli çalışma sağlar. ​
X‑plore 8700, tam yüz maskesiyle kombinasyon halinde ilgili en yüksek koruma sınıfı olan TM3'e ulaşır. Baş 
korumaları veya kasklar gibi gevşek başlıklarla kullanım için birçok kombinasyon da geçerli en yüksek koruma sınıfı 
TH3'e göre sertifikalıdır.

Olağanüstü konfor
​X‑plore 8700 motorlu hava temizleme respiratörü, fiziksel açıdan zorlu çalışma ortamları ve uzun vardiyalar için özel 
olarak optimize edilmiştir ve taşıması olağanüstü düzeyde konforludur. Bataryayla çalışan fan ve kesintisiz akışlı 
çalışma sayesinde ​X‑plore 8700, diğer solunum koruma çözümlerinde sık görülen solunum direncini ortadan kaldırır. 
Fan destekli hava akışı, başlıkta ısı birikimini ve vizör buğulanmasını önler. Hava akışı kullanıcının kişisel 
gereksinimlerine uyacak şekilde üç farklı seviyeye ayarlanabilir, bu da zorlanmayı belirgin oranda azaltırken yüksek 
sıcaklıkların olduğu uç iklim bölgelerinde çalışmayı kolaylaştırır. Fan ünitesinin ergonomik tasarımı da tutarlı ağırlık 
azaltma ile hareket kısıtlamalarını en aza indirerek bunu destekler. Çeşitli kemer modelleri veya omuzda taşıma 
sistemi, yüksek kullanım konforu ve optimize ağırlık dağılımı sağlar.

Güvenilir özelleştirilmiş uyum
​X‑plore 8700 sistemi, tam yüz maskeleri gibi sıkı başlıklar ve kasklar ya da baş korumaları gibi gevşek başlıklar ile 
kombinasyon halinde kullanılabilir. Başlık modeline bağlı olarak farklı baş koruması veya maske boylarının yanı sıra 
kasklar ve vizörler için kişisel olarak ayarlanabilir yüz yalıtımları, kullanıcı için optimum sızdırmazlık ve koruma sağlar. 
Gevşek başlıklarla kombine etme seçeneği sayesinde ​X‑plore 8700 sistemi, sakallı kullanıcılar ve kişisel yüz şekli 
nedeniyle başka solunum koruma çözümlerinin uygun olmadığı kişiler için de uygundur. Bu da şirketlerin, diğer 
solunum koruma çözümleri için önerilen veya şart koşulan kişisel uyum testleri yapmaları gereğini ortadan kaldırır. 
Bir müşteri olarak bu tip önlemlere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak önemli maliyet ve zaman tasarrufları elde 
edebilirsiniz.
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Sezgisel ve güvenli kullanıcı arayüzü
Sezgisel kullanıcı yönlendirmeye tutarlı bir şekilde odaklanan ​X‑plore 8700 sisteminde iyi tasarlanan kullanım 
unsurları ve kapsamlı güvenlik işlevleri bulunur. İlk çalıştırmada cihaz bir otomatik kendi kendine test yapar ve 
batarya durumunu, filtre kapasitesini ve hacim akışını kontrol eder. Birçok rakip ürünün aksine ek aletler veya 
aksesuarlar gerektirmez. Düşük batarya seviyesi veya aşırı filtre doygunluğu gibi işlevsel sınırlamaları gösteren sesli, 
görsel ve titreşimli alarmları olan yedek bir alarm sistemiyle yüksek seviyede kullanıcı güvenliği de sağlanır. 
Otomatik filtre tespiti, sistemin filtre olmadan veya yanlış yerleştirilen bir filtreyle hatalı kullanılmasını önler. Otomatik 
hortum tanıma, sıkı ve gevşek başlıklar arasında ayrım yapar ve gereken minimum hacim akışını ayarlar. Bu sayede ​
X‑plore 8700 akıllı tasarımı, basit kontrol ve güvenli kullanımla bir araya getirir.

Avantajlar

Etkileyici çok yönlülük ve temiz odaya uygunluk
​X‑plore 8000 serisi, etkileyici modülerliği ve çok yönlülüğü ile öne çıkar. Kapsamlı başlık, filtre, taşıma çözümleri ve 
aksesuar portföyü ve çeşitli kombinasyon seçenekleri ile ​X‑plore 8700, çok geniş bir yelpazede uygulama 
senaryosu için yapılandırılabilir. Uzun ​X‑plore 8000 premium baş koruması versiyonu ve kirden arındırılabilir taşıma 
sistemiyle kombinasyon halinde PAPR sistemi temiz odalarda kullanıma da uygundur ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Ek 
1 uyarınca ISO sınıf 4 temiz odalar ve analog A/B alanları için onaylıdır.
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Sıkı başlıkla kombinasyon örneği, 
burada ​FPS 7000
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Gevşek başlıkla kombinasyon örneği, 
burada ​X‑plore 8000 kask PC vizör 
HL1
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Kemer taşıma çözümlü ​X‑plore 8700 
sistemi
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Şarj durumu için akıllı göstergeli 
değiştirilebilir batarya
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Hava akış oranı, filtre doygunluğu ve 
batarya seviyesi için durum 
göstergesi

Ayrıntılar
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Dräger ​X‑plore 8000 serisi için üç kemer versiyonu mevcuttur: standart kemer, 
kirden arındırılabilir kemer (her biri opsiyonel kemer uzatma ile) ve kaynak 
kemeri.

Dräger ​X‑plore 8000 Kemerler
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Dräger ​X‑plore 8000 filtre serisi, temel tüm uygulama alanları için çeşitli filtre 
tiplerinden oluşan kapsamlı bir program sunar ve çok sayıda parçacık, gaz ve 
buhara karşı koruma sağlar.

Dräger ​X‑plore 8000 Filtreler
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Dräger ​X‑plore 8000 şarj sistemi boş bir bataryayı dört saatten kısa sürede 
şarj edebilir. İki saat sonra batarya en az %80 şarj olacaktır. Standart Şarj 
Cihazına ek olarak Çok Üniteli Şarj Cihazı da sunulmaktadır. Bataryaları paralel 
doldurmak için beş modüle kadar bağlayabilirsiniz.

Dräger ​X‑plore 8000 Şarj Cihazı
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Dräger ​X‑plore 8700'e yönelik ATEX sertifikalı lityum iyon batarya, en az 4 
saat* nominal batarya ömürlü standart batarya veya en az 8 saat* nominal 
batarya ömürlü uzun ömürlü batarya olarak mevcuttur.
(* 210 l/dk'da ve parçacık filtresi ile)

Dräger ​X‑plore 8000 Bataryalar (Ex)

Sistem parçaları
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Dräger ​X‑plore 8000 yüz koruyucu vizör, gözler ve tüm yüz için etkin koruma 
sunar. ​X‑plore 8000 serisinin entegre bir parçası olarak ​X‑plore 8000 motorlu 
hava temizleme respiratörleri ve ​X‑plore 9300 hava hattı cihazı ile uyumludur.

Dräger ​X‑plore 8000 Yüz Koruyucu Vizör
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Dräger ​X‑plore 8000 Kaynak Vizörleri, gözler ve yüz için güvenilir koruma 
sunar. Ortam havasına bağımlı veya bağımsız çalışmalarınızda kaynak vizörleri, ​
X‑plore 8000 motorlu hava temizleme respiratör sistemimizin ve ​X‑plore 9300 
basınçlı hava hattı cihazımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Dräger ​X‑plore 8000 Kaynak Vizörleri
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Dräger ​X‑plore 8000 serisindeki kask seçenekleri, yüksek düzeyde konforla 
kombine kafa ve solunum koruması sunar. Boyun için farklı uzunluk ve 
malzemeye sahip koruyucular, özgün uygulamalara hızlı ve kolay adaptasyona 
olanak tanır. Bu kasklar, Dräger ​X‑plore 8000 serisindeki tüm motorlu hava 
sistemleri ve Dräger ​X‑plore 9300 hava hattı cihazıyla uyumludur.

Dräger ​X‑plore 8000 Kasklar
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Dräger ​X‑plore 8000 solunum hortumları, ​X‑plore 8000 motorlu hava 
sistemlerini ve ​X‑plore 9300 hava yolu sistemini güvenli bir şekilde uyumlu 
başlıklara bağlar. Dräger, yarım veya tam yüz maskeleri gibi sıkı başlıklar ve 
kasklar ya da baş korumaları gibi gevşek seçenekler için hortumlar sunarken 
bunun esnek ve dayanıklı versiyonları da mevcuttur.

Dräger ​X‑plore 8000 Solunum hortumları

Sistem parçaları
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Dräger ​X‑plore 8000 kask/darbe kepi ve başlık kombinasyonu, yoğun hava 
kirliliği olan veya kontamine ortamlarda güvenilir koruma sağlar. Kafa koruması 
ve başlık kombinasyonu, Dräger ​X‑plore 8000 motorlu hava temizleme 
respiratörü sistemlerimizin ve Dräger ​X‑plore 9300 basınçlı hava hattı 
cihazımızın entegre bir parçasıdır.

Dräger ​X‑plore 8000 Başlıklı Kafa Koruyucular

Sistem parçaları
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Dräger ​X‑plore 8000 başlıklar, ortam havası uygulamaları için ​X‑plore 8000 
motorlu hava temizleme respiratörlerinin temel bileşenleridir ve ayrıca 
bağımsız hava beslemesi uygulamaları için Dräger ​X‑plore 9300 hava hattı 
cihazıyla da uyumludur. Başlıklar çeşitli uzunluklarda mevcuttur ve açık kafa 
koruyucular için en yüksek seviyede güvenlikli hafif ve konforlu koruma 
sunarlar.

Dräger ​X‑plore 8000 Başlıklar
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​Dräger X‑plore 4700, mükemmel konforu ve olağanüstü kaçak sızdırmazlığıyla 
en zorlu uygulamalara yönelik sağlam bir yarım yüz maskesidir. Gaz, buhar ve 
parçacıklara karşı koruma sağlayan geniş filtre yelpazesi sayesinde, çok çeşitli 
sektörlerde kullanım için ideal niteliktedir.

​Dräger X‑plore 4700
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X-plore 6300 tam yüz maskesi serisi, bütçe konusunda duyarlı kullanıcılar için 
sağlam ve uygun maliyetli bir solunum çözümü sunar. Dünyaca ünlü Panorama 
Nova RA'nın yeni nesli olarak, teknik iyileştirmelerle kanıtlanmış kaliteyi ve 
konforu bir araya getirir. X-plore 6300, Dräger ​X‑plore 8000 serisindeki tüm 
motorlu hava temizleme respiratörü cihazlarıyla uyumludur.

​Dräger X‑plore 6300
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​Dräger FPS 7000 tam yüz maskesi, yüksek güvenlik ve kullanım konforu 
sağlar. Modern tasarım, geniş ve optimize bir görüş alanı sunarken farklı 
boylarda sunulması, maskenin güvenli ve sağlam şekilde yüze uyumunu 
sağlar. Tam yüz maskesi farklı bağlantılar ve taşıma sistemleriyle mevcuttur.

​Dräger FPS 7000

Sistem parçaları
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Omuz taşıma sistemi, tüm Dräger ​X‑plore 8000 kemer versiyonlarıyla birlikte 
kullanılabilir ve ağırlığın daha iyi dağıtılmasını sağlar.

Dräger ​X‑plore 8000 Omuz Taşıma Sistemi
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Dräger ​X‑plore 8000 standart kemer, konfor pedi ile geliştirilerek ilave 
kullanım konforu sağlayabilir.

Dräger ​X‑plore 8000 Konfor Pedi

Aksesuarlar
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Ünite kılıfı, Dräger ​X‑plore 8500 ve 8700 (EX) modellerini kir ve toza karşı 
koruyarak temizliği kolaylaştırır. Cihazın üzerine, filtreyi de kapatacak şekilde 
koruyucu bir kılıf gibi geçirilir.

Dräger ​X‑plore 8000 Ünite Kılıfı

Aksesuarlar
D
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Kullanım süresini uzatmak amacıyla Dräger ​X‑plore 8000 parçacık veya 
kombine filtrelerle kullanıma yöneliktir.

Dräger ​X‑plore 8000 Ön Filtre
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Rahatsız edici kokuları filtrelemek amacıyla Dräger ​X‑plore 8000 parçacık 
filtreleriyle kullanıma yöneliktir.

Dräger ​X‑plore 8000 Koku Filtreleri
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Dräger ​X‑plore 8700

Onaylar EN 12941 - Dräger ​X‑plore 8000 baş korumaları, kasklar ve 
vizörler ile TH3* 
 
EN 12942 - Dräger ​X‑plore 4740 yarım yüz maskeleri ile TM2 / 
Dräger X-plore 6000 ve ​FPS 7000 tam yüz maskeleri ile TM3 
 
ATEX* 
II 2G Ex ib IIB T4 Gb (gaz) 
II 2D Ex ib IIIB T135 °C Db (toz) 
I M2 Ex ib I Mb (yer altı madenciliği) 
TA: -10 °C < Ta < +50 °C 
 
IECEx* 
Ex ib IIB T4 Gb (gaz) 
Ex ib IIIB T135 °C Db (toz) 
Ex ib I Mb (yer altı madenciliği) 
TAMB: -10 °C < Ta < +50 °C

Giriş koruması IP65 (6=Toz girişine karşı koruma, 5=Her yönden su girişi)

Hava akışı Otomatik işletim türü ayarı: gevşek ya da sıkı başlık; 
 
Üç seviyede ayarlanabilir: 
Yarım ve tam yüz maskesi: 115, 130 veya 145 l/dk 
Baş Korumaları, Kasklar ve Vizörler: 170, 190 veya 210 l/dk

Batarya teknolojisi ATEX onaylı lityum-iyon teknolojisi 
 
Standart batarya: 
Nominal voltaj: 10,8 V 
Nominal kapasite: 3,20 Ah 
 
Yüksek kapasiteli batarya: 
Nominal voltaj: 10,8 V 
Nominal kapasite: 6,40 Ah

Çalışma süresi** Standart batarya: 4 - 8 
Yüksek kapasiteli batarya: 8 ‑ 20 saat

Şarj süresi yakl. 4 saat 
(iki saatte %80'e kadar şarj edilebilir)

Ağırlık yakl. 1.530 g 
(Dräger ​X‑plore 8700, standart batarya ve sıçrama koruma 
kapağı dahil)

Alarm sistemi Görsel alarm (kontrol panelinde gösterge) 
Sesli alarm (1 m'de ≥80 dB(A)) 
Titreşimli alarm

Kemer uzunluğu 700 mm ile 1400 mm arasında ayarlanabilir 
(standart kemer ve kirden arındırılabilen kemer)

Kemer uzatma 350 mm 
(standart kemer ve kirden arındırılabilen kemer)

  •	 Kaynak vizörleri, kaynak kemeri, tek kullanımlık hortum kılıfı ve 
ağır hizmet hortumu, patlama tehlikesi olan ortamlarda 
kullanılmamalıdır.

•	 Standart uzun baş koruması, sadece patlama tehlikesi olan 
tozlu ortamlar IIIB'de kullanılabilir.

 

* İstisnalar için teknik veri belgesine bakınız 
** Ayarlanan hava akışına ve solunum direnci ile kullanılan filtre türüne bağlıdır.

Teknik Veriler



Dräger ​X‑plore 8700 | 12 

Bileşen   Açıklama Sipariş numarası.

Fan ünitesi   Dräger ​X‑plore 8700 (EX)  R59550

Bataryalar   Dräger ​X‑plore 8000 Standart 
batarya (Ex)

R59575

    Dräger ​X‑plore 8000 Yüksek 
kapasiteli batarya (Ex)

R59595

Şarj cihazı   Dräger ​X‑plore 8000 Standart 
şarj cihazı

R59780

    Dräger ​X‑plore 8000 Çok 
üniteli şarj cihazı, kablo 
olmadan 1 modül

R59890

    Dräger ​X‑plore 8000 Çok 
üniteli şarj cihazı, AB kablosu 
ile 1 modül

R59950

    Dräger ​X‑plore 8000 Çok 
üniteli şarj cihazı, BK kablosu 
ile 1 modül

R59960

    Dräger ​X‑plore 8000 Çok 
üniteli şarj cihazı, AUS kablosu 
ile 1 modül

R59970

    Dräger ​X‑plore 8000 Çok 
üniteli şarj cihazı, ABD kablosu 
ile 1 modül

R59980

Taşıma sistemleri   Dräger ​X‑plore 8000 Standart 
kemer

R59700

    Dräger ​X‑plore 8000 Standart 
kemer için kemer uzatması, 35 
cm

R59750

    Dräger ​X‑plore 8000 Konfor 
pedi

R59730

    Dräger ​X‑plore 8000 Kirden 
arındırılabilir kemer

R59710

    Dräger ​X‑plore 8000 Kirden 
arındırılabilir kemer için kemer 
uzatması, 35 cm

R59760

    Dräger ​X‑plore 8000 Kaynak 
kemeri

R59720

    Dräger ​X‑plore 8000 Omuz 
taşıma sistemi

R59740

    Dräger ​X‑plore 8000 Sırt 
çantalı taşıma sistemi 

3717360

    Dräger ​X‑plore 8000 Sırt 
çantalı taşıma sistemi için 
kemer uzatması

3717365

Solunum hortumları Standart hortumlar Dräger ​X‑plore 8000 Standart 
hortum (yarım ve tam yüz 
maskeleri için)

R59630

    Dräger ​X‑plore 8000 Standart 
hortum (kasklar, vizörler ve baş 
korumaları için)

R59620

  Esnek hortumlar Dräger ​X‑plore 8000 Esnek 
hortum (yarım ve tam yüz 
maskeleri için)

R59610

Sipariş Bilgileri
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    Dräger ​X‑plore 8000 Esnek 
hortum (kasklar, vizörler ve baş 
korumaları için)

R59600

Filtre Ön filtre Dräger ​X‑plore 8000 Ön Filtre 6739730

    Dräger ​X‑plore 8000 Koku 
filtresi

6739605

    Dräger ​X‑plore 8000 Koku 
filtresi, set

6739735

  Parçacık filtresi Dräger ​X‑plore 8000 Filtre P R 
SL

6739535 

  Gaz filtresi Dräger ​X‑plore 8000 Filtre A2 6739580

    Dräger ​X‑plore 8000 Filtre K2 6739585

    Dräger ​X‑plore 8000 Filtre A2 
P R SL

6739545

  Kombine filtre Dräger ​X‑plore 8000 Filtre 
A1B1E1 P R SL

6739550

    Dräger ​X‑plore 8000 Filtre 
A1B1E1K1 Hg P R SL

6739555

Aksesuarlar   Dräger ​X‑plore 8000 
Depolama kutusu

R59690

    Dräger ​X‑plore 8000 Ünite 
kılıfı

R59880

    Dräger ​X‑plore 8000 Hortum 
kılıfı, tek kullanımlık

R59670

    Dräger ​X‑plore 8000 Hortum 
kılıfı, kıvılcıma dayanıklı

R59660

Başlıklar Yarım yüz maskeleri, 
tam yüz maskeleri, 
baş korumaları, 
başlık- 
baş koruması kombinasyonu, 
yüz koruyucu vizörler, 
kasklar, 
kaynak vizörleri

Kapsamlı ​X‑plore 8000 başlık 
portföyü hakkında ayrıntı bilgi, 
ilgili ayrı ürün bilgilerinde 
bulunabilir.

 

Her uygulamada gereken güvenlik önlemlerinin karşılandığından emin olmak için lütfen talimatlara uyun.

Sipariş Bilgileri
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Bölgesel Satış Temsilcinizi,
aşağıdaki adresten 
bulabilirsiniz:
www.draeger.com/contact

Şiṙket genel merkezi̇
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya 

	 www.draeger.com

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar,
belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir.
Dräger ticari markalarının mevcut durumu için www.draeger.com/trademarks adresini ziyaret ediniz.
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Türkiẏe
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75,
Monumento Plaza Kat:12,
34870 Kartal – İstanbul, Türkiye

	 +90 216 469 0555
	 +90 216 469 0560
	 info.draegersafetyturk@draeger.com


