
Conçue pour les applications industrielles légères, la gamme Dräger X-plore 9x00 vous 
assure une protection respiratoire confortable et fiable. Grâce au détendeur SafeFlow et à la 
fonction de test automatique, les utilisateurs bénéficient d’un confort d’utilisation, d’une 
sécurité et d’une flexibilité renforcées.

Système d’adduction d’air
Dräger X-plore 9x00 et PAS X-plore

—
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Approuvé pour les versions les 
plus récentes

EN14594 ou EN14593
(WWU en standard)

Connexion simple et aisée
Compatible avec les masques 

professionnels Dräger standards ou 
les pièces faciales ​X‑plore 8000

Système de réglage du débit 
d’air
Apporte un débit d’air 
supplémentaire à l’utilisateur 
pour un meilleur confort

Gamme dotée des fonctions 
d’auto-test et Safe Flow
Assure un débit d’air approprié 
sans qu’il ne soit nécessaire de 
tester l’appareil au préalable
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Avantages

Toujours le bon volume d’air
Les appareils ​X‑plore 9300 et 9500 couvrent une plage de pressions d’entrée de 3 à 10 bar, tandis que le ​
PAS X‑plore propose une plage de 5 à 10 bar. Les deux modèles de la série X-plore 9000 intègrent le détendeur 
Safe Flow et la fonction d’auto-test qui rend inutile tout test préalable et fait donc gagner du temps. Cette fonction 
permet de fournir au porteur un volume d’air continu et suffisant, même en cas de modification de la pression de 
l’alimentation en air externe.

En outre, ces ceinturons intègrent un réglage sécurisé du débit permettant d’augmenter le débit d’air et donc le 
confort du porteur. Et pour encore plus de sécurité, un avertisseur sonore retentit en cas d’alimentation en air 
insuffisante.

Une compatibilité totale pour un plus grand choix
Comme le modèle ​X‑plore 8000, la gamme Dräger ​X‑plore 9300 est compatible avec une grande variété de pièces 
faciales et de tuyaux d’air. Parmi eux, des cagoules longues et courtes à débit continu, des casques et des écrans 
de protection et de soudage. Ainsi, vous avez un plus grand choix et vous pouvez utiliser la gamme ​X‑plore 9300 
avec les pièces faciales qui correspondent aux besoins de votre activité professionnelle et à vos préférences.

Le ​PAS X‑plore est quant à lui adapté à toutes les associations de masques Dräger avec soupape à la demande, 
comme pour la gamme d’ARI professionnels de Dräger.

Le modèle ​X‑plore 9500 est compatible avec tous les masques complets Dräger (pression normale, raccords 
Rd40).

Pour des applications particulières telles que la soudure ou la décontamination, d’autres ceinturons sont aussi 
disponibles.

Solide, robuste et facile à utiliser
Peu importe le modèle que vous choisissez, sa conception vous permet de venir à bout des travaux les plus 
difficiles. Les fonctions d’utilisation comme l’auto-test minimisent les besoins de formation et permettent une prise 
en main immédiate. Toutes les versions sont homologuées pour une utilisation dans des zones à risque d’explosion.

Maintenance peu coûteuse
Tous les modèles sont faciles à entretenir et à nettoyer, et le coût des pièces de rechange pour les composants trop 
contaminés est réduit. Cela permet à la fois de gagner du temps et de faire des économies puisqu’aucun nettoyage 
spécifique n’est nécessaire.
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Dräger ​X‑plore 9300

Détails
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Dräger ​X‑plore 9500
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Dräger ​PAS X‑plore
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Les casques de soudage Dräger ​X‑plore 8000 offrent une protection fiable 
des yeux et du visage. Que vous soyez dépendant de l’air ambiant ou non, les 
casques de soudage font partie intégrante de notre système filtrant à 
ventilation assistée Dräger ​X‑plore 8000 et de notre appareil à adduction 
d’air comprimé Dräger ​X‑plore 9300.

Casques de soudage Dräger ​X‑plore 8000
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Les différents casques Dräger ​X‑plore 8000 offrent une protection combinée 
de la tête et des voies respiratoires avec un niveau de confort élevé. Les 
différentes longueurs et matériaux des protections de cou permettent une 
adaptation rapide et facile pour des applications spécifiques. Ces casques 
sont compatibles avec tous les systèmes respiratoires à ventilation assistée 
de la série Dräger ​X‑plore 8000 et l’appareil à adduction d’air Dräger ​
X‑plore 9300.

Casques Dräger ​X‑plore 8000
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L’écran facial Dräger ​X‑plore 8000 protège efficacement les yeux et 
l’ensemble du visage. Faisant partie intégrante de la gamme ​X‑plore 8000, il 
est compatible avec les appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée ​
X‑plore 8000 et avec l’appareil à adduction d’air ​X‑plore 9300.

Écran facial Dräger ​X‑plore 8000
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Les cagoules Dräger ​X‑plore 8000 sont des composants essentiels de 
l’appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée ​X‑plore 8000 pour les 
applications dépendantes de l’air ambiant et sont également compatibles 
avec l’appareil à adduction d’air Dräger ​X‑plore 9300 dans les applications 
nécessitant une alimentation en air. Des cagoules de différentes longueurs 
sont disponibles pour une protection légère et confortable avec un haut 
niveau de sécurité.

Cagoules Dräger ​X‑plore 8000

Composants du système
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La combinaison casque ou casquette anti-heurt Dräger ​X‑plore 8000 avec 
cagoule offre une protection fiable dans les zones lourdement polluées ou 
contaminées. La combinaison d’une protection de la tête et d’une cagoule 
fait partie intégrante de notre
système filtrant à ventilation assistée Dräger ​X‑plore 8000 et de notre 
appareil à adduction d’air Dräger ​X‑plore 9300.

Pièces faciales Dräger ​X‑plore 8000 avec cagoule

Composants du système
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Efficace et peu onéreux, le ​Dräger X‑plore 6300 est le masque complet 
conçu pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis sur le 
confort et sur la qualité avec une solution économique. Successeur du 
Panorama Nova Standard, ce masque a fait ses preuves au fil des décennies. 
Il bénéficie désormais d’un nouveau design aux couleurs lumineuses et d’un 
code-barres intégré.

​Dräger X‑plore 6300
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La gamme de masques complets Dräger FPS 7000 est une garantie de 
sécurité et de confort. Son design moderne offre un champ de vision optimisé 
et les différentes tailles disponibles garantissent son confort et sa tenue. Ce 
masque complet est proposé avec différents types de raccords et de 
systèmes de port.

Dräger FPS 7000
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Le masque complet Panorama Nova satisfait aux normes de protection, 
d’étanchéité et de qualité les plus rigoureuses. Largement éprouvé depuis 
des décennies, ce masque complet protège les yeux et les voies respiratoires 
avec fiabilité.

​Dräger Panorama Nova
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Des conditions de travail difficiles exigent des solutions fiables. Le système 
filtrant à ventilation assistée Dräger ​X‑plore 8000 offre un maniement des 
plus intuitif grâce à son panneau de commandes électroniques, offrant ainsi 
un niveau élevé de sécurité afin que vos employés puissent se concentrer sur 
leur tâche.

Dräger ​X‑plore 8000

Produits associés
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Gamme Dräger X-plore 9000 Gamme NF EN

Généralités Dräger ​PAS X‑plore Dräger ​X‑plore 9300 Dräger ​X‑plore 9500

Propriétés des matériaux Antistatique

Distributeur Laiton (placage Ni)

Couvercle Nylon 6/6

Ceinturon standard Polyester

Ceinturon décontaminable Polyester revêtu de PTFE

Ceinturon en cuir Cuir

Dimensions du ceinturon 
(L x h x l)

120 x 160 x 40 mm

Poids < 0,5 kg

Homologations NF EN NF EN 14593, Partie 1 NF EN 14594 NF EN 14594

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Pression d’entrée 5 à 10 bar 2,8 à 10 bar 2,8 à 10 bar

Débit d’entrée minimum 400 l/min 200 l/min - 350 l/min 350 l/min

Raccord d’entrée (standard) Gamme Dräger CEJN 96

Raccord d’entrée (en option) Différents raccords disponibles sur demande

Température d’utilisation –30 °C à +60 °C -10 °C à +60 °C -10 °C à +60 °C

Température de stockage -15 °C à +40 °C -20 °C à +40 °C -15 °C à +40 °C

Volume du sifflet 
d’avertissement

> 90 dBA

Composants du système nécessaires

Pièce faciale Panorama Nova (N, P), 
​Dräger FPS 7000 (N, P), 
X-plore 6300 (N) 

Cagoules ​X‑plore 8000, 
Écran facial ​X‑plore 8000, 
Casques ​X‑plore 8000, 
Pièces faciales ​X‑plore 8000 
avec cagoule, 
Écrans de soudage ​X‑plore 
8000

Panorama Nova (N), 
​FPS 7000 (N), 
X‑plore 6000 (N)

Tuyau Soupape à la demande Tuyau Dräger ​X‑plore 8000 Raccord de masque

Ceinturon Ceinturon standard, décontaminable ou en cuir

Connexion à une source d’air 
externe

Tuyaux d’alimentation en air à moyenne pression
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Référence

Distributeur pour ceinturon à 
d’adduction d’air

Dräger ​PAS X‑plore 3363584

Dräger ​X‑plore 9300 3363587

Dräger ​X‑plore 9500 3703235

Ceinturons Ceinturon standard (moyen) 3363680

Ceinturon standard (long) 3363682

Ceinturon décontaminable 
(moyen)

3363681

Ceinturon décontaminable 
(long)

3363683

Ceinturon en cuir (moyen) 3363461

Ceinturon en cuir (long) 3363462

Dräger X-plore 9000 
Rembourrage de confort

3363425

Tuyaux respiratoires pour 
​X‑plore 9300

Dräger ​X‑plore 8000 
Tuyau standard

R59620

Dräger ​X‑plore 8000 
Tuyau flexible

R59600

Dräger ​X‑plore 8000 
Tuyau haute résistance

3717390

Raccord de masque pour 
​X‑plore 9500

Dräger ​X‑plore 9500 
Raccord de masque 
(court, 61 cm)

3367699

Dräger ​X‑plore 9500 
Raccord de masque 
 (long, 81 cm)

3367701

SALD ​PAS X‑plore SALD à pression normale SALD Plus avec tuyau court 
Rd40 (470 mm)

3350501

SALD Plus Rd40 (RFID) 3361538

SALD à pression positive SALD Plus avec tuyau court 
encliquetable (470 mm)

3338700

SALD Plus P courte avec pièce 
en T (RFID)

3362056

SALD Plus avec tuyau court AE 
pour masque PE (470 mm)

3338706

SALD Plus ESA (470 mm) 3351302

SALD ESA avec RFID (env. 470 
mm)

3363718

Accessoires Tuyau-rallonge pour SALD 
(210 mm)

3351378

Support de SALD (P) 3357527

Support de SALD AE pour 
masque PE

3357528

Support de SALD (Rd40/ESA) 3357526

Masques pour ​X‑plore 9500 et ​
PAS X‑plore

​Dräger Panorama Nova Se reporter à la grille tarifaire

​Dräger FPS 7000 Se reporter à la grille tarifaire

Dräger X-plore 6000 Se reporter à la grille tarifaire

Pour vos commandes
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Pour vos commandes

Équipements pour le visage ou 
la tête pour ​X‑plore 9300

Casques Dräger ​X‑plore 8000 Se reporter à la grille tarifaire

Dräger ​X‑plore 8000 
Pièces faciales avec cagoule

Se reporter à la grille tarifaire

Écrans de soudage Dräger ​
X‑plore 8000

Se reporter à la grille tarifaire

Dräger ​X‑plore 8000 
Écran facial

Se reporter à la grille tarifaire

Dräger ​X‑plore 8000 
Cagoules standard et premium 
(courtes/longues)

Se reporter à la grille tarifaire

Tuyaux d’alimentation en air à 
moyenne pression

3-50 m Se reporter à la grille tarifaire
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Pour trouver votre 
représentant commercial 
régional, rendez-vous sur :
www.draeger.com/contact

Siège social
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne 

	 www.draeger.com

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la
propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d’appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales
dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger,
vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.
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France
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182, Antony Cedex 

	 +33 (0)1 46 11 56 00
	 +33 (0)1 40 96 97 20
	 infofrance@draeger.com

Suisse
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Belgique
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis 

	 +971 4 4294 600
	 +971 4 4294 699
	 contactuae@draeger.com


