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1 안전을 위해
사용지침서에 유의하십시오 ! 호흡 필터 취급에 있어 전
제조건은 이 사용지침서와 사용되는 각 호흡 연결부의 
사용지침서에 대해 정확히 알고 이를 준수하는 것입니
다 (X-plore® 3300/3500, X plore 3350/3550 또는 X-
plore 55001)). 호흡 필터는 설명된 용도로만 사용하도록 
제작되었습니다 .

2 설명

이 사용지침서는 X-plore Bajonett호흡 필터라는 이름
으로 종합되는 Pad 입자 필터 , 캡슐화되지 않은 입자 필
터 (X-plore Pure 및 X-plore Pure Odour), 입자 필터 , 가
스 필터 및 복합 필터에 대해 설명합니다 .

X-plore Pure 입자 필터는 Pure 어댑터와 함께 가스 필
터에 올리거나 마스크에 직접 고정할 수 있습니다 . Pad 
입자 필터는 Pad 캡과 함께 가스 필터에 올리거나 Pad 
플레이트 및 Pad 캡과 함께 마스크에 직접 고정할 수 있
습니다 .

3 용도

X-plore Bajonett 호흡 필터는 Dräger반면형 마스크 또
는 전면형 마스크 (X-plore 3000 및 X-plore 5500)와 함
께 필터 장치를 구성합니다. 필터 장치는 명시된 한계값
내에서 착용자가 흡입하는 공기 중 특정 가스 , 증기 및 
입자를 필터링합니다 .
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1) X-plore®는 Dräger의 등록상표입니다 .
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4 승인

호흡 필터는 다음에 따라 승인을 받았습니다 . 
EN 14 387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006, 
(EU) 2016/425, Regulation 2016/425 on personal 
protective equipment, as amended to apply in GB, TP 
TC 019/20112) , AS/NZS 1716:2012

적합성 선언서 :
 www.draeger.com/product-certificates  참조

5 용도 제한
– 산소가 풍부한 대기에서는 필터를 사용하지 마십시
오 .

– Dräger 호흡 필터는 구조상 규정에 맞게 사용할 경
우 구역 1 및 2 또는 21 및 22의 폭발 위험이 잠재된 
대기에서도 작동 안전 규정에 따라 사용할 수 있습
니다 .

– 경고 특성 (냄새 , 맛 , 눈 및 호흡기 자극 )이 적은 유
해 물질이 의심되는 경우 필터 장치를 사용하지 마
십시오 .

– 입자 및 복합 필터는 방사능 입자가 체내로 들어오
지 않도록 보호합니다 . 그러나 방사능 물질에서 나
오는 방사선이나 방사선 손상으로부터는 보호하지 
않습니다 .

– 명칭이 A1 또는 A2인 가스 필터는 끓는점이 낮은
물질에 대해 사용해서는 안 됩니다 . 이는 해당 다중 
범위 필터에도 적용됩니다 .

6 기호 설명

7 사용을 위한 전제조건
필터 장치 사용자는 사용에 대해 교육을 받아야 하고 적
합해야 하며 호흡 보호구를 착용할 수 있는 상태여야 합
니다 .

필터 장치 사용에 관한 유효한 국가 규정을 엄격하게 준
수하십시오 (독일 예시 : DGUV-R 112-190, 호주 및 뉴
질랜드 예시 : AS/NZS 1716:2012).

경고
용도나 사용 조건에 대해 불확실한 경우 필터 장치를 사
용하지 마십시오 . 사용 시 다음 참조에 유의하십시오 .
그렇지 않을 경우 사용자가 심각한 건강 손상을 입거나
심지어 사망에 이를 수도 있습니다 .

– 환경 조건 ( 특히 유해 물질의 유형 및 농축 ) 을 알고
있어야 합니다 .

– 주변 공기의 산소 함량이 다음 한계값 미만으로 떨
어지면 안 됩니다 .
네덜란드 , 벨기에 , 영국을 제외한 유럽 국가 : 
17 Vol%

– 한국은 18%이상인 장소에서 사용합니다.
네덜란드 , 벨기에 , 영국 , 호주 , 뉴질랜드 : 19 Vol
%.다른 국가의 경우 국가 규정을 준수하십시오 !

– 작동 온도는 –30 °C ~ 60 °C 입니다 .
– 주변 공기가 해롭게 바뀌지 않도록 확실히 확인해야 
합니다 .

– 통풍이 되지 않는 용기, 구멍, 채널 등에 필터 장치를
착용한 상태로 들어가면 안 됩니다 .

– 호흡 필터 점검 : 식별 색상 , 표시 , 유효 기간을 점검
하고 기간이 경과하거나 부적합한 필터를 사용하지 
마십시오 .

– 다른 개인 보호 장비의 필요성 및 그 호환성을 점검
하십시오 .

– 가스 필터는 입자에 대해 보호하지 않습니다 ! 입자 
필터는 가스 및 증기에 대해 보호하지 않습니다 ! 확
실하지 않은 경우 복합 필터를 사용하십시오 !

– 공기보다 무거운 유해 가스는 바닥 근처에서 더 진
하게 농축된 상태로 존재할 수 있습니다 .

– 끓는점이 낮은 유기 화합물 (끓는점 ≤ 65 °C)의 경
우 특수한 사용 규칙 및 사용 제한 사항에 유의해야 
합니다 !

– 손상된 호흡 필터 또는 손상된 가방에서 꺼낸 호흡 
필터는 사용하지 마십시오 .

– 양쪽 호흡 필터는 항상 동시에 교환해야 합니다 . 양
쪽 호흡 필터는 항상 동일한 포장 단위에서 나온 것
이어야 합니다 .

– 방사능 물질 , 공기 전파 생물학적 작용제 및 효소의 
입자에 대해 입자 필터를 사용하는 경우 재사용 가
능성을 점검하십시오 . 경우에 따라 Dräger에 문의
하십시오 .

– 뜨거운 액체 금속을 이용해 작업하거나 스파크가 발
생하는 경우 금속이나 스파크가 필터에 들어가 필터
에서 독성 물질이 형성되지 않도록 유의하십시오 .

– 300g보다 무거운 필터 쌍은 하나의 전면형 마스크
에만 사용하십시오 (표 1 참조 ).

표 1:

범례 :
– X: 반면형 마스크 X-plore 3300/3500, 

X-plore 3350/3550 또는 전면형 마스크 
X-plore 5500에 사용할 수 있음

– O: 전면형 마스크 X-plore 5500에만 사용할 수 
있음

– 필터 장치의 선택 기준은 DGUV-R 112-190을 참조
하십시오 (독일의 경우 ). 다른 국가의 경우 국가 규
정이 적용됩니다 .

– 가스 필터의 분류는 작업장에서 장치의 실제 사용 
성능이나 규정된 작업장 한계값을 나타내지는 않습
니다 .

표 2: 가스 필터

표 3: 입자 필터

8 사용

호흡 필터는 주의 깊게 다루고 충격을 주거나 떨어뜨리
지 마십시오 !

필터에서 따뜻한 공기가 나올 수 있으며 필터 하우징이 
사용 중 뜨거워질 수 있습니다. 이는 필터의 올바른 기능
을 나타냅니다 .
– 사용 직전에 가방을 여십시오 . 뾰족한 물체가 호흡
필터를 뚫지 않도록 하십시오 .

– 호흡 필터를 호흡 연결부에 단단히 연결하십시오 .
호흡 필터 및 호흡 연결부는 명시된 조합으로만 사
용하십시오 (표 1 참조 ).

두 개의 호흡 필터 삽입 (캡슐화되지 않은 입자 필터 , 입
자 필터 , 가스 필터 또는 복합 필터 )
(그림 A 참조 )
– 호흡 필터를 배치하고 (1) – 선 표시가 서로 마주 보
도록 ! – 호흡 필터를 끝까지 돌렸다는 것이 느껴질
때까지 아래로 돌려 끝까지 잠급니다 (2).
호흡 필터를 풀 때는 반대 방향으로 수행합니다 .

경고
바요넷 연결부를 한쪽으로 삽입하지 마십시오 ! 잠글 때 
호흡 필터가 기울어지지 않도록 하십시오 !

(가스 필터 또는 Pad 플레이트에 ) Pad 입자 필터 고정
(그림 B 참조 )
– Pad 입자 필터를 Pad 캡에 삽입하고 (밖에서 라벨
이 보이도록 ) 주위를 맞물립니다 (1).

– Pad 캡을 Pad 입자 필터와 함께 가스 필터 또는 Pad 
플레이트에 끼워 넣습니다 (2).
삽입 중 Pad 입자 필터의 위치가 바뀌지 않도록 하
십시오 .

X-plore Pure 입자 필터 고정 (가스 필터에 )
(그림 C 참조 )
– Pure 어댑터의 좁은 면을 가스 필터에 끼웁니다 (1).
– 가스 필터와 Pure 어댑터의 표시를 맞추어 정렬합니
다 .

– Pure 어댑터의 넓은 면이 가스 필터에 맞물릴 때까
지 양 손바닥 아래쪽 부분으로 Pure 어댑터를 가스 
필터에 대칭으로 밉니다 (2).

– Pure 어댑터의 가장자리 부분을 가스 필터 주위로
누릅니다 .

경고
개별 부품이 기울어지지 않도록 유의하십시오 . Pure 어
댑터의 가장자리 부분이 가스 필터에 대칭으로 닿지 않
으면 , 양쪽 부품을 분해하고 절차를 반복하십시오 .
그렇지 않으면 연결이 잘 되었는지 및 필터가 완전한 보
호 기능을 제공하는지 여부가 확실하지 않습니다 .

– X-plore Pure 입자 필터와 Pure 어댑터의 표시를 맞
추어 정렬합니다 (3).

– X-plore Pure 입자 필터를 화살표 방향으로 Pure 어
댑터 안쪽 끝까지 돌립니다 (4). 돌릴 때는 한쪽을 잡
지 말고 , 기울어지지 않도록 하며 그림 C에 표시된 
대로 해야 합니다 .

– Pure 어댑터의 가장자리가 가스 필터 주위에 밀착되
어 있는지 점검하십시오 .

참조
분해할 때는 Pure 어댑터의 똑바른 쪽을 잡고 가스 필터
에서 잡아 뺍니다 .

9 사용수명

사용수명에 대해 일반적으로 유효한 가이드값은 외부 
조건에 크게 의존하기 때문에 지정할 수 없습니다 . 영향
을 미칠 수 있는 외부 조건은 유해 물질의 종류와 농축 , 
사용자의 공기 수요량 , 습도와 온도 등이 있습니다 .

– 가스 필터 및 복합 필터는 늦어도 사용자가 틈새를 
발견한 때에는 교환해야 합니다 (냄새 , 맛 또는 자극 
증세 ).

– 복합 필터, 입자 필터, 캡슐화되지 않은 입자 필터 또
는 Pad 입자 필터는 호흡 저항이 크게 올라오는 경
우 교환해야 합니다 .

10 보관

호흡 필터는 습도 (<90 %상대 습도 ), 온도 (-10 °C ~ 
55 °C)가 일반적이고 공기가 오염되지 않은 공간에 보
관하십시오. 처음 개봉한 호흡 필터의 최대 보관 기간은 
사용 후 필터를 수축 포장한 경우 6개월입니다 .

필터를 다른 조건에서 보관하면 보관 수명이 저하될 수
있습니다 .

11 폐기

현행 규정에 따라 제품을 폐기하십시오 .

2) 주문 번호 6738391에는 해당되지 않음

기호 설명

주의 ! 사용지침서에 유의하십시오 .
최대 보관 기준
보관 조건의 온도 범위
보관 조건의 최대 습도
항상 동일한 유형의 호흡 필터 두 개를 사용
하십시오 .
"R" 표시는 EN 143:2021에 따른 추가 테스
트를 통해 복합 필터의 입자 필터 부분이 에
어로졸 노출 후 재사용 (여러 번의 교대 작업
에 걸쳐 사용 )에 적합하다는 것이 검증되었
음을 의미합니다 .
"NR" 표시는 EN 143:2000/A1:2006에 따른 
추가 테스트를 통해 복합 필터의 입자 필터 
부분 또는 입자 필터를 최대 한 번의 교대 작
업 동안에만 사용할 수 있다는 것이 검증되
었음을 의미합니다 .
EN 14387:2021에 따라 막힘에 대한 백운석 
분진 포집 테스트를 성공적으로 통과했습니
다 .

-10°C

+55°C

<90%

필
터 
유
형

명칭
부품 
번호

필터
부속품 
미포함

plus Pad 
입자 필터

plus Pure 
입자 필터

가스 필터 (쌍 )

A1 67388
72 X X X

A2 67388
73 X X X

ABEK1 67388
16 X X X

ABE1 67387
78 X X X

A2B2 67387
75 X X O

입자 필터 (쌍 )

P3 R 67380
11 X

Pad P1 67380
01 X

Pad P2 67380
02 X

X-plore Pure 
P2 R

67383
53 X

X-plore Pure 
P3 R

67383
54 X

X-plore Pure 
OdourP3 R

67383
91 X

복합 필터 (쌍 )

A1P3 R D 67388
74 X

A2P3 R D 67388
75 X

ABEK1HgP
3 R D

67388
17 X

A2B2P3 R D 67387
76 O

ABEK2HgP
3 R D

67388
19 O

유
형

식별 
색상

주요 용도 등
급

A 갈색 끓는점 >65 °C인 유기 가스 및 증기 1

2
B 회색 무기 가스 및 증기 , 예 : 염소 , 황화수소 , 

시안화수소 (청산 ) – 일산화탄소에 대
해서는 사용할 수 없음

1

2

E 노란
색

이산화황 , 염화수소 및 기타 산성 가스 1

2
K 초록

색
암모니아 및 유기 암모니아 유도체 1

2
Hg
-
P3
1)

1) 최대 사용수명 50시간 (EN 14 387:2004+A1:2008에 따름 , 표시 : 
Hg-P3: 최대 50시간 ).

빨간
색 -
흰색

수은 –

유
형
식
별 
색
상

등
급
분리 성
능

제한

P 흰
색

1 소 발암 및 방사능 물질 , 위험군 2 및 
3의 공기 전파 생물학적 작용제 
및 효소에 대해 사용할 수 없음

2 중 발암 물질 , 방사능 물질 , 위험군 3
으로 분류된 공기 전파 생물학적 
작용제 및 효소에 대해 위험 평가 
후에만 사용할 수 있음 .

3 대 호주 및 뉴질랜드 적용 사항 : P3 
필터가 전면형 마스크와 함께 사
용되는 경우에만 P3 보호 기능을 
제공합니다 .
반면형 마스크를 사용하면 사용에 
제한 없이 P2 필터와 같은 보호 기
능을 제공합니다 .

www.draeger.com/product-certificates


O 사용시간 기록카드

O 파과곡선도

O 표시사항

O 공급사

한국드레가주식회사
 (12982)경기도 하남시 하남대로 947
 하남테크노벨리 U1센터 C-1109호
 전화 : 02-708-6400
 팩스 : 070-4275-0318
 http://www.draeger.com

leesoung
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