
最先端のエリアモニタリング、​Dräger X‑zone 5500はガス検知警報器 ​Dräger X‑am 5000
、5100、5600と組み合わせることにより、最大6種類までのガス検知が可能で、ポータブルガ
ス検知技術をさまざまなアプリケーションに対応した包括的なシステムへと拡張することがで
きます。

エリアモニタリング
​Dräger X‑zone 5500

—
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​Dräger X‑zone 5500
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360°の拡声アラーム

ステータス表示用LEDライト

キャリーハンドル

360°のガス取込口

バッテリ (24Ah)

360° LEDイルミネーションリング

​Dräger X‑am 5000/ X-am 5100/ ​
X‑am 5600
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特長

エリアモニタリング
•	 ​Dräger X‑am 5000、5100または5600ガス検知器と組み合わせることで、 1～6種類のガス測定に最適です。
•	 最大25台の相互接続により、境界線監視などさまざまなエリアモニタリングが可能

革新的なエリアモニタリング
​Dräger X‑zone 5500は、ドレーゲルの個人用ガス検知器 X-am 5000、5100、5600をさまざまなアプリケーションに対
応できる革新的なエリアモニタリング装置へと変貌させます。 個人用ポータブルガス検知器との優れた組み合わせに加
えて、より安全性が高いエリアモニタ装置として、ガスの危険が予測される場所に配置することができます。

拡張されたエリアモニタリング
防爆仕様のゲートウェイである​Dräger ConHub (日本未発売)は、Dräger X-zone 5x00 エリアモニタからの測定値とアラ
ームをModbusケーブル経由で送信するだけでなく、最大20台のDräger ​X‑am 2800/5800およびPacデバイスからのデ
ータをBluetooth®を通じて、Dräger ​Gas Detection Connect クラウドソリューションへ送信します。 これにより、各
機器の効率的な使用と施設の安全性を確保しながら、リスクのある領域をより深く洞察することができます。

わかりやすい警報
離れた場所にいても、緑色のLEDリングが点灯し、空気中に毒性ガスや可燃性ガスがないことを知らせます。 ガスの危
険を検知すると、LEDの色が緑から赤に変わり、ガスが存在することを視覚的に明確に警告します。 さらに、よく聞こ
える大きな音で避難警報を発します。 ​Dräger X‑zone 5500のガス取込口は、​Dräger X‑am 5000、5100、5600のどの側
面からもガスを取り入むことができます。

ワイヤレスフェンスライン
最大で25台の​Dräger X‑zone 5500を自動的に相互接続して、ワイヤレスのフェンスラインを構築できます。 エリアモニ
タリング装置を相互接続することで、広範囲にわたる安全ネットワークが短時間で確立されます。

ガスアラームを検知した​Dräger X‑zone 5500は、そのアラーム信号を相互接続された全ユニットに転送します。 ガスを
検知したユニットのマスターアラームは赤で点滅するのに対して、相互接続されたユニットのアラームは赤/緑で点滅
するため、 ネットワーク全体のアラームの状態と実際に危険のある位置が簡単に識別できます。 

ユニットの構成に対応して、モニタリング対象エリアの最大ガス濃度がディスプレイに表示されます。 X-zone IDの表
示と併用して、危険なエリアを明確に区別して封鎖することが可能です。

最大120時間の連続運転
​Dräger X‑zone 5500の24Ahバッテリは、最大120時間 (約1週間) の連続運転が可能です。

modbusによるデータ通信
•	 計器室システムへの統合
•	 外部ディスプレイへの接続
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特長

その他の特長
•	 360°ガス取込口
•	 特別危険箇所(0種場所、Zone0)認証
•	 現場での初回テスト後、日常的な機能テストおよび校正は不要
•	 Dräger CC Vision PCソフトウェアで個別の設定が可能 (例：アラームパターンなど)
•	 インダクティブチャージャー: 簡単・便利な非接触型充電台
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自動化されたエリア監視により、最小限の作業負荷で最大限の安全性を実現し
ます。 防爆の​Dräger ConHubはゲートウェイとして機能し、お使いの全てのド
レーゲルガス検知警報器を、当社の常時監視ソリューションであるDräger ​
Gas Detection Connectに自動で接続することができます。 これにより、脆弱な
エリアをより詳細に監視することができ、ガス検知システムを最大限活用、現
場の安全性向上に寄与します。

​Dräger ConHub (日本未発売)
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人間工学に基づいたデザインと革新的な赤外線式センサ技術を特徴とする
Dräger ​X‑am 5600は、最大6成分のガスを検知できる非常に小型なガス検知警報
器です。 パーソナルモニタリング用途に適したこの検知警報器は、堅牢性と防
水性を備え、可燃性、毒性ガスおよび蒸気ならびに酸素を正確かつ確実に測定
します。

Dräger ​X‑am 5600
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石油化学製品の製造、無菌・滅菌室、ロケット燃料などの取扱いにおいて、 ​
Dräger X‑am 5100 ポータブル シングルガス検知警報器は、フッ化水素、塩化水
素、過酸化水素 、ヒドラジンを検知し、最高レベルの安全を担保します。ドレ
ーゲルの実績のあるセンサ技術とその専用設計が、それらの反応性ガス検知に
特化したカスタマイズ品を提供します。

​Dräger X‑am 5100
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​Dräger X‑am 5000は、パーソナルモニタリング用途向けに開発されたガス検知
警報器です。 この信頼性の高い1～5成分用ガス検知警報器は、可燃性ガスおよ
び蒸気、酸素、毒性ガス、有機ガス・蒸気、臭気、アミンなどの有害濃度を測
定します。

​Dräger X‑am 5000

システムコンポーネント
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機能テスト用

バンプテストアダプタ

アクセサリ
D-

27
76

8-
20

09

バンプテスト時に使用

アラームダンパー (消音用リング)
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軽ガス測定用

ソケット
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乗せるだけの簡単充電

X-zone 5500/5800用非接触型充電台
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100〜240V

プラグイン充電器 (充電用ACアダプタ)

アクセサリ
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測定結果の保存、ガス検知器特有の各種設定、性能データの表示、これら全て
はカスタムメイドされたドレーゲルのソフトウェアで実行可能です。

ドレーゲル設定・評価ソフトウェア
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機器の校正により、安全な操作と装置の機能性が確保され、適用される規制や
行動基準も満たされます。ドレーゲルでは、豊富な校正オプションをご用意し
ています。

校正ガス・アクセサリ
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最先端のエリアモニタリング – ​Dräger X‑zone 5800はガス検知器 ​
Dräger X‑am 5000、5100、5600と組み合わせることにより、最大6種類のガス
の測定に使用できます。 爆発危険場所ゾーン0で使用可能な内蔵ポンプと連続供
給電源機能を備え、モバイルガス検知テクノロジーの適用範囲が広がります。

​Dräger X‑zone 5800

関連製品
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非常に簡単で使い勝手の良い、これまでにないサンプリング・クリアランス測
定を実現。 この1〜7成分ガス検知警報器は、拡散・吸引モードのどちらにおい
ても、毒性ガスや可燃性ガス・蒸気、酸素を同時に検知・測定します。 革新的
な動作信号機能と分かりやすい操作ガイダンス機能により、高い作業安全性の
確保を可能にします。

​Dräger X‑am 8000
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​Dräger X‑zone 5500

寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) 490 x 300 x 300mm​
20 x 12 x 12 in.

質量 10kg (24Ahバッテリ)

環境条件 最大温度+50°C​
大気圧: 700～1,300hPa​
湿度: 10～95% r.h.

保護等級 IP67

アラーム 360°LEDランプ (イルミネーションリング)​
ブザー 360°: >108 dB@距離1m、120 dB@距離30cm​
アラーム音量、アラーム音パターンとランプ点灯パターンは設定変更可能

ライフ信号 緑色のステータス表示ランプ (360°)、​
イルミネーションリング (LED)

動作時間 約 120時間 (24Ahバッテリ使用時)​
搭載センサの種類とランプ点灯設定による

充電時間 約 14時間​
柔軟な供給電源: 外部100〜240V 充電器 (ワールドワイド) / 非接触型充電台

アラーム出力 本質安全回路用のポテンシャルフリー警報端子 (6極) ; <20Vから0.25A (0.15A定電流): 抵抗
負荷

無線転送 ワールドワイドライセンスフリーISM周波数帯​
約30～50メートル程度の通信距離（周辺環境による）

無線認証 868MHz (EU、ノルウェー、スイス、トルコ、南アフリカ、シンガポール、インド)​
915MHz (米国、カナダ、オーストラリア)​
433MHz (ロシア)

認証 ATEX I M1 Ex ia I Ma​
II 1G Ex ia IIC T3 Ga​
II 2G Ex ia d IIC T4 Gb

IECEx Ex ia IIC T3 Ga​
Ex ia d IIC T4 Gb​
Ex ia I Ma

CSA/SAD クラス I、ゾーン 0、A/Ex ia IIC T3 /Ga​
クラス I、ゾーン 1、AEx ia d IIC T4 /Gb

技術仕様
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​Dräger X‑zone 5500 製品番号

​Dräger X‑zone 5500 868MHz、24Ah、拡散タイプ 8324819

​Dräger X‑zone 5500 915MHz、24Ah、拡散タイプ 8324823

​Dräger X‑zone 5500 433MHz、24Ah、拡散タイプ 8324811

バンプテストアダプタ X-zone 5x00 8323314

アラームダンパー (消音用リング) 8320110

ソケット、高さ25cm 8320645

セット: X-zone用​Dräger X‑am 5100のカバー、拡散タイプ 8323938

注文情報

充電用アクセサリ

非接触充電台 (電源供給ユニット付き) :

米国、日本用 8322076

英国用 8322077

中国、オーストラリア用 8322078

インド用 8322079

ヨーロッパ、ロシア用 8322080

南アフリカ用 3737638

プラグイン充電器 (充電用ACアダプタ) 8320749

通信用アクセサリ

Dräger CC-Vision www.draeger.com/software

USBケーブル付きUSB DIRA 8317409

ゲートウェイ

​Dräger ConHub (日本未発売) 3729600

Gas Detecton Connect

GDC 導入ライセンス 3719332

GDC ベーシックライセンス 3719809

GDC アセットライセンス 3719810

さらなる詳細は、​Dräger ConHubの製品情報でご覧いただけます。
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本件に関するお問い合わせ：
www.draeger.com/contact

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。 本資料に記載される製品名等は、商標登録されている場合があります。
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社により商標登録されている場合であっても、すべての国で登録されているとは限りません。
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社による各国の商標登録の状況は、www.draeger.com/trademarksでご覧ください。
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ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
セイフティー事業部
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F

	 03-6447-7171
	 03-6447-7170


