
Najsuvremeniji nadzor područja – ​Dräger X‑zone 5800 u kombinaciji s instrumentima za 
detekciju plina ​Dräger X‑am 5x00 može se koristiti za mjerenje do šest plinova. Interna 
pumpa i neprekidno napajanje u eksplozivno ugroženom području Zone 0 proširuju raspon 
primjene u tehnologiji mobilne detekcije plina.

Nadzor područja
​Dräger X‑zone 5800

—
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​Dräger X‑zone 5800
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Pojačalo alarma s trubom od 
360°

LED svjetlo za stanje

Ručka za nošenje

Ulaz plina od 360°

Baterija od 24 Ah

LED osvijetljeni prsten 360°

​Dräger X‑am 5x00
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​Dräger X‑zone 5800
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Utičnica za prebacivanje veza/
RS 485 komunikacija

Relej za prebacivanje veza/
RS 485 komunikacija

Priključak za neprekidno 
napajanje u eksplozivnim 
područjima

Kratke upute
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Prednosti

Inovativan nadzor područja
S pomoću uređaja ​Dräger X‑zone 5800 Drägerovi osobni detektori za plinodetekciju X-am 5000, 5100 i 5600 
pretvaraju se u inovativne uređaje za nadzor prostora sa širokom mogućnošću primjena. Izvanredna kombinacija za 
povećanu sigurnost – uz osobne uređaje za nadzor zraka koji se nose na tijelu, ovi uređaji za nadzor područja 
postavljaju se tamo gdje se očekuje opasnost od plinova.

Prošireno područje nadzora
Pristupnik u protueksplozijskoj izvedbi ​Dräger ConHub prenosi izmjerene vrijednosti i alarme s uređaja 
Dräger X-zone 5x00 za nadzor područja preko kabela Modbus kao i podatke s do 20 uređaja Dräger ​
X‑am 2800/5800 i uređaja Pac putem Bluetooth® funkcije na rješenje u oblaku Dräger ​Gas Detection Connect. Tako 
se dobiva dublji uvid u područja pod rizikom, a istodobno se osigurava i učinkovitija upotreba opreme i veća 
sigurnost postrojenja.

Jasno upozorenje
Čak i iz daljine, svijetleći zeleni LED prsten pokazuje da zrak ne sadrži otrovne i zapaljive plinove. Nakon što se 
ustanovi opasnost od plinova, boja LED lampica mijenja se iz zelene u crvenu, dajući tako jasno vidljivo upozorenje 
na prisutnost plina. Dodatno se oglašava i glasan te vrlo prepoznatljiv alarm za evakuaciju. Mjesto ulaza plina 
uređaja ​Dräger X‑zone 5800 omogućuje prenošenje plina u Drägerove uređaje X-am 5000, 5100, 5600 ili 5800 sa 
svih strana.

Bežični alarmni lanac
U bežični alarmni lanac moguće je automatski međusobno povezati do 25 uređaja ​Dräger X‑zone 5800. Ovo 
međusobno povezivanje uređaja za nadzor područja omogućuje brzu uspostavu sigurnosne mreže na većim 
područjima.

Kada jedan od uređaja ​Dräger X‑zone 5800 detektira plin, alarmni se signal s njega prenosi na sve međusobno 
povezane jedinice. Crveni trepereći glavni alarm jedinice kojom se detektirao plin u kontrastu je s crvenim/zelenim 
treperećim alarmom povezanih jedinica. Time se postiže jednostavno prepoznavanje stanja alarma i lociranje 
opasnosti.

Pomoću odgovarajuće konfiguracije na zaslonu se prikazuje maksimalna koncentracija plina u prostoru pod 
nadzorom. U kombinaciji s prikazom identifikacijske oznake X-zone omogućeno je jasno ograničavanje područja 
opasnosti.

Neprekidan rad do 120 sati
Baterija kapaciteta 24 Ah u uređaju ​Dräger X‑zone 5800 omogućuje do 120 sati neprekidnog rada – gotovo čitav 
radni tjedan. 

Produžno napajanje za eksplozivna područja (Power Supply Ex) dostupno je za neprekidno korištenje uređaja ​
X‑zone 5800. Omogućuje napajanje na udaljenost od 50 m iz sigurne zone u potencijalno eksplozivno područje te 
je čak odobreno za uporabu s uređajem ​X‑zone 5800 u Zoni 0.

U svrhu sigurnog transporta, kabel jedinice namotan je na bubanj s integriranim napajanjem.
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Rad s pumpom ili difuzijski rad – ovisno o vašoj primjeni
​X‑zone 5800 pruža mogućnost usisavanja plina s udaljenosti do 30 m u načinu rada s pumpom te primjenu 
difuzijskog rada. Promjena iz jedne u drugu opciju traje manje od minute. Jednostavno zamijenite poklopac pumpe 
odnosno difuzijski poklopac. ​X‑zone 5800 spreman je za još jedno mjerenje – bez ikakvog alata.

Prednosti

Ostale prednosti
•	 Ulaz plina od 360°
•	 Odabir PID senzora
•	 Odobrenje za Ex-Zonu 0
•	 Mogućnost individualnog konfiguriranja s pomoću softvera Dräger CC-Vision PC (npr. frekvencija alarma)
•	 Induktivna stanica za punjenje: jednostavno i praktično beskontaktno punjenje

Sučelja
Sučelja na stražnjoj strani uređaja omogućuju aktiviranje uređaja u slučaju alarma preko releja koji je moguće 
konfigurirati. Sučelje putem protokola Modbus također može izravno proslijediti podatke iz uređaja, poput izmjerenih 
vrijednosti senzora i alarma. Zahvaljujući tomu, uređaje je moguće integrirati u postojeće jedinice za procjenu.
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Uređaj Dräger ​X‑am 5600, ergonomskog dizajna i opremljen tehnologijom 
inovativnog infracrvenog senzora, spada među najmanje instrumente za 
plinodetekciju za mjerenje do 6 plinova. Idealan za primjenu prilikom osobnog 
nadzora, ovaj čvrsti i vodonepropusni detektor osigurava točna, pouzdana 
mjerenja zapaljivih i otrovnih plinova i para, te kisika.

Dräger ​X‑am 5600
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Za proizvodnju petrokemijskih proizvoda. aseptična pakiranja i rukovanje 
raketnim gorivom: prijenosni detektor jednog plina ​Dräger X‑am 5100 
osigurava vam upotrebu najsigurnijih načina za rukovanje HF, HCl, H2O2 ili 
hidrazina zahvaljujući dokazanoj tehnologiji senzora Dräger i dizajnu uređaja 
koji je savršeno prilagođen za reaktivne plinove.

​Dräger X‑am 5100
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Uređaj ​Dräger X‑am 5000 pripada generaciji uređaja za detekciju plina koji su 
posebno razvijeni za osobno praćenje. Ovaj detektor 1 do 5 plinova 
pouzdano mjeri zapaljive plinove i pare te kisik kao i štetne koncentracije 
otrovnih plinova, organskih para, odoranata i amina.

​Dräger X‑am 5000
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Ex-napajanje omogućuje naprekidno napajanje uređaja ​X‑zone 5800 čak 
unutar područja eksplozivno ugroženog područja.

Ex-napajanje

Sistemske komponente
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Za ispitivanja funkcionalnosti

Adapter za zaplinjavanje
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Automatizirano praćenje područja pruža maksimalnu sigurnost uz minimalno 
opterećenje. ​Dräger ConHub u protueksplozivnoj izvedbi služi kao pristupnik 
koji automatski povezuje Drägerove detektore plina s bilo koje lokacije s 
jedinicom Dräger ​Gas Detection Connect, našim rješenjem za praćenje uživo. 
To pomaže da se osjetljiva područja izbliza prate pa se tako naš sustav 
plinodetekcije iskorištava na najbolji način, a istodobno se povećava 
sigurnost na lokaciji.

​Dräger ConHub
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Detektor za više vrsta plinova ​X‑am 5800 mjeri do šest plinova i opremljen je 
CatEx senzorom posebno otpornim na udarce. Sa softverom Dräger ​
Gas Detection Connect nudi prijenos podataka uživo i napredno upravljanje 
imovinom. Dizajniran za osobni nadzor, ​X‑am 5800 nudi vam najvišu razinu 
sigurnosti uz nisku cijenu.

Dräger ​X‑am 5800

Sistemske komponente

Pribor
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Za upotrebu kod ispitivanja funkcionalnosti

Prigušivač alarma

Pribor
D
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Za rad na povišenom, zaštita uređaja

Postolje
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Omogućuje jednostavno punjenje

Induktivni punjač za X-zone 5500/5800
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100 V - 240 V

Utićni punjač
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S 5 m ili 16,4 ft FKM crijevo

Plutajuća sonda

Pribor
D
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57
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Sastoji se od komorice za zadržavanje vode i filtra za vodu i prašinu

Komplet crijeva
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Spremite rezultate mjerenja, profesionalno konfigurirajte instrumente za 
detekciju plina i pregledajte podatke o performansama – sve je to moguće uz 
Dräger softver izrađen po mjeri.

Dräger softver za konfiguraciju i procjenu
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Kalibracija opreme osigurat će sigurno rukovanje i funkcionalnost opreme te 
njezino udovoljavanje svim primjenjivim odredbama i pravilima postupanja. 
Različite mogućnosti kalibracije jednostavno su dostupne.

Plin i oprema za kalibraciju
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Mjerenje kod ulaska u zatvorene prostore nikad nije bilo ovako jednostavno i 
praktično: detektor za 1 – 7 plinova odjednom detektira otrovne i zapaljive 
plinove, kao i pare te kisik, bilo u radu s pumpom ili u difuzijskom načinu rada. 
Inovativni dizajn signalizacije i praktične funkcije osiguravaju potpunu 
sigurnost tijekom cijelog procesa.

​Dräger X‑am 8000

Povezani proizvodi
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​Dräger X‑zone 5800

Dimenzije (Š x V x D) 490 x 300 x 300 mm 
20 x 12 x 12 in

Težina 10 kg (22 lbs) (baterija od 24 Ah)

Uvjeti okoline Temperature: -20 °C - maks. +50 °C / -4 °F - maks. +122 °F 
Tlak: od 700 to 1,300 hPa 
Vlažnost: od 10 do 95 % r.v.

Razina zaštite IP67

Alarm Vizualni alarm 360° LED (osvijetljeni prsten) 
Zvučni alarm 360°; >108 dB na udaljenosti od 1 m (3 ft), 120 dB na udaljenosti od 30 
cm (1 ft) 
Konfigurabilni obrasci alarma, frekvencije i glasnoće

Signal rada Zeleni prikaz statusa (360°), 
osvijetljeni prsten (LED)

Vrijeme rada Približno 120 h (baterija od 24 Ah) 
Ovisno o opremi senzora / konfiguraciji signala života

Vrijeme punjenja Približno 14 h 
Fleksibilno napajanje: Vanjski punjač od 100 – 240 V (širom svijeta) ili induktivni 
bežični punjač

Rukovanje pumpom Maksimalna duljina crijeva: 45 m (150 ft), 30 m (100 ft) za zonu 0

Izlaz alarma Beznaponski alarmni kontakt za samosigurne strujne krugove (6-polni); <20 V do 0,25 
A (0,15 A konstantne struje); Otporno opterećenje

Radijski prijenos ISM frekvencije bez licence diljem svijeta 
Digitalni radio, robustan prijenos bez smetnji do 100 m (328 ft)

Odobrenja frekvencije 868 MHz (EU, Norveška, Švicarska, Turska, Južnoafrička Republika, Singapur) 
915 MHz (SAD, Kanada, Australija) 
433 MHz (Kazahstan, Malezija, Indija) 
922 MHz (Japan)

Odobrenja ATEX I M1 Ex ia I Ma 
II 1G Ex ia IIC T4 Ga

IECEx Ex ia I Ma 
Ex ia IIC T4 Ga

Tehnički podaci

Ex-napajanje

Dimenzije 365 x 320 x 250 mm

Težina 10 kg

Razina zaštite IP 44

Odobrenja ATEX II (1)G [Ex ia Ga] IIC

IEC Ex [Ex ia Ga] IIC

CSA/US [Ex ia Ga] IIC 
[AEx ia Ga] IIC

Raspon temperature od -20 °C do +50 °C

Duljina kabela Bubanj za kabel 50 m 
Priključni kabel fiksni 0,5 m + kabel za napajanje EU, UK, US ili AUS od 3 m
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​Dräger X‑zone 5800

​Dräger X‑zone 5800 433 MHz, 24 Ah, pumpa 8329020

​Dräger X‑zone 5800 868 MHz, 24 Ah, pumpa 8329030

​Dräger X‑zone 5800 915 MHz, 24 Ah, pumpa 8329040

​Dräger X‑zone 5800 922 MHz, 24 Ah, pumpa 3732050​

Adapter za ispitivanje funkcionalnosti X-zone 5x00 8323314

Prigušivač alarma 8320110

Utičnica, 25 cm visine (12 in) 8320645

Komplet: zaštita za ​Dräger X‑am 5100 za X-zone, s difuzijom 8323938

Informacije za naručivanje

Napajanje odobreno za eksplozivna područja

Napajanje odobreno za eksplozivna područja na 230 V bez 
kabela napajanja

8329000

Napajanje odobreno za eksplozivna područja na 110 V bez 
kabela napajanja

8329010

Kabel za napajanje za EU 8329180

Kabel za napajanje za UK 8325392

Kabel za napajanje za AUS 8325393

Kabel za napajanje za SAD 8329049

Pribor za punjenje

Indukcijski punjač s napajanjem:

Za SAD, Japan 8322076

Za UK 8322077

Za Kinu, Australiju 8322078

Za Indiju 8322079

Za Europu, Rusiju 8322080

Za Južnu Afriku 3737638

Utični punjač 8320749

Pribor za pumpu

Senzor razine s 5 m ili 16,4 ft FKM crijevo 8318371

Komplet crijeva (sastoji se od komorice za zadržavanje vode i 
filtra za vodu i prašinu)

8321527

Crijevo, elektronički provodljivo 1180681

FKM crijevo, otporno na otapala 1203150

Crijevo Tygon® 8320766

Tygon® je registrirana trgovačka marka društva Saint-Gobain Corporation.



​Dräger X‑zone 5800 | 13 

Pribor za komunikaciju

Dräger CC-Vision www.draeger.com/software

USB DIRA s USB kablom 8317409

Informacije za naručivanje

Pristupnik

​Dräger ConHub 3729600

​Gas Detection Connect

​Gas Detection Connect Standard (uklj. standard za licencu GDC 
Core)

3740515

Proširenje za standardni konfigurator  

GDC X-dock Licenca Standard 3739671

GDC ConHub licenca 3739672

Licenca za GDC aplikaciju 3739673

Dodatne pojedinosti mogu se pronaći u informacijama o proizvodu ​Dräger ConHub
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Svog lokalnog prodajnog
predstavnika pronađite na:
www.draeger.com/contact

Sjedište
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Za Njemačku 

	 www.draeger.com

Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama. Ovdje spomenuti zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika. Zaštitni znakovi
mogu biti u vlasništvu Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) i njihovih podružnica u različitim zemljama, a ne nužno u zemljama gdje je ovaj sadržaj objavljen.
Trenutni status Dräger zaštitnih znakova možete provjeriti na www.draeger.com/trademarks.
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Za Hrvatsku
Dräger Safety d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb 

	 +385 1 650 1777
	 +385 1 650 1765
	 prodaja.st@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


