
Monitoraggio ambientale d'avanguardia: ​Dräger X‑zone 5800, in combinazione con gli 
strumenti di rilevazione gas ​Dräger X‑am 5000, 5100 o 5600, può essere utilizzato per 
misurare fino a sei gas. La pompa interna e l’alimentazione elettrica continua nell’area a 
rischio di esplosione Zona 0 estendono la gamma di applicazioni della tecnologia di 
rilevazione gas portatile.

Monitoraggio ambientale
​Dräger X‑zone 5800

—
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​Dräger X‑zone 5800
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Amplificatore allarmi a 360°

Spie LED di stato

Maniglia di trasporto

Ingresso gas a 360°

Batteria (24 Ah)

Anello con illuminazione LED 
(360°)

​Dräger X‑am 5000 / X-am 5100 / ​
X‑am 5600
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​Dräger X‑zone 5800
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Connessione presa di ricarica/
comunicazione RS 485

Connessione relè 
di commutazione/

comunicazione RS 485

Connessione per l'alimentazione 
continua nelle zone Ex

Guida rapida
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Vantaggi

Monitoraggio ambientale
•	 combinato con ​Dräger X‑am 5000, 5100 o 5600 – misurazione di fino a 6 gas
•	 monitoraggio ambientale esteso grazie alla possibilità di collegare fino a 25 dispositivi
•	 opzione di alimentazione permanente in aree esplosive (zona 0)

Monitoraggio ambientale innovativo
​Dräger X‑zone 5800 trasforma gli strumenti personali di rilevazione gas X-am 5000, 5100 e 5600 di Dräger in 
innovativi dispositivi di monitoraggio ambientale per un'ampia gamma di applicazioni. Una combinazione eccellente 
per una migliore sicurezza: oltre ai rilevatori gas personali da indossare, questi dispositivi di monitoraggio 
ambientale possono essere posizionati dove si prevedono pericoli di fuga di gas.

Monitoraggio ambientale esteso
Il gateway antideflagrante ​Dräger ConHub trasmette i valori misurati e gli allarmi del 
dispositivo di monitoraggio ambientale Dräger X-zone 5x00 tramite un cavo Modbus oltre ai dati provenienti da 
max. 20 dispositivi Dräger ​X‑am 2800/5800 e Pac con funzione Bluetooth® alla soluzione cloud Dräger ​
Gas Detection Connect. In questo modo è possibile avere una visione più approfondita delle aree a rischio e 
garantire al tempo stesso un uso più efficiente degli strumenti e una maggiore sicurezza dell'impianto.

Chiaro avvertimento
Visibile anche a distanza, l'anello di LED illuminato in verde indica che l'aria non contiene gas tossici e combustibili. 
Non appena viene rilevata la presenza di un gas, il colore del LED cambia da verde a rosso, fornendo così una 
chiara segnalazione visiva della presenza di un pericolo. Inoltre viene emesso un allarme acustico di evacuazione 
chiaramente udibile. ​Dräger X‑zone 5800 è stato progettato in modo tale che il gas sia in grado di diffondersi nei ​
Dräger X‑am 5000, 5100 o 5600 da qualsiasi lato provenga.

Perimetro wireless
Si possono connettere automaticamente fino a 25 unità ​Dräger X‑zone 5800 per formare un perimetro wireless. La 
connessione dei dispositivi di monitoraggio ambientale consente di creare rapidamente reti di sicurezza per aree 
più ampie.

Se rileva un gas, ​Dräger X‑zone 5800 trasmette il segnale d'allarme a tutte le unità connesse alla sua rete. L’anello 
di LED dell’unità che rileva la presenza di gas lampeggia in rosso, mentre le altre unità collegate lampeggiano in 
rosso/verde. In tal modo si fornisce una efficace indicazione dello stato di allarme, consentendo l’effettiva 
localizzazione del pericolo.

In base alla configurazione corrispondente, viene visualizzata sul display la massima concentrazione di gas 
nell'area monitorata. Insieme alla visualizzazione dell'ID dell’unità X-zone, è possibile una chiara delimitazione 
dell'area pericolosa.
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Funzionamento continuo fino a 120 ore
La batteria da 24 Ah di ​Dräger X‑zone 5800 assicura fino a 120 ore di funzionamento continuo, ossia fino a un'intera 
settimana lavorativa. 

Per l'uso continuo di ​X‑zone 5800 è disponibile l'Alimentatore Ex. Fornisce alimentazione elettrica fino a una 
distanza di 50 m, da un'area sicura a un'area potenzialmente esplosiva, ed è anche omologato per l'uso di ​
X‑zone 5800 nella Zona 0. 

Per un trasporto sicuro, il cavo dell'Alimentatore Ex è avvolto in un avvolgicavo in cui è integrata anche 
l'alimentazione elettrica.

Vantaggi

Modalità pompa o a diffusione, a seconda delle rispettive applicazioni
​X‑zone 5800 offre la possibilità di aspirare gas da una distanza fino a 30 m in modalità pompa e l'utilizzo in 
modalità a diffusione. Il passaggio da una modalità all'altra richiede meno di un minuto. Basta scambiare il 
cappuccio della pompa con quello a diffusione fornito. ​X‑zone 5800 è pronto per un'altra misurazione senza 
bisogno di alcun attrezzo.

Altri vantaggi
•	 Immissione gas a 360°
•	 Omologazione per la zona Ex 0
•	 Configurabilità individuale grazie al software per PC Dräger CC-Vision (per es. frequenza degli allarmi)
•	 Base di ricarica a induzione: ricarica semplice e comoda senza contatto (al di fuori dell'area Ex)

Interfacce
Le interfacce sul retro del dispositivo offrono la possibilità di commutare gli attuatori in caso di allarme per mezzo 
del relè configurabile. L'interfaccia può inoltre trasmettere direttamente i dati del dispositivo, come i valori misurati 
di sensori e allarmi, tramite il protocollo Modbus. Ciò consente di integrare i dispositivi in unità di valutazione 
esistenti.
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Caratterizzato da un design ergonomico e da un'innovativa tecnologia con 
sensori a infrarossi, Dräger ​X‑am 5600 è uno dei più piccoli rilevatori di gas in 
grado di misurare fino a sei gas diversi. Ideale per le applicazioni di 
monitoraggio personali, questo rilevatore robusto e a tenuta stagna fornisce 
misurazioni accurate e affidabili dell'ossigeno e di gas e vapori infiammabili e 
tossici.

Dräger ​X‑am 5600
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Sia per la fabbricazione di prodotti petrolchimici, sia per il confezionamento 
asettico o la gestione di propellenti per razzi: con il rilevatore monogas 
portatile ​Dräger X‑am 5100 non si corre alcun rischio, anche trattando 
sostanze quali HF, HCl, H2O2 o idrazina, grazie alla comprovata tecnologia dei 
sensori Dräger e alla concezione del dispositivo realizzato appositamente 
per questi gas reattivi.

​Dräger X‑am 5100
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​Dräger X‑am 5000 appartiene a una generazione di rilevatori di gas 
specificamente concepiti per le applicazioni di monitoraggio personale. È in 
grado di rilevare da 1 a 5 gas e misurare in modo estremamente affidabile gas 
e vapori combustibili, oltre a ossigeno e concentrazioni nocive di gas tossici, 
vapori organici, sostanze odoranti e ammina.

​Dräger X‑am 5000
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L'Alimentatore Ex consente l'alimentazione continua di ​X‑zone 5800 anche 
all'interno di una zona a prova di esplosione.

Alimentatore Ex

Componenti del sistema
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Da utilizzarsi durante i bump test

Silenziatore allarmi
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Per test di funzionamento

Adattatore per bump test
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Il monitoraggio ambientale automatico offre la massima sicurezza con un 
carico di lavoro minimo. Il sistema antideflagrante ​Dräger ConHub funge da 
gateway per il collegamento automatico dei vostri rilevatori di gas Dräger, 
ovunque siano posizionati, a Dräger ​Gas Detection Connect, la nostra 
soluzione di monitoraggio in tempo reale. Questo aiuta a monitorare più da 
vicino le aree vulnerabili, per sfruttare al meglio il vostro sistema di 
rilevazione gas, migliorando al tempo stesso la sicurezza del vostro impianto.

​Dräger ConHub

Componenti del sistema

Accessori
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Per la misurazione di gas leggeri

Presa

Accessori
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Per una facile ricarica

Caricatore a induzione per X-zone 5500/5800
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100 V – 240 V

Caricatore plug-in
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Con tubo flessibile in FKM da 5 m

Sonda flottante
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(comprende raccogli condensa, filtro di protezione dalla polvere e dall'acqua)

Set di tubi flessibili

Accessori
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Memorizzazione dei valori misurati, configurazione di livello professionale dei 
dispositivi di rilevazione gas, visualizzazione dei risultati; tutto questo è 
possibile grazie al nostro software creato su misura.

Software di configurazione e valutazione Dräger
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La calibrazione delle apparecchiature ne assicura la sicurezza d'impiego e la 
funzionalità, oltre al rispetto delle normative e delle prassi vigenti. Sono 
facilmente disponibili diversi tipi di calibrazione.

Gas di calibrazione e accessori
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I controlli pre-accesso non sono mai stati così facili e comodi: questo 
rilevatore è in grado di misurare contemporaneamente da 1 a 7 gas tossici o 
infiammabili, nonché vapori e ossigeno – in modalità pompa o diffusione. Un 
innovativo sistema di segnalazione e pratiche funzioni di assistenza 
assicurano la completa sicurezza durante tutto il processo.

​Dräger X‑am 8000

Prodotti correlati
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​Dräger X‑zone 5800

Dimensioni (L x H x P) 490 x 300 x 300 mm

Peso 10 kg (batteria da 24 Ah)

Condizioni ambientali Temperatura: -20 °C - max. +50 °C 
Pressione: 700 - 1300 hPa 
Umidità: da 10 a 95% UR

Protezione ingresso IP 67

Allarme Visivo (anello con illuminazione LED a 360°) 
Acustico a 360°; >108 dB a una distanza di 1 m, 120 dB a una distanza di 30 cm 
Modelli di allarme, frequenze e volumi configurabili

Segnale attivo Illuminazione di stato in verde (360°), 
anello con illuminazione LED

Autonomia Circa 120 ore (batteria da 24 Ah) 
In base ai sensori/alla configurazione del segnale attivo

Tempo di ricarica Circa 14 ore 
Sistema di alimentazione flessibile: caricatore esterno da 100 – 240V (mondiale) o 
caricatore wireless a induzione

Funzionamento con pompa Lunghezza massima del tubo: 45 m, 30 m per Zona 0

Uscita allarme Contatto allarme a potenziale zero per circuiti a sicurezza intrinseca (6 poli); 
<20 V fino a 0,25 A (0,15 A corrente costante); Resistenza di carico

Radiotrasmissione Frequenze ISM libere da licenza a livello mondiale 
Trasmissione digitale radio, resistente e libera da interferenze fino a 100 m

Omologazioni RF 868 MHz (UE, Norvegia, Svizzera, Turchia, Sudafrica, Singapore, India) 
915 MHz (USA, Canada, Australia) 
433 MHz (Russia, Malesia) 
922 MHz (Giappone)

Omologazioni ATEX I M1 Ex ia I Ma 
II 1G Ex ia IIC T4 Ga

IECEx Ex ia I Ma 
Ex ia IIC T4 Ga

Dati tecnici

Alimentatore Ex

Dimensioni 365 x 320 x 250 mm

Peso 10 kg

Classe di protezione IP 44

Omologazioni ATEX II (1)G [Ex ia Ga] IIC

IEC Ex [Ex ia Ga] IIC

CSA/US in attesa di omologazione

Intervallo di temperatura Da -20 °C a +50 °C

Lunghezza del cavo Avvolgicavo 50 m 
Cavo di collegamento 0,5 m + Cavo di alimentazione UE, UK, US o AUS 3 m



​Dräger X‑zone 5800 | 12 

​Dräger X‑zone 5800 Codice 

​Dräger X‑zone 5800 433 MHz, batteria da 24 Ah, pompa 8329020

​Dräger X‑zone 5800 868 MHz, batteria da 24 Ah, pompa 8329030

​Dräger X‑zone 5800 915 MHz, batteria da 24 Ah, pompa 8329040

​Dräger X‑zone 5800 922 MHz, batteria da 24 Ah, pompa 3732050​

Adattatore bump test X-zone 5x00 8323314

Silenziatore allarmi 8320110

Presa, a un'altezza di 25 cm 8320645

Set: coperchio per ​Dräger X‑am 5100 per X-zone con diffusione 8323938

Ordini

Alimentatore omologato per area Ex

Alimentatore Ex 230 V senza cavo di alimentazione 8329000

Alimentatore Ex 110 V senza cavo di alimentazione 8329010

Cavo di alimentazione UE 8329180

Cavo di alimentazione UK 8325392

Cavo di alimentazione AUS 8325393

Cavo di alimentazione USA 8329049

Accessori per la ricarica

Caricatore a induzione con alimentazione:

Per USA, Giappone 8322076

Per Regno Unito 8322077

Per Cina, Australia 8322078

Per India 8322079

Per Europa, Russia 8322080

Per Sudafrica 3737638

Caricatore plug-in 8320749

Accessori pompa

Sonda flottante con tubo flessibile in FKM da 5 m 8318371

Set di tubi flessibili (comprende raccogli condensa, filtro di 
protezione dalla polvere e dall'acqua)

8321527

Tubo elettricamente conduttivo 1180681

Tubo in FKM resistente ai solventi 1203150

Tubo Tygon® 8320766

Tygon® è un marchio registrato di Saint-Gobain Corporation.
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Accessori di comunicazione

Dräger CC-Vision www.draeger.com/software

USB DIRA con cavo USB 8317409

Ordini

Gateway

​Dräger ConHub 3729600

​Gas Detection Connect

Licenza GDC Intro 3719332

Licenza GDC Basic 3719809

Licenza GDC Asset 3719810

Ulteriori dettagli sono reperibili nella scheda Informazioni sul prodotto ​Dräger ConHub.
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Per contattare l’ufficio vendite
locale consultare l’indirizzo:
www.draeger.com/contact

Sede centrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania 

	 www.draeger.com

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. La proprietà intellettuale dei marchi commerciali riportati nel presente documento
è dei rispettivi proprietari. I marchi commerciali possono essere di proprietà di Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o di una sua affiliata solo in alcuni paesi
e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato aggiornato dei marchi commerciali Dräger, visitare
www.draeger.com/trademarks.
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Italia
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI) 

	 +39 02 45 87 21
	 +39 02 45 84 515

+39 02 48 60 24 64
	 infoitaly@draeger.com

Svizzera
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


