DE - Aceton 100/b (CH22901) Drager-Réhrchen®

EN - Acetone 100/b (CH22901) Drager Tube®

FR - Acétone 100/b (CH22901) Dréger Tube®

ES - Acetona 100/b (CH22901) Dréger Tube®

WARNUNG

Réhrcheninhalt hat toxische/atzende Eigenschaften, nicht
verschlucken, Haut- oder Augenkontakt ausschlie3en. Vor-
sicht beim Offnen, es kénnen Glassplitter abspringen.

1 Anwendungsbereich/Umgebungsbedingungen
Bestimmung von Aceton in Luft und technischen Gasen.
Messbereich : 100 bis 12000 ppm

Hubzahl (n) 110

Dauer der Messung : ca. 4 Minuten
Standardabweichung : + 15 bis 20 %

WARNING

The tube content is toxic. Do not swallow. Avoid skin or eye
contact. Caution when opening the tube, glass splinters
may come off.

1 Application Range/Ambient Conditions
Determination of acetone in air and technical gases.
Measuring range : 100 to 12000 ppm

Number of strokes (n): 10

Measuring time : approx. 4 minutes

Standard deviation :+15at20 %

A AVERTISSEMENT

Le contenu du tube réactif a des propriétés toxiquesf/irri-
tantes. Ne pas avaler et éviter tout contact avec la peau ou
les yeux. Attention, lors de I'ouverture, des éclats de verre
peuvent étre projetés !

1 Domaine d'utilisation/Conditions ambiantes
Détermination d'acétone dans I'air ou les gaz techniques.
Domaine de mesure : 100 a 12000 ppm

Nombre de course(s) : 10

Durée de la mesure : env. 4 minutes

A ADVERTENCIA

El contenido del tubo de control tiene propiedades toxicas/
corrosivas. No ingerir. Evitar el contacto con la piel o los
ojos. Tenga cuidado al abrir, pueden saltar pequefios tro-
zos de cristal.

1 Campo de aplicacion/condiciones ambientales
Determinacion del la acetona en el aire y en gases industriales.
Margen de medicion : 100 hasta 12000 ppm

Numero de carreras (n) : 10

Duracion de la medicion  : 4 minutos aprox.

Farbumschlag - heligelb — gelb Color change : light-yellow — yellow Ecart standard 1+15a20% Desviacion e standard

Temperatur : 0 °C bis 40 °C Temperature :0°Cto40°C Virage de la coloration : jaune clair — jaune relativa 3 ;%15 hasta 20 % ]
Feuchtigkeit: 5 bis 20 mg/l (20 mg/l entspr. 100 % r.F. Humidity: 5 to 20 mg/l (20 mg/I corresp. 100 % r.h. at 23 °C) Température :0°Ca40°C Virage de la coloracion  : ar?arlllo claro = amarillo
bei 23 °C) Correction factor: F = 1013 hPa (14.692 psi)/actual atmospheric | Humidité: 5 & 20 mg/l (20 mg/l corresp. 100 % HR & 23 °C) Temperatura :0°C hasta 40 °C

Korrekturfaktor: F = 1013/tatsachlicher Luftdruck (hPa).

pressure.

Facteur de correction : F = 1013/pression d'air réelle (hPa).

Humedad: 5 hasta 20 mg/I (20 mg/I corresponde100 % de
humedad rel. a 23 °C)

Urager

2 Reaktionsprinzip 2 Priciple of Reaction 2 Principe réactionnel Factor de correccién: F = 1013/presion de aire real (hPa).
Aceton + 2.4-Dinitrophenylhydrazin — gelbes Hydrazon Acetone + 2.4-dinitrophenylhydrazine — yellow hydrazone Acétone + 2.4-dinitrophénylhydrazine — hydrazone jaune
. . 2 Principio de reaccién braune
3 Voraussetzungen 3 Requirements 3 Conditions Acetona + 2.4-dinitrofenilhidracina — hidrazona amarilla Vorschicht
Die Funktionsweise der Réhrchen und der Drager-Gasspirpum- The tubes and Drager-Gas detection pumps operation modes are Le mode de fonctionnement des tubes réactifs et celui des .
pen sind aufeinander abgestimmt. Die Verwendung anderer harmonized to each other. Proper functioning of the tubes may pompes de détection du gaz Drager sont ajustés I'un a l'autre. 3 Condiciones brown
Pumpen kann die ordnungsgemafe Funktion der Réhrchen ge- be impaired when used with other pumps. L'utilisation d'autres pompes peut altérer le fonctionnement cor- El modo de funcionamiento de los tubos de control y las bombas pre-layer
fahrden. Observe the Instructions for Use of the pump (Leak test!). rect des tubes réactifs. detectoras de gas Drager estan ajustados entre si. La utilizacion E]
Gebrauchsanweisung der Pumpe (Dichtetest!) beachten. The measured value is applicable only to the place and date of Respecter le mode d'emploi de la pompe (test de densité !). de otras bombas puede poner en riesgo el funcionamiento co- couche
Messwert gilt nur fir Ort und Zeitpunkt der Messung. measurement. La valeur de mesure n'est valable que pour le lieu et le moment rrecto de los tubos de control. préalable
- . de la mesure. Tener en cuenta el manual de instrucciones de la bomba marron
4 Messung durchfiihren und auswerten 4 Measurement and Evaluation . . (iPrueba de estanqueidad!).
4 Analyse et évaluation du résultat El valor medido es valido Ginicamente para el sitio y la hora en nivel previo
WARNUNG WARNING que se efectua la medicion n=10f marron
. . . . . . A AVERTISSEMENT | —
Alle Spitzen der Rohrchen miissen abgebrochen sein, All tips must be broken off, otherwise measuring is 4 Realizacién y evaluacién de la medicién 100
sonst ist eine Messung nicht mdglich. Beim Einsetzen des impossible. When inserting the tube, the arrow must point Toutes les pointes des tubes réactifs doivent étre cassées, T
Réhrchens muss der Pfeil zur Pumpe zeigen. towards the pump. sinon, une mesure est impossible. En insérant le tube ADVERTENCIA
- Beide Spitzen des Réhrchens im Drager-Réhrchen-Offner - Break off both tips of the tube in the Drager tube opener. réactlf, la fleche doit étre dirigée vers la pompe. Todas las puntas de los tubos de control deben estar rotas 11000/ Rﬁi%?g:
abbrechen. « Insert tube close to the pump. Arrow points towards the « Casser les deux pointes du tube réactif dans le dispositif d'ou- porque sino no es posible realizar una medicion. Al utilizar schicht
« Réhrchen dicht in die Pumpe einsetzen. Pfeil zeigt zur pump. vertube des tubes. el tubo de control la flecha debe indicar hacia la bomba. 3000
Pumpe. « Suck air or gas sample through the tube. « Insérer a fond le tube réactif dans la pompe. La fleche est light vellow
« Luft- oder Gasprobe durch das Réhrchen saugen. « Read the entire length of discoloration. Multiply the value by tournée vers la pompe. « Romper ambas puntas del tubo en el abridor de tubos Dréger. ingdicgtin
« Gesamte Lange der Verfarbung ablesen. Wert mit dem Faktor factor F for correction of atmospheric pressure. « Aspirer I'échantillon d’air ou de gaz a travers le tube. « Colocar el tubo estanco en la bomba. La flecha indica hacia 6000 laver 9
F fur die Luftdruckkorrektur multiplizieren. « Flush pump with air after operation. « Relever lalongueur totale de la coloration. Multiplier la valeur la bomba. Y
« Pumpe nach Gebrauch mit Luft spilen. _ 3 par le facteur F pour la correction de la pression de l'air. - Se aspira la prueba de aire o gas a través del tubo de control. couche
_ 3 1 ppm acetone ‘32_-4 mg acetone/m . . « Aprés utilisation, rincer la pompe a I'air. « Leer la indicacion de la longitud total de la coloracion. Multi- 19000] * dicatri
1 ppm Aceton = 2,4 mg Aceton /m 1 mg acetone/m° = 0.41 ppm acetone (at 20 °C/68 °F, plicar el valor por el factor de la presion atmosférica indicatrice
1 mg Aceton /m® = 0,41 ppm Aceton (bei 20 °C, 1013 hPa) 1013 hPa/14.692 psi) 1 ppm acétone = 2,4 mg acétone /m® . Después de la medicion, la bomba se debe limpiar con aire jaune clair
— . I 1 mg acétone /m® = 0,41 ppm acétone (a 20 °C, 1013 hPa) ! ’ 2000
5 Querempfindlichkeiten 5 Cross Sensitivities 1 ppm acetona = 2,4 mg acetona/m3 m| capa
Andere Ketone werden ebenfalls angezeigt, jedoch mit unter- Other ketones are likewise indicated, however, with differing 5 Sensibilités transversales 1 mg acetona /mS = 0,41ppm acetona (a 20 °C, 1013 hPa) PPM | indicadora
schiedlicher Empfindlichkeit. sensivity. D'autres cétones sont également indiquées, avec cependant - amarillo claro
Aldehyde werden ebenfalls angezeigt, nicht jedoch Ester. Aldehydes are also indicated, but no esters. des sensibilités différentes. 5 Sensibilidad cruzada
Ammoniak stort die Anzeige durch eine gelb-braune Farbung Ammonia interferes with the reading by a yellow-brown discolor- Les aldéhydes sont également indiqués, mais pas les esters. Se indican igulamente otras cetonas, pero con diferente sensibi-
der Anzeigeschicht. ation of the indicating layer. L'ammoniac perturbe l'indication en provoquant une coloration lidad.
brune-jaune de la couche indicatrice. Se indican también otros aldehidos, mas no los ésteres.

6 Weitere Informationen

Auf der Verpackungsbanderole befinden sich Bestellnummer,
Verbrauchsdatum, Lagertemperatur und Seriennummer. Bei
Riickfragen die Seriennummer angeben.

HINWEIS

Nach Ablauf des Verbrauchsdatums Rohrchen nicht mehr
verwenden. Réhrchen gemaR den 6rtlichen Richtlinien
entsorgen oder in der Verpackung zurlickgeben. Sicher
vor Unbefugten lagern.

6 Additional Information
The package strip indicates order number, shelf life, storing tem-
perature and serial number. State serial number for inquiries.

NOTICE

Do not use tubes after the durability has expired. Dispose
of tubes in accordance with the local directives or return in
packa-ging. Keep out of reach of unauthorized persons.

6 Informations complémentaires

Sur la bandelette d'emballage figurent : code de commande,
date de péremption, température de stockage et no de série. In-
diquer ce dernier en cas de réclamations.

REMARQUE

Aprés dépassement de la date de péremption, ne plus uti-
liser les tubes réactifs. Eliminer les tubes réactifs selon les
directives locales ou les restituer dans leur emballage. A
stocker hors de portée des personnes non autorisées.

El amoniaco perturba la indicaién, tornando la capa indica-dora
amarilla parduzca.

6 Informacion adicional

En la etiqueta del estuche estan indicados: referencia, fecha de
caducidad, temperatura de almacenamiento y n% de fabricacion.
En caso de consultas, indiquennos el n® de fabricacion.

n INDICACION

Una vez sobrepasada la fecha de utilizacion, no utilizar
mas el tubo de control. Desechar los tubos de control
segun las directivas locales o devolverlos en su embalaje.
Almacenar fuera del alcance de personas no autorizadas.

&
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NL - Aceton 100/b (CH22901) Drager Tube®

DA - Acetone 100/b (CH22901) Dréger Tube®

IT - Acetone 100/b (CH22901) Dréger Tube®

RU - AuetoH 100/b (CH22901) Dréager Tube®

WAARSCHUWING

De inhoud van het buisje is toxisch en etsend, niet inslik-
ken, contact met de huid en ogen vermijden. Voorzichtig bij
het openen, er kunnen glassplinters losraken.

1 Toepassingsgebied/omgevingsfactoren
Het meten van aceton in lucht en in technische gassen.

Meetbereik 1100 tot 12000 ppm
Aantal pompslagen : 10
(n)

: ca. 4 minuten
15 tot 20 %

Duur van de meting
Standaardafwijking
Kleuromslag : lichtgeel — geel

Temperatuur :0°Ctot40°C

Vochtigheid: 5 tot 20 mg/l (20 mg/l komt overeen met een rel.
vochtigheid van 100 % bij 23 °C)

Correctiefactor: F = 1013/effectieve luchtdruk (hPa).

2 Reactieprincipe
Aceton + 2.4-dinitrofenylhydrazine — geel hydrazon

3 Voorwaarden

De buisjes en de Drager-gasdetectiepompen zijn qua werking
op elkaar afgestemd. Het gebruik van andere pompen kan de
correcte werking van de buisjes in gevaar brengen.
Gebruiksaanwijzing van de pomp (lektest!) lezen.

De gemeten waarde geldt slechts voor plaats en tijdstip van de
meting.

4 Uitvoering van de meting en beoordeling van het meetre-
sultaat

WAARSCHUWING

Alle uiteinden van de buisjes moeten afgebroken zijn,
anders is een meting niet mogelijk. Bij het plaatsen van het
buisje moet de pijl naar de pomp wijzen.

- Beide uiteinden van het buisje afbreken in de Drager buisjes-
opener.

- Buisje dicht in de pomp plaatsen. Pijl wijst naar de pomp.

« Lucht- of gasmonster door het meetbuisje zuigen.

- De totale lengte van de verkleuring aflezen. Waarde verme-
nigvuldigen met de factor F voor luchtdrukcorrectie.

« Pomp na gebruik doorspoelen met schone lucht.

1 ppm aceton = 2,4 mg aceton /m3
1 mg aceton /m® = 0,41 ppm aceton (bij 20 °C, 1013 hPa)

5 Specificiteit (kruisgevoeligheid)

Andere ketonen worden ook aangeduid, echter met een afwij-
kende gevoeligheid.

Aldehyden worden ook aangeduid, maar esters niet.

Ammoniak heeft invioed op de meting door een geel-bruine ver-
kleuring van de aanwijslaag.

6 Verdere informatie

Op de verpakkingsbanderol worden het bestelnummer, de uiter-
ste gebruiksdatum, de bewaartemperatuur en het serienummer
aangegeven. Bij specifieke vragen/klachten dient u het serie-
nummer op te geven.

AANWIJZING

Na het verlopen van de gebruiksdatum buisjes niet meer
gebruiken. Buisjes conform de plaatselijke richtlijnen
afvoeren of in de verpakking retourneren. Veilig opslaan
ter voorkoming van gebruik door onbevoegden.

ADVARSEL

Rorets indhold har toksiske/zetsende egenskaber, ma ikke
indtages, undga hud- eller gjenkontakt. Veer forsigtig ved
abning, der kan springe glassplinter af.

1 Anvendelsesomrade/omgivelsesbetingelser
Bestemmelse af acetone i luft og tekniske gasser.

Maleomrade : 100 til 12000 ppm
Antal pumpeslag (n) :10

Maletid : ca. 4 minutter
Standardafvigelse 1+ 15120 %

Farveaendring : lysegul — gul
Temperatur :0°Ctil40 °C

Fugtighed: 5 til 20 mg/I (20 mg/I svarende til 100 % Fr ved 23 °C)
Korrekturfaktor: F = 1013/aktuelt lufttryk (hPa).

2 Reaktionsprincip
Acetone + 2.4-dinitrophenylhydrazin — gul hydrazon

3 Forudsatninger

Rarenes funktion er afstemt efter Drager-gassporepumpernes
funktion. Anvendelse af andre pumper kan bringe rarenes kor-
rekte funktion i fare.

Se brugsanvisningen til pumpen (taethedstest!).

Den aflzeste vaerdi er en gjeblikskoncentration.

4 Maling

ADVARSEL

Alle spidser af rerene skal veere knaekkeede, da en maling
ellers ikke er mulig. Nar rgret saettes i, skal pilen pege mod
pumpen.

Begge spidser knaekkes af rgret ved hjzelp af rerabneren.

Luft- eller gaspraven suges gennem provergret.

Den samlede leengde af det farvede pavisningslag afleeses.
Veerdien multipliceres med faktoren F for at korrigere for
lufttryk.

« Skyl pumpen med luft efter brug.

1 ppm acetone = 2,4 mg acetone /m3
1 mg acetone /m® = 0,41 ppm acetone (ved 20 °C, 1013 hPa)

5 Interfererende stoffer

Andre ketoner pavises ligeledes, dog med forskellig falsomhed.
Aldehyder pavises ligeledes, dog ikke estere.

Ammoniak farver pavisningslaget gulbrunt.

6 @vrige informationer

Bestillingsnummer, holdbarhedsdato, opbevaringstemperatur og
serienummer fremgar af banderolen pa emballagen. Angiv ven-
ligst serienummer ved henvendelse.

BEMARK

Rgret ma ikke anvendes efter udlgb af anvendelsesda-
toen. Raret skal bortskaffes i henhold til nationale forskrif-
ter eller returneres i emballagen. Skal opbevares
utilgaengeligt for uvedkommende.

Roret szettes teet ind i pumpen. Pilen skal pege mod pumpen.

A AVVERTENZA

Il contenuto delle fiale ha proprieta tossiche e corrosive,
non inghiottirlo, evitare qualsiasi contatto con la pelle e gli
occhi. Fare attenzione nell'aprire le fiale, potrebbero sal-
tare dei frammenti di vetro.

1 Campi d'impiego/condizioni ambientali

Determinazione della presenza di acetone in aria e in gas tecnici.
Campo di misurazione : da 100 a 12000 ppm

Numero pompate (n) 110

Durata della misurazione : 4 minuti circa

Variazione standard :+15a20 %

Viraggio di colore : giallo chiaro — giallo
Temperatura :da0°Cad40°C

Umidita: da 5 a 20 mg/l (20 mg/I corrisp. al 100 % di umidita
relativa a 23 °C)

Fattore di correzione: F = 1013/pressione dell'aria effettiva (hPa).

2 Principio di reazione
Acetone + 2.4-Dinitrofenilidrazina — Idrazone giallo

3 Requisiti

Le fiale e le pompe di rilevamento gas Drager funzionano in sin-
tonia tra loro. L'impiego di altri tipi di pompe pué compromettere
il corretto funzionamento delle fiale.

Osservare le istruzioni d’uso della pompa (test di tenuta!)

Il valore di misurazione vale solo per il luogo ed il momento in
cui & svolta la misurazione.

4 Esecuzione e valutazione della misurazione

AVVERTENZA

Bisogna rompere tutte le punte delle fiale, altrimenti non e
possibile effettuare una misurazione. Nel sistemare la fiala,
la freccia deve essere rivolta verso la pompa.

« Rompere entrambe le punte della fiala nell'aprifiale Drager.

- Fissare bene la fiala nella pompa. La freccia € rivolta verso la
pompa.

« Aspirare il campione di aria o gas attraverso la fiala.

« Rilevare lalunghezza totale del tratto del viraggio. Moltiplicare
il valore per il fattore F per la correzione della pressione
dell'aria.

- Spurgare con aria la pompa dopo averla utilizzata.

1 ppm acetone = 2,4 mg acetone /m3
1 mg acetone /m® = 0,41 ppm acetone (a 20 °C, 1013 hPa)

5 Effetti di sensibilita trasversale

Sono similmente indicati altri chetoni anche se con sensibilita
differente.

Vengono inoltre indicate le aldeidi, ma non gli esteri.
L'ammoniaca interferisce con la lettura in quanto determina una
colorazione giallo marrone dello strato indicatore.

6 Informazioni addizionali

Sulla fascetta della confezione sono riportati numero d'ordina-
zione, data di scadenza, temperatura di conservazione e nume-
ro di serie. In caso di consultazioni indicare il numero di serie.

NOTA

Dopo la data di scadenza non utilizzare piu la fiala. Smal-
tire le fiale attenendosi alle normative vigenti a livello
locale oppure rispedirle indietro nella loro confezione.
Conservare le fiale al sicuro fuori dalla portata di persone
non autorizzate.

A OCTOPOXHO!

CopepxumMoe TpyGku ToKCUYHo/arpeccusHo. He
NPUHUMANTE BHYTPb, UCKMIOYMTE KOHTAKT C KOXKEN 1
rnasamu. OTKpbIBANTE OCTOPOXHO - BO3MOXHO
o6pa3oBaHne OCKOMKOB CTEKNa.

1 O6nacTb Ucnonb30BaHUA/YCNOBUSA OKpYXKatoLen cpeabl
OnpepeneHne coaepXaHus aLeToHa B BO3AYXE U TEXHUYECKUX
rasax.

[lnanasoH nsmepenwui

1100 - 1200 ppm
Yueno kaukos (n) :

Bpems nameperus : Npubn. 4 MuH

CraHgapTHoe 1+15-20%

OTKIIOHEHne

MN3meHeHune upeta ! CBETNO-XKENTbI — XEenTbIi
Temnepatypa :0°C...40°C

BnaxHocTb: 5 - 20 mr/n (20 mr/n coots. 100 % OTH.BNAXH.
npu 23 °C)

MonpaBouHbIi kKoadpcpuumeHT: F = 1013/caktnyeckoe
naeneHue Bosayxa (rfa).

2 MpwHUMn peakuum
AueToH + 2.4-[INHNTPOEeHUNTNAPA3NH — KENTbI TMAPasvH

3 Ycnosus npoBefieHMA aHaNM3oB

MpyHUMNBI AENCTBUS MHAMKATOPHBIX TPY6OK M HACOCOB-
razoonpepenutenei Drager B3aMMHO cornacoBaHbl.
Mcnonb3osaHne apyrix HaCOCOB MOXET NOBpeanTL
Hagnexallemy yHKLMOHMPOBaHMUIO MHAUKATOPHbIX TPYBOK.
Cob6niogaTk MHCTPYKLMIO MO 3KCNIlyaTaummn Hacoca
(ucnbiTaHUe Ha repMETUYHOCTB!).

MonyyeHHble pe3ynbTaThl 4eNCTBUTENbHBI TONLKO B MECTE 1 B
MOMEHT U3MEpPEHMsI.

4 MMpoBeaeHWe N3MepPeHU U OLEHKa pe3ynsTaToB

OCTOPOXHO!

Bce KOHL|bI MHAVKATOPHBIX TPyGOK criedyeT obriomars,
MHaye N3MepeHue NpoBECTU HEBO3MOXHO. Mpu
MCMOMb30BaHUU MHAVKATOPHOMN TPYGKU CTpenka AomkHa
6bITb HanpasneHa B CTOPOHY Hacoca.

- O6nomatb oba koHua Tpy6ku B oTKpbIBaTene Drager.

« TnoTHo BcTaBuTb TPyBKy B Hacoc. CTperka AomkHa
yKasbiBaTb Ha Hacoc.

- [pokayaTb 4Yepes Tpybky Npoby Bo3ayxa unwu rasa.

« 3amepuTb BCIO ANIMHY y4acTka U3MEHeHUs uBeTa. YMHOXUTb
nokasaHusi Ha koadduumeHT F ans yyeta atMocepHoro
AaBNeHNst N Ha TemMnepaTypHbI KOIPDULIMEHT.

+ [lMocne ncnonb3oBaHUs NPOAYTh HACOC BO3YXOM.

1 ppm auetoHa = 2,4 Mr aueToH M3
1 Mr aueToH M3 = 0,41 ppm auetoHa (npu 20 °C, 1013 rMa)

5 [epekpecTHasi YyBCTBUTENLHOCTH

Taloke N3MepsiioTCs Apyre KETOHbI, HO C pasnn4Ho
YYBCTBUTENbHOCTbIO.

Taloke n3mMepsioTcs anbAernasl, HO He CIOXHbIN AUp.
AMMUaK MeLaeT UHAMKALWW, NMPUBOAS K KENTO-KOPUYHEBOM
OKpacke WHAWKATOPHOTO CIosi.

6 [ononHutenbHasa uHdopmMauus

Ha GaHaepornb ynakoBKu HaHeCceHbl HOMep 3akasa, CpoK
rOAHOCTW, TEMMNEepaTypa XpaHeHUs U CEePUiiHbIA Homep. Mpu
3anpocax ykasblBaiTe CepuiiHbIN HoMep.

YKASAHUE

Mocne ucteyeHns cpoka roAHoOCTH TPYGKy Gonblue He
MCMOnNb30BaTh. YTUIN3ALMIO MHAUKATOPHBIX TPYGOK
NPOU3BOANUTL B COOTBETCTBIW C MECTHBIMU
HOPMaTVUBHLIMU AOKYMEHTaMW UMW BO3BpaLLaTh UX B
ynakoBke. XpaHuTb B MecTe, HejoCTyNHOM Anst
NOCTOPOHHMX.

Urager
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