
 

1 Účel použití
Trubička se používá ke kontrole, zda se ve vzduchu nebo v technických plynech 
na místě měření a v okamžiku měření nachází akrylonitril. Trubička slouží výlučně 
k bodovému měření. Kalibrace platí pro akrylonitril ve vzduchu.
2 Princip reakce
CH2=CH-CN + MnO4– → HCN
HCN + HgCl2 → HCl
HCl + metylčerveň → červený produkt reakce
3 Provedení a vyhodnocení měření
1 Odlomte obě vnitřní špičky trubičky, uložené ve smršťovací hadičce. Při tom 

pevně držte jeden konec trubičky a druhý ohněte do té míry, až se špička ulomí. 
Stejným způsobem odlomte druhou vnitřní špičku.

2 Pomocí otvírače trubiček odlomte obě vnější špičky trubičky.
3 Kombinovanou trubičku vložte těsně do pumpy. Šipka ukazuje směrem 

k pumpě.
4 Prosajte vzorek vzduchu nebo plynu trubičkou.
5 Odečtěte celkovou délku zbarvení.
6 Případně vynásobte naměřenou hodnotu korekčním faktorem pro atmosférický 

tlak.
7 Věnujte pozornost možným rušivým vlivům.
8 Po použití pumpu propláchněte vzduchem.
1 ppm akrylonitrilu = 2,21 mg akrylonitrilu/m3

1 mg akrylonitrilu/m3 = 0,45 ppm akrylonitrilu (při teplotě 20 °C a atmosférickém 
tlaku 1013 hPa)
4 Technické údaje

5 Podmínky okolního prostředí

6 Rušivé vlivy
Při obsahu 4 ppm akrylonitrilu nemají žádný rušivý vliv:
1 000 ppm acetonu, 20 ppm benzenu, 1 000 ppm etylacetátu.
V přítomnosti 500 ppm etanolu, 1 000 ppm n-hexanu nebo 100 ppm toluenu je 
akrylonitril indikován s nižší citlivostí a stanovení koncentrace není možné.
V přítomnosti 400 ppm butadienu je indikace 4 ppm akrylonitrilu většinou 
potlačena.
7 Aktualizace databáze Dräger X-act 5000
K použití funkce čárového kódu automatické prosávací pumpy Dräger X-act 5000 
musí být případně aktualizována databáze trubiček pumpy Dräger X-act 5000. Na 
stránkách www.draeger.com/software_xact postupujte podle pokynů.
8 Likvidace odpadu
Na obalu trubiček jsou uvedeny údaje o objednacím čísle, expiraci, skladovací 
teplotě a sériovém čísle. Trubičky likvidujte v souladu s místními předpisy pro 
nakládání s odpady. Skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
9 V případě dotazů
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se správného používání 
trubiček se obrat’te na příslušnou pobočku nebo zastoupení Dräger. Po zákazníky 
v USA: Volejte bezplatné číslo Dräger 1-800-437-2437.

 

1 Účel použitia
Trubička slúži na zistenie, či sa v čase merania nachádza akrylnitril vo vzduchu 
alebo v technických plynoch na mieste merania. Trubička je určená výlučne na 
bodové meranie. Kalibrácia platí pre akrylnitril vo vzduchu.
2 Princíp reakcie
CH2=CH-CN + MnO4- → HCN
HCN + HgCI2 → HCI
HCI + metylénová červená → červený produkt reakcie
3 Vykonanie a vyhodnotenie merania
1 Odlomte vnútorné špičky trubičky zakryté zmršťovacou hadicou; pritom držte 

jeden koniec trubičky a druhý koniec ohnite natoľko, aby sa odlomila vnútorná 
špička. Tento postup zopakujte aj pri druhej vnútornej špičke.

2 Odlomte obidva vonkajšie konce trubičky v otvárači trubičiek.
3 Nasaďte kombináciu s trubičkou tesne do pumpy. Šípka smeruje k pumpičke.
4 Nasajte vzorku vzduchu alebo plynu cez trubičku.
5 Odčítajte celú dĺžku sfarbenia.
6 Potreby vynásobte nameranú hodnotu korekčným faktorom pre tlak vzduchu.
7 Dbajte na možné priečne citlivosti.
8 Po použití pumpu prepláchnite vzduchom.
1 ppm akrylnitril = 2,21 mg akrylnitril/m3

1 mg akrylnitril/m3 = 0,45 ppm akrylnitril (pri 20 °C, 1013 hPa)

cs Pro vaši bezpečnost

VAROVÁNÍ

NA OCHRANU PROTI NEBEZPEČÍ USMRCENÍ NEBO TĚŽKÉHO UBLÍŽENÍ 
NA ZDRAVÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
 Trubičky používejte jen tehdy, pokud
– jste dokonale porozuměli tomuto návodu k použití (trubiček) a návodu k použití 

prosávací pumpy a jste schopni je dodržovat,
– vás váš zaměstnavatel instruoval o správném používání trubičky,
– jste svému zaměstnavateli již v praxi předvedli, že s trubičkou umíte zacházet!
 Obsah trubičky je jedovatý a žíravý. Nepolykejte jej. Zabraňte styku s pokožkou 

a očima.
 Trubičky používejte jen v souladu s předepsaným účelem (viz „Účel použití” 

dále)!
 Před každým měřením proveďte pomocí nepoužité trubičky zkoušku těsnosti 

prosávací pumpy, aby se vyloučilo nebezpečí nesprávného výsledku.
 Před vložením trubičky do pumpy odlomte oba konce obou trubiček. Měření 

jinak nebude možné!
 Při vkládání trubičky musí černá šipka směřovat k pumpě. Měření jinak nebude 

možné.
 K vyloučení nebezpečí nesprávného výsledku používejte jen trubičky s platným 

datem expirace (viz údaj na obalu) a skladované pouze při předepsané teplotě 
(teplotní rozsah viz údaj na obalu)!

 Trubičku používejte výhradně v kombinaci s prosávacími pumpami Dräger. 
Použití pumpy jiných výrobců může vést k nesprávným výsledkům!

Rozsah měření : 0,2 až 4 ppm 5 až 50 ppm
Zbarvení mezi nulou a první čárkou stupnice odpovídá cca 0,1 ppm 
akrylonitrilu
Počet zdvihů (n) : 20 5
Doba trvání měření : cca 4 min cca 1 min
Směrodatná odchylka : ±20 až 30 %
Směrodatná odchylka 5 °C až 
11 °C

: ±30 až 50 %

Směrodatná odchylka 31 °C až 
40 °C

: ±30 až 50 %

Změna barvy : žlutá → červená
Teplota : 5 až 40 °C

Vlhkost: 1 až 25 mg/L (25 mg/L odpovídá rel. vlhkosti 100 % při teplotě 26,5 °C)
Korekční faktor: F = 1013 / skutečný atmosférický tlak (hPa)

žlutá indikační vrstva 
žltá zobrazovacia vrstva 
rumena prikazovalna plast

hnědo-černá předvrstva
hnedo-čierna predvrstva
rjavočrna – previdno
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sk Pre vašu bezpečnosť

VÝSTRAHA

ABY STE PREDIŠLI SMRTI ALEBO ŤAŽKÝM ZRANENIAM, DODRŽIAVAJTE 
NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:
 Tubičku používajte len keď
– úplne rozumiete návodu na použitie (trubička) ako aj návodu na použitie 

pumpičky a keď ho môžete dodržať,
– Vás Váš zamestnávateľ poučil o správnom používaní trubičky,
– ste Vášmu zamestnávateľovi už prakticky predviedli, že ovládate správne 

používanie trubičky!
 Obsah trubičky je toxický/žieravý. Neprehltávajte. Zabráňte kontaktu s kožou a 

očami.
 Trubičku používajte len podľa určeného účelu (pozri „Účel použitia”, dole)!
 Pred každým meraním je nutné vykonať skúšku tesnosti pumpičky s 

nepoužitou trubičkou, aby sa zabránilo prípadným zobrazeniam nesprávnych 
hodnôt.

 Obidve špičky obidvoch trubičiek odlomte predtým než sa trubička nasadí do 
pumpičky, pretože inak nie je meranie možné!

 Pri nasadení trubičky musí čierna šípka smerovať k pumpičke, pretože inak 
meranie nie je možné.

 Aby sa predišlo zobrazeniu nesprávnych hodnôt, používajte iba trubičky, ktoré 
majú platný dátum trvanlivosti (pozri obal) a boli skladované výlučne v 
stanovenom teplotnom rozsahu (pozri obal)!

 Používajte výlučne s pumpičkou Dräger, pretože používanie pumpičiek od 
iných výrobcov môže viesť k zobrazovaniu nesprávnych hodnôt!

!

Návod k použití – 81 03 701
Dräger-Tube Akrylonitril 0,2/a
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4 Technické údaje

5 Okolité podmienky

6 Priečne citlivosti
Pri 4 ppm akrylnitrilu žiadny vplyv od hodnôt:
1000 ppm acetónu, 20 ppm benzénu, 1000 ppm etylacetátu.
V prítomnosti 500 ppm etanolu, 1000 ppm n-hexánu alebo 100 ppm toluénu sa 
akrylnitril zobrazuje s nižšou citlivosťou a určenie koncentrácie nie je možné.
V prítomnosti 400 ppm butadiénu je zobrazenie 4 ppm akrylnitrilu vo veľkej miere 
potláčané.
7 Aktualizácia Dräger X-act 5000
Na použitie funkcie čiarového kódu automatickej pumpičky Dräger X-act 5000 sa 
v prípade potreby musí aktualizovať databanka trubičiek Dräger X-act 5000. K 
tomu dodržiavajte pokyny na www.draeger.com/software_xact.
8 Likvidácia
Na obale trubičiek sú uvedené údaje k objednávaciemu číslu, trvanlivosti, 
skladovacej teplote a číslu série. Trubičky zlikvidujte podľa miestnych predpisov o 
likvidácii odpadu. Uchovávajte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
9 V prípade otázok
V prípade otázok alebo problémov týkajúcich sa správneho používania trubičky sa 
prosím obráťte na Vašu pobočku alebo zastúpenie spoločnosti Dräger. Pre 
zákazníkov v USA: Zavolajte Dräger bezplatne na 
1-800-437-2437.
 

1 Namen uporabe
Z cevko ugotavljate, ali je v času meritve v zraku ali tehničnih plinih na merilnem 
mestu akrilnitril. Cevka je namenjena izključno za izvajanje točkovnih meritev. 
Umerjanje velja za akrilnitril v zraku.
2 Načelo reakcije
CH2=CH-CN + MnO4- → HCN
HCN + HgCI2 → HCI
HCI + metil rdeča → rdeč produkt reakcije
3 Izvajanje in ovrednotenje meritve
1 Zlomite notranjo konico cevke, ki jo pokriva skrčljiva cev; v ta namen držite 

konico cevke in nasprotni konec upogibajte toliko časa, da se zlomi notranja 
konica. Postopek ponovite pri drugi notranji konici.

2 Odlomite obe konici cevke v odpiraču cevk.
3 Komplet s cevko tesno vstavite v črpalko. Puščica kaže proti črpalki.
4 Skozi cevko sesajte vzorec zraka ali plina.
5 Odčitajte spremembo barve po vsej dolžini.
6 Merilno vrednost pomnožite s faktorjem popravka za zračni tlak.
7 Upoštevajte morebitne prečne občutljivosti.
8 Po uporabi črpalko prepihajte z zrakom.
1 ppm akrilnitrila = 2,21 mg akrilnitrila/m3

1 mg akrilnitrila/m3 = 0,45 ppm akrilnitrila (pri 20 °C, 1013 hPa)
4 Tehnični podatki

5 Pogoji v okolju

6 Prečne občutljivosti
Pri 4 ppm akrilnitrila ni vpliva zaradi:
1000 ppm acetona, 20 ppm benzola, 1000 ppm etilacetata.
V prisotnosti 500 ppm etanola, 1000 ppm n-heksana ali 100 ppm toluola se 
akrilnitril zazna z manjšo občutljivostjo in določitev koncentracije ni mogoča.
V prisotnosti 400 ppm butadiena se 4 ppm akrilnitrila v glavnem prikrije.
7 Posodobitev Dräger X-act 5000
Za uporabo funkcije črtne kode samodejne črpalke za cevke Dräger X-act 5000 
morate po potrebi posodobiti podatkovno bazo cevk Dräger X-act 5000. V ta 
namen upoštevajte navodila na strani www.draeger.com/software_xact.
8 Odstranjevanje med odpadke
Na embalaži cevke so navedeni številka za naročanje, rok trajanja, temperatura 
skladiščenja in serijska številka. Cevko zavrzite v skladu s krajevnimi predpisi za 
odlaganje odpadkov. Hranite zunaj dosega otrok in nepooblaščenih oseb.
9 V primeru vprašanj
V primeru vprašanj ali težav glede pravilne uporabe cevke se obrnite na svojo 
Drägerjevo podružnico ali zastopništvo. Za stranke v ZDA: Pokličite brezplačno 
številko podejtja Dräger 1-800-437-2437.

Merací rozsah : 0,2 až 4 ppm 5 až 50 ppm
Sfarbenie medzi značkou nuly a prvou čiarkou stupnice zodpovedá asi 
0,1 ppm akrylnitrilu
Počet zdvihov (n) : 20 5
Doba trvania merania : cca 4 min cca 1 min
Štandardná odchýlka : ±20 % až 30 %
Štandardná odchýlka 5 °C až 11 °C: ±30 % až 50 %
Štandardná odchýlka 31 °C až 
40 °C

: ±30 % až 50 %

Zmena farby : žltá → červená
Teplota : 5 °C až 40 °C

Vlhkosť: 1 - 25 mg/L (25 mg/L zodpovedá 100 % rel. vlhkosti pri 26,5 °C)
Korekčný faktor: F = 1013/skutočný tlak vzduchu (hPa)

sl Za vašo varnost

OPOZORILO

DA PREPREČITE TEŽKE TELESNE POŠKODBE, UPOŠTEVAJTE 
NASLEDNJA VARNOSTNA OPOZORILA:
 Cevko uporabljajte, samo če
– popolnoma razumete ta navodila za uporabo (cevka) in navodila za uporabo 

črpalke za cevke ter jih lahko upoštevate,
– vam da vaš delodajalec navodila za pravilno uporabo cevke,
– ste svojemu delodajalcu že praktično prikazali, da obvladate pravilno uporabo 

cevke!
 Vsebina cevke je strupena/jedka. Ne zaužijte je. Ogibajte se stiku s kožo in 

očmi.
 Cevko uporabljajte samo v skladu z namensko uporabo (glejte poglavje 

„Namen uporabe“ spodaj)!
 Pred vsako meritvijo preglejte tesnost črpalke za cevke z neuporabljeno cevko, 

da preprečite napačne rezultate meritev.
 Preden cevko vstavite v črpalko za cevke, odlomite obe konici obeh cevk, sicer 

merjenje ni mogoče!
 Pri uporabi cevke mora črna puščica kazati proti črpalki za cevke, sicer 

merjenje ni mogoče.
 Da preprečite napačne rezultate meritev, uporabljajte samo cevke z veljavnim 

rokom uporabe (glejte embalažo), skladiščene izključno v predpisanem 
temperaturnem območju (glejte embalažo)!

 Uporabljajte jih izključno s črpalko za Drägerjeve cevke, saj zaradi uporabe 
črpalk drugih proizvajalcev lahko pride do napačnih rezultatov meritev!

žlutá indikační vrstva 
žltá zobrazovacia vrstva 
rumena prikazovalna plast

hnědo-černá předvrstva
hnedo-čierna predvrstva
rjavočrna – previdno
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Območje meritev : 0,2 do 4 ppm 5 do 50 ppm
Obarvanje med ničelno oznako in prvo črtico na lestvici ustreza približno 
0,1 ppm akrilnitrila.
Število gibov (n) : 20 5
Trajanje meritve : pribl. 4 min pribl. 1 min
Standardni odklon : ±20 % do 30 %
Standardni odklon 5 °C bis 11 °C : ±30 % do 50 %
Standardni odklon 31 °C bis 40 °C : ±30 % do 50 %
Barvni preskok : rumena → rdeča
Temperatura : 5 °C do 40 °C

Vlažnost: 1 - 25 mg/L (25 mg/L ustreza 100 % rel. vl. pri 26,5 °C)
Faktor popravka: F = 1013/dejanski zračni tlak (hPa)
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