
 

1 Kasutusotstarve
Torukese abil saab määrata, kas mõõtmise ajal on õhus või tehnilistes gaasides 
on mõõtmiskohas akrüülnitriili. Toruke on ettenähtud üksnes täpseks mõõtmiseks. 
Kaliibrimine kehtib akrüülnitriini tuvastamise kohta õhust.
2 Reageerimisprintsiip
CH2=CH-CN + MnO4- → HCN
HCN + HgCI2 → HCI
HCI + Metüülpunane → punane reaktsioonitoode
3 Mõõtmine ja analüüsimine
1 Murdke ära termokahaneva voolikuga kaetud sisemise torukese otsad. Selleks 

hoidke kinni torukese ühest otsast ja painutage teist nii kaua, kuni sisemine ots 
ära murdub. Korrake teise otsa äramurdmiseks sama tegevust.

2 Murdke torukese mõlemad välimised otsad torukese avaja abil ära.
3 Asetage torukeste kombinatsioon tihedalt pumba sisse. Nool näitab pumba 

suunas.
4 Imege õhu- või gaasiproov torukesest läbi.
5 Jälgige värvi muutumist kogu pikkuses.
6 Korrutage mõõdetud tulemus õhusurve korrigeerimisteguriga.
7 Arvestage võimalike risttundlikkustega.
8 Loputage pumpa pärast selle kasutamist õhuga.
1 ppm akrüülnitriil = 2,21 mg akrüülnitriil/m3

1 mg akrüülnitriil/m3 = 0,45 ppm akrüülnitriil (20 °C juures, 1013 hPa)
4 Tehnilised andmed

5 Keskkonnatingimused

6 Risttundlikkused
4 ppm akrüülnitriili ei mõjuta järgmised ained:
1000 ppm atsetoon, 20 ppm bensool, 1000 ppm etüülatsetaat.
500 ppm etanooli, 1000 ppm n-heksaani või 100 ppm tolueeni puhul kuvatakse 
akrüülnitriil väiksema tundlikkusega ja kontsentratsiooni määramine ei ole 
võimalik.
400 ppm butadieeni puhul 4 ppm akrüülnitriili enamasti ei kuvata.
7 Dräger X-act 5000 uuendamine
Automaatse torukeste pumba Däger X-act 5000 vöötkoodifunktsiooni 
kasutamiseks tuleb Dräger X-act 5000 torukeste andmebaasi uuendada. Selleks 
järgige aadressil www.draeger.com/software_xact toodud juhiseid.
8 Jäätmekäitlus
Torukeste pakendile on märgitud tellimusnumber, säilivusaeg, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Kõrvaldage torukesed kasutuselt 
vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Hoidke torukesi lastele ja 
volitamata isikutele kättesaamatus kohas.
9 Küsimuste korral
Torukeste otstarbekohase kasutamise kohta küsimuste või probleemide 
tekkimisel pöörduge oma kohaliku Drägeri filiaali või esindaja poole. USA 
klientidele: Helistage Dräger tasuta numbrile 1-800-437-2437.
 

1 Naudojimo paskirtis
Vamzdelis skirtas nustatyti, ar matavimo metu ore arba techninėse dujose 
matavimo vietoje yra akrilnitrilo. Vamzdelis yra skirtas tik taškiniam matavimui. 
Kalibravimas galioja akrilnitrilui ore.
2 Reakcijos principas
CH2=CH-CN + MnO4- → HCN
HCN + HgCI2 → HCI
HCI + metiloranžas → raudonas reakcijos produktas
3 Matavimo atlikimas ir vertinimas
1 Nulaužkite santraukiąja žarna uždengtus vidinius vamzdelio smaigalius; 

laikykite už vieno vamzdelio galo, o kitą lenkite, kol nulūš vidinis smaigalys. 
Pakartokite šiuos veiksmus su antru vidiniu smaigaliu.

2 Abu išorinius vamzdelio smaigalius nulaužkite vamzdelių atidarytuvu.
3 Glaudžiai įstatykite vamzdelių kombinaciją į siurblį. Rodyklė nukreipta į siurblį.
4 Vamzdeliu įsiurbkite oro arba dujų mėginį.
5 Nuskaitykite visą spalvos keitimo ilgį.
6 Eigos dažnį parinkite pagal temperatūros diapazoną, jei reikia, padauginkite 

matavimo vertę iš oro slėgio koregavimo koeficiento.
7 Atsižvelkite į galimus trukdžius.
8 Po naudojimo pravalykite siurblį su oru.
1 ppm akrilnitrilo = 2,21 mg akrilnitrilo/m3

1 mg akrilnitrilo/m3 = 0,45 ppm akrilnitrilo (kai 20 °C, 1013 hPa)

et Teie ohutuse nimel

HOIATUS

SURMA VÕI RASKETE KEHAVIGASTUSTE VÄLTIMISEKS JÄRGIGE 
JÄRGMISI OHUTUSNÕUDEID:
 Kasutage torukesi ainult juhul, kui
– mõistate käesolevat kasutusjuhendit (torukesed) ja torukeste pumba 

kasutujuhendit ning suudate järgida neis kirjeldatud nõudeid,
– teie tööandja on teid torukeste otstarbekohase kasutamise osas koolitanud,
– te olete oma tööandjale praktiliselt näidanud, et oskate torukesi 

otstarbekohaselt kasutada!
 Torukese sisu on toksiline/söövitav. Ärge neelake seda alla. Vältige selle 

kokkupuudet naha ja silmadega.
 Kasutage torukesi ainult vastavalt nende kasutusotstarbele (vt 

„Kasutusotstarve” altpoolt)!
 Enne igat mõõtmist kontrollige kasutamata torukesega võimalike valede 

tulemuste vältimiseks, et torukeste pump ei lekiks.
 Murdke torukese mõlemad otsad enne nende torukeste pumba sisse 

asetamist ära!
 Torukese sisestamisel peab musta värvi nool näitama torukeste pumba suunas, 

sest vastasel juhul ei ole mõõtmine võimalik.
 Valede tulemuste vältimiseks kasutage ainult torukesi, millele on märgitud 

kehtiv säilivusaeg (vt pakendit) ja mida on ladustatud ainult etteantud 
temperatuuril (vt pakendit)!

 Kasutage torukesi ainult Drägeri torukeste pumbaga, sest nende kasutamine 
muude pumpadega võib anda valesid tulemusi!

Mõõteulatus : 0,2 kuni 4 ppm 5 kuni 50 ppm
Värvuse muutumine nulli ja skaala esimese joone vahel vastab ligikaudu 
0,1 ppm akrüülnitriilile
Löögisagedus (n) : 20 5
Mõõtmise kestus : ca 4 min : ca 1 min
Standardist kõrvale kaldumine : ±20 % kuni 30 %
Standardist kõrvale kaldumine 5 °C 
kuni 11 °C

: ±30 % kuni 50 %

Standardist kõrvale kaldumine 
31 °C kuni 40 °C

: ±30 % kuni 50 %

Värvide muutumine : kollane → punane
Temperatuur : 5 °C kuni 40 °C

Niiskus: 1 - 25 mg/L 
(25 mg/L vastab 100 % suhtelisele õhuniiskusele 26,5 °C juures)
Korrigeerimistegur: F = 1013/tegelik õhurõhk (hPa)

kollane näidiku kiht
geltonas indikacijos sluoksnis
dzeltena rādījuma kārta

pruunikasmust pealiskiht
rudai-juodas pirminis sluoksnis
brūni-melna priekškārta
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lt Jūsų saugumui

ĮSPĖJIMAS

SIEKDAMI IŠVENGTI MIRTIES IR SUNKIŲ SUŽALOJIMŲ, LAIKYKITĖS ŠIŲ 
SAUGOS NURODYMŲ:
 Vamzdelius naudokite tik, jei
– supratote visą šią (vamzdelių) naudojimo instrukciją ir vamzdelių siurblio 

naudojimo instrukciją bei galite jų laikytis,
– darbdavys jus instruktavo, kaip tinkamai naudoti vamzdelį,
– jūs savo darbdaviui jau praktiškai įrodėte, kad mokate tinkamai naudoti 

vamzdelį!
 Vamzdelio turinys toksiškas / ėsdinantis. Neprarykite. Būkite atsargūs, kad 

nepatektų ant odos ir į akis.
 Vamzdelius naudokite tik pagal paskirtį (žr. „Paskirtis“, apačioje)!
 Kad išvengtumėte galimų indikacijos klaidų, kiekvieną kartą prieš matuodami 

patikrinkite vamzdelių siurblio sandarumą su nenaudotu vamzdeliu. 
 Prieš įstatydami vamzdelį į vamzdelių siurblį, nulaužkite abiejų vamzdelių abu 

smaigalius, kitaip matavimas bus neįmanomas!
 Įstatant vamzdelį juoda rodyklė turi būti nukreipta į vamzdelių siurblį, kitaip 

matavimas neįmanomas.
 Kad išvengtumėte indikacijos klaidų, naudokite tik vamzdelius, kurių 

tinkamumo naudoti terminas (žr. pakuotę) nepraėjo , ir kurie buvo sandėliuojami 
tik nurodytame temperatūros diapazone (žr. pakuotę)!

 Naudokite tik su „Dräger“ vamzdelių siurbliu, nes naudojant kitų gamintojų 
siurblius galimos indikacijos klaidos!

!

Kasutusjuhend - 81 03 701
Dräger-Tube Akrüülnitriil 0,2/a
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4 Techniniai duomenys

5 Aplinkos sąlygos

6 Trukdžiai
4 ppm akrilnitrilo įtakos neturi:
1000 ppm acetono, 20 ppm benzeno, 1000 ppm etilacetato.
Esant 500 ppm etanolio, 1000 ppm n-heksano arba 100 ppm tolueno rodomas 
akrilnitrilas su mažu jautrumu ir nustatyti koncentracijos neįmanoma.
Esant 400 ppm butadieno, 4 ppm akrilnitrilo indikacija užslopinama.
7 „Dräger X-act 5000“ naujinimas
Norint naudoti automatinio vamzdelių siurblio „Dräger X-act 5000“ brūkšninio 
kodo funkciją, gali reikėti atnaujinti „Dräger X-act 5000“ vamzdelių duomenų 
banką. Tai atlikite laikydamiesi instrukcijų www.draeger.com/software_xact.
8 Utilizavimas
Ant vamzdelių pakuotės yra nurodytas užsakymo numeris, tinkamumo naudoti 
data, sandėliavimo temperatūra ir serijos numeris. Vamzdelius utilizuokite, 
vadovaudamiesi vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis. Laikykite vaikams ir 
pašaliniams asmenims nepasiekiamoje vietoje.
9 Iškilus klausimams
Iškilus klausimams ar problemoms dėl tinkamo vamzdelio naudojimo kreipkitės į 
savo „Dräger“ filialą ar atstovą. Klientams JAV: „Dräger“ skambinkite nemokamai 
numeriu 1-800-437-2437.
 

1 Pielietojuma mērķis
Caurulīte ir paredzēta, lai noteiktu, vai mērīšanas laikā mērīšanas vietā esošā 
gaisa vai tehnisko gāzu sastāvā ir akrilnitrils. Caurulīte ir paredzēta tikai 
punktveida mērīšanai. Kalibrēšana attiecas uz akrilnitrila saturu gaisā.

2 Reakcijas princips
CH2=CH-CN + MnO4- → HCN
HCN + HgCI2 → HCI
HCI + metilrots → sarkans reakcijas produkts
3 Mērījuma veikšana un rezultāta novērtējums
1 Nolauziet ar termoapvalku pārsegtos iekšējos caurulītes galus; lai to izdarītu, 

turiet vienu no caurulītes galiem un lokiet otru līdz brīdim, kamēr tas nolūzt. 
Atkārtojiet šo procesu otram iekšējam galam.

2 Caurulītes atvērējā jānolauž abi caurulītes ārējie gali.
3 Caurulītes kombinācija blīvi jāievieto sūknī. Bultiņa ir pavērsta pret sūkni.
4 Jāiesūc gaisa vai gāzes paraugs caurulītē.
5 Jānolasa krāsas maiņas posms visā garumā.
6 Sareiziniet mērīšanas vērtību ar gaisa spiediena korekcijas koeficientu.
7 Jāņem vērā iespējamie jutīguma traucējumi.
8 Pēc lietošanas sūknis jāizskalo ar gaisu.
1 ppm akrilnitrils = 2,21 mg akrilnitrils/m3

1 mg akrilnitrils/m3 = 0,45 ppm akrilnitrils (pie 20 °C, 1013 hPa)
4 Tehniskie dati

5 Vides apstākļi

6 Jutīguma traucējumi
Ja akrilnitrils ir 4 ppm, nav ietekmes, ko rada:
1000 ppm acetons, 20 ppm benzols, 1000 ppm etilacetāts.
Ja sastāvā ir 500 ppm etanola, 1000 ppm n-heksāna vai 100 ppm toluola, 
akrilnitrils tiek attēlots ar mazu jutību un koncentrācijas noteikšana nav iespējama.
Ja sastāvā ir 400 ppm butadiēna, 4 ppm akrilnitrila rādījums tiek lielā mērā 
nomākts.
7 Dräger X-act 5000 atjaunināšana
Lai izmantotu automātiskā caurulītes sūkņa Dräger X-act 5000 svītrkoda funkciju, 
nepieciešama Dräger X-act 5000 caurulīšu datu bāzes atjaunināšana. Lai to 
izdarītu, sekojiet instrukcijām vietnē www.draeger.com/software_xact.
8 Utilizācija
Caurulīšu iepakojumā ir norādes par pasūtījuma numuru, derīguma termiņu, 
glabāšanas temperatūru un sērijas numuru. Utilizējiet caurulīti atbilstoši vietējiem 
utilizācijas noteikumiem. Glabājiet bērniem un nepiederošām personām 
nepieejamā vietā.
9 Jautājumu gadījumā
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar caurulītes lietošanu, lūdzu, vērsieties 
tuvākajā Dräger filiālē vai pārstāvniecībā. Klientiem ASV: Zvaniet uz Dräger 
bezmaksas tālruni 1-800-437-2437.

Matavimo diapazonas : nuo 0,2 iki 4 ppm nuo 5 iki 50 ppm
Spalvos pasikeitimas tarp nulio žymos ir pirmojo skalės padalos brūkšnio 
maždaug atitinka 0,1 ppm akrilnitrilo
Eigos dažnis (n) : 20 5
Matavimo trukmė : apie 4 min apie 1 min
Standartinis nuokrypis : nuo ±20 % iki 30 %
Standartinis nuokrypis nuo 5 °C iki 
11 °C

: nuo ±30 % iki 50 %

Standartinis nuokrypis nuo 31 °C iki 
40 °C

: nuo ±30 % iki 50 %

Spalvos pokytis : geltona → raudona
Temperatūra : nuo 5 °C iki 40 °C

Drėgnis: 1 - 25 mg/L (25 mg/L atitinka 100 % santykinį drėgnį, esant 26,5 °C)
Koregavimo koeficientas: F = 1013/faktinis oro slėgis (hPa)

lv Jūsu drošībai

UZMANĪBU!

LAI IZVAIRĪTOS NO NĀVES VAI SMAGĀM TRAUMĀM, IEVĒROJIET ŠĀDUS 
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS:
 Caurulīti drīkst lietot tikai tad, ja:
– Esat pilnībā sapratis un ievērojat šo lietošanas instrukciju (caurulīte), kā arī 

caurulītes sūkņa lietošanas instrukciju.
– Jūsu darba devējs ir apmācījis jūs par caurulītes lietošanu.
– Jūs savam darba devējam jau esat praktiski pierādījis, ka protat pareizi lietot 

caurulīti!
 Caurulītes saturs ir toksisks/kodīgs. Nenorijiet to. Izvairieties no saskarsmes ar 

ādu un acīm.
 Lietojiet caurulīti tikai atbilstoši noteikumiem (skatiet “Izmantošanas mērķis” 

zemāk)!
 Lai izvairītos no kļūdainiem rādījumiem, pirms katras mērīšanas ar nelietotu 

caurulīti pārbaudiet caurulītes sūkņa hermētiskumu.
 Pirms caurulītes ievietošanas caurulītes sūknī nolauziet abus caurulītes galus, 

jo pretējā gadījumā mērīšana nav iespējama!
 Ievietojot caurulīti, melnajai bultai jānorāda caurulītes sūkņa virzienā, jo pretējā 

gadījumā mērīšana nav iespējama.
 Lai izvairītos no kļūdainiem rādījumiem, izmantojiet tikai tādas caurulītes, 

kurām ir spēkā esošs derīguma termiņš (skatiet iepakojumu) un kuras ir 
glabātas tikai dotajā temperatūru diapazonā (skatiet iepakojumu)!

 Izmantojiet tikai kopā ar Dräger caurulītes sūkni, jo citu ražotāju sūkņu 
izmantošana var radīt kļūdainus rādījumus!

kollane näidiku kiht
geltonas indikacijos sluoksnis
dzeltena rādījuma kārta

pruunikasmust pealiskiht
rudai-juodas pirminis sluoksnis
brūni-melna priekškārta
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Mērījumu diapazons : 0,2 līdz 4 ppm 5 līdz 50 ppm
Iekrāsojums no nulles atzīmes līdz pirmajai skalas līnija atbilst apmēram 
0,1 ppm akrilnitrila
Gājienu skaits (n) : 20 5
Mērījuma ilgums : apm. 4 min apm. 1 min
Standarta pielaide : ±20 % līdz 30 %
Standarta pielaide 5 °C līdz 11 °C : ±30 % līdz 50 %
Standarta pielaide 31 °C līdz 40 °C : ±30 % līdz 50 %
Krāsas maiņa : dzeltens → sarkans
Temperatūra : no 5 °C līdz 40 °C

Mitrums: 1 - 25 mg/L (25 mg/L atbilst 100 % rel. gaisa mitr. pie 26,5 °C)
Korekcijas koeficients: F = 1013/faktiskais gaisa spiediens (hPa)
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