ae - . . ® . Driger Tube™ ces Tube réactif . aes Tubo de
Acrylnitril 0,5/a Drager-Rhrchen Acrylonitrile 0.5/a 67 28591 Acrylonitrile 0,5/a Dréger Acrilonitrilo 0,5/a control Drager
67 28591 67 28591 67 28591
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Anwendungsbereich

Bestimmung von Acrylnitril in Luft und technischen Gasen.
Messbereich : 1 bis 20 ppm 0,5 bis 10 ppm
Hubzahl (n) 110 20

Dauer der Messung :ca. 2 Minuten  ca. 4 Minuten
Standardabweichung : + 15...20 %

Farbumschlag 1 gelb — rot

Umgebungsbedingungen

Temperatur 10 °C bis 40 °C
Feuchtigkeit : 2 bis 15 mg/L

(entspr. 50 % r.F. bei 30 °C)
Luftdruck °F 1013

~ Tatsachlicher Luftdruck (hPa)

Reaktionsprinzip

a CH,=CH-CN + cr”
b1 HCN + HgCl,
b2 HCI + Methylrot

Voraussetzungen

Rohrchen nur zusammen mit folgenden Drager-Pumpen
verwenden: accuro, accuro 2000 oder Quantimeter 1000.
Gebrauchsanweisung der Pumpe beachten.

Vor jeder Messreihe die Pumpe mit ungedffnetem Rohr-
chen auf Dichtheit prifen.

Messwert gilt nur fiir Ort und Zeitpunkt der Messung.

— HCN
— HCI
— rotes Reaktionsprodukt

Messung durchfiihren und auswerten

« Die Spitzen beider Réhrchen im Réhrchen-Offner
abbrechen.

Réhrchen mit beiliegendem Gummischlauch verbinden.
Réhrchenkombination dicht in die Pumpe einsetzen.
Pfeil zeigt zur Pumpe.

Luft- oder Gasprobe durch die Réhrchen saugen.
Gesamte Lange der Verfarbung ablesen.

Wert mit dem Faktor F fiir die Luftdruckkorrektur multip-
lizieren.

Pumpe nach Gebrauch mit Luft spilen.

ppm Acrylnitril = 2,21 mg Acrylnitril /m>

mg Acrylnitril /m®=0,45 ppm Acrylnitril (20 °C, 1013 hPa)

Querempfindlichkeiten

« 1000 ppm Aceton, 20 ppm Benzol, 1000 ppm Ethanol,
1000 ppm Ethylacetat, 10 ppm Ethylbenzol, 1000 ppm
Hexan, 100 ppm Toluol oder 50 ppm Styrol stéren die
Anzeige nicht.

Butadien reagiert mit der Oxidationsschicht. Unter
gleichzeitigem Einfluss von Butadien wird weniger Acryl-
nitril angezeigt (bis -50 % bei z.B. 400 ppm Butadien).

Weitere Informationen

Hautkontakte mit der Fillmasse vermeiden: Inhalt atzt.
Sicher vor Unbefugten lagern.

Auf der Verpackungsbanderole befinden sich Bestellnum-
mer, Verbrauchsdatum, Lagertemperatur (0 bis 10°C) und
Seriennummer. Bei Riickfragen die Seriennummer ange-
ben.

Dréager Safety AG & Co. KGaA -
KGaA

Germany
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Application Range

Determination of acrylonitrile in air and technical gases.
Measuring Range :1to 20 ppm 0,5to 10 ppm
Number of Strokes (n) : 10 20

Time of Measurement : approx. 2 min.  approx. 4 min.
Standard Deviation :+15..20 %

Colour Change cyellow — red

Ambient Conditions

Temperature :0°Cto40°C
Humidity :2to 15 mg/L
(corresp. 50 % r.h. at 30 °C)

1013

Atmospheric pressure - F= actual atmospheric pressure (hPa)

Principle of Reaction

a CH,=CH-CN + Cr" - HCN
b1 HCN + HgCl, — HCI
b2 HCI + methyl red — red reaction product

Requirements

The tubes may only be used in conjunction with the follow-
ing Drager pumps: accuro, accuro 2000 or Quantimeter
1000. Observe the Instructions for Use of the pump.
Before each series of measurement, check the pump for
leaks with an unopened tube.

The measured value is applicable only to the place and
date of measurement.

Measurement and Evaluation

« Break off both tips of both tubes in the tube opener.
Connect them by using the rubber tubing supplied.
Insert the combined tubes tightly in the pump.
Arrow points towards the pump.

Suck air or gas sample through the tubes.

Read the entire length of the discoloration.

Multiply the value by factor F for correction of the atmos-
pheric pressure.

Flush the pump with air after operation.

1 ppm acrylonitrile = acrylonitrile mg acrylonitrile /m?

1 mg acrylonitrile /m®=0.45 ppm acrylonitrile

(20 °C, 1013 hPa)

Cross Sensitivities

« 1000 ppm acetone, 20 ppm benzene, 1000 ppm ethanol,
1000 ppm ethyl acetate, 10 ppm ethyl benzene, 1000
ppm hexane, 100 ppm toluene or 50 ppm styrene do not
interfere with the reading.

Butadiene reacts in the oxidation layer, The acrylonitrile
reading will be lower in the presence of butadiene (up to
- 50% with e.g. 400 ppm butadiene).

Additional Information

Avoid skin contact with the tube filling. Contents are
corrosive. Keep out of reach of unauthorized persons.
The package strip indicates order number, shelf life,
storage temperature (0 to 10 °C)and serial number. State
the serial number for inquires.

23560 Liibeck *
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Domaine d’application
Détermination de acrylonitrile dans I'air ou les gaz techniques.

Domaine de mesure
Nombre de coups de
pompe (n) 110 20

Durée de la mesure  :env. 2 minutes env. 4 minutes
Déviation standard :+15..20 %

relative

Virage de la coloration : jaune — rouge

:1a20 ppm 0,5a 10 ppm

Conditions ambiantes

Température :0°Cad0°C
Humidité :2to 15 mg/L

(corresp. 50 % HR a 30 °C)
Pression Fo 1013
atmosphérique ~ pression atmosphérique effective (hPa)
Principe de réaction
a CH,=CH-CN + Cr" — HCN
b1 HCN + HgCl, — HCI
b2 HCI + rouge de méthyle — produit réactionnel rouge
Conditions

Utiliser les tubes exclusivement avec les pompes Dréger
suivantes: accuro, accuro 2000 ou Quantimeter 1000.
Respecter le mode d’emploi de la pompe.

Avant chaque série de mesures, contréler I'étanchéité de la
pompe a l'aide d’un tube réactif non ouvert.

La valeur de mesure n’est valable que pour le lieu et le moment
de la mesure.

Analyse et évaluation du résultat

« Briser les extrémités des deux tubes a I'aide du coupe-tubes.
« Relier les tubes avec le manchon caoutchouc joint.

« Insérer fermement I'ensemble dans la pompe, la fleche
imprimée se dirigeant vers la pompe.

Aspirer I'échantillon d’air ou de gaz a travers le tubes.
Evaluer la longueur totale de la coloration.

Multiplier la valeur obtenue par le facteur F de correction de
pression atmosphérique.

« Aprés utilisation, purger la pompe a l'air.

1 ppm acrylonitrile = 2,21 mg acrylonitrile /m®

1 mg acrylonitrile /m*= 0,45 ppm acrylonitrile (20 °C, 1013 hPa)

Interférences

« 1000 ppm d'acétone, 20 ppm de benzene, 1000 ppm
d'éthanol, 1000 ppm d'acétate d'éthyle, 10 ppm d'éthylben-
zene, 1000 ppm d'hexane, 100 ppm de toluéne ou 50 ppm
de styréne n'ont pas d'influence sur l'indication.

« Le butadiéne réagit dans la couche d'oxydation. En cas
d'influence simultanée du butadiéne l'indication de acryloni-
trile est plus faible (jusqu'a -50% en présence de p.ex. 400
ppm de butadiéne).

Informations complémentaires

Eviter tout contact de la peau avec les produits de remplissage.
Contenu corrosif.

A stocker hors de portée des personnes non autorisées.

Sur la bandelette d’emballage se trouvent les n° de commande,
date de péremption, température de stockage (0 & 10°C) et n°®
de série. Indiquer ce dernier en cas de réclamations.

Fax (451) 882 2080 .
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Campo de aplicacion

Determinacion del acrilonitrilo en el aire y en gases in-
dustriales.

Margen de medicion : 1 hasta 20 ppm 0,5 hasta 10 ppm

Numero de carreras (n) : 10 20

Duracién de . i

la medicion : 2 minutos aprox. 4 minutos aprox.
Desviacion e standard

relativa :+15..20 %

Virage de la coloracién : amarilla — rojo
Condiciones de ambiente

Temperatura :0°C hasta 40 °C

Humedad : 2 hasta 15 mg/L (corresponde
50 % de humedad rel. a 30 °C)

Presién del aire :F 1013

- presion atmosphérica efectiva (hPa)
Principio de reaccién
a  CH,=CH-CN + Cr”
b1 HCN + HgCl,
b2 HCI + rojo de metilo

— HCN
— HCI
— producto de reaccién rojo

Condiciones

Utilizar los tubos solo con las siguientes bombas de Drager:
accuro, accuro 2000 o Quantimeter 1000.

Tener en cuenta las instrucciones de uso de la bomba.
Verificar la estanqueidad de la bomba con el tubo de control sin
abrir, antes realizar las mediciones.

El valor medido es vélido unicamente para el sitio y la hora en
que se efectta la medicion.

Realizacion y evaluacion de la medicion

« Romper las puntas del los dos tubos en el abridor de tubos.

« Unir ambos tubos con el tubo de goma contenido en el estuche.

« Insertar firmemente el conjunto de tubos en la cabeza de la
bomba. La flecha debe sefialar hacia la bomba.

« Se aspira la prueba de aire o gas a través del tubo de control.

« Leer la indicacion de la longitud total de la coloracion.

« Multiplicar el valor por el factor F para corregir la presion del aire.

« Después de la medicién, la bomba se debe limpiar con aire.

1 ppm acrilonitrilo = 2,21 mg acrilonitrilo /m*

1 mg acrilonitrilo /m®= 0,45 ppm acrilonitrilo (20 °C, 1013 hPa)

Interferencias

« No alteran la indicacion las siguientes concentraciones: 1000
ppm de acetona, 20 ppm de benceno, 1000 ppm de etanol,
1000 ppm de acetato de etilo, 10 ppm de etilbenceno, 1000
ppm de hexano, 100 ppm de tolul o 50 ppm de estirol.

El butadieno reacciona con la capa de oxidacion. En
presencia de butadieno se indicard una menor cantidad de
acrilonitrilo (hasta en un -50% ante una concentracion de
400 ppm de butadieno, por ejemplo).

Informacién adicional

Deben evitarse contactos cutaneos con la sustancia de relleno.
El contenido es cauterizante. Debe evitarse el acceso de
personas no autorizadas al lugar de almacenamiento.

En la etiqueta del estuche estan indicados: referencia, fecha de
caducidad, temperatura de almacenamiento (0 hasta 10°C) y
n° de fabricacién. En caso de consultas, indiquennos el n° de
fabricacion.

www.draeger-safety.com

Drager

N\

weilRe
Vorschicht

white
prelayer

couche
préliminaire
blanche

l capa previa
blanca

— | Oxidations-
schicht

oxidation
layer

couche
d'oxydation

\/ capa de la
/\ oxidacion

gelbe
Anzeige-
schicht

|
&

yellow
indicating
layer
= |couche

indicatrice
jaune

F‘m‘m‘q‘m‘m R ‘m - H

capa
indicadora
amarilla

]
3
3
k-]
3
3

< B

©Drager Safety AG & Co.




. ™ .
Acrylnitril 0,5/a e | Acrylonitril 0,5/a e e | Acrilonitrile 0,5/a s Tt | AKPWROHMTPMN 0,5/a i
Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS Brugsanvisning DANSK Instruzioni per 'Uso ITALIANO PyKOBOACTBO MO 3KCMyaTaLmum Pycckmi
14e Versie eFebruari 2003 14. udgave eFebruar 2003 14 Edizione e Febbraio 2003 14 -bit BbINYCK echeBpasnb 2003
Toepassing Anvendelsesomrade Campo di Applicazione 06nacTb NpUMeHeHNA
Het meten van acryInitril in lucht en in technische gassen. Bestemmelse af acrylonitril i luft og tekniske gasser. Determinazione della presenza di acrilonitrile in aria e in gas Onpepenexve copepXXaHua AKpUIOHUTPU
Meetbereik -1 tot 20 ppm 0,5 tot 10 ppm Maleomrade ;120 ppm 0,51l 10 ppm tecnici. B BO3YXE 1 TEXHUUECKMX ra3ax.
Aantal pompslagen (n) : 10 20 Antal pumpeslag (n) : 10 20 Campo di Misura : data20ppm da0.5a 10 ppm M3MepuTenbHbI AnanasoH : ot 1 a0 20 ppm ot 0,5 A0 10 ppm

: . ' Maletid :ca. 2 minutter  ca. 4 minutter Numero di Aspirazioni (n)  : 10 20 K 10 20
Duur van de meting  : ca. 2 minuten ca. 4 minuten ) : o Durata della Misura : 2 minuti circa 4 minuti circa OnM4ECTBO KA4KOB (n) :
Standaardafwijking . £15..20 % Standardaf_wgelse 1+£15..20 % Deviazione standard - 415..20 % BpemaA nposepexus 1: NpUMepHO npuMepHo
Ki : Farvezendring :gul - red ; ; o SMepeHna 2 Mun. 4 MUH.

euromslag : geel — rood Cambiamento di Colore  : giallo — rosso CTaHpapTHoe OTKoHeHne @ +15...20 %
Omgevingscondities Malebetingelser Condizioni Ambientali WameHetve useTa $ KeNTbli—> KpacHiit
Temperatuur 10 °C tot 40 °C Temperatur 10 °C til 40 °C Temperatura :da0°Ca40°C Pa6ouve ycnosua
Vochtigheid : 2 tot 15 mg/L (komt overeen met een Fugtighed : 2 til 15 mg/L Umidita :da2a 15 mg/L (corrisp. al Temnepartypa 101 0°C o 40 °C
rel. vochtigheidvan 50 % bij 30 °C) (svarende til 50 % Fr ved 30 °C) 50 % di umidita relativa a 30 °C) | g oers : 012 po 15 mr /n (cooTseTcTs.
Luchtdruk 1013 1013 Pressione e 1013 50 % OTH. B npu 30 °C)
Lufttryk Atmosferica pressione atmosferica effettiva (hPa) | KoadhcpMUMEHT aTMOCEEPHOrO AaBNEHNA:

F=
werkelijke Luchtdruk (hPa)
Reactieprincipe

a  CHp=CH-CN + Cr" - HCN

b1 HCN + HgCl, — HCI

b2 HCI + methylrood — rood Reaktionsprodukt
Voorwaarden

Uitsluitend de volgende Drager-pompen gebruiken:

accuro, accuro 2000 of Quantimeter 1000. Gebruiksaanwijzing
van de pomp lezen.

Voor elke serie metingen de pomp op lekkage controleren.

De gemeten waarde geldt slechts voor plaats en tijdstip van de
meting.

Uitvoering van de meting en beoordeling van het
meetresultaat

Beide puntjes van het meetbuisje afbreken.

Meetbuisje stevig, met de pijl in de richting van de pomp
wijzend, in de pompopening plaatsen.

Lucht- of gasmonster door het meetbuisje zuigen.

De totale lengte van de verkleuring aflezen.

Waarde met factor F vermenigvuldigen ter correctie van de
luchtdruk.

Pomp na gebruik doorspoelen met schone lucht.

1 ppm acrylnitril = 2,21 mg acrylnitril /m?

1 mg acrylnitril /m* = 0,45 ppm acrylnitril (20 °C, 1013 hPa)

Specificiteit (kruisgevoeligheid)

« 1000 ppm aceton, 20 ppm benzeen, 1000 ppm ethanol,
1000 ppm ethylacetaat, 10 ppm ethylbenzeen, 1000 ppm
hexaan, 100 ppm tolueen of 50 ppm styreen hebben geen
invloed op de aanduiding.

Butadieen reageert met de oxidatielaag. Bij aanwezigheid
van butadieen zal de afgelezen waarde voor acrylnitril lager
zijn (tot -50% bij bijvoorbeeld 400 ppm butadieen).

Verdere informatie

Huidcontact met de inhoud van het meetbuisje vermijden:
reagens werkt etsend.

Veilig opbergen (buiten bereik van onbevoegden).Op de
verpakkingsbanderol worden het bestelnummer, de uiterste
gebruiksdatum, de bewaartemperatuur (0 tot 10°C) en het
serienummer aangegeven. Bij specifieke vragen/klachten dient
u het serienummer op te geven.

Dréager Safety AG & Co. KGaA + Germany -°
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~ Taktisk luftiryk (hPa)

Reaktionsprincip
a  CH;=CH-CN + Cr”
b1 HCN + HgCl,
b2 HCI + methylredt

— HCN
— HCI
— rgdt reaktionsprodukt

Forudsatninger

Pravergret ma kun anvendes sammen med falgende
Drager pumper: accuro, accuro 2000 eller Quantimeter
1000.

Folg pumpens brugsanvisning.

Inden hver maling testes pumpens taethed.

Den afleeste vaerdi er en gjebliksmaling.

Maling

« Spidserne pa prevergret knaekkes af i en egnet rerabner.

« Provergret szettes teet ind i pumpen.

Pilen skal pege mod pumpen.

Luft- eller gaspreven suges gennem proveraret.

Den samlede lzengde af det farvede pavisningslag aflaeses.
Veerdien multipliceres med korrektionsfaktor F for lufttrykkets
indflydelse.

Efter brug renses pumpen med Iuft ved at tage et par ekstra
pumpeslag.

ppm acrylonitril = 2,21 mg acrylonitril /m®

mg acrylonitril /m® = 0,45 ppm acrylonitril (20 °C, 1013 hPa)

Interfererende stoffer

« 1000 ppm acetone, 20 ppm benzen, 1000 ppm ethanol,
1000 ppm ethylacetat, 10 ppm ethylbenzen, 1000 ppm
hexan, 100 ppm toluen eller 50 ppm styren har
ingenindflydelse pa pavisningen.

Butadien reagerer med oxidationslaget. Ved samtidig
tilstedeveerelse af butadien vil pavisningen af acrylonitril
veere lavere (op til - 50 % ved f.eks. 400 ppm butadien).

@vrige informationer

Undga hudkontakt med fyldstoffet. Indholdet er setsende.
Opbevares utilgeengeligt for barn.

Pravergret skal beskyttes mod lys! Bestillingsnummer, hold-
barhedsdato, lagringstemperatur (0 til 10°C) og serienummer
fremgar af banderolen pa emballagen. Angiv venligst serie-
nummer ved henvendelse.

23560 Liibeck *
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Principio della Reazione

a  CH,=CH-CN + Cr"" - HCN

b1 HCN + HgCl, — HCI

b2 HCI + rosso di metile — prodotto rosso della reazione
Requisiti

Utilizzare le fiale esclusivamente con i seguenti tipi di pompe
Drager: accuro, accuro 2000 oppure Quantimeter 1000.
Leggere attentamente le istruzioni per 'uso della pompa.

Prima di procedere a qualsiasi misura, verificare eventuali
perdite nella pompa, effettuando una prova di tenuta.

Il valore della misura rilevato € applicabile esclusivamente al
luogo e al momento della misura stessa.

Misura e Valutazione

« Rompere le due punte della fiala.

« Inserire la fiala saldamente nella pompa.

La freccia deve puntare in direzione della pompa.
Aspirare il campione di gas o di aria attraverso la fiala.
Leggere attentamente la lunghezza della zona colorata.
Per correggere l'influenza della pressione atmosferica,
moltiplicare il valore rilevato per il fattore F.

Conclusa la misura, pulire opportunamente la pompa
facendo flussare dell'aria pulita all'interno della stessa.
1 ppm acrilonitrile = 2,21 mg acrilonitrile /m®

1 mg acrilonitrile /m* = 0,45 ppm acrilonitrile (20 °C, 1013 hPa)

Sensibilita Incrociate

« La lettura non viene modificata da 1000 ppm acetone, 20
ppm benzene, 1000 ppm etanol, 1000 ppm etilacetate, 10
ppm etilbenzene, 1000 ppm hexano, 100 ppm toluene oppu-
re 50 ppm stirene.

« La presenza di Butadiene, che reagisce con lo starto
ossidativo nella pre-fiala, ed influenza in negativo la lettura
dell’Acrilonitrile, (fino a -50% con di 400ppm di Butadiene).

Informazioni Aggiuntive

| prodotti contenuti nelle fiale possono essere corrosivi, € quindi
opportuno evitare il contatto con la pelle.Tenere le fiale lontane
dalla portata del personale non autorizzato.

La confezione riporta le indicazioni di numero d’ordine, data di
scadenza, temperature di immagazzinamento (da 0 a 10°C) e
numero di serie. Nel caso venga richiesta qualsiasi delucidazi-
one in merito, si prega di citare sempre il numero di serie della
confezione in oggetto.

* Fax (451) 882 2080 .

1013
- feincTBUT enbHoe aasneHne Bospy xa(rfla)
MpuHUMN peakuun
a  CH,=CH-CN + Cr"  — HCN
b1 HCN + HgCl, — HCI
b2 HCI + MeTUnoBbIN KpacHbliA — KPACHbIA MPOAYKT peakLmm

Ycnosua npoBeAeHNA aHanu3oB

MpepHa3HayeHbl TONbKO AS1A MCMOMb30BAHWA CO CeAyHOLLMMUN
Hacocamu coupmbl [parep:

accuro, accuro 2000 unu Quantimeter 1000.
PykoBOACTBYATECH MHCTPYKLIMEN MO SKCMNyaTaumum Hacoca. e
pen, KaXXpou ceprein M3MepeHnin NPOBEPANTE HACOC Ha repme
TUYHOCTb. lMonyyeHHble pesynbTaTbl U3MepeHuii AeiCTBUTENbH
bl TONbKO B A€Hb NPOU3BEAEHHBIX U3MEPEHUI U HA TOM Xe Me
cTe.

MpoBepeHne nsmepeHun

« Otnomaite 06a KoHLa TPyOOUKN.

« [notHo BcTaebTe TPybOUKy B Hacoc. CTpenka fomkHa noka
3bIBaThb B HANPaBMIEHNN K HACOCY.

MpokavanTe Yepes Tpy6ouky Npoby rasa unu Bo3ayxa.
MocmoTpuTe ANIVHY U3MEHMBLUErO LIBET CTONbMKa peareHTa
. YMHOXbTe nokasaHue Tpybouku Ha koadpcpuuneHT F anAa B
BE[IEHWA MONpaBkW Ha AaBNEHUE BO3AyXA.

Mocne paboTbl ONOMNOCHNUTE HACOC BO3AYXOM.

1 ppm AKPUNOHUTPUA = 2,21Mr AKPUNOHUTPUA /m>

1 Mr AKpUnoHUTPUN /m® =0,45 ppm Akpunonutpun (20 °C,
1013 rMa)

MNMepekpecTHaA YyBCTBUTENbHOCTb

« 1000 ppm aueTtoHa, 20 ppm 6eH3ona, 1000 ppm 6eH3ona,
1000 ppm aTtunauetarta, 10 ppm atunbexsona, 1000 ppm
rekcaHa, 100 ppm Tonyona unu 50 ppm cTupona He BANAKT
Ha rnokKasaHuA.

ByTtanveH B3aumopeincTeyeT Co CIIOEM OKUCNEHWA; B
npucyTcTBun 6yTagmeHa usmepeHHan KOHLEHTpaLmA
akpunoHuTpuna byaet 3aHuwxeHa (Hanpumep, Ao 50 % npu
Hanuuum 400 ppm byTapmneHa).

JononHutensHaa uidopmauua

W3beraiite KoHTaKTa peareHTa c koxxeu. Copepxvmoe Tpyboy
KU BbI3bIBAET pa3apaxeHue. XpaHuTb B MecTe, He,OCTYMHOM
ANA NOCTOPOHHMX.

Ha ynakoBke 0603HaueHbl HOMep 3akasa, CPOK roAHOCTU, TeM
nepatypa xpaHenus (o1 0 ao 10 °C) v cepuitHblii Homep. Mpun
3anpocax coobLuaTe CepuiiHbIi Homep.

www.draeger-safety.com
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