
Dräger Aerotest® 5000
Dräger-Tubes

Le Dräger Aerotest® 5000 permet de tester la qualité de l’air respirable dans les
systèmes basse pression (ou haute pression, avec un détendeur), conformément
aux normes locales. Son fonctionnement automatisé améliore grandement sa
facilité d’utilisation. Mesures guidées par le menu, téléchargement des données
et impression des certificats de test : avec le Dräger Aerotest® 5000, les tests et
l’enregistrement des données sont simplifiés.
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Mallette rigide

Robuste et étanche

Dräger-Tubes

Interface USB

Tuyau de raccordement

avec connecteur rapide

Unité de test

assistée par ordinateur
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Une procédure de test simple

Le Dräger Aerotest® 5000 est un système automatisé destiné à l’analyse de l’air comprimé respirable. En
fonction de la norme choisie (NF EN 12021, par exemple) l’appareil mesure automatiquement la conformité
de l’air avec les valeurs limites. Le système guidé par menu vous aide avec des fonctions prédéfinies et une
base de données standard. Cela réduit le nombre d’étapes de travail et facilite l’utilisation de l’appareil,
jusqu’à l’impression des certificats de test. Lors du test, le débit d’air de la source d’alimentation s’affiche
automatiquement.

Les Dräger-Tubes : des tubes réactifs largement éprouvés

Les Dräger-Tubes permettent de mesurer les concentrations de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone,
de vapeur d’eau et d’huile dans l’air comprimé. Cette méthode de mesure optimisée assure des résultats
fiables quant à la pureté de l’air respirable contrôlé.

Une surveillance des systèmes haute pression

Le Dräger Aerotest 5000 est conçu pour tester des systèmes d’air comprimé entre 2,5 et 10 bar. Le
détendeur F 3002 en option permet d’élargir la plage et de tester la pureté de systèmes d’alimentation en air
comprimé allant jusqu’à 300 bar.

Deux options pour la mesure d’huile

Pour la détection d’huile, utilisez le Dräger-Tube pour l’huile et sélectionnez l’huile concernée sur l’écran.
400 types d’huiles sont déjà enregistrés dans la base de données. La sélection automatique des paramètres
de test correspondants par le Dräger Aerotest 5000 est particulièrement pratique. L’impacteur d’huile Dräger,
breveté, simplifie encore davantage les tests sur les aérosols d’huile. En plus des huiles classiques, vous
pouvez également détecter les huiles synthétiques dans l’air comprimé, et ce quels que soient leur type et leur
viscosité.

Une procédure de test guidée par le menu

Grâce à un écran tactile, le Dräger Aerotest 5000 est très simple à utiliser Les procédures de test sont
intuitives et guidées par le menu. Le Dräger Aerotest 5000 se distingue aussi des autres appareils car, une fois
le test effectué, vous n’avez aucun document à remplir pour enregistrer les résultats. Il vous suffit de saisir les
résultats de test à l’aide de l’écran numérique.

Téléchargement facile des données et impression des certificats de test

Les résultats de test sont automatiquement enregistrés et les données saisies sont protégées contre toute
manipulation. Autre avantage de cet appareil : la clé USB fournie permet de transférer en quelques secondes
les données sur un ordinateur. Ce qui permet ainsi d’imprimer le certificat de test correspondant à vos
mesures. La clé USB contient le logiciel de transfert et de gestion des données.
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Simplicité de mise en œuvre

Le Dräger Aerotest 5000 est facile à transporter. Sa mallette robuste et étanche lui assure une protection
optimale, indispensable dans les environnements de travail les plus rudes. La mallette contient tous les
éléments nécessaires aux mesures. Vous avez donc tout le nécessaire sous la main. Si l’espace est limité à
l’emplacement de la mesure, vous pouvez facilement utiliser l’appareil comme unité autonome. Il fonctionne à
l’aide de six piles alcalines, mais peut également être branché à l’alimentation secteur.



Caractéristiques techniques

04 | Dräger Aerotest® 5000

Dräger Aerotest® 5000
Dimensions (l x h x p) 470 mm x 180 mm x 360 mm
Poids 7,5 kg
Pression primaire max. 10 bar ; max. 300 bar avec le détendeur F 3002

Alimentation électrique
Branchement secteur avec adaptateur CA Entrée : 100–240 V, 47–63 Hz, 400 mA

Sortie : 9 V ; 1,5 A
Fonctionnement avec piles 6 piles alcalines AA

Température
Stockage De -20 °C à +50 °C
Utilisation De -10 °C à +45 °C

Pour vos commandes

Dräger Aerotest® 5000 Référence

Dräger Aerotest® 5000 ; articles fournis dans la mallette :
unité de test assistée par ordinateur,
tuyau de raccordement avec connecteur rapide,
alimentation électrique 100–240 V CA,
6 piles alcalines AA,
clé USB avec logiciel pour PC,
coupe-tube Dräger TO 7000,
stylet,
boîte pour Dräger-Tube usagés
(Dräger-Tubes et impacteur d’huile Dräger non fournis)

64 01 220

Accessoires
Détendeur F 3002 pour systèmes à haute pression 33 10 794
Dräger-Tube dioxyde de carbone 100/a-P 67 28 521
Dräger-Tube monoxyde de carbone 5/a-P 67 28 511
Impacteur d’huile Dräger 81 03 530
Dräger-Tube huile 10/a-P 67 28 371
Dräger-Tube vapeur d’eau 5/a-P 67 28 531
Coupe-tubes Dräger TO 7000 64 01 200
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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