
Dräger Aerotest® 5000
Fiale di rilevazione gas

Il sistema portatile Dräger Aerotest® 5000 consente di analizzare la purezza
dell'aria respirabile nei sistemi a bassa pressione (e ad alta pressione, con gli
opportuni accessori) secondo le norme vigenti. Il sistema automatico migliora
notevolmente la facilità di utilizzo. Misurazione, scaricamento dei dati e stampa dei
certificati di prova tramite menu: le prove e la documentazione sono più semplici
con Dräger Aerotest® 5000.
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Valigetta rigida

Resistente e impermeabile

Fiale Dräger

Interfaccia USB

Tubo lessibile di collegamento
con attacco a sgancio rapido

Dispositivo di prova
computerizzato
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Semplice procedura di prova

Dräger Aerotest® 5000 è un sistema automatico per l'analisi dell'aria compressa respirabile. Il dispositivo utilizza
la norma prescelta (ad es. EN 12021) e controlla automaticamente se l'aria è conforme o meno ai valori limite.
Tramite menu, il sistema offre funzioni preimpostate e un database delle norme. Si semplificano così l'utilizzo
e le procedure per la produzione dei certificati di prova. Durante la prova viene visualizzata automaticamente
anche la portata del flusso.

Fiale Dräger: massima affidabilità

Il sistema utilizza fiale Dräger per misurare le concentrazioni di monossido di carbonio, anidride carbonica,
vapore acqueo e olio nel flusso di aria compressa. Questo metodo di misura ottimizzato fornisce risultati
affidabili sulla purezza dell'aria respirabile.

Monitoraggio dei sistemi ad alta pressione

Dräger Aerotest 5000 è utilizzabile per il controllo di sistemi ad aria compressa da 2,5 a 10 bar. Questo range
può essere esteso utilizzando il riduttore di pressione opzionale F 3002, che consente di controllare la purezza
dell'aria fornita da sistemi di alimentazione fino a 300 bar.

Due opzioni per la misurazione dell'olio

Per la rilevazione dell'olio, utilizzare l'apposita fiala Dräger e selezionare l'olio usato sul display. Il database
contiene già 400 tipi di olio. Assegnando automaticamente i parametri di prova corrispondenti, Dräger Aerotest
5000 garantisce la massima comodità di utilizzo. Il dispositivo brevettato Dräger Oil-Impactor semplifica
ulteriormente le prove per le nebbie d'olio. Oltre agli oli tradizionali, rileva anche gli oli sintetici presenti nell'aria
compressa, indipendentemente dal tipo e dalla viscosità.

Procedura di prova tramite menu

Dräger Aerotest 5000 è molto semplice da usare grazie al suo touchscreen. Le procedure di prova, guidate
tramite menu, sono molto intuitive. A differenza di altri dispositivi, non è necessario riempire alcun modulo per
registrare il risultato al termine della prova. È sufficiente inserire il risultato della prova con il display numerico.

Semplice scarico dei dati e stampa dei certificati di prova

I risultati delle prove sono memorizzati automaticamente e i dati inseriti sono protetti contro la manomissione.
Un altro vantaggio del sistema è dato dalla chiavetta USB in dotazione, che consente di trasferire i dati a un PC
in pochi secondi e quindi stampare il certificato di prova dell'analisi effettuata. La chiavetta USB è fornita con il
software per il trasferimento e la gestione dei dati già installato.
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Semplicità di utilizzo

Dräger Aerotest 5000 è facile da trasportare. La valigetta impermeabile è molto resistente e offre la massima
protezione, essenziale in ambienti di lavoro particolarmente gravosi. La valigetta contiene tutto il necessario per
eseguire le analisi, per avere tutto a portata di mano. Se lo spazio per eseguire le prove è limitato, è sempre
possibile usare il dispositivo da solo. Funziona con sei batterie alcaline, ma può essere anche collegato alla
rete.
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Dräger Aerotest® 5000
Dimensioni (L x H x P) 470 mm x 180 mm x 360 mm
Peso 7,5 kg
Pressione alimentazione max. 10 bar; con riduttore di pressione F 3002 max. 300 bar

Alimentazione elettrica
A rete con adattatore CA Ingresso: 100 – 240 V, 47 – 63 Hz, 400 mA

Uscita: 9 V, 1,5 A
Funzionamento a batteria 6 batterie alcaline AA

Temperatura
durante lo stoccaggio da -20 °C a +50 °C
durante il funzionamento da -10 °C a +45 °C

Ordini

Dräger Aerotest® 5000 Codice articolo

Dräger Aerotest® 5000, nella valigetta in dotazione :
dispositivo di prova computerizzato,
tubo di collegamento con attacco rapido,
alimentatore a rete 100 – 240 V CA,
6 batterie alcaline AA,
chiavetta USB con software per PC,
aprifiale Dräger TO 7000,
pennino stilo,
contenitore per fiale Dräger usate
(fiale Dräger e Dräger Oil-Impactor non inclusi)

64 01 220

Accessori
Riduttore di pressione F 3002 per sistemi ad alta pressione 33 10 794
Fiale Dräger per anidride carbonica 100/a-P 67 28 521
Fiale Dräger per monossido di carbonio 5/a-P 67 28 511
Dräger Oil-Impactor 81 03 530
Fiale Dräger per olio 10/a 67 28 371
Fiale Dräger per vapore acqueo 5/a-P 67 28 531
Aprifiale Dräger TO 7000 64 01 200
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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