
Dräger Aerotest® 5000
Rurki Dräger

Przenośne urządzenie Dräger Aerotest® 5000 umożliwia sprawdzenie czy czystość
powietrza do oddychania w systemach niskiego ciśnienia (z akcesoriami także
w systemach wysokiego ciśnienia) odpowiada krajowym normom. Automatyka
poprawia wygodę użytkowania, a pomiary wspomagane przez menu, pobieranie
danych czy drukowanie certyfikatów badań to funkcje, dzięki którym Dräger
Aerotest® 5000 upraszcza prowadzenie testów i dokumentacji.
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Sztywna walizka

Wytrzymała i wodoodporna

Rurki wskaźnikowe Dräger

Złącze USB

Przewód łączący
z szybkozłączem

Wspomagana komputerowo
jednostka testująca
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Prosta procedura badania próbki

Dräger Aerotest® 5000 to automatyczny system do analizowania sprężonego powietrza do oddychania. W
oparciu o wybraną normę (np. EN 12021) urządzenie samodzielnie monitoruje, czy parametry powietrza
mieszczą się w dozwolonych granicach, czy je przekraczają. Obsługę systemu ułatwia menu, w którym można
znaleźć fabrycznie skonfigurowane funkcje i standardową bazę danych. Przekłada się to na wygodniejszą
obsługę i mniejszą liczbę czynności potrzebnych do uzyskania certyfikatów badań. Natężenie przepływu
powietrza ze źródła również jest automatycznie wyświetlane podczas prowadzenia badania.

Godne zaufania rurki Dräger

Rurki wskaźnikowe Dräger służą do pomiaru stężenia tlenku węgla, dwutlenku węgla, pary wodnej i olejów
w strumieniu sprężonego powietrza. Zoptymalizowana metoda pomiaru pozwala uzyskać wiarygodne wyniki
dotyczące czystości monitorowanego powietrza.

Monitorowanie w systemach wysokiego ciśnienia

Dräger Aerotest 5000 współpracuje z systemami powietrza sprężonego pod ciśnieniem od 2,5 do 10 barów.
Ten zakres można zwiększyć dzięki zastosowaniu opcjonalnego reduktora ciśnienia F 3002, który pozwala
badać czystość powietrza sprężonego nawet do 300 barów.

Dwie opcje pomiaru zawartości oleju

Aby skontrolować obecność oleju, należy wybrać właściwą rurkę wskaźnikową, a na wyświetlaczu wybrać
rodzaj oleju. W bazie danych zapisanych jest już 400 rodzajów oleju. Z myślą o wygodzie użytkownika Dräger
Aerotest 5000 automatycznie dobiera właściwe parametry testowe. Opatentowany zagęszczacz do oleju Dräger
dodatkowo upraszcza badanie zawartości aerozoli olejowych. Urządzenie wykrywa w sprężonym powietrzu nie
tylko oleje konwencjonalne, ale także syntetyczne – i to niezależnie od ich rodzaju i lepkości.

Procedura badania wspomagana przez menu

Ekran dotykowy urządzenia Dräger Aerotest 5000 bardzo ułatwia jego obsługę. Intuicyjne menu przeprowadza
użytkownika przez jasno opisane procedury. W przeciwieństwie do innych urządzeń tutaj nie trzeba uzupełniać
żadnych formularzy, aby zapisać wyniki badania po jego zakończeniu. Wystarczy tylko wprowadzić ten wynik za
pomocą wyświetlacza numerycznego.

Łatwe pobieranie danych i drukowanie certyfikatów badań

Wyniki badań są automatycznie archiwizowane, a wprowadzone dane są chronione przed zmianami. Kolejną
zaletą systemu jest nośnik pamięci USB umożliwiający błyskawiczne przeniesienie danych na komputer.
Umożliwia on też wydrukowanie certyfikatu potwierdzającego wykonanie pomiaru. Pamięć USB ma już wgrane
oprogramowanie służące do przenoszenia danych i zarządzania nimi.
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Łatwa konfiguracja

Dräger Aerotest 5000 to urządzenie wygodne w transporcie. Jego wytrzymała i wodoodporna walizka zapewnia
optymalną ochronę, która jest konieczna w wymagających środowiskach pracy. W walizce znajdują się już
wszystkie elementy potrzebne do wykonywania pomiarów. Dzięki temu wszystko zawsze masz pod ręką. Jeśli
miejsce prowadzenia pomiaru jest przestrzenią ograniczoną, można też użyć urządzenia jako samodzielnej
jednostki. Jest ona zasilana sześcioma bateriami alkalicznymi, ale można ją też podłączyć do sieci elektrycznej.
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Dräger Aerotest® 5000
Wymiary (S × W × G) 470 mm x 180 mm x 360 mm
Waga 7,5 kg
Podstawowe ciśnienie maks. 10 barów, z reduktorem ciśnienia F 3002 maks. 300 barów

Zasilanie
Sieciowe z adapterem AC Wejście: 100–240 V, 47–63 Hz, 400 mA

Wyjście: 9 V, 1,5 A
Praca na bateriach 6 alkalicznych baterii AA

Temperatura
Podczas przechowywania od -20°C do +50°C
Podczas pracy od -10°C do +45°C

Informacje zamówieniowe

Dräger Aerotest® 5000 Numer katalogowy

Dräger Aerotest® 5000, wyposażenie walizki:
wspomagana komputerowo jednostka testująca,
przewód łączący z szybkozłączem,
zasilacz 100–240 V AC,
6 baterii alkalicznych AA,
pamięć USB z oprogramowaniem PC,
otwieracz do rurek Dräger TO 7000,
rysik,
pojemnik na zużyte rurki Dräger
(w zestawie nie ma rurek Dräger ani impaktora oleju Dräger).

64 01 220

Akcesoria
Reduktor ciśnienia F 3002 do systemów wysokiego ciśnienia 33 10 794
Rurki wskaźnikowe Dräger do wykrywania dwutlenku węgla 100/a-
P

67 28 521

Rurki wskaźnikowe Dräger do wykrywania tlenku węgla 5/a-P 67 28 511
Impaktor oleju Dräger 81 03 530
Rurki wskaźnikowe Dräger do wykrywania oleju 10/a 67 28 371
Rurki wskaźnikowe Dräger do wykrywania pary wodnej 5/a-P 67 28 531
Otwieracz do rurek Dräger TO 7000 64 01 200
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

PRZEDSTAWICIELSTWA
SIEDZIBA GŁÓWNA KATOWICE
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24
.

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68
.
BIURO HANDLOWE GDYNIA
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50
.

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
Dräger Safety Polska Sp. z o.o.
Diamond Business Park URSUS
Budynek H
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 333 73 04
Fax +48 22 594 44 10
.

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

91
 0

7 
47

1 
| 

19
.0

6-
1 

| 
PL

 |
 Z

as
trz

eg
am

y 
pr

aw
o 

zm
ia

n 
| 

©
 2

01
9 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA


