Drdger

Dréger Aerotest® 5000
Rurki Drager

Przenosne urzadzenie Drager Aerotest® 5000 umozliwia sprawdzenie czy czystosé
powietrza do oddychania w systemach niskiego ci$nienia (z akcesoriami takze

w systemach wysokiego ci$nienia) odpowiada krajowym normom. Automatyka

poprawia wygode uzytkowania, a pomiary wspomagane przez menu, pobieranie
danych czy drukowanie certyfikatow badan to funkcje, dzieki ktérym Dréager
Aerotest® 5000 upraszcza prowadzenie testéw i dokumentacji.

Sztywna walizka
Wytrzymata i wodoodporna

Wspomagana komputerowo
jednostka testujaca

Rurki wskaznikowe Drager

Ztacze USB

D-11174-2011

Przewod taczacy
z szybkoztagczem

Dréger. Technika dla Zycia.
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Zalety

Prosta procedura badania prébki

Drager Aerotest® 5000 to automatyczny system do analizowania sprezonego powietrza do oddychania. W
oparciu o wybrang norme (np. EN 12021) urzadzenie samodzielnie monitoruje, czy parametry powietrza
mieszcza sie w dozwolonych granicach, czy je przekraczajg. Obstuge systemu utatwia menu, w ktérym mozna
znalezé fabrycznie skonfigurowane funkcje i standardowa baze danych. Przektada sie to na wygodniejsza
obstuge i mniejsza liczbe czynnosci potrzebnych do uzyskania certyfikatow badan. Natezenie przeptywu
powietrza ze zrédta réwniez jest automatycznie wyswietlane podczas prowadzenia badania.

Godne zaufania rurki Dréager

Rurki wskaznikowe Drager stuza do pomiaru stezenia tlenku wegla, dwutlenku wegla, pary wodnej i olejéw
w strumieniu sprezonego powietrza. Zoptymalizowana metoda pomiaru pozwala uzyska¢ wiarygodne wyniki
dotyczace czystosci monitorowanego powietrza.

Monitorowanie w systemach wysokiego ci$nienia

Dréger Aerotest 5000 wspotpracuje z systemami powietrza sprezonego pod ci$nieniem od 2,5 do 10 baréw.
Ten zakres mozna zwiekszy¢ dzieki zastosowaniu opcjonalnego reduktora cisnienia F 3002, ktéry pozwala
badac¢ czystoéé powietrza sprezonego nawet do 300 bardw.

Dwie opcje pomiaru zawartosci oleju

Aby skontrolowa¢ obecnos¢ oleju, nalezy wybra¢ wiasciwa rurke wskaznikowa, a na wyswietlaczu wybraé
rodzaj oleju. W bazie danych zapisanych jest juz 400 rodzajéw oleju. Z mysla o wygodzie uzytkownika Drager
Aerotest 5000 automatycznie dobiera wtasciwe parametry testowe. Opatentowany zageszczacz do oleju Dréager
dodatkowo upraszcza badanie zawartosci aerozoli olejowych. Urzadzenie wykrywa w sprezonym powietrzu nie
tylko oleje konwencjonalne, ale takze syntetyczne — i to niezaleznie od ich rodzaju i lepkosci.

Procedura badania wspomagana przez menu

Ekran dotykowy urzadzenia Drager Aerotest 5000 bardzo utatwia jego obstuge. Intuicyjne menu przeprowadza
uzytkownika przez jasno opisane procedury. W przeciwienistwie do innych urzadzen tutaj nie trzeba uzupetnia¢
zadnych formularzy, aby zapisaé wyniki badania po jego zakoriczeniu. Wystarczy tylko wprowadzi¢ ten wynik za
pomoca wyswietlacza numerycznego.

tatwe pobieranie danych i drukowanie certyfikatéw badan

Wyniki badan sg automatycznie archiwizowane, a wprowadzone dane sa chronione przed zmianami. Kolejna
zaleta systemu jest nosnik pamieci USB umozliwiajacy btyskawiczne przeniesienie danych na komputer.
Umozliwia on tez wydrukowanie certyfikatu potwierdzajacego wykonanie pomiaru. Pamie¢ USB ma juz wgrane
oprogramowanie stuzace do przenoszenia danych i zarzadzania nimi.
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Zalety

tatwa konfiguracja

Dréger Aerotest 5000 to urzadzenie wygodne w transporcie. Jego wytrzymata i wodoodporna walizka zapewnia
optymalna ochrone, ktéra jest konieczna w wymagajacych $rodowiskach pracy. W walizce znajduja sie juz
wszystkie elementy potrzebne do wykonywania pomiaréw. Dzieki temu wszystko zawsze masz pod reka. Jesli
miejsce prowadzenia pomiaru jest przestrzenig ograniczong, mozna tez uzy¢ urzadzenia jako samodzielnej
jednostki. Jest ona zasilana sze$cioma bateriami alkalicznymi, ale mozna ja tez podtaczyé do sieci elektrycznej.
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Dane techniczne

Dréger Aerotest® 5000

Wymiary (S x W x G) 470 mm x 180 mm x 360 mm
Waga 7,5 kg
Podstawowe cignienie maks. 10 baréw, z reduktorem cisnienia F 3002 maks. 300 baréow
Zasilanie
Sieciowe z adapterem AC Wejscie: 100-240 V, 47-63 Hz, 400 mA
Wyjécie: 9V, 1,6 A
Praca na bateriach 6 alkalicznych baterii AA
Temperatura
Podczas przechowywania od -20°C do +50°C
Podczas pracy od -10°C do +45°C

Informacje zamodwieniowe

Dréger Aerotest® 5000 Numer katalogowy

Drager Aerotest® 5000, wyposazenie walizki: 64 01220
wspomagana komputerowo jednostka testujaca,

przewdd taczacy z szybkoztaczem,

zasilacz 100-240 V AC,

6 baterii alkalicznych AA,

pamieé USB z oprogramowaniem PC,

otwieracz do rurek Dréger TO 7000,

rysik,

pojemnik na zuzyte rurki Drager

(w zestawie nie ma rurek Dréger ani impaktora oleju Dréger).

Akcesoria

Reduktor cisnienia F 3002 do systemoéw wysokiego cisnienia 3310 794
Rurki wskaznikowe Drager do wykrywania dwutlenku wegla 100/a- 67 28 521
P

Rurki wskaznikowe Drager do wykrywania tlenku wegla 5/a-P 67 28 511
Impaktor oleju Drager 8103 530
Rurki wskaznikowe Drager do wykrywania oleju 10/a 67 28 371
Rurki wskaznikowe Drager do wykrywania pary wodnej 5/a-P 67 28 531

Otwieracz do rurek Driager TO 7000 64 01200
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Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub ustugi sa dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach.

Wymienione w prezentacji znaki towarowe sa zarejestrowane tylko w niektérych krajach i niekoniecznie w kraju udostepnienia
tego materiatu. Odwiedz strone internetowg www.draeger.com/trademarks, aby uzyskaé informacje na ten temat.

CENTRALA

Dragerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

Znajdz lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:

www.draeger.com/kontakt

SIEDZIBA SPOLKI
Dréger Polska Sp. z o.0.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa

Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59

BIURO KATOWICE

Dréger Polska Sp. z o0.0.

ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice

Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO BYDGOSZCZ

Drager Polska Sp. z o.0.

ul. Sutkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33
Fax +48 52 346 14 34

BIURO GDYNIA

Drager Polska Sp. z o.0.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

BIURO GLOGOW
Dréger Polska Sp. z o.0.

Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218

67-200 Gtogow
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

awo zmian | © 2019 Dragerwerk AG & Co. KGaA

9107471 | 19.06-1 | PL | Zastrzega



