
Dräger Aerotest® Alpha
Drägerbuisjes

De Dräger Aerotest® Alpha is de testset bij uitstek voor controle van de
zuiverheid van ademlucht in het lagedrukbereik. In combinatie met de
Dräger Impactor levert het systeem een ongekende kwaliteit op het gebied
van ademluchtbewaking

D
-5

7
2
1-

2
0
2
2

Meetinrichting

Impactor adapter

Transportkoffer

Drukregelaar

Drägerbuisjes
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Voordelen
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Geteste ademlucht

Met de Dräger Aerotest Alpha kan de kwaliteit van de ademlucht worden bepaald die door een compressor of
ademluchtcilinder wordt aangevoerd. Door toepassing van dit testsysteem wordt de controle conform de norm
NEN-EN 12021 uitgevoerd.

Meting van verontreinigingen

Met de Dräger Aerotest Alpha kunnen verschillende potentiële schadelijke stoffen in de uitstromende lucht
waarvan de druk gereduceerd is worden gemeten, zoals bijv. koolmonoxide, kooldioxide, waterdamp of olie. De
waarden kunnen naar keuze afzonderlijk of tegelijkertijd worden bepaald.

Snel en eenvoudig gebruik

De meetinrichting, die onafhankelijk van de voedingsbron kan worden gebruikt, wordt met behulp van een
insteekaansluiting op het te testen lagedruk luchtnet aangesloten Binnen enkele minuten toont de Quick-Check
een nauwkeurig meetresultaat en geeft informatie over de mate van verontreiniging.

Dräger Impactor

De Dräger Impactor is speciaal ontworpen voor de meting van olie-aerosolen in lucht waarvan de druk
gereduceerd is. Naast de conventionele oliën kunnen ook synthetische oliën eenvoudig en nauwkeurig worden
gemeten, ongeacht het type en de viscositeit.

Altijd klaar voor gebruik

De complete testset is in een handzame transportkoffer opgeborgen.



Technische gegevens
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Dräger Aerotest Alpha
Afmetingen transportkoffer (l x b x h) 390 x 315 x 110 mm
Gewicht, inclusief inhoud ca. 3 kg
Voordruk max. 15 bar
Manometer 0,3 tot 15 bar
Aansluiting voor drukluchtvoorziening, steeknippel 9 mm
Voordruk (bij levering ingesteld) 3 bar
Gasflow 0,2 en 4,0 l/min

Bestelinformatie

Dräger Aerotest Alpha
Dräger Aerotest Alpha
Bestaande uit 1 drukregelaar, meetinrichting voor voor
4 Drägerbuisjes,, Impactor adapter, afsluitkoppeling,
insteeknippel, stopwatch, buisjesopener Dräger TO 7000,
Bubble-Test-slang, gebruiksaanwijzing, transportkoffer (zwart)

65 27 149

Dräger Aerotest Alpha compleet – extra voorzien van
Drägerbuisjes en Impactor
Dräger Impactor voor de meting van olie-aerosolen (10 metingen),
Drägerbuisjes Kooldioxide (CO₂) 100/a-P (10 metingen),
Drägerbuisjes Koolmonoxide (CO) 5/a-P (10 metingen),
Drägerbuisjes Waterdamp (H₂O) 20/a-P (10 metingen)

65 27 150



Opmerkingen
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com
.

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com
.

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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