
Dräger Aerotest® Alpha
Gaz Algılama Tüpleri

Dräger Aerotest® Alpha, düşük basınç aralığında solunan havanın saflığını
izlemek için tercih edilen araçtır. Dräger Yağ Ayrıştırıcı ile birlikte sistem,
benzeri görülmemiş bir solunum havası izleme kalitesine ulaşır.
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Avantajlar
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Test edilmiş solunum havası

Dräger Aerotest Alpha kullanılarak, bir kompresör veya sıkıştırılmış gaz tüpü ile sağlanan solunum havasının
kalitesini belirlemek mümkündür. Test sistemi vasıtasıyla solunum havasının, yürürlükteki EN 12021 standardına
uygun olarak güvenilir bir şekilde test edilmesi sağlanır.

Kirletici tespit ve ölçümü

Dräger Aerotest Alpha kullanılarak, sıkıştırılmış hava akışındaki karbonmonoksit, karbondioksit, su buharı veya
yağ gibi farklı potansiyel kirleticilerin güvenilir bir şekilde belirlenmesi mümkündür. Değerler, isteğe bağlı olarak
aynı zamanda ya da ayrı ayrı belirlenebilir.

Hızlı ve kolay kullanım

Güç kaynaklarından bağımsız olarak kullanılabilen ölçüm cihazı, kolay ve sorunsuz bir şekilde izleme amacıyla
fiş bağlantısı kullanılarak düşük basınçlı sıkıştırılmış hava besleme sistemine bağlanabilir. Hızlı kontrol özelliği,
sadece birkaç dakika içinde hassas bir ölçüm sonucu ve kontaminasyon derecesi hakkında bilgi verir.

Dräger Yağ Ayrıştırıcı

Yeni Dräger Yağ Ayrıştırıcı, özellikle sıkıştırılmış havanın yağ aerosolleri açısından test ve kontrol edilmesi
amacıyla geliştirilmiştir. Yaygın olarak kullanılan ve klasik yağlara ek olarak, artık ilk kez tiplerinden
ve viskozitelerinden bağımsız olarak sentetik yağlarda bile sorunsuz olarak ölçüm yapılabilmektedir.
Dräger Aerotest Alpha'nın tüm bileşenleri, pratik kutuda kullanıma hazırdır.



Teknik Veriler
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Dräger Aerotest Alpha
Taşıma kutusu boyutları (U x G x Y) 390 x 315 x 110 mm
Ağırlık, içindekiler dahil yakl. 3 kg
Maks. besleme basıncı 15 bar
Basınç göstergesi 0,3 ila 15
Sıkıştırılmış hava beslemesi bağlantısı, tırtıllı nipel 9 mm
Besleme basıncı (teslimatta ayarlanır) 3 bar
Akış hızı 0,2 ve 4,0 l/dk

Sipariş Bilgileri

Dräger Aerotest Alpha
Dräger Aerotest Alpha
1 basınç düşürücü, Dräger-Tubes®  için ölçüm cihazı,
ayrıştırıcı adaptörü, rakor, tırtıllı nipel, kronometre, tüp açıcı
Dräger TO 7000, baloncuk test hortumu, kullanma talimatı, taşıma
kutusundan (siyah) oluşur

65 27 149

Dräger Aerotest Alpha, Dräger-Tubes® ve ayrıştırıcı ile birlikte:
Yağ Ayrıştırıcı,
Karbondioksit (CO₂) 100/a-P (10 adet),
Karbonmonoksit (CO) 5/a-P (10 adet),
Su buharı (H₂O) 20/a-P (10 adet)

65 27 150



Notlar
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2139.
Sokak
No:2 Ekim Plaza Kat: 3 D:14-15
Çankaya Ankara
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk@draeger.com
.

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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