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อุปกรณ์ตรวจวัด

ตัวปรับสำ�หรับอุปกรณ์ทดสอบไอน้ำ�มัน

กล่องบรรจุอุปกรณ์

ตัวลดแรงดัน

Dräger-Tubes®

ที่เปิดหลอดทดสอบ
Dräger TO 7000

น�ฬิก�จับเวล�

Dräger Oil Impactor

อะแดปเตอร์

Dräger Aerotest® Alpha เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำ�หรับการตรวจวัดความบริสุทธิ์ของ
อากาศสำ�หรับหายใจในช่วงแรงดันต่ำ� เมื่อใช้ร่วมกับ Dräger Oil Impactor ระบบ
จะมอบคุณภาพที่ดีกว่าที่เคยมีมาในการตรวจสอบอากาศหายใจ

Dräger-Tubes®
Dräger Aerotest® Alpha
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ประโยชน์

อากาศหายใจที่ผ่านการทดสอบแล้ว

การใช้ Dräger Aerotest Alpha จะช่วยให้สามารถระบุคุณภาพของอากาศหายใจที่จ่ายโดยเครื่องอัดอากาศหรือถังอัด
อากาศ ระบบการทดสอบช่วยให้สามารถทดสอบอากาศหายใจได้อย่างน่าเชื่อถือ ตามมาตรฐาน EN 12021

การตรวจจับและการวัดสารมลพิษ

การใช้ Dräger Aerotest Alpha ช่วยให้สามารถระบุสารมลพิษต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ� หรือน้ำ�มัน ในอากาศที่ถูกอัดบรรจุ สามารถระบุค่าได้ในเวลาเดียวกันหรือแยกกันแต่ละค่า

รวดเร็วและใช้งานได้ง่าย

ด้วยการเชื่อมต่อโดยใช้ปลั๊ก อุปกรณ์ตรวจวัดซึ่งใช้ได้โดยไม่ต้องอาศัยแหล่งจ่ายพลังงาน สามารถเชื่อมต่อได้กับระบบจ่าย
อากาศแรงดันต่ำ�เพื่อให้นำ�มาตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย และไม่มีปัญหา การทดสอบที่รวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ให้ผล
การวัดที่แม่นยำ�และแสดงปริมาณของการปนเปื้อน

Dräger Oil Impactor

Dräger Oil Impactor ใหม่ ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำ�หรับการทดสอบและตรวจสอบละอองน้ำ�มันในอากาศที่อัดบรรจุ นอก
เหนือจากน้ำ�มันโดยทั่วไปและน้ำ�มันแบบดั้งเดิมแล้ว แม้แต่น้ำ�มันสังเคราะห์ปัจจุบันก็สามารถตรวจวัดได้โดยไร้ ปัญหา  ไม่ว่า
จะอยู่ในประเภทใดหรือมีความหนืดแค่ไหน โดยทำ�ได้เป็นครั้งแรก ส่วนประกอบทั้งหมดของ Dräger Aerotest Alpha บรรจุ
ในกระเป๋าขนาดพกพา พร้อมสำ�หรับการใช้งาน
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Dräger Aerotest Alpha
ขนาดของกล่องบรรจุอุปกรณ์ (ยาว x กว้าง x สูง) 390 x 315 x 110 มม.
น้ำ�หนัก รวมทั้งของที่อยู่ภายใน ประมาณ 3 กก.
แรงดันสูงสุดที่จ่าย 15 บาร์
มาตรวัดแรงดัน 0.3 ถึง 15
การเชื่อมต่อสำ�หรับการจ่ายอากาศอัด ข้อต่อแบบนิปเปิ้ล 9 มม.
แรงดันที่จ่าย (ตั้งค่าเมื่อส่งมอบ) 3 บาร์
อัตราการไหล 0.2 และ 4.0 ลิตร/นาที

ข้อมูลด้านเทคนิค

Dräger Aerotest Alpha  
Dräger Aerotest Alpha
ประกอบด้วยตัวลดแรงดัน 1 ตัว, อุปกรณ์ตรวจวัดสำ�หรับต่อ Dräger-Tubes® 
อะแดปเตอร์ของ Impactor, ข้อต่อ, ข้อต่อแบบนิปเปิ้ล, นาฬิกาจับเวลา, ที่
เปิดหลอดทดสอบ Dräger TO 7000ท่อทดสอบฟองอากาศ, คู่มือแนะนำ�การ
ใช้งาน, กล่องบรรจุอุปกรณ์ (สีดำ�)

6527149  

ข้อมูลการสั่งซื้อ

Dräger Aerotest Alpha มาพร้อมกับ Dräger-Tubes® และ Impactor:
อุปกรณ์ทดสอบไอน้ำ�มัน
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) 100/a-P (10 ชิ้น),
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO₂) 5/a-P (10 ชิ้น),
ไอน้ำ� (H₂O) 20/a-P (10 ชิ้น)

6527150
  



04 |  Dräger Aerotest® Alpha

หมายเหตุ

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com
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THAILAND
Draeger Safety (Thailand) Ltd.
909 Ample Tower, 5th Floor
Debaratana Road, Bangna Nuea 
Bangna, Bangkok 10260
Tel 	+66 2 744 0110
Fax 	+66 2 744 0585
sales.thailand@draeger.com

Locate your Regional Sales 
Representative at:  
www.draeger.com/contact

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country  
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.


