
Dräger Aerotest® Alpha
Ống thử phát hiện khí

Dräger Aerotest® Alpha là lựa chọn chính xác dành cho thiết bị giám sát
mức độ tinh khiết của khí thở dải áp suất thấp. Kết hợp với thiết bị đo
Dräger Oil Impactor, hệ thống này đạt được chất lượng chưa từng thấy
trong lĩnh vực giám sát khí thở.
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Thiết bị đo

Đầu nối dành cho Oil Impactor

Hộp vận chuyển

Bộ giảm áp

Dräger-Tubes®

Dụng cụ mở ống
Dräger TO 7000

Đồng hồ bấm giờ

Dräger Oil Impactor

Đầu nối



Lợi ích
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Khí thở đã qua kiểm tra

Bằng cách sử dụng Dräger Aerotest Alpha, bạn có thể xác định được chất lượng của khí thở được cung cấp bởi
máy nén khí hoặc bình khí nén. Bằng cách sử dụng hệ thống kiểm tra, việc kiểm tra khí thở đáng tin cậy được
bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn phân cấp EN 12021.

Phát hiện và đo các chất nguy hại gây ô nhiễm

Bằng cách sử dụng Dräger Aerotest Alpha, bạn có thể xác định nhiều chất nguy hại gây ô nhiễm khác nhau một
cách đáng tin cậy, ví dụ như carbon monoxide, carbon dioxide, hơi hydro hoặc dầu trong khí nén. Ngoài ra, bạn
có thể lựa chọn xác định đồng thời hoặc riêng biệt các giá trị.

Sử dụng dễ dàng và nhanh chóng

Nhờ sử dụng phích nối, thiết bị đo khí này có thể được sử dụng độc lập không cần nguồn cấp điện, có thể kết
nối với hệ thống cấp khí nén áp suất thấp để được giám sát dễ dàng tránh mọi sự cố. Chỉ cần một vài phút, quá
trình kiểm tra nhanh đã cho ra kết quả đo chính xác, đồng thời hiển thị mức độ ô nhiễm.

Dräger Oil Impactor

Dräger Oil Impactor thế hệ mới được phát triển dành riêng cho việc đo và kiểm tra khí nén nhằm phát hiện các
sol khí dầu. Ngoài các loại dầu phổ biến và thông dụng, thậm chí là dầu tổng hợp cũng có thể được đo mà
không gặp phải bất cứ vấn đề gì ngay từ lần đầu tiên, bất kể loại dầu hoặc độ nhớt. Có thể mang theo tất cả
các bộ phận của Dräger Aerotest Alpha trong hộp vận chuyển chuyên dụng.
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Dräger Aerotest Alpha
Kích thước hộp vận chuyển (D x R x C) 390 x 315 x 110 mm
Trọng lượng bao gồm thiết bị khoảng 3 kg
Áp suất cấp tối đa 15 bar
Đồng hồ đo áp suất 0,3 đến 15
Ống nối cung cấp khí nén, khớp nối ngạnh 9 mm
Áp suất cấp (thiết lập khi giao hàng) 3 bar
Lưu lượng 0,2 và 4,0 l/phút

Thông tin đặt hàng

Dräger Aerotest Alpha
Dräger Aerotest Alpha
gồm 1 bộ giảm áp, thiết bị đo khí dành cho Dräger-Tubes®, đầu
nối impactor, khớp nối, khớp nối ngạnh, đồng hồ bấm giờ, dụng
cụ mở ống Dräger TO 7000, dây kiểm tra bong bóng, sách hướng
dẫn sử dụng, hộp vận chuyển (màu đen)

65 27 149

Dräger Aerotest Alpha có Dräger-Tubes® và impactor:
Oil Impactor,
Carbon dioxide (CO₂) 100/a-P (10 chiếc),
Carbon monoxide (CO) 5/a-P (10 chiếc),
Hơi nước (H₂O) 20/a-P (10 chiếc)

65 27 150
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Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia.
Các thương hiệu đã đề cập chỉ được đăng ký tại một số quốc gia nhất định và không nhất thiết phải là tại quốc
gia mà tài liệu này được công bố. Hãy truy cập www.draeger.com/trademarks để xem trạng thái hiện tại.

TRỤ SỞ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

VIỆT NAM
Công ty TNHH Draeger Việt Nam
41 – 43 Nguyễn Cơ Thạch,
Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: +84 28 6258 3687
Fax: +84 28 6258 3686
contact.vn@draeger.com
.

Văn phòng Hà Nội
Lầu 4, phòng 4.88, Tòa nhà HITC,
239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội
Điện thoại +84 24 37955 615
Fax +84 24 37955 614
contact.vn@draeger.com
.

Xác định vị trí Đại diện Bán
hàng khu vực của bạn tại:
www.draeger.com/contact
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