
Dräger Aerotest® Navy
Attrezzatura di prova

Specificamente sviluppato e progettato per soddisfare le esigenze della
Marina, Dräger Aerotest® Navy permette di monitorare la purezza dell'aria
respirabile nei sistemi ad alta pressione.

D
-5

7
9
2
-2

0
2
2

Valigetta da trasporto

Istruzioni per l‘uso

Filtri sinterizzati

Dispositivo di misurazione

Riduttore di pressione

Fiale Dräger-Tubes® per ossigeno

Fiale Dräger Tubes®

Adattatore 200/300 bar

Pompa di rilevazione gas 

accuro

Cronometro

Apriiale 
Dräger TO 7000



Vantaggi
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Aria respirabile testata

Con Dräger Aerotest Navy è possibile determinare la qualità dell'aria respirabile fornita da un compressore o da
una bombola di gas compresso (fino a una pressione massima di 300 bar). Il dispositivo garantisce un'analisi
affidabile dell'aria respirabile in conformità agli standard US Navy.

Rilevazione e misurazione degli inquinanti

Dräger Aerotest Navy misura la quantità di numerosi potenziali inquinanti: è possibile determinare in modo
affidabile la presenza nell'aria compressa di monossido di carbonio, anidride carbonica, vapore acqueo e olio,
singolarmente o contemporaneamente. Ideato appositamente per i diversi campi di applicazione in Marina,
questo analizzatore rileva anche la quantità di ossigeno dal 5% al 23% in volume.

Utilizzo semplice e rapido

Il dispositivo può essere utilizzato indipendentemente dai sistemi di alimentazione e, tramite attrezzi di uso
comune, può essere collegato con un raccordo G5/8, CGA 347 o .825 -14 NGO-RH-EXT alla sorgente di aria
compressa ad alta pressione, per un monitoraggio semplice e senza complicazioni. Dopo solo pochi minuti,
il sistema di controllo rapido fornisce risultati di misurazione precisi e affidabili, e informa l'utente in merito al
grado di contaminazione.

Sempre pronto all'uso

Tutti i componenti di Dräger Aerotest Navy trovano spazio in una pratica valigetta compatta e sono pronti per
l'uso.



Prodotti correlati
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Dräger Aerotest® Simultan HP

Dräger Aerotest® Simultan HP permette di determinare la qualità
dell'aria respirabile nei sistemi ad alta pressione. Insieme al nuovo
Dräger Oil Impactor, il sistema offre un alto livello qualitativo nel
monitoraggio dell'aria compressa.
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Dräger OxyTest 2000

Dräger OxyTest 2000 rileva e quantifica la concentrazione di ossigeno
nell'aria respirabile e nelle miscele a base di ossigeno, come il Nitrox.
Questo analizzatore portatile è indispensabile, in particolare per le
immersioni professionali.



Dati tecnici
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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Dräger Aerotest® Navy
Dimensioni della valigetta da trasporto (L x P x A) 390 x 315 x 140 mm
Peso circa 4,2 kg
Temperatura di esercizio da 15 °C a 25 °C, 1.013 mbar
Pressione minima di esercizio 10 bar
Pressione iniziale massima 300 bar
Portata (l/min) 0,2 e 4,0 l/min
Pressione di alimentazione (impostazione alla consegna) 8,5 bar

Ordini

Dräger Aerotest® Navy Codice articolo

Dräger Aerotest Navy, completo, comprendente:
1 riduttore di pressione, 1 dispositivo di misurazione per 4 fiale Dräger Tubes®, 2
adattatori, cronometro, aprifiale Dräger TO 7000, tubo flessibile per bubble test,
istruzioni per l'uso, valigetta da trasporto (nera), pompa di rilevazione gas accuro, set di
pezzi di ricambio per la pompa accuro

65 25 960

Fiale Dräger-Tubes®

Anidride carbonica 100/a-P (10 pz) 100 – 3000 ppm 67 28 521
Monossido di carbonio 5/a-P (10 pz) 5 – 150 ppm 67 28 511
Vapore acqueo 20/a-P (10 pz) 0,1 – 1 mg/m³ 81 03 061
Olio PN (10 pz) 5 mg/m³ 81 03 111
Ossigeno 5/C (10 pz) 5 - 23% vol. 81 03 261
Dräger Aerotest® Navy, senza fiale Dräger-
Tubes® e pompa di rilevazione gas Dräger
accuro

65 25 970


