
Dräger Aerotest® Simultan HP
Набор инструментов

Dräger Aerotest Simultan HP – набор инструментов, позволяющий
измерить концентрацию примесей газов в воздухе для дыхания высокого
давления. Импактор Dräger Oil предназначен для проверки сжатого
воздуха на наличие масляных аэрозолей.
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Измерительный прибор

Металлокерамические фильтры

Адаптер для импактора

Импактор Dräger Oil

Индикаторные трубки  
Dräger-Tubes®

Редуктор давления

Адаптер 200/300 бар

Транспортировочный кейс

Вскрыватель трубок Dräger TO 7000

Секундомер



Преимущества
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Проверенный воздух для дыхания

Используя Dräger Aerotest Simultan HP, можно проверить качество воздуха для дыхания из компрессора
или баллона со сжатым воздухом. Система контроля обеспечивает надежное тестирование дыхательной
смеси в соответствии со стандартом EN 12 021. Серия Aerotest работает с индикаторными трубками
Dräger-Tubes, которые быстро и надежно обнаруживают и измеряют концентрации токсичных газов.
Dräger Aerotest Simultan HP позволяет определять различные загрязняющие вещества в потоке сжатого
воздуха, такие как монооксид углерода, диоксид углерода, водяной пар и масло. Содержание примесей
можно определять одновременно или по отдельности для каждого вещества.

Импактор Dräger Oil

Новый импактор Dräger Oil разработан специально для тестирования и проверки сжатого воздуха на
наличие масляных аэрозолей. Помимо обычных и традиционных масел, теперь впервые можно без проблем
измерять даже синтетические масла, независимо от их типа или вязкости. Количественные результаты
наглядно представляются в виде многоуровневой структуры.

Быстрая и простая работа

Dräger Aerotest Simultan HP легко подключается к воздушной сети высокого давления. И уже через
несколько минут он выдаст точный результат измерения и сообщит о степени загрязнения.

Постоянная готовность к использованию

Все компоненты Dräger Aerotest Simultan HP хранятся в переносном кейсе и готовы к использованию
в любой момент.



Технические характеристики
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Dräger Aerotest® Simultan HP
Размеры (Д x Ш x В) 390 x 315 x 110 мм
Масса прибл. 3,5 кг
Давление на входе 200/300 бар

Спецификация заказа

Dräger Aerotest® Simultan HP / NOx / NF /США Код заказа

Dräger Aerotest® Simultan HP
Подключение: резьба G, 5/8 дюйма

без Dräger-Tubes®, без импактора Dräger
Oil Impactor

65 25 937

Dräger Aerotest® Simultan HP
Подключение: резьба G, 5/8 дюйма

в комплекте с Dräger-Tubes® и
импактором Dräger
Oil Impactor

65 25 951

Dräger Aerotest Simultan HP/NOx
Подключение: резьба G, 5/8 дюйма

без Dräger-Tubes®, без импактора Dräger
Oil Impactor

65 25 975

Dräger Aerotest® Simultan HP/NF
Подключение: M25x2, INT

без Dräger-Tubes®, без импактора Dräger
Oil Impactor

65 25 977

Dräger Aerotest® Simultan HP/NF
Подключение: M25x2, INT

в комплекте с Dräger-Tubes® и
импактором Dräger
Oil Impactor

69 22 747

Dräger Aerotest® Simultan HP/США
Подключение: G 5/8, CGA347-I и 825-14
NGO-RH-EXT

без Dräger-Tubes®, без импактора Dräger
Oil Impactor

65 25 980

Dräger Aerotest® Simultan HP/США
Подключение: G 5/8, CGA347-I и 825-14
NGO-RH-EXT

в комплекте с Dräger-Tubes® и
импактором Dräger
Oil Impactor

65 25 990

Принадлежности

Газоизмерительные трубки Dräger-Tubes®

Диоксид углерода 100/a-P (10 шт.) 100–3000 ppm 67 28 521
Монооксид углерода 5/a-P (10 шт.) 5–150 ppm 67 28 511
Водяной пар 20/a-P (10 шт.) 0,1–1 мг/м3 81 03 061
Нитрозные газы 0,2/a (10 шт.) 0,2–6 ppm 81 03 661

Импактор Dräger Oil
Импактор Oil Impactor (10 шт.) 81 03 560



Примечания
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал.
Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Россия
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com
.

Сервисный центр
ул. Новохохловская, д.23,
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com
.

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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