Drager

Dréager Aerotest® Simultan HP
Peralatan Tes

Dréager Aerotest® Simultan HP digunakan untuk menentukan kualitas udara

pernapasan pada aplikasi bertekanan tinggi. Dalam kombinasi dengan
Drager Oil Impactor baru, sistem ini memberikan tingkat kualitas yang unik
untuk pemantauan udara bertekanan.
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Manfaat

Udara pernapasan terpantau

Dengan menggunakan Drager Aerotest Simultan HP, kualitas udara pernapasan dari kompresor atau silinder
udara terkompresi dapat diuji. Penggunaan sistem pengujian ini memastikan adanya pengujian yang andal
sesuai standar pemurnian EN 12 021. Rangkaian produk Aerotest didasarkan pada Drager-Tubes yang terkenal
— sebuah metode pengujian yang andal dan cepat untuk mendeteksi dan mengukur kemungkinan gas beracun.
Drager Aerotest Simultan HP memungkinkan deteksi kuantitatif berbagai bahan berpotensi bahaya, mis. karbon
monoksida, karbon dioksida, uap air dan oli dalam sebaran udara bertekanan. Nilai bahan-bahan ini dapat
ditentukan sendiri-sendiri atau secara bersamaan.

Drager Oil Impactor

Drager Oil Impactor dirancang secara khusus untuk mendeteksi aerosol minyak dalam udara bertekanan. Inilah
sistem yang, selain mengukur oli normal, juga dapat mengukur oli sintetis tanpa melihat jenis dan viskositas
olinya. Hasil kuantitatif dapat dilihat dengan jelas melalui struktur bertingkat.

Aplikasi yang cepat dan sederhana

Menggunakan peralatan biasa, instrumen pengukuran ini dapat dihubungkan dengan jaringan udara bertekanan
tinggi. Dalam beberapa menit saja, Aerotest menampilkan indikasi mengenai derajat kontaminasi dari udara
pernapasan yang diisi.

Selalu siap digunakan

Semua komponen Dréger Aerotest Simultan HP ditata di dalam tas jinjing sehingga selalu siap untuk
digunakan.
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Dimensi (P x L xT)

390x315x 110 mm

Berat

sekitar 3,5 kg

Tekanan Suplai

200/300 bar

Informasi Pemesanan

Dréger Aerotest® Simultan HP / NOx / NF /USA

Nomor pemesanan

Driger Aerotest® Simultan HP tanpa Dréger-Tubes®, tanpa Drager 65 25 937
Koneksi: G 5/8 Oil Impactor

Drager Aerotest® Simultan HP lengkap dengan Driger-Tubes® dan Driager 65 25 951
Koneksi: G 5/8 Qil Impactor

Drager Aerotest® Simultan HP/NOx tanpa Dréger-Tubes®, tanpa Drager 65 25 975
Koneksi: G 5/8 Qil Impactor

Driger Aerotest® Simultan HP/NF tanpa Dréger-Tubes®, tanpa Drager 65 25 977
Koneksi: M25x2, INT Qil Impactor

Drager Aerotest® Simultan HP/NF lengkap dengan Driger-Tubes® dan Driger 69 22 747
Koneksi: M25x2, INT Qil Impactor

Drager Aerotest® Simultan HP/USA tanpa Dréger-Tubes®, tanpa Drager 65 25 980
Koneksi: G 5/8, CGA347-| dan 825-14 Qil Impactor

NGO-RH-EXT

Drager Aerotest® Simultan HP/USA lengkap dengan Driger-Tubes® dan Driger 65 25 990
Koneksi: G 5/8, CGA347-] dan 825-14 Qil Impactor

NGO-RH-EXT

Aksesori

Drager-Tubes®

Karbon dioksida 100/a-P (10 buah) 100-3000 ppm 67 28 521
Karbon monoksida 5/a-P (10 buah) 5-150 ppm 67 28 511

Uap air 20/a-P (10 buah) 0,1-1 mg/m3 8103 061

Gas dinitrogen oksida 0,2/a (10 buah) 0,2-6 ppm 8103 661

Dréger Oil Impactor

Oil Impactor (10 buah) 8103 560
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Catatan

Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara.
Merek dagang yang disebutkan hanya terdaftar di negara-negara tertentu dan tidak harus terdaftar di negara
tempat bahan ini diedarkan. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk melihat statusnya saat ini.

KANTOR PUSAT

Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Libeck, Jerman
www.draeger.com

Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact

Ok

INDONESIA

PT. Draegerindo Jaya
Alamanda Tower, Floor 32

JI. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat

Jakarta 12430

Tel +62 21 8066 90 30

Fax +62 21 8066 90 99
sales.indonesia@draeger.com
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